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— rzut parteru z instalacjg kanalizacji sanitarne;j
—rys.nr IS

— rzut pierwszego pietra z instalacjg kanalizacji sanitarne;j
—rys. nr 25

— rzut drugiego pie¢tra z instalacjg kanalizacji sanitarne;j
—rys. nr 3S

— rzut trzeciego pigtra z instalacjg kanalizacji sanitarne]
—rys. nr 4S

— rzut czwartego pigtra z instalacjg kanalizacji sanitarne;]
—rys. nr 5S

— rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;j
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— rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;j
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—rys. nr 8S

— rzut pierwszego pietra z instalacja wody zimnej 1 ciepte]
z cyrkulacja —rys. nr 9S

— rzut drugiego pigtra z instalacjag wody zimnej 1 cieplej z cyrkulacjg —
rys. nr 10S

— rzut trzeciego pigtra z instalacjg wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg —
rys. nrl1S

— rozwini¢cie wody zimnej i cieplej z cyrkulacja —rys. nr 13S

— rozwinigcie instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja
—r1ys. nr 148



Opis projektu budowlanego
wymiany instalacji wod. — kan. (etap pierwszy) w budynku
Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego przy ulicy Plac
Jagiellonski 15, 26-600 Radom.

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z inwestorem

1.2 Podktad ogélnobudowlany budynku, wizja lokalna z inwentaryzacja
wlasng do celow projektowych

2Stan istniejacy

Budynek zasilany jest w wod¢ zimng z miejskiej sieci wodociggowej z
opomiarowaniem zuzycia wody w budynku. Ciepta woda uzytkowa
wytwarzana jest w wymiennikowym wezle cieplnym zasilanym z
miejskiej sieci cieplowniczej. Instalacja wody uzytkowej zimnej 1 cieple]
z cyrkulacjag wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Glowne
poziomy wody zmontowane sg pod stropem parteru 1 pi¢tra kondygnacji
budynku. Piony i podejscia do przyboréw kryte w bruzdach $cian.
Instalacja  kanalizacji  sanitarnej wykonana z rur zeliwnych,
kanalizacyjnych. Poziomy utozone pod posadzkami parteru, piony w
wigkszosci kryte w Scianach. Odpowietrzenia istniejgcej instalacji
kanalizacyjne;] wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach. Przewody
wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg s3 w bardzo ztym stanie technicznym,
wystepuja braki powtoki ocynkowanej przewodow oraz czgste awarie 1
przecieki na przewodach, ktoére spowodowane sg korozja. Istniejaca
instalacja kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych jest rowniez w bardzo
ztym stanie technicznym. Wystepuja przerdzewienia istniejacych
przewodow oraz przecieki na istniejagcych potaczeniach rur.

3.0pis przyjetych rozwiazan dla instalacji wody zimnej i cieplej z
cyrkulacja.

Projektuje si¢ wymiang wszystkich pozioméw instalacji wody zimnej 1
cieptej z cyrkulacja w budynku od istniejagcego wodomierza. Istniejgce
poziomy 1 piony nr 17, 21, 19 oraz podejscia do urzadzen sanitarnych
zasilanych z w/w piondw przewidziane s3 do demontazu. W budynku
zaprojektowano wymiang¢ pionow nr 17, 21, 19 oraz podejs¢ do
przyboré6w sanitarnych wraz z wymiang przyboréw (wymieniane
poziomy, piony oraz przybory sanitarne wraz z podej$ciami zaznaczone
na rzutach 1 rozwini¢ciach instalacji). Pozostate istniejace piony bez
zmian. Nowe przewody wody zimnej i cieplej z cyrkulacjg projektuje si¢
w wiekszosci po trasach przewodow istniejacych.

Przewody wody zimnej 1 cieptej z cyrkulacja projektuje si¢ z rur PP




PN20 zgrzewanych, stabilizowanych wkladka aluminiowg. Rurociggi
montowac¢ do stropu lub $cian za pomocg typowych obejm przesuwnych
z zachowaniem rozstawu tych podpor dla tego typu rozwigzan.

Przy odgalezieniach do pionéw punkty state. Na odgalezieniach do
wszystkich piondéw w budynku, na przewodach wody zimnej i cieple]
zawory odcinajace kulowe. Na przewodach cyrkulacyjnych do pionow
zawory termostatyczne, Danfoss — MTCV wersja B dn 15mm z
automatyczng  funkcja  dezynfekcyjng. Zawory odcinajace 1
termostatyczne ze Srubunkami. Rurociggi cw 1 cyrkulacji nalezy
zaizolowa¢ cieptochronnie. Izolacja typowymi prefabrykatami pod
plaszczem z tworzywa sztucznego, przewodnos¢ izolacji do 0,035
W/mK.

Poziomy montowane beda pod stropem w korytarza parteru i pierwszego
pigtra, piony wg rzutbw montowane w bruzdach $cian lub pod zabudowa
lekka z gipskartonu. Poziomy montowac ze spadkiem w kierunku wezta.
Izolacja przewodoéw wody cieptej 1 cyrkulacji prefabrykatami Thermaflex
PUR lub innymi prefabrykatami o przewodnosci cieplnej nie wigksze]
niz 0, 035 W/m’K przy grubosci izolacji:

20mm — 16x2,0
20mm — 20x3.4
20mm — 25x4,2
20mm — 32x5.4
30mm — 40x6,7
30mm — 50x8.,4

Podejscia do przyborow montowane pod posadzkami lub w bruzdach
Scian, izolowane typowymi prefabrykatami gr. 9mm. 1zolacja poziomoéw
1 pionow wody zimnej typowymi prefabrykatami gr. Nie mniejszej niz
9mm. Przy odgatg¢zieniach do pionéw, na pionach oraz na poziomach w
piwnicach zamontowa¢ typowe punkty state dla systemu rur P.P. Na
zasileniach pionow zawory odcinajace kulowe oraz zawory spustowe
zakorkowane. Na pionach cyrkulacji montowa¢ zawory termostatyczne
dla c.w. Danfoss typ MTCV-B dnl5Smm z modulem dezynfekcyjnym.
Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych. Przej$cia rurociggow przez stropy 1 poprzeczne S§ciany
konstrukcyjne w podpiwniczeniu nalezy wykona¢ wiertnicami, pozostate
otwory  wiercone  elektronarzgdziami.  Obliczenia  hydrauliczne
rurociggdw wykonano opierajagc si¢ na normie PN-92/B-01706
wyliczajac przeptywy obliczeniowe q z sumy normatywnych wyptywow
z punktow czerpalnych. Proba szczelno$ci instalacji na ci$nienie, p= 1,0
MPa. W pomieszczeniu z wodomierzem zaprojektowano na wodzie
bytowej zmiekczacz wody zimnej q = 7,0m’/h. Istniejace opomiarowanie
wody oraz odgatezienie na instalacj¢ przeciwpozarowg bez zmian.



Na projektowanym zasileniu wody bytowej, na przewodzie stalowym
zawOr pierwszenstwa, kotlierzowy dn80 typ VV300, np. Honeywell.
Przed zaworem pierwszenstwa od strony istniejagcego przylacza wody
zawor antyskazeniowy, kolnierzowy dn80, typ np. Socla BA4760 —
usytuowanie jak na rysunkach.

4. Zasilenie wezla cieplnego w wod¢ zimna.

Projektuje si¢ zasilenie wezta cieplnego w wode zimng z projektowanego
poziomu wody zimnej p.p. 90x15 w korytarzu poziomu parteru w rejonie
tego wezta. Miejsce wlaczenia w wezle skorygowac¢ z projektem wezta
lub po wykonaniu tego wezla z rzeczywistym podejsciem wody do
wymiennika c.w. Przewod zaizolowa¢ cieplochronnie typowymi
prefabrykatami izolacyjnymi pod plaszczem z tworzywa sztucznego,
grubos¢ izolacji 9mm.

5.0pis przyjetych rozwiazan dla instalacji kanalizacji w budynku

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji
zlokalizowane] na dzialce Inwestora z odptywem do sieci miejskie;j.
Rurociagi instalacji w budynku projektuje si¢ z rur PVC dla kanalizacji
wewnetrzne] z taczeniem w kielichach na uszczelki. Zaprojektowano
wymiang wszystkich poziomow kanalizacyjnych w budynku wraz z
rewizjami na istniejacych pionach kanalizacji sanitarnej. Ponadto
projektuje si¢ wymiang calych piondéw kanalizacyjnych o nr K17, K18,
K18a, K19, K20, K21 wraz z podejsciami do projektowanych urzadzen
sanitarnych (zgodnie z rzutami 1 rozwini¢ciami kanalizacyjnymi).
Projektowane poziomy uktadane pod posadzka parteru, piony
montowane w szachtach instalacyjnych, w bruzdach $cian i pod obudowa
lekka. Podejscia do przyborow kryte pod posadzkami, w bruzdach $cian
oraz prowadzone z pod stropu nizszej kondygnacji. Poziomy pod
posadzkami na parterze uktada¢ na podsypce 1 obsypce piaskowej, cala
zasypka wykopow piaskiem zagegszczanym warstwami. Odpowietrzenie
instalacji istniejgcymi wywiewkami zeliwnymi wyprowadzonymi nad
dach. Na pionach zamontowa¢ nalezy rewizje. Szachty wyposazy¢ w
drzwiczki z dostegpem do rewizji. Poziomy kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ po trasach istniejgcej kanalizacji, po jej demontazu, z
zachowaniem minimalnych spadkoéw — na rurociggu 160 PVC i,,=1,5%.
Dla rurociggu 110 PVC 1,;,=2,0%. Montaz poziomoéw krytych pod
posadzkami parteru rozpocza¢ od istniejgcych wyjs¢ k.s. z budynku.



Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sanitarne:

Brodziki

- brodziki ptaskie ze stali emaliowanej w kolorze czarnym mat z powloka
uszlachetniong, wykonczeniem przeciwposlizgowym o wymiarach 80x80
lub 90x90 (wg projektu wnetrz). Wysokos¢ brodzika dostosowaé do
wysokosci syfonu.

- Kabiny prysznicowe

Kabiny wys. 195 cm, szeroko$¢ dostosowa¢ do projektu wnetrz,
wypetnienie szklo przezroczyste, okucia stal nierdzewna.

Zestaw prysznicowy kazdej kabiny ze stali nierdzewnej, podtynkowy
sktadajacy si¢ z deszczownicy ultra slim 25 cm z systemem anti- calc 1
stuchawki natryskowej. Glowica ceramiczna, deszczownica mosi¢zna
ultra slim 25 cm, rami¢ deszczownicy 37 cm, przylacze katowe
mosi¢zne, stuchawka PCV z dyszami anti-calc, waz prysznicowy 150 cm
gladki, drazek do powieszenia stuchawki dlugosci 600 mm. Mieszacz z
przetacznikiem migedzy deszczownicg a stuchawka.

- Umywalki

Umywalki  pojedyncze Iub  wielostanowiskowe wg  projektu
indywidualnego ze zwigzanego zywica syntetyczng kompozytu
mineralnego o gladkiej, pozbawionej poréw powierzchni (odpornos¢ na
temperature do 80°C) z odplywem liniowym, bez przelewu, proste w
formie o strukturze matowej. Kolor umywalek szary. Potka z otworem na
armature dla kazdego stanowiska.

Wymiary umywalek - wg projektu wnetrz.

Uwaga. Przed wykonaniem umywalek ich wymiary nalezy sprawdzi¢ na
miejscu po wykonaniu okfadzin $ciennych.

Bateria umywalkowa sztorcowa elektroniczna, zasilanie sieciowe, ze stali
nierdzewnej, z mieszaczem, regulatorem temperatury, z czujnikiem
podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej 1 wylgcznikiem
bezpieczenstwa po 60 sekundach. Dlugos¢ wylewki w zaleznosci od
wymiarow umywalki (dlugo$¢ wylewki dostosowa¢ do zasady ,, potowa
umywalki mierzac od osi montazu wylewki to dlugos¢ wylewki”) .

Miski ustepowe

Miska ustegpowa podwieszana ze stali szlachetnej, powierzchnia
szlifowana matowa. Grubo$¢ materiatu 1,6 mm. Deska wolno opadajaca.
Elektroniczny system do splukiwania toalet wraz ze stelazem.
Bezdotykowy z mozliwosciag recznego splukiwania. Elektroniczny
system ze stelazem ze zbiornikiem, panelem sterujagcym z czujnikiem
podczerwieni 1 przyciskiem recznym. Mozliwo$¢ zaprogramowania
automatycznego splukiwania. Podlaczenie wodne '2". Zakres detekcji:
sptukiwanie higieniczne 0-108 godz., podstawowe splukiwanie
higieniczne po 72 godz. nie uzywania. Panel sterowania ze stali
nierdzewne;.



Pisuary

Pojedynczy pisuar $cienny ze stali szlachetnej. powierzchnia szlifowana
matowa. Grubo$¢ materiatu 1,6 mm. Miska ustepowa 1 pisuar z jedne]
kolekcji.

Zawor  elektroniczny do automatycznego splukiwania pisuaru
indywidualnego z modulem elektronicznym, z filtrem 1 zaworem
odcinajacym, do montazu natynkowego.

W pomieszczeniach z pisuarami projektuje si¢ zawory czerpalne ze
zlaczkami do weza wraz z zaworami antyskazeniowymi ( izolatorami
przeptywoéw zwrotnych) np. Danfoss typ HA216.

Wpusty podlogowe — z podejsciami pve 50 tzw. Suche.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
wymiany instalacji wod. — kan. (etap pierwszy) w budynku
Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego przy ulicy Plac
Jagiellonski 15, 26-600 Radom.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas
prowadzenia robot

- praca narzedzi, elektronarzedzi
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu montazu przewodow.

Wydzielenie i 0znakowanie miejsc prowadzenia robot
Miejsce prowadzenia robot wydzieli¢ od oséb postronnych.

Montaz przewodow instalacji prowadzi¢ z typowych rusztowan.

Instruktaz pracownikow
Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ dopuszczenie lekarskie do

wykonywania tego typu robot, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w
zakresie BHP.

Instruktaz powinien obejmowac:

zasady organizacji budowy 1 pracy,

zakres 1 miejsce robot,

- zasady bhp na stanowisku roboczym

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postgpowania przy powstaniu zagrozenia.

SrodKki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Gasnica proszkowa 6 kg - szt. 1
Koc gasniczy -szt. 1
- Zabezpieczenie medyczne.
Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy).

- Srodki lacznosci.



Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $§rodki ochrony indywidualnej t;.

kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczefistwa posiadajace certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez 1 obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym
wzgledzie.

Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg:

- Kierownik budowy lub Kierownik robot wg imiennego zestawienia w
dzienniku budowy,

- Inwestor.



