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OŚWIADCZENIE 

 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane oświadczam, że Projekt p.t.: 

„Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla 

osób niepełnosprawnych wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w 

budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,  

Plac Jagielloński 15”  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Pan PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0526/18

adres zamieszkania ul. SYCYŃSKA 35 / 6, 26-600 RADOM

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-G3T-BCD-9E7 *

Podpis jest prawidłowy



 

III. Opis techniczny 

Dane ogólne 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy węzłów 

sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych wraz z projektem wnętrz tych 

pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w 

zakresie branży elektrycznej. Budynek zlokalizowany jest w Radomiu, Plan Jagielloński 15. 

 

1.2. Podstawa opracowania  
 Zlecenie na jej opracowanie 

 Podkłady architektoniczne/budowlane obiektu 

 Opracowania branżowe 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz 

z późniejszymi zmianami 

 PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-HD 60364-4-41:2009- Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

 
1.3.     Zakres opracowania 

Projekt ten obejmuje swoim zakresem: 

 instalacje oświetlenia ogólnego 

 instalacje oświetlenia awaryjnego/ 

 instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogólnych 

 zasilanie urządzeń 

 rozbudowę istn. rozdzielnic elektrycznych 

 ochronę przeciwporażeniową 

 instalację wyrównawczą 

 

2. Instalacje wewnętrzne 

Orientacyjne rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego, gniazd wtyczkowych, opraw 

oświetleniowych i wypustów na podstawie rzutów – rys. nr E-1-32. Pozostałe szczegóły 

należy ustalić na etapie wykonawczym stosując się do norm i uzgodnień z inwestorem  

i projektantem. Zastosowane rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, dopuszcza się 

zatem stosowanie rozwiązań zamiennych dopuszczonych jednocześnie przez inwestora  

i projektanta. Ostatecznie dobrany osprzęt i jego rozmieszczenie muszą spełniać wymagania 

normy PN-EN 12464 oraz PN-EN 1838. 

 

2.1. Układanie kabli i przewodów 
Główne trasy przewodów należy układać  tam gdzie to możliwe w istniejących korytach 

technologicznych w przestrzeni nad sufitem.  W pozostałych przypadkach przewody należy 

układać w uprzednio przygotowanych korytach instalacyjnych montowanych natynkowo na 

ścianie pod sufitem. Puszki rozgałęźne należy montować w przestrzeni nad sufitem z 

dostępem do późniejszej eksploatacji. Przewody w pomieszczeniach podlegających 

przebudowie, należy układać pod tynkiem na betonie lub w przypadku konieczności  

w wykutych bruzdach mocując do podłoża przy użyciu uchwytów szybkiego montażu. 

Przewody elektryczne w przejściach przez ściany prowadzić w rurach osłonowych. Instalacje 



 

elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze, zachowując odległość od innych 

instalacji – 10 cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20 cm dla równoległych przewodów 

telekomunikacyjnych, 50cm od instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz 60 cm w przypadku 

bezpieczników, łączników, przycisków, gniazd wtykowych itp. 

Trasy kablowe oraz miejsce montażu puszek rozgałęźnych zostały pokazane  

na rysunkach R-33-E-37 

 

2.2. Osprzęt 
Osprzęt należy montować zachowując następujące odległości od podłogi: 

 1,2m dla łączników i przycisków 

 1,2m dla gniazd wtykowych w łazience przy umywalce  

 1,5m –dla  wypustów pod suszarki 

Wysokość gniazd dla baterii umywalkowej oraz wypustów dla sensorów spłuczek uzgodnić 

na etapie wykonawczym z dostawcą armatury i wyposażenia do armatury. 

 

2.3. Instalacja gniazd 
Instalacje gniazd wtykowych ogólnych 230V oraz dla suszarek  wykonać przewodami  

YDYżo (750V) według rysunków. Przewody należy układać podtynkowo według 

wytycznych w pkt. 2.1. Zasilanie  i zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy 

wykonać zgodnie z rysunkami schematami rozdzielnic stosując aparaturę nadmiarową  

o charakterystyce „B” lub „C” oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI =30mA. Stosować 

osprzęt instalacyjny podtynkowy według legendy na rzutach. Należy stosować osprzęt IP 44. 

 

2.4. Instalacja oświetlenia ogólnego 
Instalację należy wykonać na podstawie rysunków, przewodami YDYżo. Stosować osprzęt 

instalacyjny zgodnie z legendą do rysunków. Przewody należy układać podtynkowo według 

wytycznych w pkt. 2.1. Należy stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy modułowy. Należy 

stosować osprzęt i oprawy co najmniej IP 44. Przedstawiony dobór ilości  

i rozmieszczenia oświetlenia jest koncepcją – ostateczny dobór ilości i typów opraw, źródeł  

i ich rozmieszczenie ustalić na etapie wykonawczym stosując się do norm  

i uzgodnień z inwestorem i projektantem. Należy zapewnić minimalne wymagane przepisami 

natężenie oświetleniach w pomieszczeniach zgodnie z ich funkcją – przedstawione na 

rysunkach. W projekcie przedstawione zostały przykładowe obliczenia i rozwiązania 

zapewniające spełnienie wymagań z zastosowaniem wzorcowych opraw oświetleniowych 

które należy traktować jako przykładowe. 

 

2.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
Jako oświetlenie awaryjne przewiduje się autonomiczne oprawy, wyposażone                    

w indywidualne źródło energii, służące do podtrzymania zasilania oświetlenia w przypadku 

zaniku napięcia. Założony czas pracy opraw po zaniku napięcia – 1 godzina. Oświetlenie to 

zapewnia swobodne opuszczenie budynku przez użytkownika. Oprawy będą zasilone 

przewodami typu YDY 750V. Wszystkie zamontowane oprawy do oświetlenia awaryjnego 

powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Rozmieszczenie opraw na podstawie 

rysunków. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełnia wymagania  

PN-EN 1838. 

 

 

 

 



 

2.6. Zasilanie urządzeń 
Zasilanie urządzeń zainstalowanych na stałe należy zrealizować na podstawie rysunków  

i schematów będących integralną częścią tego opracowania. Projekt obejmuje wyłącznie 

zasilane wymienionych urządzeń poprzez zostawienie odpowiednich wypustów kablowych  

w ścianach. Należy się ściśle stosować do instrukcji obsługi podłączanych  urządzeń oraz 

opracowań branżowych. Wypusty pod urządzenia zakończyć gniazdem lub wpiąć na listwę 

zaciskową urządzenia w zależności od jego specyfikacji. Wentylatory łazienkowe należy 

zasilić z obwodów oświetleniowych – sterowanie ustalić na etapie wykonawczym. 

W pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych należy wykonać dedykowany system 

przywoławczy. Projekt przewiduje jedynie obwód do zasilenia systemu i wypust w miejscu 

montażu kontrolera. Kontroler należy umiejscowić poza pomieszczeniem WC w obszarze 

nadzorowanym przez personel.  

 

3. Rozdzielnice 
Przewiduje się wyposażenie istniejących rozdzielnic elektrycznych w zabezpieczenia – 

aparaturę modułową montowana na szynę DIN TH35 dla zasilania projektowanych 

obwodów.  

Lokalizacja rozdzielnic pokazana została na rzutach. Wszystkie rozdzielnice należy 

doposażyć zgodnie ze schematami na rysunkach E-38-E-50. 

 

4. Instalacja wyrównawcza 
Należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze wszystkich przewodzących elementów 

budynku do najbliższej lokalnej szyny wyrównawczej.  

 

5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalacja odbiorcza będzie pracować w układzie TN- S. Jako środek ochrony dodatkowej 

przed dotykiem zastosowano samoczynne wyłącznie zasilania dla wszystkich obwodów. 

Dodatkowo zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 

różnicowym 0,03A. Wszystkie przewody powinny mieć podwójną izolacje 750V. 
 

6. Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z zachowaniem 

przepisów BHP. Niniejszy projekt stanowi integralną całość. Część opisowa  

i rysunkowa wzajemnie się uzupełniają. Przed przystąpieniem do wykonania robót 

wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacjami branżowymi, wykonać obmiar  

i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z poszczególnymi kierownikami robót 

branżowych. Należy stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w 

budownictwie. Materiały powinny posiadać certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę. 

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające (rezystancji izolacji, 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowoprądowych)  

a protokoły przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją powykonawczą. Należy wykonać 

pomiary natężenie oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz sporządzić protokół                                 

z wykonanych pomiarów. Na dzień odbioru dostarczyć atesty, certyfikaty, świadectwa 

dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiałów. Niniejsze opracowanie jest 

własnością autora. Wykorzystywanie całości lub części opracowania do innych celów niż 

jego przeznaczenie określone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.            
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15
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LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-1

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER
POMIESZCZENIE 0.1

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

OZNACZENIA:

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-2

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER
POMIESZCZENIE 0.2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

OZNACZENIA:

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-3

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER
POMIESZCZENIE 0.3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

OZNACZENIA:

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-4

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER
POMIESZCZENIE 0.4

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

OZNACZENIA:

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-5

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER
POMIESZCZENIE 0.5

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

OZNACZENIA:

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54



RZUT 1 PIĘTRA
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1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-6

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.1

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-7

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-8

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-9

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.4

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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200

A B

D C

RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1:50
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90x90

Eśr = 200lx
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zasilanie z rozdzielnicy 
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-10

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.5

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-11

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.6

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1:50

Brodzik
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Eśr = 200lx
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zasilanie z rozdzielnicy 
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-12

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.7

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-13

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 1.8

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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RZUT 2 PIĘTRA
SKALA 1:50

T18-3
zasilanie z rozdzielnicy 

O1-1
O1-1

O1-1
O2

O2

O1-2

O1-2

O1-2O1-3

O1-3

O1-4

O1-4

S1

H1

G1

H2

H2

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-14

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 2.1

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 2 PIĘTRA
SKALA 1:50
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zasilanie z rozdzielnicy 

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-15

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 2.2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 2 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-16

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 2.3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-17

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 2.4

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 2 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-18

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 2.5

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-19

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 2.6

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 3 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-20

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 3.1

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 3 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-21

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 3.2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 3 PIĘTRA
SKALA 1:50

90
20090

200

80 20
0

A B

D

H
G

E

C

F

90
200

Brodzik
90x90

Eśr = 200lx

Eśr = 200lx

Eśr = 200lx

T38-4
zasilanie z rozdzielnicy 

S1

O1-1O1-1O1-1

O1-1

O1-1 O1-1

H1H1

G1

O2

O1-2O1-2 O2

O1-2

O1-2

O1-4

O1-3
O1-3

O1-4

O1-4

O1-4

O
1-

5

O
1-

6

O1-5

O1-6 H2

H2

H2

S1
G1H1

O1-4

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-22

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 3.3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 3 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-23

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 3.4

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 3 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-24

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 3.5

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-25

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.1

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-26

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 4 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-27

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 4 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-28

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.4

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-29

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.5

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-30

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.6

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 4 PIĘTRA
SKALA 1:50
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Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-31

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.7

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



RZUT 4 PIĘTRA
SKALA 1:50

Brodzik
90x90A

B

D C

Eśr = 200lx

T38-5
zasilanie z rozdzielnicy 

O1-1 O1-1

O1-1

O2

H1G1

H2

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:50

NR. RYS.

E-32

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
POMIESZCZENIE 4.8

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

Sposób oznaczania

OPRAWA LED  TYPU DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP44, 

OŚWIETLENIE - LEGENDA
1

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,1W, 265lm, IP54, KORYTARZOWA

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED TYP DOWNLIGHT  5,2W, 285lm, IP54

OZNACZENIA:



33,810 m2

10,405 m2

4,669 m2

H. WEJŚCIOWY

¯

¯
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KLATKA SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KORYTARZ

KLATKA
SCHODOWA

0.1 WC KOBIET

0.2 WC MĘŻCZYZN0.4  ŁAZIENKA PRZY POKOJU GOŚCINNYM

0.5 WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.

0.3 WC DLA PRACOWNIKÓW

 

 

90 20
0

pr
ze

w
ija

k

T40-1a koryto technologiczne - istniejące

koryto technologiczn - istniejące

proj. obwody(długość trasy 5m):
-T40-1a/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1a/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1a/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1a/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1a/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1a/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.

proj. obwody(długość trasy 20m):
-T40-1/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

T40-1

proj. obwody(długość trasy 40m):
-T39-1/O1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/O2 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/H2 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/P1 - YDY 3x2,5mm2
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

strop

strop

T39-1

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:200

NR. RYS.

E-33

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER
TRASY KABLOWE

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:
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KLATKA SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KORYTARZ
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1.1 WC KOBIET

1.2 WC MĘŻCZYZN

1.4 WC I ŁAZIENKA MĘŻCZYZN

1.3 WC I ŁAZIENKA KOBIET
1.5  ŁAZIENKA PRZY POKOJACH GOŚCINNYCH

1.7  ŁAZIENKA /PRZY PRACOWNI/

1.8  WC I ŁAZIENKA PRACOWNIKÓW

1.6  ŁAZIENKA PRZY POKOJU GOŚCINNYM

T38-2

T40-2 T39-2

strop

ko
ry

to
 te

ch
no

lo
gi

cz
ne

 - 
is

tn
ie

ją
ce

koryto technologiczne - istniejące

proj. obwody(długość trasy 45m):
-T38-2/O1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/O2 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

strop strop

proj. obwody(długość trasy 30m):
-T40-2/O1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/O2 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

proj. obwody(długość trasy 35m):
-T39-2/O1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/O2 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-2/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:200

NR. RYS.

E-34

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIĘTRO
TRASY KABLOWE

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:
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KLATKA SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KORYTARZ

2.1  WC KOBIET

2.2  WC MĘŻCZYZN

2.4  WC I ŁAZIENKA MĘŻCZYZN

2.3  WC I ŁAZIENKA KOBIET

2.5  WC MĘŻCZYZN

2.6  WC I ŁAZIENKA KOBIET

T38-3

T40-3

T18-3

strop

ka
se

to
ny

 - 
su

fit
 p

od
w

ie
sz

an
y

kasetony - sufit podwieszany

proj. obwody(długość trasy 20m):
-T38-3/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T38-3/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T38-3/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-3/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-3/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-3/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

proj. obwody(długość trasy 25m):
-T40-3/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T40-3/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T40-3/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-3/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-3/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-3/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

proj. obwody(długość trasy 5m):
-T18-3/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T18-3/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T18-3/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T18-3/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T18-3/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T18-3/H2 - YDY 3x2,5mm2

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:200

NR. RYS.

E-35

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2 PIĘTRO
TRASY KABLOWE

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:
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KLATKA SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KORYTARZ

KORYTARZ

3.2  WC I ŁAZIENKA MĘŻCZYZN

3.1  WC I ŁAZIENKA KOBIET I DZIECI

3.3  WC I ŁAZIENKA MĘŻCZYZN

3.4  WC I ŁAZIENKA KOBIET

3.5  ŁAZIENKA PRZY POKOJACH GOŚCINNYCH

T38-4

T40-4

strop

ka
se

to
ny

 - 
su

fit
 p

od
w

ie
sz

an
y

kasetony - sufit podwieszany

strop

proj. obwody(długość trasy 25m):
-T40-4/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T40-4/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T40-4/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-4/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-4/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-4/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

proj. obwody(długość trasy 35m):
-T38-4/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T38-4/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T38-4/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-4/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-4/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-4/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:200

NR. RYS.

E-36

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3 PIĘTRO
TRASY KABLOWE

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:
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KLATKA SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KLATKA
SCHODOWA

KORYTARZ

KORYTARZ

4.8  ŁAZIENKA PRZY POKOJU GOŚCINNYM

4.7  ŁAZIENKA PRZY POKOJU GOŚCINNYM

4.2  ŁAZIENKA PRZY POKOJACH GOŚCINNYCH

4.1  WC I ŁAZIENKA KOBIET

4.3  ŁAZIENKA PRZY POKOJU GOŚCINNYM

4.4  ŁAZIENKA PRZY POKOJACH GOŚCINNYCH

4.6  WC  PRACOWNIKÓW

4.5  ŁAZIENKA PRZY POKOJACH GOŚCINNYCH

T38-5

T40-5

strop

ka
se

to
ny

 - 
su

fit
 p

od
w

ie
sz

an
y

kasetony - sufit podwieszany

proj. obwody(długość trasy 25m):
-T40-5/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T40-5/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T40-5/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-5/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-5/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-5/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

proj. obwody(długość trasy 45m):
-T38-5/O1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/O2 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/21 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-5/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej i korytarzu
  do pokoji przewody układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

strop
strop

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:200

NR. RYS.

E-37

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 4 PIĘTRO
TRASY KABLOWE

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:



Rozdzielnica T40-1a

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T40-1a
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-38

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T39-1

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T40-1

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T40-1
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-39

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-1

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T40-1a

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T40-1a
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-40

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-1a

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T39-2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T39-2
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-41

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T39-2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T40-2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T40-2
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-42

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T38-2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T38-2
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-43

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-2

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T18-3

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T18-3
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-44

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T18-3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T40-3

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T40-3
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-45

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T38-3

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T38-3
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-46

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-3

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T40-4

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T40-4
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-47

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-4

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T38-4

YD
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3x
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m

2

YD
Y 

3x
2,

5m
m

2

istn. rozdzielnica T38-4
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-48

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-4

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA
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2

istn. rozdzielnica T40-5
Typ: 4x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-49

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T40-5

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA



Rozdzielnica T38-5
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istn. rozdzielnica T38-5
Typ: 3x24 p/t

- Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.
- istn. obwód zasilaj¹cy o�wietlenie ³azienek
  nale¿y od³¹czyæ
- wentylatory ³azienkowe  - zasiliæ z obwodu
  o�wietlenia. Sterowanie ustaliæ na etapie
  wykonawczym

Uwaga:

1.Główne trasy kablowe prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
   w korytach lub drabinkach.
2.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
3. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie ustalić na etapie wykonawczym z Inwestorem

OZNACZENIA:

Uwaga:
1.Wypusty pod urządzenia montowane na stałe zakończyć
   gniazdem lub puszką przyłączeniową lub wpiąć bezpośrednio na
   listwę urządzenia w  zależności od jego specyfikacji
2. Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych - w łazienkach
    sprzężone z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach
    sterowanie zgodnie z opracowaniem branżowym

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKTANT
NR.UPRAWNIEŃ- BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18

 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

NR. RYS.

E-50

SCHEMAT ROZBUDOWY
ISTN. ROZDZIELNICY T38-5

DATA

      11-2020

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA


