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SKALA 1:10

PRETY GWNTOWANE 2

WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA 1SZT.

Usytuowanie nadproza i poziom usytuowania nadpreoza wg rysunkéw
architektonicznych.
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PLAC JAGIELLOKISKI 15.
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Przed przystqpieniem do wykonywania nadproza nalezy uprzednio podstemplowaé
nadproze w $rodku jego rozpietosci i na osi Sciany.
ZAPRAWA CEM. KLASY W8 W pierwsze] kplejnoéu wykonat bruzqe z Jedngj §trqny Sciany na pelke. Osodz[c belke
SIATKA RABITZA C140 z jednej strony wraz z pretami 812, owingé siatkq Rabitza i oszpatdowaé
| zaprawg cem. klasy M8.
Po zwigzaniu zaprawy mozna wykona¢ bruzde z drugiej strony i w analogiczny sposéb
¥@ osadzi¢ belke. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystqpi¢ do usuwania Sciany w miejscu N "
projektowanego otworu. Usuwanie $ciany realizowaé poprzez wycinanie pifq tarczowq o i
bqdz wykuwanie mafymi fragmentami w taki sposdb aby nie powodowa¢ zbyt duzych NADPROZE STALOWE NS2
drgan.
640 Nazwa obiektu:

PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE W BUDYNKU TEATRU
POWSZECHNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU
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