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obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 145/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 14.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie 0.1

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 0-1

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 145/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 0-1 Strona 2/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 145/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy

1.4 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.4.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 0-1

Strona 3/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 145/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.5 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.5.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 0-1 Strona 4/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 145/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

1-100
| I I

100 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Eér : 318 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1173 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1492 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.84 (0.54)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.85(0.35)

-please put your own address here-
Relux 0-1 Strona 5/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 145/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
5 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
6 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla odwietlenia awaryjnego pom. toalet
1 0.5 2.5 16.3 1: 646 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalek
2 0.5 24 3.1 1: 132 0.00

-please put your own address here-
Relux 0-1 Strona 6/6



obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 0.2/MBS/2020
Klient

Projektowat:

Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie nr 0.2

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 0-2

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.1 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 0-2

Strona 2/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 0-2 Strona 3/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 0-2 Strona 4/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

| )

200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 468 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin : 281 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 597 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:1.66 (0.60)
Réwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:2.12(0.47)

-please put your own address here-

Relux 0-2

Strona 5/6



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
4 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
5 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla odwietlenia awaryjnego pom. toalet
1 0.5 2.8 174 1. 6.20 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalek
2 0.5 24 147 1. 6.20 0.00

-please put your own address here-
Relux 0-2

Strona 6/6



obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 0.3/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie 0.3

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 0-3

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 0-3 Strona 2/5



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 0-3

Strona 3/5



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :

Numer projektu : 0.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020
2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

150

y [m]
5.0
Ptaszczyzna robogka in@go pom. umywalek
4.0
| & 20 &
3.0 F #Ci na% "13'{% a C
3
il N
200 © s
2.0 H
Cat él
| 2o 3 —=
Plaszczyz cZ il or@oﬂeg g
1.0 - 2
sl
TN ©) @ i
0.0 - '
= hpar, T65
\ I I |
0.00 1.00 2.00 3.00 x[m]
| | [
200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 286 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 1174 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 365 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.64 (0.61)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.09(0.48)
-please put your own address here-
Relux 0-3 Strona 4/5



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa

RE[LUDKC

5 2 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalek
1 0.5 0.9 75 1. 876 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. toalet
2 0.5 0.7 8.3 1:11.47 -0.00

-please put your own address here-

Relux 0-3

Strona 5/5



RE[LUDKC

Instalacja

Numer projektu : 0.4/MBS/2020

Klient
Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:
Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych
pomieszczenie 0.4

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
Relux 0-4 Strona 1/5



Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : 0.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 0-4 Strona 2/5



Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : 0.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 0-4

Strona 3/5



Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : 0.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@X®

2.2 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.2.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

y [m] -
2.00 ‘///
//
r//\
4 {
/
Plaszczyznar finego

1.00
0.00 -

0‘.0 x [m]

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 346 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 262 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 388 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.32(0.76)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.48 (0.68)

-please put your own address here-
Relux 0-4 Strona 4/5



Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : 0.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.3 Skroét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.3.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
4 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego
1 0.5 5.0 145 1. 287 0.00

-please put your own address here-
Relux 0-4 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 0.5/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 0.5

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 0-5

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 0-5 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 0-5 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.5/MBS/2020
Data 1 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E I—l_—u@XQD

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

=t |

y[

go

I
0.0 1.0 2.0 x[m]

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1331 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1228 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1424 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.46 (0.69)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.86 (0.54)

-please put your own address here-
Relux 0-5 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 0.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.2 32 1:143 0.00

-please put your own address here-
Relux 0-5 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.1/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 1.1

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-1

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.1/MBS/2020
Data : 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llose

Skutecznosé Swietlna : 994 Im/W Oznaczenie
Klasyfikacja : A40 [100.0% 1T0.0%

CIE Flux Codes . 54 8598 100 100 Kolor

UGR 4H 8H . 28.4/28.4

Moc D 24 W Strum. sw.

Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie koloréw
Wymiary : @195 mm x 52 mm

1

TIBERI LED

SMD 24W
chtodnobiata/4000

2400 Im
80

-please put your own address here-
Relux 1-1

Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.1/MBS/2020
Data : 17.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 1-1

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.1/MBS/2020
Data : 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-1 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.1/MBS/2020
Data : 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

300 500 750

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 607 Ix

Min. natezenie oSwietlenia Emin 1 324 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 937 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.88(0.53)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.89(0.35)

-please put your own address here-
Relux 1-1 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.1/MBS/2020
Data : 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
3 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla odwietlenia awaryjnego pom. toalet
1 0.5 3.3 169 1: 516 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalni
2 0.5 21 32 1:150 0.00

-please put your own address here-
Relux 1-1 Strona 6/6



obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.2/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie 1.2

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-2

-please put your own address here-

Strona 1/8



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.2/IMBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 1-2 Strona 2/8



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.2/IMBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 1-2

Strona 3/8



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.2/IMBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-2 Strona 4/8



Obiekt . obiekt sanitarny
Instalacja :

Numer projektu  : 1.2/MBS/2020
Data © 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Opis, Pomieszczenie 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

RE[LUDKC

y [m]

2.00 | |

1.00 —

0.00

-please put your own address here-
Relux 1-2

Strona 5/8



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja
Numer projektu 1.2/MBS/2020
Data 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1
2.1 Opis, Pomieszczenie 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

RE[LUDKC

Sciana X y
1 62.87 m 102.35m
2 65.65m 102.35m
3 65.65m 102.49m
4 66.12 m 102.49m
5 66.12 m 102.22 m
6 67.62m 102.22 m
7 67.62m 102.48 m
8 67.88 m 102.48 m
9 67.88 m 103.76 m
10 68.03 m 103.76 m
11 68.03 m 102.35m
12 70.14 m 102.35m
13 70.14 m 102.56 m
14 70.48 m 102.56 m
15 70.48 m 103.66 m
16 70.99m 103.66 m
17 70.99m 104.67 m
18 70.48 m 104.67 m
19 70.48 m 104.87 m
20 68.03 m 104.87 m
21 68.03 m 104.77 m
22 67.88 m 104.77 m
23 67.88 m 104.87 m
24 62.87 m 104.87 m

Podtoga

Sufi

Wysokos¢ pomieszcz 270 m

Ptaszczyzna robocza 0.75m

Dtugosé¢ Wspét. odbicia
252m 50.0 %
278 m 50.0 %
0.14m 50.0 %
0.47m 50.0 %
0.27m 50.0 %
1.50 m 50.0 %
0.26 m 50.0 %
0.26 m 50.0 %
128 m 50.0 %
0.15m 50.0 %
141 m 50.0 %
211 m 50.0 %
0.21m 50.0 %
0.34m 50.0 %
1.10m 50.0 %
0.51m 50.0 %
1.01m 50.0 %
0.51m 50.0 %
0.20m 50.0 %
245m 50.0 %
0.10m 50.0 %
0.15m 50.0 %
0.10m 50.0 %
5.01m 50.0 %

20.0 %
70.0 %

Relux 1-2

-please put your own address here-

Strona 6/8



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.2/IMBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.2 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.2.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

y [mj i by
2. *:\% - A
@ O s
1.0 e
D ldana Eovs
O_ — (1 ! f/(r[\\i

1-100
| I I [ [
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Eér : 358 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1141 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 595 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:2.54(0.39)
Roéwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:4.21(0.24)

-please put your own address here-
Relux 1-2 Strona 7/8



Obiekt . obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.2/IMBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.3 Skroét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.3.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
4 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
5 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.2 1.8 1: 531 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 2.8 203 1: 719 0.00

-please put your own address here-
Relux 1-2

Strona 8/8



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.3/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie 1.3

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-3

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 1-3 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.4 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.4.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 1-3

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.5 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.5.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-3 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E\Z@

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

O E

roboczagila o$wietlenia
E

o @

\\
\
==
- — |

gt

8 =
(
5
£ ]
5
¢

s /-

| | | ' |
100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Eér : 284 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1118 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1 426 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:2.41(0.42)
Roéwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:3.61(0.28)

-please put your own address here-
Relux 1-3 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
4 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
5 3 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.6 3.3 1: 125 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 23 3.1 1: 138 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 4.6 16.1  1: 348 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 4
4 0.5 2.2 32 1. 144 0.00

-please put your own address here-
Relux 1-3

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.4/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie 1.4

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-4

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 1-4 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 1-4

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-4 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

y [m]

7 —

6 —

5 —

4 —

3 | P

2 ]

1 ]

:%czy‘zna roboaa‘d@%}ieﬂsnia awaryifodo 1]
0- L
[ I I |
0.00 1.00 2.00 3.00 x[m]
1-100
| I I I [———
100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Eér : 380 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin : 136 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 685 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.80(0.36)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:5.04 (0.20)

-please put your own address here-
Relux 1-4 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
4 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
5 3 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 4.9 16.0 1: 3.23 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 2.7 58 1: 211 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 3
3 0.5 2.2 32 1. 144 -0.00

-please put your own address here-
Relux 1-4

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.5/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 1.5

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-5

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 1-5 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-5 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E\Z@

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

[ I
0.0 1.0 x[m]

200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 408 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin : 283 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1471 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.44 (0.69)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.66 (0.60)

-please put your own address here-
Relux 1-5 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.6 32 1:123 0.00

-please put your own address here-
Relux 1-5 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.6/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 1.6

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-6

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 1-6 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-6 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Es$r : 432 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin : 375 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1 487 Ix
Roéwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.15(0.87)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:1.30(0.77)
-please put your own address here-
Relux 1-6 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.6 3.2 1. 121 0.00

-please put your own address here-
Relux 1-6 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.7/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 1.7

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-7

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 1-7 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-7 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

|
150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 409 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1199 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1 497 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.06 (0.49)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:2.50(0.40)

-please put your own address here-
Relux 1-7 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.7 32 1:118 0.00

-please put your own address here-
Relux 1-7 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 1.8/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 1.8

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 1-8

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 1-8 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 1-8

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 1-8 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

| | I S R
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1 639 Ix

Min. natezenie oSwietlenia Emin 1232 Ix

Max. natezenie odwietlenia Emax : 1160 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.76 (0.36)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:4.99 (0.20)

-please put your own address here-
Relux 1-8 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 1.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
3 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 25 51 1: 202 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 2.6 51 1: 192 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 3
3 0.5 4.8 16.0 1: 3.32 0.00

-please put your own address here-
Relux 1-8

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 2.1/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 14.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie 2.1

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 2-1

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 2-1 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 2-1

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 2-1 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

mjl —
vl =0 a0
200 2 ) Q)

T

seid

—Plaszezyznaroboczd dla o$wictlenia aBryjnega pom taalet
[ E

A

1(¥:: Q g@&%aszcz %\a rol )dcz 9§wiet:£.nia awagc po
-
—
0.0 -
\ I I I I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x[m]
1-50
| I I
150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Eér : 256 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 1176 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1318 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.46 (0.69)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:1.81(0.55)
-please put your own address here-
Strona 5/6
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Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
4 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
5 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla odwietlenia awaryjnego pom. toalet
1 0.5 2.7 32 1. 117 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalni
2 0.5 4.9 78 1. 160 0.00

-please put your own address here-
Relux 2-1

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 2.2/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne oswietlenia pomieszczen sanitarnych

pomieszczenie 2.2

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 2-2

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu 1 2.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 2-2 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu 1 2.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 2-2

Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu 1 2.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

ass a-robocza-dia-o$ivietleRlasrvayyinegobcra 1.1
o ﬂt‘”‘ I y // Ly
= Plas%?’ zna robocz@ oémE.etlenia ing
0.0
I I I I I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x[m]
| | 1-50
150 200 300

Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Eér : 298 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1173 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1413 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:1.72 (0.58)
Roéwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:2.38(0.42)

-please put your own address here-
Relux 2-2 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu 1 2.2/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa

RE[LUDKC

4 2 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 3.6 123 1: 343 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 3
3 0.5 0.7 16.0 1:21.37 0.00

-please put your own address here-

Relux 2-2

Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 2.3/MBS
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie nr 2.3

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 2-3

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.3/MBS
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 2-3 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.3/MBS
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 2-3

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.3/MBS
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 2-3 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.3/MBS
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

RE[LUDC

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

;

I I I I I I
00 10 20 30 40 50 x[m]

BT [ [ e [ e

15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300

0 0101502 0.3 05075 1
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Eér 1 278 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 10 1Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1427 Ix
Réwnomiernosén Emin/Esr -
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax -

-please put your own address here-
Relux 2-3 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.3/MBS
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
4 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
5 3 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 3.5 49 1: 1.38 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 3.0 47 1: 156 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 5.7 245 1: 431 0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 4
4 0.5 2.9 48 1: 163 0.00

-please put your own address here-
Relux 2-3

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 2.4/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie nr 2.4

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 2-4

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 2-4 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 2-4

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 2-4 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

y [m]

7 —

6 —

5 —

4 —

3 —

2 —

1 —

T @zayma robocza @s@euema swaryjn@a 1 }
0 - 1
\ I I I
0.00 1.00 2.00 3.00 x[m]
1-100
| I I I | [ [
50 75 100 150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Eér : 357 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin : 56 Ix
Max. natezenie odwietlenia Emax : 596 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:6.32(0.16)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:10.55 (0.09)

-please put your own address here-

Relux 2-4

Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa

RE[LUDKC

2 3 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 5.0 159 1: 3.16

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 0.7 129 1:17.64

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 3
3 0.5 0.5 76 1:14.27

0.00

0.00

0.00

-please put your own address here-

Relux 2-4

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 2.5/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 2.5

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 2-5

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 2-5 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 2-5 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

| | I D
200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 534 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 1212 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1 933 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.52(0.40)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:4.41(0.23)

-please put your own address here-
Relux 2-5 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa

2 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 21 41 1: 192 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 1.6 41 1: 265 0.00

RE[LUDKC

-please put your own address here-

Relux 2-5

Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 2.6/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 2.6

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 2-6

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 2-6 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 2-6 Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy

1.3 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.3.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 2-6

Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

| | | R S
150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 576 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1181 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 801 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:3.18 (0.31)
Réwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:4.43(0.23)

-please put your own address here-
Relux 2-6 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 2.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
1 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im
3 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 4.5 181 1: 404 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 25 48 1: 194 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 2.2 48 1: 215 0.00

-please put your own address here-
Relux 2-6

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 3.1/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 14.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie nr 3.1

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 3-1

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 3-1 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 3-1

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 3-1 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

—[]4
y [m] astcz{zna mbacz.gﬂ@wlel‘\émaa;‘ra 3 g0
5 —
4 —
3 —
2 —
1 —
O —
| I I I [
50 75 100 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Eér : 286 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 171 1x
Max. natezenie odwietlenia Emax : 538 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:4.01(0.25)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:7.56 (0.13)
-please put your own address here-
Relux 3-1 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
3 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
4 3 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 25 32 1:1.28 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 2.2 3.3 1: 147 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 4.7 17.7 1. 3.79 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego 4
4 0.5 2.3 32 1. 143 0.00

-please put your own address here-
Relux 3-1

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 3.2/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 14.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie nr 3.2

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 3-2

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.2/IMBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 3-2 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.2/IMBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy

1.2 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 3-2

Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.2/IMBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.3 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 3-2 Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.2/IMBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.2 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.2.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

y [m]

7 —

6 —

5 —

4 —

3 —

2 _ 8

1 ]

0 _

[ I I I
0.00 1.00 2.00 3.00 x[m]
1-100
| I [ ]
150 200 300 500

Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Eér : 394 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin : 165 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 567 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:2.39(0.42)
Roéwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:3.44 (0.29)

-please put your own address here-
Relux 3-2 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.2/IMBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.3 Skroét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.3.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
3 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im
4 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalni
1 1.0 3.2 59 1:182 0.75

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. toalet
2 1.0 3.5 6.3 1. 181 0.75

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. dla niepetnosprawnych
2 0.5 5.0 16.2 1: 3.26 0.00

-please put your own address here-
Relux 3-2 Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 3.3/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne dla pomieszczen stanitarnych

Pomieszczenie 3.3

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 3-3

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 3-3 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 3-3 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

y[m]
3.0
2.0
1.00 -
0.0 —
\ \ \ [ \ I I |
0 1 2 3 4 5 6 7 x[m]
1-100
| I I I [———
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 445 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin : 148 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 683 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:3.00(0.33)
Roéwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:4.60 (0.22)

-please put your own address here-
Relux 3-3 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 3 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego pom. prysznica
1 0.5 2.5 3.2 1127 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. toalet
2 0.5 25 32 1:125 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalni
3 0.5 2.2 32 1:143 0.00

-please put your own address here-
Relux 3-3 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 3.4/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 3.4

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 3-4

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 3-4 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 3-4 Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy

1.3 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.3.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 3-4

Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

g
aiorvels ok e csuiotefe

2\
oN 1H0O
gr:f‘%\\ %;

1-100
| I I [ [
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Eér : 366 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1135 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1 577 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.72(0.37)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:4.29 (0.23)

-please put your own address here-
Relux 3-4 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im
3 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

' Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 4.8 16.1  1: 3.32 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 25 32 1:1.28 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 23 32 1. 140 -0.00

-please put your own address here-
Relux 3-4

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 3.5/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 3.5

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 3-5

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 3-5 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 3-5 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

|
200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 529 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin : 208 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 653 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.55(0.39)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:3.14 (0.32)

-please put your own address here-
Relux 3-5 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 3.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 25 32 1:128 0.00

-please put your own address here-
Relux 3-5 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 4.1/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 14.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.1

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-1

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 4-1 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 4-1 Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy

1.3 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.3.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 4-1

Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E L'—:@E@(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

y [m]

0| ORI 7 H
e Y o o
fotfocza dla owﬂe?ia awany vﬁpﬁom. toalet

i n

0.0 - ool ¢ pas

0.0 1.0 20 3.0

100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej

Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oSwietlenia Emin

Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernose n1 Emin/Esr
Roéwnomierno$¢ n2 Emin/Emax

:0.75m
: 305 Ix
1103 Ix
1472 Ix
:1:2.97 (0.34)
:1:4.60 (0.22)

-please put your own address here-
Relux 4-1

Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.1/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa

2 3 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.

Ptaszczyzna robocza dla o$wietlenia awaryjnego pom. gosp.
1 0.5 2.6 32 1. 124 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalni
2 0.5 2.2 32 1. 144 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. toalet
3 0.5 2.3 3.1 1: 138 0.00

RE[LUDKC

-please put your own address here-

Relux 4-1

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu  : 4.2/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 14.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.2

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-2

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu . 4.2/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 4-2 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu . 4.2/MBS/2020
Data : 14.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 4-2 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu . 4.2/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

A B
y [m] \
5.0 - \ (M) 90
\ —/ 20 sl
s
SZ ne
4.0 &
3.0 F C
Piaszbzyfin /"J‘ip
2.0 - y
&
10 - =
Piaflor -
"N
L 13
St [
odzik !
0.0~ BONa0 | i
\ I I \
0.00 1.00 2.00 3.00 x[m]
| [ I R
150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 354 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 1 169 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 589 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.10(0.48)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:3.49(0.29)

-please put your own address here-
Relux 4-2

Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu . 4.2/MBS/2020
Data : 14.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa

2 3 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 23 52 1: 229 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 2.6 32 1. 120 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 2.7 52 1: 194 0.00

RE[LUDKC

-please put your own address here-

Relux 4-2

Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 4.3/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.3

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-3

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 4-3 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 4-3 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

y [m]
2.0 H
Plaszczyznalroboc ia | jnego 1
1.0
SO0
]
0.0 -
[
0.0 x[m]
1-925
| [ ]
150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1 275 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1194 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1319 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:1.41(0.71)
Réwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:1.64 (0.61)

-please put your own address here-
Relux 4-3 Strona 4/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.3/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.7 32 1:118 0.00

-please put your own address here-
Relux 4-3 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 4.4/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 15.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.4

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-4

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu . 4.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 4-4 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu . 4.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 4-4 Strona 3/5



Obiekt : Obiekt sanitarny
Instalacja :

Numer projektu . 4.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDKC

¢ &
"~ -
y [m] 2 A b
2.00 L J ;,@
)k
i:\%yzna robqua@ oswietlenia awaryjmego 1
N 8‘
1.00 - | R N
108
| i |
0.00 -~
\ I I
0.0 1.0 2.0 x[m]
1-50
| I
150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie oswietlenia Eér : 276 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin 1173 Ix
Max. natezenie odwietlenia Emax : 385 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.60 (0.63)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.23(0.45)
-please put your own address here-
Strona 4/5

Relux 4-4



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu . 4.4/MBS/2020
Data : 15.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 1.9 32 1:.164 0.00

-please put your own address here-
Relux 4-4 Strona 5/5



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 4.5/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.5

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-5

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 4-5 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 4-5 Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy

1.3 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.3.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 4-5

Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

I
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 x[m]

300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 596 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin : 308 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1 939 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.93(0.52)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:3.05(0.33)

-please put your own address here-
Relux 4-5 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.5/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
1 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im
3 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 5.4 16.2 1: 3.01 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. toalet
2 0.5 25 32 1. 129 0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego pom. umywalni
3 0.5 24 32 1:135 0.00

-please put your own address here-
Relux 4-5

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 4.6/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.6

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-6

-please put your own address here-

Strona 1/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
Relux 4-6 Strona 2/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 4-6 Strona 3/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy

1.3 Oprawa przykiadowa, (PC_3W.ldt)
1.3.1 Arkusz danych

RE[LUDKC

Produkt: Oprawa przyktadowa

PC_3W.Idt

Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100.5%

Skutecznosé Swietlna . 52.24 Im/W
Klasyfikacja : A20 199.5% 10.5%
CIE Flux Codes . 266289 100 101
UGR 4H 8H . 35.9/201

Moc . 51W

Strum. $w. : 266.4 Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 265.11Im

Wyposazenie

llose o1

Oznaczenie . AXEPC/3W/A/...
Kolor o 0

Strum. sw. ;2651 Im

-please put your own address here-

Relux 4-6

Strona 4/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@X(D

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

|
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr : 665 Ix

Min. natezenie oSwietlenia Emin 1271 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax : 1060 Ix
Réwnomiernose n1 Emin/Esr :1:2.45(0.41)
Roéwnomierno$¢ n2 Emin/Emax :1:3.89(0.26)

-please put your own address here-
Relux 4-6 Strona 5/6



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.6/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
1 2 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im
3 1 Nr zamoéwienia : PC_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXEPC/3W/A/... 5.1 W/ 265.1 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 23 3.1 1. 135 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 2
2 0.5 21 83 1: 393 -0.00

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 3
3 0.5 24 3.2 1. 132 -0.00

-please put your own address here-
Relux 4-6

Strona 6/6



Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 4.7/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.7

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-7

-please put your own address here-

Strona 1/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
Relux 4-7 Strona 2/5



Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
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Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

RE[LUDC

300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Es$r : 424 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 339 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1494 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.25(0.80)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.46 (0.69)
-please put your own address here-
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Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.7/MBS/2020
Data : 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
2 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

. Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 25 32 1:125 0.00

-please put your own address here-
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Obiekt sanitarny

Instalacja

Numer projektu : 4.8/MBS/2020
Klient

Projektowat: : B.Szpindor
Data : 17.11.2020

Opis projektu:

Obliczenia fotometryczne pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenie 4.8

RE[LUDKC

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Relux 4-8

-please put your own address here-
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Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.1 Oprawa przykiadowa, (PO_3W.Idt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

PO_3W.Idt

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% llosc 1

Skutecznosc¢ swietlna . 54.88 Im/W Oznaczenie . AXPO/3WI/A/...
Klasyfikacja : A10 1100.0% 10.0% Kolor 0

CIE Flux Codes . 174286 100 101 Strum. sw. : 2854 1Im

UGR 4H 8H . 325/325

Moc : b2W

Strum. $w. : 2854 1Im

Wymiary : @100 mm x 37 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Strum. sw. : 2854 1Im

-please put your own address here-
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Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

1 Dane oprawy R E &@E@D

1.2 Oprawa przyktadowa, (Oprawa przyktadowa.ldt)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Oprawa przyktadowa

Oprawa przyktadowa.ldt

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow :99.4% llos¢ 1
Skutecznos$¢ swietlna : 99.4 Im/W Oznaczenie TIBERI LED
Klasyfikacja : A40 [100.0% 10.0% SMD 24W
CIE Flux Codes . 548598 100 100 Kolor chtodnobiata/4000
UGR 4H 8H : 284/28.4
Moc 24 W Strum. $w. 2400 Im
Strum. $w. . 2385.6Im Oddawanie kolorow 80
Wymiary : @195 mm x 52 mm
-please put your own address here-
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Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.8/MBS/2020
Data 1 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@®

2.1 Wyniki obliczen, Pomieszczenie 1

2.1.1 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

Brodz

y [m]

2.00 H
1.00 =
0.00 —

[ [ [
0.0 1.0 2.0 x[m]
| [
100 150 200 300

Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1316 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1108 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1426 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr 11:2.93(0.34)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1 1:3.95(0.25)

-please put your own address here-
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Obiekt : Obiekt sanitarny

Instalacja :
Numer projektu : 4.8/MBS/2020
Data 0 17.11.2020

2 Pomieszczenie 1 R E &@E@D

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Oprawa przyktadowa
1 1 Nr zamoéwienia : PO_3W.Idt -- Emergency Lighting --

@ Nazwa oprawy :
Wyposazenie : 1 x AXPO/3W/A/... 5.2 W / 285.4 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia

Nr. Standard][lx] Emin[lx] Emax[Ix] Roéwnomiernosc¢.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 0.5 2.2 32 1:145 0.00

-please put your own address here-
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