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PKT 1 Czes¢ ogdlna

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:

— instalacje kanalizacji sanitarnej przewidziang w etapie pierwszym
— instalacje wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg przewidziane w etapie pierwszym

— montaz przyboréw sanitarnych przewidziany w etapie pierwszym

2. Roboty tymczasowe i towarzyszace
WSsrdd robot tych mozemy wyroznic:
- urzadzenie terenu budowy.

3. Informacja o terenie budowy
Przewidywane roboty instalacyjne przewidziane sg na terenie budynku Teatru Powszechnego w
Radomiu.

4. Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnoSci inspektora nadzoru nastapi w
terminie wynikajacym z umowy.

Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy.
Koszty z tym zwigzane nie podlegajg oddzielnej zapfacie i wliczone sg w ceng umowna.

6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

7. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, sprzet zlokalizowane bedg na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

8. Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budowy we wtasnym zakresie, koszty z tym zwigzane
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.



9. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte do wykonywanych instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny spetnia¢ PN i EN i posiada¢ niezbedne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w instalacjach
wodociggowych i kanalizacyjnych. Transport, przechowywanie materiatbw powinno si¢ odbywac
zgodnie z instrukcjami producentow. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane
materiaty odpowiadaty wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i termin przekazania informacji 0 uzyciu materiatow a
takze o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodno$ci, dopuszczeniach do obrotu, atestach
higienicznych.

9.1 Materiaty stosowane do budowy instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych:

—  PVC SN8 dla pozioméw gtéwnych prowadzonych w posadzce parteru,

—  PVC SN4 dla pozostatych instalacji k.s. tzn. piony i podej$cia do przybordw,

— PP PN20 zgrzewane, stabilizowane wktadkg aluminiowa,

—  ksztattki PP i PVC wg katalogu wytworcow,

—  przybory sanitarne wedtug projektu architektonicznego stanowigcego odrebne opracowanie.

10. Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robot uzyty bedzie sprzet specjalistyczny do montazu instalacji, narzedzia,
elektronarzedzia. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie
na jakosC wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i powinien by¢
dopuszczony do jego uzytkowania.

11. Wymagania dotyczace srodkdw transportu
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia Srodkdw transportu materiatdw nie wptywajacych niekorzystnie
na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

12. Wymagania wykonania rob6t

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”,
wytycznymi montazu podanymi przez producentow materiatow.

13. Kontrola, badania i odbior robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole robdt, jakosci robdt i zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni kontrole, bedzie prowadzit badania materiatdw, pomiary z gwarancjg ze roboty

wykonano zgodnie z przepisami, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Badania, pomiary, proby szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymogami norm, dokumentacjq

I w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych odbioréw czeSciowych wykonywanych sieci nalezy zaliczy¢:

— odbior utozenia rur w wykopach tacznie z ich obsypka, robotami ziemnymi, zageszczeniem
gruntu

— odbidr utozenia piondw i podej$¢ do poszczegdinych przyborow



—  prdbe cisnieniowg instalacji wodociggowej na ci$nienie p = 1,0 MPa
—  pflukanie i dezynfekcje instalacji wodociggowe;.

Odbiér konncowy

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie 0

wykonanie robét budowlanych. Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujaca

dokumentacje:

—  protokoty odbiorcoéw czesciowych

— atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow

— dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami

—  dziennik budowy z wpisami korncowymi

— instrukcje konserwaciji i eksploatacji

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztukg budowlang
| przepisami Prawa budowlanego.

Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajaca z przetargu na wykonanie instalacj.
W przypadku wystgpienia ewentualnych robdt dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien
uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksigzce obmiaréw przez
kierownika robot.

15. Rozliczenie robét

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawartg umowa pomigdzy inwestorem i wykonawcg po odbiorze
koricowym robot z uwzglednieniem ewentualnych robot dodatkowych uzgodnionych wczesniej miedzy
inwestorem i wykonawca.

PKT 2 Opis przyjetych rozwigzan

21. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z
CYRKULACJA.

Projektuje sie wymiane wszystkich poziomow instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg w budynku od
istniejagcego wodomierza. Istniejace poziomy i piony nr 17, 21, 19 oraz podejscia do urzadzen
sanitarnych zasilanych z w/w piondw przewidziane sg do demontazu. W budynku zaprojektowano
wymiane piondw nr 17, 21, 19 oraz podejs¢ do przyborow sanitarnych wraz z wymiang przyboréw
(wymieniane poziomy, piony oraz przybory sanitarne wraz z podejsciami zaznaczone na rzutach i



rozwinieciach instalacji). Pozostate istniejace piony bez zmian. Nowe przewody wody zimnej i cieptej z
cyrkulacjg projektuje sie w wiekszosci po trasach przewodoéw istniejacych.

Przewody wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg projektuje sie z rur PP PN20 zgrzewanych, stabilizowanych
wktadkg aluminiowg. Rurociggi montowac do stropu lub $cian za pomocg typowych obejm przesuwnych
z zachowaniem rozstawu tych podpor dla tego typu rozwigzan.

Przy odgatezieniach do pionow punkty state. Na odgatezieniach do wszystkich pionéw w budynku, na
przewodach wody zimnej i cieptej zawory odcinajgce kulowe. Na przewodach cyrkulacyjnych do pionow
zawory termostatyczne, Danfoss — MTCV wersja B dn 15mm z automatyczng funkcjg dezynfekcyjna.
Zawory odcinajace i termostatyczne ze srubunkami. Rurociggi cw i cyrkulacji nalezy zaizolowaé
cieptochronnie. Izolacja typowymi prefabrykatami pod ptaszczem z tworzywa sztucznego, przewodno$¢
izolacji do 0,035 W/mK.

Poziomy montowane bedg pod stropem w korytarza parteru i pierwszego pietra, piony wg rzutow
montowane w bruzdach scian lub pod zabudowg lekkg z gipskartonu. Poziomy montowac ze spadkiem
w kierunku wezta.

Izolacja przewodow wody cieptej i cyrkulacji prefabrykatami Thermaflex PUR lub innymi prefabrykatami
0 przewodnosci cieplnej nie wigkszej niz 0, 035 W/m2K przy grubosci izolacji:

- 20mm - 16x2,0

- 20mm - 20x3,4

- 20mm - 25x4,2

- 20mm - 32x5,4

- 30mm - 40x6,7

- 30mm - 50x8,4

Podejscia do przyborébw montowane pod posadzkami lub w bruzdach $cian, izolowane typowymi
prefabrykatami gr. 9mm. Izolacja poziomoéw i piondw wody zimnej typowymi prefabrykatami gr. Nie
mniejszej niz 9mm. Przy odgatezieniach do pionéw, na pionach oraz na poziomach w piwnicach
zamontowac typowe punkty state dla systemu rur P.P. Na zasileniach pionéw zawory odcinajace kulowe
oraz zawory spustowe zakorkowane. Na pionach cyrkulacji montowa¢ zawory termostatyczne dla c.w.
Danfoss typ MTCV-B dn15mm z modutem dezynfekcyjnym. Przejscia przez przegrody budowlane w
tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych. Przejscia rurociggdw przez stropy i poprzeczne Sciany
konstrukcyjne w  podpiwniczeniu nalezy wykona¢ wiertnicami, pozostate otwory wiercone
elektronarzedziami. Obliczenia hydrauliczne rurociggébw wykonano opierajac sie na normie PN-92/B-
01706 wyliczajac przeptywy obliczeniowe q z sumy normatywnych wyptywdw z punktéw czerpalnych.
Préba szczelnosci instalacji na cisnienie, p= 1,0 MPa. W pomieszczeniu z wodomierzem
zaprojektowano na wodzie bytowej zmigkczacz wody zimnej q = 7,0m3/h. Istniejgce opomiarowanie
wody oraz odgatezienie na instalacje przeciwpozarowg bez zmian.

Na projektowanym zasileniu wody bytowej, na przewodzie stalowym zawér pierwszenstwa, kotierzowy
dn80 typ VV300, np. Honeywell. Przed zaworem pierwszenstwa od strony istniejacego przytacza wody
zawor antyskazeniowy, kotnierzowy dn80, typ np. Socla BA4760 — usytuowanie jak na rysunkach.

2.2. ZASILENIE WEZLA CIEPLNEGO W WODE ZIMNA.
Projektuje sie zasilenie wezta cieplnego w wode zimng z projektowanego poziomu wody zimnej p.p.
90x15 w korytarzu poziomu parteru w rejonie tego wezta. Miejsce witgczenia w wezle skorygowac z
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projektem wezta lub po wykonaniu tego wezta z rzeczywistym podejsciem wody do wymiennika c.w.
Przewod zaizolowac cieptochronnie typowymi prefabrykatami izolacyjnymi pod ptaszczem z tworzywa
sztucznego, grubo$¢ izolacji 9mm.

2.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI KANALIZACJI W BUDYNKU

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji zlokalizowanej na dzialce
Inwestora z odptywem do sieci miejskiej. Rurociggi instalacji w budynku projektuje si¢ z rur PVC dla
kanalizacji wewnetrznej z tgczeniem w kielichach na uszczelki. Zaprojektowano wymiang wszystkich
poziomow kanalizacyjnych w budynku wraz z rewizjami na istniejgcych pionach kanalizacji sanitarnej.
Ponadto projektuje sie wymiane catych pionéw kanalizacyjnych o nr K17, K18, K18a, K19, K20, K21
wraz z podejSciami do projektowanych urzadzen sanitarnych (zgodnie z rzutami i rozwinieciami
kanalizacyjnymi). Projektowane poziomy uktadane pod posadzkq parteru, piony montowane w
szachtach instalacyjnych, w bruzdach Scian i pod obudowg lekka. Podejscia do przyborow kryte pod
posadzkami, w bruzdach $cian oraz prowadzone z pod stropu nizszej kondygnacji. Poziomy pod
posadzkami na parterze uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej, cata zasypka wykopow piaskiem
zageszczanym  warstwami.  Odpowietrzenie instalacji istniejgcymi  wywiewkami  zeliwnymi
wyprowadzonymi nad dach. Na pionach zamontowac nalezy rewizje. Szachty wyposazy¢ w drzwiczki z
dostepem do rewizji. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po trasach istniejacej kanalizacji, po jej
demontazu, z zachowaniem minimalnych spadkéw — na rurociggu 160 PVC imin=1,5%. Dla rurociggu
110 PVC imin=2,0%. Montaz pozioméw krytych pod posadzkami parteru rozpocza¢ od istniejgcych
wyjS¢ k.s. z budynku.

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sanitarne:

Brodziki

- brodziki ptaskie ze stali emaliowanej w kolorze czarnym mat z powtoka uszlachetniong, wykonczeniem
przeciwposlizgowym o wymiarach 80x80 lub 90x90 (wg projektu wnetrz). WysokoS¢ brodzika
dostosowac¢ do wysokosci syfonu.

Kabiny prysznicowe

Kabiny wys. 195 cm, szeroko$¢ dostosowac do projektu wnetrz, wypetnienie szkto przezroczyste,
okucia stal nierdzewna.

Zestaw prysznicowy kazdej kabiny ze stali nierdzewnej, podtynkowy sktadajacy sie z deszczownicy ultra
slim 25 cm z systemem anti- calc i stuchawki natryskowej. Gtowica ceramiczna, deszczownica
mosiezna ultra slim 25 cm, rami¢ deszczownicy 37 cm, przytacze katowe mosiezne, stuchawka PCV z
dyszami anti-calc, waz prysznicowy 150 cm gtadki, drazek do powieszenia stuchawki dtugosci 600 mm.
Mieszacz z przetacznikiem miedzy deszczownicg a stuchawka.

Umywalki

Umywalki pojedyncze lub wielostanowiskowe wg projektu indywidualnego ze zwigzanego zywicg
syntetyczng kompozytu mineralnego o gtadkiej, pozbawionej poréw powierzchni (odporno$¢ na
temperature do 80°C) z odptywem liniowym, bez przelewu, proste w formie o strukturze matowej. Kolor
umywalek szary. Potka z otworem na armature dla kazdego stanowiska.

Wymiary umywalek - wg projektu wnetrz.



Uwaga. Przed wykonaniem umywalek ich wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu po wykonaniu oktadzin
Sciennych.

Bateria umywalkowa sztorcowa elektroniczna, zasilanie sieciowe, ze stali nierdzewnej, z mieszaczem,
regulatorem temperatury, z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej i wytacznikiem
bezpieczenstwa po 60 sekundach. Dlugo$¢ wylewki w zaleznosci od wymiardw umywalki (dtugosc¢
wylewki dostosowa¢ do zasady , potowa umywalki mierzac od osi montazu wylewki to dtugos¢
wylewki”).

Miski ustepowe

Miska ustepowa podwieszana ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa. Grubo$¢ materiatu
1,6 mm. Deska wolno opadajaca. Elektroniczny system do sptukiwania toalet wraz ze stelazem.
Bezdotykowy z mozliwoscig recznego sptukiwania. Elekironiczny system ze stelazem ze zbiornikiem,
panelem sterujgcym z czujnikiem podczerwieni i przyciskiem recznym. Mozliwo$¢ zaprogramowania
automatycznego sptukiwania. Podtaczenie wodne 72". Zakres detekcji: sptukiwanie higieniczne 0-108
godz., podstawowe sptukiwanie higieniczne po 72 godz. nie uzywania. Panel sterowania ze stali
nierdzewne;.

Pisuary

Pojedynczy pisuar Scienny ze stali szlachetnej. powierzchnia szlifowana matowa. Grubo$¢ materiatu 1,6
mm. Miska ustepowa i pisuar z jednej kolekgji.

Zawor elektroniczny do automatycznego sptukiwania pisuaru indywidualnego z modutem
elektronicznym, z filtrem i zaworem odcinajgcym, do montazu natynkowego.

W pomieszczeniach z pisuarami projekiuje sie zawory czerpalne ze ztgczkami do weza wraz z
zaworami antyskazeniowymi ( izolatorami przeptywow zwrotnych) np. Danfoss typ HA216.

Wpusty podtogowe — z podejsciami pvc 50 tzw. suche.



