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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2020r.
poz. 1333/ o$wiadczam, ze:
, Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy weztow sanitarnych i
budowy wc dla oséb niepetnosprawnych wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen
w budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac
Jagiellonski 15”
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania.

Architektura

Konstrukcje



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenia Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy
weztdow sanitarnych: wc i tazienek dla pracownikow teatru, tazienek przy pokojach goscinnych,
wc dla publicznosci i budowy wc dla osdb niepetnosprawnych wraz z projektem wnetrz tych
pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac
Jagiellonski 15 oraz dostosowanie ww. przebudowywanych pomieszczen do obowigzujgcych
przepiséw. W zakresie projektu architektoniczno-budowlanego i aranzacji wnetrz, nie zmienia sie
podstawowa, przewidziana funkcja i przeznaczenie pomieszczeh w obiekcie. Projektowany jest
wystroj wnetrz oraz dostosowanie pomieszczen wg wskazan i potrzeb Inwestora oraz
obowigzujgcych norm.

3 CHARAKTERYSTYKA i OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU
ISTNIEJACEGO.

Budynek teatru zlokalizowany przy Placu Jagiellonskim i u zbiegu ulic Kelles-Krauza i Pileckiego
na dziatkach nr ewid. 4/5, 3/2, 2 i 3/1.

Budynek w obecnej formie zostat otwarty w grudniu 1991. Budowany byt przez ponad 20 lat.
Sktada sie z czesci A — widowni, czesci B — nowej sceny, czesci C- starej czesci i z czesci D —
zaplecza. Posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenie.

W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia sali teatralnej i sali kameralnej z pomieszczeniami
towarzyszgcymi, petne zaplecze warsztatowe, magazynowe, pracownie, pomieszczenia biurowo-
administracyjne, pokoje goscinne z tazienkami, wc dla publicznosci, wc i fazienki dla
pracownikéw teatru.

Wszystkie wyzej wymienione pomieszczenia sanitarne objete sg niniejszym opracowaniem.
Wymagajg one przebudowy, remontu i dostosowania ich do obowigzujgcych przepisow.
Konstrukcja budynku:

- tawy i stopy fundamentowe zelbetowe,

- Sciany nosne z cegty petnej i z cegty kratowki,

- stropy kanatowe w pom. o obcigzeniu ponizej 800 kg/m?,

- stropy monolityczne w pom. o obcigzeniu ponizej 1000 kg/m?,

- stropy Akermana — pozostate pomieszczenia,

- klatki schodowe — monolityczne,

- podciagi i stupy zelbetowe.

Wysokosci pomieszczen — 3,10 i 3,40.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przebudowa i budowa weztéw sanitariatow i wszystkie projektowane prace remontowe zawarte
w projekcie nie bedg miaty wptywy na obecng funkcje budynku.

W poziomie parteru budynku projekt zaktada przebudowe i remont wc (dla publicznosci) kobiet i
mezczyzn, tazienki przy pokoju goscinnym i wc dla pracownikow teatru. Dodatkowo z holu
wejsciowego teatru wydzielono pomieszczenie nowego  wc przeznaczonego dla oséb
niepetnosprawnych.

Na 1 pietrze budynku projekt zaktada przebudowe i remont wc (dla publicznosci) kobiet i
mezczyzn, wc i tazienki kobiet (pracownikow), wc i tazienki mezczyzn (pracownikow), 2 fazienek
przy pokojach goscinnych, wc i fazienki pracownikow oraz tazienki dla pracownikéw stolarni.

Na 2 pietrze budynku projekt zaktada przebudowe i remont wc kobiet i mezczyzn przy kawiarni,




2 wc i tazienek kobiet (pracownikow), wc i fazienki mezczyzn (pracownikow) oraz wc mezczyzn.
Na 3 pietrze budynku projekt zaktada przebudowe i remont 2 wc i fazienek kobiet z mozliwoscig
korzystania z wc i umywalki przez dzieci, 2 wc i fazienek mezczyzn z mozliwoscig korzystania z
wc i umywalki przez dzieci oraz tazienki przy pokojach goscinnych.

Na 4 pietrze budynku projekt zaktada przebudowe i remont wc i tazienki kobiet, 6 tazienek przy
pokojach goscinnych oraz wc dla pracownikdbw 2z pomieszczeniem pomochiczym do
automatycznego prania i suszenia ubran.

Dodatkowo projekt zaktada remont pomieszczen gospodarczych dostepnych z projektowanych
tazienek. Pozostate pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane na parterze oraz na kazdej
kondygnacji nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Uwaga

Zestawienia powierzchni poszczegolnych projektowanych pomieszczeh znajduja sie na
rysunkach rzutéw weztow sanitarnych.

5. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-

MATERIALOWE:

5.1. Prace rozbiérkowe

-rozbiérka czesci scian wewnetrznych murowanych w wyznaczonych miejscach i zgodnie z

rysunkami rzutéw,

- demontaz wszystkich elementéw stolarki drzwiowej,

- niezbedne zerwania i skucia pod projektowane wykonczenia posadzek,

- skucie istniejgcych okfadzin sciennych,

- demontaz wszystkich sufitéw podwieszonych,

- demontaz wszystkich kabin prysznicowych, kabin ustepowych, misek wc, pisuaréw, umywalek i

innych przyboréw,

- niezbedny demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych wod-kan, wentylacji i elektrycznych.

5.2. Sciany

Projektowane $ciany dziatowe :

- gipsowo-kartonowe gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym (profil o szerokosci 7,5 cm) z dwukrotnym
ptytowaniem (ptyta 12,5mm) o odpornosci ogniowej El 30 i z izolacjg akustyczna,

- gipsowo-kartonowe gr. 10,0 cm na ruszcie stalowym (profil o szerokoéci 5,0 cm) z dwukrotnym
ptytowaniem (ptyta 12,5mm) o odpornosci ogniowej El 30 i z izolacjg akustycznag,

- murowane z gazobetonu — grubosci 12,0cm i 10 cm,

- 8ciany systemowe kabin wc z laminowanej ptyty HPL do wysokosci 200m z przeswitem 15¢cm
nad podioga.

5.3. Obudowy

Obudowy pionowe i poziome wszystkich elementow instalacyjnych zlokalizowanych na

powierzchni scian wykonac z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym lub stalowym.

Niezbedne uzupetnienia tynkdw wewnetrzne Scian i sufitbw cementowo - wapienne kat. Il1.

5.4. Nadproza

Nadproza w miejscach oznaczonych na rysunkach nad nowymi i poszerzanymi otworami

drzwiowymi oraz zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Nadproza w scianach konstrukcyjnych nosnych w miejscu poszerzania otworow drzwiowych

zaprojektowano jako stalowe z dwoch ceownikéw 140 potgczonych pretami gwintowanymi @12.

Przed przystgpieniem do wykonywania nadproza stalowego nalezy uprzednio podstemplowac

nadproze w srodku jego rozpietosci i na osi Sciany.

W pierwszej kolejnosci wykonac¢ bruzde z jednej strony sciany na belke. Osadzi¢ belke C140 z

jednej strony wraz z pretami @ 12, owinag¢ siatkg Rabitza i oszpatdowac zaprawg cem. klasy M8.

Po zwigzaniu zaprawy mozna wykona¢ bruzde z drugiej strony i w analogiczny sposob osadzi¢

belke. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do usuwania sciany w miejscu projektowanego

otworu. Usuwanie $ciany realizowaé poprzez wycinanie pitg tarczowg bgdz wykuwanie matymi

fragmentami w taki sposob aby nie powodowacé zbyt duzych drgan.

Usytuowanie nadproza i poziom usytuowania nadproza wg rysunkow architektonicznych.

Nad projektowanymi otworami w sciankach dzialowych murowanych nienosnych grubosci

minimum 12cm zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane. Nadproza sg o przekroju




12x12cm i o modularnych dtugosciach 1,20m, 1,50m, 1,8m. Nadproza wykonane sg z betonu
C25/30 zbrojone stalg A-lll. Nadproza ukfada sie recznie nad otworami w $cianach, opierajac je
na wyréwnanym i wypoziomowanym murze na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowe;j
1:3, zachowujgc jednakowg dtugos¢ oparcia po obu stronach przykrywanego otworu. Minimalna
dlugosc¢ oparcia prefabrykowanej belki na murze to 7cm. Prefabrykowane belki nalezy uktadac
hakami montazowymi do gory, inne utozenie belki jest btedem. Belki na dtugosci mozna skracac¢
poprzez przycinanie pitg tarczowa.

5.5 Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen wykonczone materiatami nie powodujgcymi pylenia,
niepalnymi, trwatymi i odpornymi na dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekcyjnych.

Sciany pomieszczen gospodarczych malowaé farbg lateksowg o wysokich parametrach
zmywalnosci, wykonczenie pot-poler (kolor farby NCS 1000N ).

W pomieszczeniach toalet sufity oraz wszystkie elementy instalacji ponad sufitem podwieszanym
malowane farbami emulsyjnymi w kolorze czarnym mat.

Wszystkie $ciany i sufity malowane z uzyciem farb posiadajgcej atesty do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

5.6 Oktadziny scian

W pomieszczeniach toalet i fazienek projektuje sie wykonczenie scian z ptytki gresowej
rektyfikowanej o strukturze natura o wym. 120x120 w dwéch kolorach z jednej kolekcji (kolor
jasno szary i antracytowy).

Ptytki nalezy uktada¢ bezfugowo z zastosowaniem minimalnej fugi 1Imm w kolorze ptytki (kolor
fugi dostosowac¢ do zasady “szara ptytka — szara fuga / antracytowa ptytka — antracytowa fuga”).
Dodatkowo na fragmentach $cianach zaprojektowano blache Corten o wym 1500x3000mm i o
grubosci - 2mm, o zmiennych cechach estetycznych ( blacha Cortenowska to produkt naturalny,
o rdzawym kolorze - nie ma koniecznosci stosowania zadnych dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych).

Na $cianach z umywalkami klejone lustra nad umywalkami na catej dtugosci Sciany wg rysunkéw.
Uktad wzoru, kolorystyka i wielkos¢ plytek, blachy Corten przedstawiono na rysunkach
poszczegodlnych pomieszczeh.

W pomieszczeniach gospodarczych przy umywalkach i zlewozmywakach sciany powinny byc¢
wykonane z materiatbw tatwo zmywalnych do wysokosci co najmniej 1,6 m i szerokosci
co najmniej 0.6 m poza obrys urzgdzenia. Zaprojektowano wykonczenie $cian i posadzek z gresu
technicznego w odcieniu jasno szarym. Ptytki o wym. 60x60cm, struktura naturalna. Do ptytek
zastosowac fuge grubosci max 1,5mm w kolorze ptytki.

Sciany malowaé farbg lateksowg o wysokich parametrach zmywalnosci, wykonczenie pét-poler
(kolor farby NCS 1000N ).

Na scianach malowanych projektuje sie cokoty o wys. 10cm z gresu technicznego w odcieniu
jasno szarym o wym. 60x60cm. Cokoty nalezy wykonaé¢ z ptytek gresowych docietych pod
wymiar i wpuszczanych w sciane.

5.7 Sufity podwieszone

We wszystkich pomieszczenia zastosowano sufity podwieszane na wysokosci 2,70 od poziomu
posadzki.

W pomieszczeniach gospodarczych projektuje sie sufit modutowy podwieszany o konstrukciji
widocznej. Piyty sufitowe o wymiarach 60x60cm. Kolor konstrukcji oraz ptyt biaty. Montowane ze
standardowymi profilami typu T szerokosci 15 lub 24 mm (w petni demontowalne - mozna wyjg¢
dowolny kaseton w celu dostepu do przestrzeni nad sufitem).

Piyty sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach gospodarczych muszg by¢ niezapalne, nie
kapigce i nie odpadajgce pod wplywem ognia. Nalezy zastosowaé ptyty posiadajgce atest
do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j.

W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zaprojektowano sufity z siatki cieto ciggnionej stalowej
o wymiarach 50X37X4,5 cm walcowanej, malowanej proszkowo w kolorze czarny mat, na
konstrukcji T24 lub T15 (w petni demontowalne - mozna wyjg¢ dowolny kaseton w celu dostepu
do przestrzeni nad sufitem).

Dzwigary nosne o profilu ceowym 20xh-40 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
malowane proszkowo na kolor czarny mat o grubosc¢i 0,5 mm o diugosci do 5000 mm. Blacha



stalowa DX51DZ200/275 o grubosci 0,5 mm 800 mm - 1200 mm w zaleznosci od obcigzenia
sufitu podwieszanego. Dzwigary nosne sufitu zaczepione sg do stropu wtasciwego za pomocag
zawiesi ze stalowych pretéw gwintowanych fi.6 mm.

Ustala sie, ze powyzej poziomu sufitu podwieszonego $ciany i strop zostang pomalowane
na kolor czarny. Linie rozgraniczajgcg kolory na scianie ustala sie na poziomie zgodnie z
rysunkami projektu.

Sufit wykona¢ na odpowiednich poziomach wg rysunkéw. Przy wykonywaniu réznic poziomow w
sufitach nalezy zachowa¢ wysokg estetyke sufitu. Montaz sufitdw podwieszanych wg zalecen
producenta.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie roboty nie
opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktére sg niezbedne do prawidtowego
zakonczenia robot oraz te, ktére ze wzgledu na swojg wiedze fachowg uzna za stosowne,
po wczeshiejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Piyty sufitow podwieszanych muszg by¢ niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia. Nalezy =zastosowaC ptyty posiadajgce atest do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

5.8 I1zolacje

Izolacja przeciwwilgociowa w posadzkach pomieszczen sanitarnych i pom. gospodarczych.
Strefy mokre w tazienkach to wszystkie powierzchnie bezposrednio narazone na dziatanie wody.
Do takich obszaréw nalezy zaliczy¢ catg posadzke projektowanych weziéw sanitarnych, w tym
miejsca zabudowane posadzki.

Powierzchnie powinny by¢é w sposob szczegdlnie staranny zabezpieczone poprzez wykonanie
warstwy hydroizolacji. 1zolacje takg nalezy wykona¢ przed utozeniem ptytek lub innych
materiatow wykonczeniowych.

W pomieszczeniach sanitarnych, w ktérych woda jest odprowadzana bezposrednio do kanalizacji
(np. natryski z brodzikami) nalezy zastosowa¢ system hydroizolacyjny bazujgcy na folii w ptynie
oraz systemie tasm i ksztattek uszczelniajgcych.

5.9 Posadzki

W pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano posadzki z gresu technicznego w odcieniu
ciemno szarym /ta sama kolekcja co ptytki na Scianie/. Plytki o wym. 60x60cm struktura
naturalna. Do ptytek zastosowaé fuge grubosci max 1,5mm w kolorze ptytki.

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano posadzki z ptytki gresowej rektyfikowanej
o strukturze natura o wym. 120x120 w kolorze jasno szarym (ta sama ptytka co na $cianie)
Ptytki uktada¢ bezfugowo z zastosowaniem minimalnej fugi 1mm w kolorze ptytki /kolor fugi
dostosowa¢ do zasady “szara ptytka — szara fuga/.

Wszystkie posadzki w jednej przestrzeni nalezy wykona¢ na jednym poziomie, bez progdw.
Szczegolnie istotne jest to w miejscach tgczenia dwoch réznych materiatdw wykonczeniowych
jak ptytki i wykfadzina, na tgczeniach zastosowac listwy aluminiowe malowane proszkowo w
kolorze gresu.

W projektowane] toalecie dla oséb niepetnosprawnych posadzka istniejgca (bez zmian -
marmur).

5.10. Drzwi

Drzwi do pomieszczen weztdw sanitarnych od strony korytarzy zaprojektowano jako drzwi
drewniane wewnetrzne gtadkie, bezprzylgowe wg wymiarow zestawienia stolarki, z oScieznicami
drewnianymi regulowanymi i z otworami nawiewnymi w dolnej czesci jak dla pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.

Drzwi w kolorze ciemnoszarym dostosowanym kolorem do kabin systemowych od strony toalet
natomiast od strony korytarza wykonczone okleing drewniang (kolor do ustalenia
Z Inwestorem lub malowane proszkowo).

W pomieszczeniach toalet i pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano drzwi drewniane
wewnetrzne gtadkie, bezprzylgowe wg wymiarow zestawienia stolarki z oscieznicami
drewnianymi regulowanymi z otworami nawiewnymi w dolnej czesci dla pomieszczen higieniczno
— sanitarnych w kolorze ciemnoszarym dostosowanym kolorem do kabin systemowych.

Drzwi do kabin systemowe, zamocowane 15cm nad poziomem posadzki.


https://www.pl.weber/hydroizolacje/srodki-uszczelniajace/webertec-822

Kabiny systemowe w toaletach — projektuje sie $ciany systemowe do wysokosci 200m
z przeswitem 15cm nap podtoga z ptyty laminowanej HPL GR. 2,0 cm. Nézki kabin cofniete,
zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej z zamkiem z
indykatorem, profile gorne ze stali nierdzewnej. Naktadka miedzy drzwiami do kabin od podtogi
do konstrukcji gornej. Projektowana zabudowa scienna oraz drzwi w kolorze ciemnoszarym
potmat.

Na zewnatrz kabin sanitarnych umieszczono tekst (cytaty) — litery przestrzenne z plexi 3D (kolor i
tekst do ustalenia z Inwestorem).

Uwaga. Wykonawca drzwi zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania stolarki do
zmierzenia na miejscu wszystkich wymiaréw w swietle murow.

Dostarczenie i zamontowanie drzwi obejmuje réwniez przygotowanie podtoza. Wykonawca przed
przystgpieniem do prac, przygotowaniem produkcji stolarki i slusarki, zobowigzany jest wykonac¢
obmiaréw w naturze obiekcie. Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic¢
otoczenie do stanu zastanego, tj.: tynkowaé — odmalowa¢ sagsiadujgcg z drzwiami $ciane do
stanu zastanego, pozostawi¢ posadzki, sufity w stanie zastanym). Elementy te nalezy wykonac¢
zgodnie z dokumentacjg: parametry techniczne — szczegoélnie odpornos¢ ppoz., wielkos¢, jakose,
wyglad estetyczny, ilosci, lokalizacja. Elementy nalezy dostarczac jako komplet: okucia, antaby,
odboje, samozamykacze, klamki itp.

5.11 Parapety

Parapety stanowig kontynuacje oktadzin $cian ptytka gresowa — kolor zgodny z rys. rozwiniecia
Scian.

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

- wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem,

- wewnetrzna instalacja wod-kan. wedtug indywidualnego projektu stanowigcego integralng
czes¢ niniejszego opracowania,

- istniejgca instalacja centralnego ogrzewania — bez zmian,

- wewnetrzna instalacja elektryczna wedtug indywidualnego projektu stanowigcego integralng
czes$c¢ niniejszego opracowania.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

7.1 Oswietlenie

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano os$wietlenie Swiattem sztucznym wg warunkéw
technicznych. W pomieszczeniach weztdw sanitarnych i pomieszczeniach gospodarczych
projektuje sie oswietlenia ogdlne. Rozmieszczenie funkcjonalne lamp wg rysunkéw. Dobor mocy
zrodet Swiatta nalezy przyjaé wg projektu branzowego. Projekt instalacji elektrycznej i zasilenia
elektrycznego wg oddzielnego opracowania branzowego.

Lampy w pomieszczeniach toalet zawieszane nad sufitem podwieszanym — oprawa z kloszem,
$rednica (mm): 300, odlegto$¢ od sufitu (mm): max 250, moc zrodta zgodnie z projektem
branzowym elektrycznym, kolor lampy: czarny mat, materiat oprawy: metal, materiat klosza:
szkio, IP: 44.

Lampy w pomieszczeniach gospodarczych — oprawa rastrowa LED, wpuszczana w sufit rastrowy
podwieszany.

System gniazd i wigcznikéw — uwaga: kolor ramek , przyciskow , gniazd dostosowaé do zasady
“biata Sciana —biate gniazdo / czarna Sciana — czarne gniazdo”, iloSci osprzetu patrz projekt
branzowy elektryczny oraz wizyta na budowie w celu potwierdzenia ilosci.

7.2 Brodziki

Zaprojektowano brodziki ptaskie ze stali emaliowanej w kolorze czarnym mat z powtokag
uszlachetniong, wykonczeniem przeciwposlizgowym o wymiarach 80x80 lub 90x90 (wg projektu
wnetrz). Wysokosc¢ brodzika dostosowa¢ do wysokos$ci syfonu.

7.3 Kabiny prysznicowe

Kabiny wys. 195 cm, szeroko$¢ dostosowaé do projektu wnetrz, wypetnienie szkto
przezroczyste, okucia stal nierdzewna.




Zestaw prysznicowy kazdej kabiny ze stali nierdzewnej, podtynkowy sktadajgcy sie z
deszczownicy ultra slim 25 cm z systemem anti-calc i stuchawki natryskowej. Glowica
ceramiczna, deszczownica mosiezna ultra slim 25 cm, ramie deszczownicy 37 cm, przytgcze
katowe mosiezne, stuchawka PCV z dyszami anti-calc, waz prysznicowy 150 cm gtadki, drgzek
do powieszenia stuchawki dtugosci 600 mm. Mieszacz z przetgcznikiem miedzy deszczownicg a
stuchawka.

7.4 Umywalki

Umywalki pojedyncze lub wielostanowiskowe wg projektu indywidualnego ze zwigzanego zywica
syntetyczng kompozytu mineralnego o gtadkiej, pozbawionej poréw powierzchni (odpornos¢ na
temperature do 80°C) z odptywem liniowym, bez przelewu, proste w formie o strukturze matowe;j.
Kolor umywalek szary. Potka z otworem na armature dla kazdego stanowiska.

Wymiary umywalek - wg projektu wnetrz.

Uwaga. Przed wykonaniem umywalek ich wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu po wykonaniu
oktadzin sciennych.

Bateria umywalkowa sztorcowa elektroniczna, zasilanie sieciowe, ze stali nierdzewnej, z
mieszaczem, regulatorem temperatury, z czujnikiem podczerwieni do komunikacji
dwukierunkowej [ wytgcznikiem bezpieczenstwa po 60 sekundach.
Dlugos¢ wylewki w zaleznosci od wymiarow umywalki (dlugos¢ wylewki dostosowac¢ do zasady
» potfowa umywalki mierzgc od osi montazu wylewki to dlugos¢ wylewki”) .

7.5 Miski ustepowe

Miska ustepowa podwieszana ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa. Grubos¢
materiatu 1,6 mm. Deska wolno opadajgca. Miska ustepowa i pisuar z jednej kolek

Elektroniczny system do sptukiwania toalet wraz ze stelazem. Bezdotykowy z mozliwoscig
recznego sptukiwania. Elektroniczny system ze stelazem ze zbiornikiem, panelem sterujgcym
Z czujnikiem podczerwieni i przyciskiem recznym. Mozliwosé zaprogramowania automatycznego
sptukiwania. Podtgczenie wodne 2". Zakres detekcji: sptukiwanie higieniczne 0-108 godz.,
podstawowe spfukiwanie higieniczne po 72 godz. nie uzywania. Panel sterowania ze stali
nierdzewne.

7.6 Pisuary

Pojedynczy pisuar $cienny ze stali szlachetnej. powierzchnia szlifowana matowa. Grubosé
materiatu 1,6 mm. Miska ustepowa i pisuar z jednej kolekgiji.

Zawoér elektroniczny do automatycznego sptukiwania pisuaru indywidualnego z modutem
elektronicznym, z filtrem i zaworem odcinajgcym, do montazu natynkowego.

Przegroda miedzy pisuarowa scienna z wielowarstwowego szkta bezpiecznego o gr. 10,0 mm.
Krawedz przednia wycieta w ksztalcie skrzydta. Uchwyty $cienne ze stali szlachetne;.
W komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe. Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 60 x
740 x 440 mm.

7.7 Wyposazenie toalety dla oséb niepetnosprawnych

Umywalka nascienna ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa. Grubos$¢ materiatu
1,6 mm, przeznaczona do zastosowania w toaletach dla oséb niepetnosprawnych w obiektach
uzytecznosci publicznej, z otworem na armature.

Wymiary umywalki: Wysokos¢ 120 mm, szerokos¢ 620 mm, gtebokos¢ 500 mm.
Umywalka i miska ustepowa z jednej kolekgiji.

Bateria _umywalkowa sztorcowa elektroniczna, zasilanie sieciowe, ze stali nierdzewnej,
Z mieszaczem, regulatorem temperatury, z czujnikiem podczerwieni do komunikacji
dwukierunkowej, wytgcznik bezpieczenstwa po 60 sek.

Dtugo$¢ wylewki w zaleznosci od wymiarow umywalki (dlugos¢ wylewki dostosowaé do zasady
» potowa umywalki mierzgc od $ciany stanowi dtugos¢ wylewki”) .

Miska ustepowa wiszgca dla osob niepetnosprawnych. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
matowa. Grubos¢ materiatu 1,6 mm. Deska wolno opadajgca. Miska ustepowa i umywalka z
jednej kolekgiji.

Elektroniczny system do sptukiwania wraz ze stelazem. Bezdotykowy z mozliwoscig recznego
sptukiwania. Elektroniczny system ze stelazem ze zbiornikiem, panelem sterujgcego z czujnikiem
podczerwieni i przyciskiem recznym. Mozliwos¢ zaprogramowania automatycznego sptukiwania.




Podtaczenie wodne '%". Zakres detekcji: sptukiwanie higieniczne 0-108 godz., podstawowe
sptukiwanie higieniczne po 72 godz. nie uzywania. Panel sterowania ze stali nierdzewne;.
Przewijak z wykonczeniem ze stali nierdzewnej. Obudowa szary polipropylen i stal nierdzewna,
wnetrze szary gtadki polipropylen, pneumatyczne otwieranie, pasy bezpieczenstwa, zaczepy na
torby, dozownik serwet higienicznych, od 15 do 91 kg nosnosci.
Tworzywo nie dopuszczajgce do rozwoju bakterii i grzybéw. Wymiary (S x W x G): 894 x 565 x
102 mm.

Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewne.

7.8 Pozostale wyposazenie

Toalety ogdlnodostepne wyposazy¢ w dozowniki na mydio, suszarki do rgk, pojemniki
na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe w listkach, szczotki do wc oraz pojemniki
na odpady, haczyki, szynowy sytemu zawieszania obrazow.

Rolety okienne wykonane z poliestru w kolorze szary o minimalnym stopniu przeswitywania,
montowane do Sciany.

8. ZAGADNIENIA BHP

W celu zapewnienia prawidiowej eksploatacji i zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikom

w projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia:

o zastosowane w projekcie materialy budowlane i technologie wykonawstwa posiadajg
wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie,

o wielkosci elementéw budowlanych odpowiadajg przepisom, warunkom prawa budowlanego i
normom stosowanym w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej,

e Sciana i posadzki pomieszczen obiektu zaprojektowane zostaty z materiatdw dopuszczonych
do uzytkowania przez Panstwowy Zaktad Higieny,

o zastosowane materiaty sg trudno zapalane,

e urzadzenia w jakie wyposazony bedzie lokal winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do uzytkowania.

UWAGA!

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykona¢ wszelkie
roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktére sa niezbedne
do prawidlowego zakonczenia robét oraz te, ktére ze wzgledu na swojg wiedze fachowa
uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

projektowat



