proj. obwody(dtugos$¢ trasy 45m):
-T38-2/01 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/02 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T38-2/H2 - YDY 3x2,5mm2

strop

- w klatce schodowej przewody

uktadane w korycie
T38 '2 elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.

korycie technologicznym nad sufitem

1.8

1.7

WC | tAZIENKA PRACOWNIKOW

t AZIENKA /PRZY PRACOWNI/

koryto technologiczne - istniejace

proj. obwody(dtugos¢ trasy 30m):
-T40-2/01 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/02 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-2/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
uktadane w korycie
elektroinstalacyjnym.

- w korytarzu przewody uktadane w istn.

korycie technologicznym nad sufitem

koryto technologiczne - istniejace

proj. obwody(dtugos$¢ trasy 35m):

-T39-2/01 - YDY 3x2,5mm2

-T39-2/02 - YDY 3x2,5mm2

-T39-2/S1 - YDY 3x2,5mm2

-T39-2/H1 - YDY 3x2,5mm2

-T39-2/H2 - YDY 3x2,5mm2

- w korytarzu przewody uktadane w istn.
korycie technologicznym nad sufitem

*T20-2

strop

1.6 LAZIENKA PRZY POKOJU GOSCINNYM

1.5 LAZIENKA PRZY POKOJACH GOSCINNYCH

1.4

T39-2

strop

1.3WC | t AZIENKA KOBIET

WC | EAZIENKA MEZCZYZN

1.1WC KOBIET

1.2 WC MEZCZYZN
Uwagi do zakresu etap 1:

OZNACZENIA:

——— | zakres prac -etap 1

—— | trasy projektowanych przewodéw

Y puszkl rozgaleZne montowane w przestrzenl technologiczne] nad sufitem w wykonaniu min. IP44

EEE |Istn. rozdzlelnlca elektryczna

Projekt budowlany przebudowy weztéw sanitarnych i budowy WC dla 0os6b niepetnosprawnych
INWESTYCJA Wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagiellofiski 15

Plac Jagiellofiski 15;
LOKALIZACJA  26-600 Radom

1.Zakres prac w etapie 1 przewiduje w catosci do realizacji
instalacje w pomieszczeniach 1.1, 1.2
2. Zakres prac w etapie 1 przewiduje wykonanie oprzewodowania
projektowanych obwodéw do pom. 1.5, 1.6,1.7 i 1.8.
Instalacje nalezy zakonczy¢ puszkami elektroinstalacyjnymi
w przestrzeni miedzysufitowe;j.
3. Zakres prac w etapie 1 przewiduje demontaz wraz z ponownym
montazem i podtaczeniem 10 szt. opraw o$wietlenia ogélnego,
1 szt. oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, 5 szt czujnikéw dymu
oraz 4 czujnikéw ruchu do opraw o$wietleniowych w miejscu
odtwarzania istn. sufitu.

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu SKALA
INWESTOR 26-600 Radom, Plac Jagiellonski 15 .
1:200
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 PIETRO BRANZA:
RYSUNEK  TRASY KABLOWE - RYSUNEK POMOCNICZY
ZAKRES ETAP 1 ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT DATA PODPIS
NR.UPRAWNIEN- BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. PIOTR WOJCIECH BUJANOWICZ
upr.proj. MAZ/0214/PWBE/18 02-2021
‘ INPREL {
NR. RYS.
PROJEKT BUDOWLANY E-34P




