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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
przebudowy weztow sanitarnych 1 budowy WC dla oséb niepetlnosprawnych wraz
z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu w zakresie branzy elektryczne;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot objetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z przebudowg weztow sanitarnych i budowy WC dla osob niepelnosprawnych wraz
z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu w zakresie branzy elektrycznej:

Demontaz istn. osprzetu

Wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia ogdlnego
Wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia awaryjnego
Wykonanie instalacji zasilajacej Urzadzenia montowane na state
Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz osprzetu

Rozbudowe rozdzielnic elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespOt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakoSci,
wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakdéw 1 sposobow oznaczania, metod badan 1 prob oraz odbiordéw 1 rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do
okre§lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacj elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg cze$cig czynng).



Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.,,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z
EN 60446. Jezeli niezbgdna jest identyfikacja zaciskéw, to powinny by¢ one oznaczone
zgodnie z EN 60445”. | Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materialow,
wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczgsciowego
HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz
uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD 60364”.

Przewo6d neutralny — ,,W pewnych przypadkach i w okre§lonych warunkach funkcje
przewodu neutralnego i ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz
okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespot materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagdw rownoleglych
przewodow itp.
Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly 1 listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne 1 systemy naciggowe, dtawice,

- zlaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatto, ciepto, energie¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Obwod elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw potaczonych posrednio
lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio polaczonych przewodow
elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli s3a), urzadzenia
ochronne 1 przylaczong aparaturg tagczeniowa, sterownicza i1 akcesoria. Przewod ochronny
moze by¢ wspodlny dla r6znych obwodow.



Przygotowanie podloza — zesp6dt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu uchwytow do rur 1 przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

- montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

Obsluga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wlacznie z
czyszczeniem, zestrajaniem, regulacjag 1 wymiang cze$ci), przeprowadzone we wczesniej
ustalonych odstepach czasu.

Odbiér — potwierdzenie spelnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczesniej

specyfikacji.

Postanowienia krajowe - postanowienia opublikowane przez krajowg organizacj¢
normalizacyjng, podajace krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji.

Projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objgte czgécig projektowa;

Préba odbiorcza — proces, w wyniku ktorego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia
nabywcg, Ze instalacja spetnia ustalone wcze$niej wymagania.

Transmisja — przekazywanie tagczem informacji w okre§lonym standardzie.

Uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposob zaktocajacy
poprawne funkcjonowanie instalacji.

Uzytkownik — osoba uprawniona do obstugi systemu kontroli dostepu.

Czynnosci laczeniowe instalacji — czynnoSci (operacje) wykonywane recznie lub
automatycznie, ktorych celem jest wigczanie lub wytgczanie pradu lub napigcia w obwodach
teletechnicznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych;
czynno$ci te wykonywane s za pomocg aparatury lgczeniowo-rozdzielczej
zabezpieczeniowej (np. styczniki, wylaczniki, wurzadzenia przeciw porazeniowe
réznicowopradowe, bezpieczniki 1 inne).

Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004



1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy
2.1. Rodzaje stosowanych materialow
Do wykonania przebudowy we¢ztow sanitarnych i budowy WC dla oséb niepelnosprawnych
wraz z projektem wnetrz tych pomieszczen w budynku Teatru Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu w zakresie branzy elektrycznej - nalezy uzy¢ materiatow:

— przewody YDY 3x1,5mm?

— przewody YDY 3x2,5mm?

— akcesoria do taczenia przewodow miedzianych

— uchwytu mocujace do przewodoéw

— aparatura zabezpieczeniowa modutowa zgodna z projektem

— listwy/kanaly elektroinstalacyjne PCV wraz z uchwytami do montazu 1

akcesoriami/ztgczkami
— kotki montazowe

Przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ przewody:

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
z zyla ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i1 pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekrd) zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podiozu.

Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne

Oprawy os$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwg ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | Kklasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zo6ttej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, t.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem si¢ ciat statych, pytu 1 wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta Swiatta. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zrodla §wiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia

1 wykonywanych w nim czynno$ci i zapewnia¢ ochron¢ przeciwol$nieniowa. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego z
wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godzina.




Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodoéw zaleca si¢ stosowanie systemowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z
PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do
ilosci i cigzaru kabli i przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje
wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajagcego ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych 1 wilasciwos$ciach
izolacyjnych spetniajagce wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana
do ilosci 1 §rednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca
powinien dysponowac sprzgtem sprawnym technicznie a pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej pracy.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci
1 wytrzymatos$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowolane.

Roboty bedg prowadzone przy uzyciu :

- elektronarzedzi

- narzedzi recznych

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow itp. niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem 1 ich
uszkodzeniem. Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach. Dopuszcza si¢ przewozenie bgbnow z
kablami w skrzyniach samochodow ci¢zarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami
przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a
tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu. Dopuszcza si¢
przewozenie kabli w krggach, jezeli masa krggu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz +4°C przy czym wewngetrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz
40 - krotna $rednica zewnetrzna kabla.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.



5.1. Roboty instalacyjne - montazowe

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

Montaz przewodow instalacii elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian 1 stropdw, osadzenie przepustow, wykonanie Slepych
otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodéw wg dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznej, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegllnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. W przypadku fatwosci wciggania kabli 1 przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg byc¢
utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian 1 stropoOw po przekuciach 1 osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Przed przystgpieniem do prac dotyczacych prowadzenia okablowania konieczne jest
zweryfikowanie trasy w naturze i wprowadzenie ewentualnej korekty z uwagi na np.
przeprowadzone prace remontowe itp.

Montaz osprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przyltaczanie odbioréow 1-fazowych. Typy trasy przewoddéw oraz sposdb ich prowadzenia
wykona¢ zgodnie z planami instalacji 1 schematami.




Przej$cia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,

-przej$cia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

-przejs$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

-obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osltony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przej$¢ kablowych

Przejécia przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe nalezy uszczelnié
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
tych przegrod. Przejscia nalezy oznaczy¢ tabliczkami znamionowymi.

Podejscie do odbiornikéw
Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac

w puszkach taczeniowych, osprzecie instalacyjnym, rozdzielnicach Iub odbiornikach
elektrycznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub z Zamawiajacym. Przewody musza
by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktoérych
przewody s3 przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnial
prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).




Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja
itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia wyrownawcze
Do szyny wyrownawczej podlaczy¢ zaciski PEN urzadzen zasilanych nap. 230V 1 400V.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wszystkie elementy robot elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- poprawnosci montazu

- kompletnos$ci wyposazenia

- poprawnosci oznaczania

Wszystkie materialy muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie
RP oraz niezbedne, wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

6.2 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm:
PN-HD 60364-6 w zakresie ochrony p.porazeniowej , rezystancji izolacji obwodéw i
ciggltosci obwodow . W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw a wynikami badan
jak najszybciej.

7. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest:
- dla przewodow — 1 mb

- dla osprze¢tu - 1 kpl

8. Odbior robot

Przedmiotem odbioru sa roboty w zakresie zgodnym z dokumentacja.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacjg projektu — odbidr koncowy.

Przy koncowym odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami podpisana przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru

- Protokoty z pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji

- Swiadectwa jakosci materiatow, gwarancje urzadzen itp.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci sg dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, ST oraz
protokotu odbioru koncowego.



10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-IEC-5-523 — Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim cze¢s$ci niebezpiecznych czynnych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czgs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4.41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.

PN-I1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Postanowienia 0golne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

PN-I1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).



