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Przed przystqpieniem do wykonywania nadproza nalezy uprzednio podstemplowaé
nadproze w $rodku jego rozpietosci i na osi Sciany.
W pierwszej kolejnosci wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany na belke. Osadzi¢ belke
C140 z jednej strony wraz z pretami 812, owingé siatkq Rabitza i oszpatdowaé
zaprawg cem. klasy M8.
Po zwigzaniu zaprawy mozna wykona¢ bruzde z drugiej strony i w analogiczny sposéb
osadzi¢ belke. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystqpi¢ do usuwania Sciany w miejscu

projektowanego otworu. Usuwanie Sciany realizowad poprzez wycinanie pitq tarczowg

bqdz wykuwanie mafymi fragmentami w taki sposdb aby nie powodowa¢ zbyt duzych

drgan.

Usytuowanie nadproza i poziom usytuowania nadpreoza wg rysunkéw
architektonicznych.

STAL PROFIL. St3S
ELEKTRODA  ER 3.46

MASA MASA MASA
NR | ELEMENT DLUMG';’QC 'Lsgic JEON. | 1571, [cALKOWITA
< | ke KG KG
1 C140 1410 2 16,00 | 22,5 45,12
2 #12 580 3 0,888 0,52 1,56
Nakretka M12 6 0,0332| 0,20
Podkfadki 6 0,0059 | 0,04
MASA RAZEM  KG 46,92
DODATEK NASPOINY 1,08% KG 0,00
MASA OGBKEM _ KG 46,92
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PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE W BUDYNKU TEATRU
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