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0.1 WC KOBIET
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T40-1a koryto technologiczne - istniejące

koryto technologiczn - istniejące

proj. obwody(długość trasy 5m):
-T40-1a/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1a/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1a/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1a/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1a/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1a/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.

proj. obwody(długość trasy 20m):
-T40-1/O1 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1/O2 - YDY 3x1,5mm2
-T40-1/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T40-1/H2 - YDY 3x2,5mm2
- w klatce schodowej przewody
  układane w korycie
  elektroinstalacyjnym.
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

T40-1

proj. obwody(długość trasy 40m):
-T39-1/O1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/O2 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/G1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/S1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/H1 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/H2 - YDY 3x2,5mm2
-T39-1/P1 - YDY 3x2,5mm2
- w korytarzu przewody układane w istn.
  korycie technologicznym nad sufitem

strop

strop

T39-1

     istn. sufitu.

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagielloński 15

Projekt budowlany przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych
wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Plac Jagielloński 15
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 PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS

SKALA

1:200

NR. RYS.

E-33P

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTER
TRASY KABLOWE - RYSUNEK POMOCNICZY

ZAKRES ETAP 1
DATA

      02-2021

Plac Jagielloński 15;
26-600 Radom

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA:

Uwagi do zakresu etap 1:
1.Zakres prac w etapie 1 przewiduje w całości do realizacji
   instalację w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.5.
2. Zakres prac w etapie 1 przewiduje wykonanie oprzewodowania
    projektowanych obwodów do pom. 3. Instalacje należy zakończyć
    puszkami elektroinstalacyjnymi w przestrzeni międzysufitowej.
3. Zakres prac w etapie 1 przewiduje demontaż wraz z ponownym
    montażem i podłączeniem 3 szt. czujnków dymu oraz 2 szt.
    czujników ruchu do opraw oświetleniowych w miejscu odtwarzania
     istn. sufitu.


