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 1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych wraz                         

z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu w zakresie branży elektrycznej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót objętych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych      

z przebudową węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych wraz                        

z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu w zakresie branży elektrycznej: 

 

 Demontaż istn. osprzętu 

 Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego 

 Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego 

 Wykonanie instalacji zasilającej urządzenia montowane na stałe 

 Montaż opraw oświetleniowych 

 Montaż osprzętu 

 Rozbudowę rozdzielnic elektrycznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

 

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 

wyrobu. 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacj elektrycznej może 

być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i 

PEN nie są częścią czynną). 



 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.„Przewody powinny być oznaczone zgodnie z 

EN 60446. Jeżeli niezbędna jest identyfikacja zacisków, to powinny być one oznaczone 

zgodnie z EN 60445”. „Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, 

wynalazków lub metod prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego 

HD 60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż 

uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczęściowym HD 60364”. 

 

Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję 

przewodu neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz 

określenie przewodu PEN 826-13-25)]”. 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 

awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 

przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 

- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

- złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej. 

 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 

Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio 

lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów 

elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia 

ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny 

może być wspólny dla różnych obwodów. 

 

 

 

 

 

 



 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 

i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 

dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montażu uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 

Obsługa techniczna – powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (włącznie z 

czyszczeniem, zestrajaniem, regulacją i wymianą części), przeprowadzone we wcześniej 

ustalonych odstępach czasu. 

 

Odbiór – potwierdzenie spełnienia przez instalację wymagań uzgodnionej wcześniej 

specyfikacji. 

 

Postanowienia krajowe – postanowienia opublikowane przez krajową organizację 

normalizacyjną, podające krajowe zalecenia lub wymagania dotyczące instalacji. 

 

Projektant – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objęte częścią projektową; 

 

Próba odbiorcza – proces, w wyniku którego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia 

nabywcę, że instalacja spełnia ustalone wcześniej wymagania. 

 

Transmisja – przekazywanie łączem informacji w określonym standardzie. 

 

Uszkodzenie – usterka powstała wewnątrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposób zakłócający 

poprawne funkcjonowanie instalacji. 

 

Użytkownik – osoba uprawniona do obsługi systemu kontroli dostępu. 

 

Czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub 

automatycznie, których celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach 

teletechnicznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; 

czynności te wykonywane są za pomocą aparatury łączeniowo-rozdzielczej 

zabezpieczeniowej (np. styczniki, wyłączniki, urządzenia przeciw porażeniowe 

różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne). 

Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu. 

 

2. Materiały 

2.1.      Rodzaje stosowanych materiałów 

Do wykonania przebudowy węzłów sanitarnych i budowy WC dla osób niepełnosprawnych 

wraz z projektem wnętrz tych pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu w zakresie branży elektrycznej - należy użyć materiałów: 

 przewody YDY 3x1,5mm
2
  

 przewody YDY 3x2,5mm
2
  

 akcesoria do łączenia przewodów miedzianych 

 uchwytu mocujące do przewodów 

 aparatura zabezpieczeniowa modułowa zgodna z projektem 

 listwy/kanały elektroinstalacyjne PCV wraz z uchwytami do montażu i 

akcesoriami/złączkami 

 kołki montażowe 

 

Przewody  

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować przewody:  

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej 

z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 

dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem                                     

w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  

Bębny z przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na 

utwardzonym podłożu.  

 

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i 

przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 

wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody 

ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być 

dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. 

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:                                        

-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  

-zapaleniem  

-uderzeniem.  

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy należy 

wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia  

i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową.  Oprawy 

oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z 

wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godzina. 

 



 

Korytka kablowe i kanały instalacyjne  

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych 

korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z                                       

PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do 

ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje 

wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.  

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 

rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 

izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana 

do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.  

 

3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub 

przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 

powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie a pracownicy powinni być 

przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości                                   

i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 

osoby niepowołane. 

Roboty będą prowadzone przy użyciu : 

- elektronarzędzi 

- narzędzi ręcznych 

 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich 

uszkodzeniem. Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie bębnów z 

kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami 

przewożone w skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a 

tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Dopuszcza się 

przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia 

nie jest niższa niż +4°C przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 

40 - krotna średnica zewnętrzna kabla. 

 

5. Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz   za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

 

 

 

 



 

5.1.      Roboty instalacyjne - montażowe  

 

Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, bez względu na 

rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 

instalacji. 

 

Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych 

otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli 

i przewodów, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 

do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 

wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 

wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być 

ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 

przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 

wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 

montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz  

PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Przed przystąpieniem do prac dotyczących prowadzenia okablowania konieczne jest 

zweryfikowanie trasy w naturze i wprowadzenie ewentualnej korekty z uwagi na np. 

przeprowadzone prace remontowe itp. 

 

Montaż osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Typy trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia 

wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 



 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

 

-przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

 

-przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

 

-obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść kablowych 

Przejścia przez ściany i stropy stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe należy uszczelnić 

przeciwpożarowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej równej klasie odporności 

tych przegród. Przejścia należy oznaczyć tabliczkami znamionowymi. 

 

Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać  

w puszkach łączeniowych, osprzęcie instalacyjnym, rozdzielnicach lub odbiornikach 

elektrycznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 

sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub z Zamawiającym. Przewody muszą 

być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla 

jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których 

przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 

oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 

prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 

 

 

 

 

 

 



 

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. 

Połączenia mogą być wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

 

Połączenia wyrównawcze 

Do szyny wyrównawczej podłączyć zaciski PEN urządzeń zasilanych nap. 230V i 400V. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wszystkie elementy robót elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- poprawności montażu 

- kompletności wyposażenia 

- poprawności oznaczania 

Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie 

RP oraz niezbędne, wymagane projektem certyfikaty i gwarancje. 

 

6.2      Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm:                                    

PN-HD 60364-6 w zakresie ochrony p.porażeniowej , rezystancji izolacji obwodów i 

ciągłości obwodów . W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3      Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów a wynikami badań 

jak najszybciej. 

 

7. Jednostki obmiarowe 

 Jednostką obmiarową jest: 

- dla przewodów – 1 mb 

- dla osprzętu -  1 kpl  

 

8. Odbiór robót 

Przedmiotem odbioru są roboty w zakresie zgodnym z dokumentacją. 

Po zakończeniu robót związanych z realizacją projektu – odbiór końcowy. 

Przy końcowym odbiorze powinny być dostarczone: 

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami podpisana przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

- Protokoły z pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji 

- Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, ST oraz 

protokołu odbioru końcowego. 



 

 

10. Przepisy związane 

10.1    Normy 

 PN-IEC-5-523 – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 

bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 

w sieciach wysokiego napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo – Postanowienia 0gólne – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

 PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)  

 

10.2    Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB r. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz.881). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). 


