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OPIS TECHNICZNY
|. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji gazowej oraz
technologia kottlowni gazowej dla potrzeb c.o.

1. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny obejmujacy:

- Uszczegoétowienie PAB instalacji gazowej

- Obliczenie szacowanego zapotrzebowania ciepta

- Dobor kottow

- Zaprojektowanie technologii

- Dobér pomp cyrkulacyjnych

- Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

- Inne zagadnienia zwigzane z projektowanym tematem

I1l. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna obiektu
- obowigzujace normy i przepisy branzowe

IV. WSKAZNIKI

Zapotrzebowanie ciepta c.0. 145,0 kW
Obliczeniowa temperatura wody kottowej zasilaniu 80°C
Obliczeniowa temperatura wody kottowej na powrocie 60°C
Obliczeniowy przeptyw wody kottowe; 6,6 m%/h
Szacowana strata cisnienia w instalacji c.o. 80,0 kPa
Maksymalne cisnienie robocze wody kottowej 400,0 kPa
Cisnienie statyczne 210,0 kPa
Cisnienie poczatku otwarcia zaworow bezpieczenstwa 0,4 Mpa
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V. Obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej dla potrzeb c.o.

Obecnie kottownia pracuje w oparciu o kociot na paliwo state (ekogroszek) K-RET 150 o
mocy 140 kW. Moc kotla jest wystarczajgca. Budynki zasilane przez sie¢ osiedlowg nie zmienity
swojej charakterystyki energetycznej to tez dla potrzeb nowej kotlowni przyjmuje si¢ moc
istniejgcy.

V1. OPIS TECHNICZNY
VI.1. Opis stanu istniejacego

Obecnie cieplo na cele centralnego ogrzewania w budynkach podiaczonych do sieci
cieptowniczej dostarczane jest z kotlowni na paliwo state (ekogroszek) znajdujacej sie¢ w
pomieszczeniu projektowanej kottowni gazowej. Ze wzgledu na wysokie koszty eksploatacji oraz
redukcje niskiej emisji rezygnuje si¢ w tego zrodta zasilania.

Istniejaca sie¢ osiedlowa i instalacja centralnego ogrzewania mimo dlugiego czasu
eksploatacji dziata poprawnie. Uktad kottlowy pracuje z naczyniem wzbiorczym otwartym oraz
centralnym odpowietrzeniem. Obieg kotlowy i sieciowy sprzgzone sg za pomoca wymiennika
ptytowego. Po stronie wtornej zamontowano naczynie przeponowe 0raz zawory bezpieczenstwa.
Przewiduje si¢ demontaz catego obiegu kottowego oraz czesci obiegu sieciowego az do zaworéw
odcinajacych sie¢ znajdujacych sie na lewo od drzwi wejsciowych.

Projektuje si¢ kottownie gazowa w pomieszczeniu obecnie przeznaczonym na kottownig
weglowa.

VI1.2. Charakterystyka projektowanego ukladu

Projektowana kottownia bedzie pracowa¢ na potrzeby c.0. w oparciu o trzy kotly
kondensacyjne potaczone w uktad kaskadowy. Tego typu rozwigzanie zapewnia duza
bezawaryjnos¢ systemu oraz szeroki zakres modulacji mocy, co jest niezmiernie wazne w
okresach przej$ciowych. Pozwala to na bardzo dobre dopasowanie parametrow pracy kottowni do
aktualnie wystepujacych warunkow atmosferycznych.

Na podstawie istniejagcego uktadu okreslono zapotrzebowanie ciepta na 140-145 kW.

Jako zrodlo ciepta zastosowane beda trzy kotty o mocy 49 kW kazdy ztaczone w uktad
kaskadowy zapewniajac taczng moc 147 kKW.

W kotlach przewidziano miejsce do montazu pomp obiegu kotlowego. Dobrano pompy
25/1-4 o dhugosci montazowej 180mm. Bezposrednio na kroceu zasilajacym kazdego z kottow
zamontowany bedzie zawor bezpieczenstwa. Dobrano zawory SYR 1915 DN20 o cis$nieniu
otwarcia 4,0bar.

Urzadzeniem taczacym obieg kotlowy oraz wtérny bedzie sprzegto hydrauliczne DN5O0 -
2” 0 przesyle mocy nominalnej 156kW. Za obieg czynnika po stronie instalacyjnej
odpowiedzialna bedzie pompa 40/1-16. Za stabilizacj¢ ci$nienia w uktadzie odpowiadac¢ beda dwa
naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 dm?®. Karty doboru zaworéw bezpieczenstwa
oraz naczynia wzbiorczego znajduja si¢ w zatacznikach.

V1.3. Opis dobranych kotléw

Dobrane kotly posiadaja zintegrowany system regulacji dostosowujacy plynnie moc
pracy kotta do aktualnej temperatury zewnetrznej i biezgcych wymagan instalacji. Zakres
modulacji uktadu be¢dzie wynosit od 9,7 do 146,1 kW. Zachowanie wysokich standardow emisji
CO i NOx pozwala w optymalny sposob chroni¢ srodowisko. Kociot fabrycznie przystosowany do
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pracy z gazem ziemnym 1 propanem bez konieczno$ci stosowania zestawu do przezbrojenia na
inny rodzaj gazu.

Konsola sterownicza do sterowania wszystkimi mozliwymi rodzajami instalacji, w tym
najbardziej ztozonych (mozliwa praca w kaskadzie od 2 do 10 kotléw) dla zapewnienia
maksimum komfortu i duzej prostoty uzytkowania. Umozliwi to przyszioSciowg rozbudowe
kottowni o inne zrodta zasilania oraz zapotrzebowania np. w zakresie przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Wymiennik kotta wykonany jest ze stopu aluminiowo-krzemowego.

V1.4. Kotlownia

Pomieszczenie przeznaczone na kotlowni¢ gazowa znajduje si¢ na poziomie gruntu w
budynku obecnej kotlowni weglowej. Pomieszczenie odpowiada wymaganiom stawianym w
warunkach technicznym dot. kottowni weglowych. Szczegdtowy opis adaptacji pomieszczenia dla
kotlowni gazowej zawarty jest w projekcie dotyczacym instalacji gazowej.

Wentylacja

W miejscu istniejgcego wentylatora pod sufitem nalezy zabudowa¢ kanat nawiewny typu
,Z” 0 wymiarach 25x30 sprowadzony nad posadzke o powierzchni 750 cm?. Kratke kanatu
wywiewnego nalezy wymieni¢ na nowag o rozmiarach 10x20 odpowiadajacej za higieniczng
wymiang powietrza w kotlowni.

Zgodnie z PN-B-02431 na kazdy kilowat mocy nominalnej kottéw przypadaé powinno 5cm?
pola przekroju kanatu nawiewnego. Moc zainstalowanych kottow wynosi 147 kW, co przektada
sie na 735 cm?. Projektowany kanat ,,Z” spetnia wymaganie.

Odprowadzenie spalin

Przewiduje si¢ zabudowe kaskadowego systemu kominowego dla 3 kottow 110/180 ze
sterownikiem. Kazdy z kottdéw musi by¢ wyposazony w klape zwrotng zabezpieczajaca przed
cofaniem si¢ spalin przez komore spalania w trakcie postoju w pracy kotta. Przewiduje si¢ montaz
wktadu 110/180 w istniejacym kominie szerokim o przekroju 30x60. Dtugos¢ wktadu szacuje si¢
na 7mb. Ze wzgledu na brak wystarczajacej przestrzeni w istniejgcym kominie powietrze do
spalania pobierane bedzie z przestrzeni kottowni.

Gaz

Obecnie do budynku jest wykonane przylacze gazowe niskiego ci$nienia zakonczone szafka
na potnocnej szczytowej Scianie budynku.

Od szafki gazomierzowej projektuje si¢ wprowadzenie instalacji do szafki na zawoér MAG-3
DN40 o wymiarach 600x600, a nastgpnie budynku i przez pomieszczenie techniczne
doprowadzenie do kottow gazowych. Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219 SWW-0461 taczonych przez spawanie gazowe. Rury powinny posiadac¢
swiadectwo dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie. Przewody nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegto$¢ miedzy nimi powinna
umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowe] nalezy usytuowa¢ w odlegltosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odleglto§¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 2 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow , tacznikow,
bezpiecznikow, gniazd wtykowych) odlegtos¢ ta winna wynosi¢ co najmniej 60 cm. Przewody
gazowe prowadzi¢ w odleglosci 2-3 cm od $cian ze spadkiem 4 mmna 1 mb w kierunku
doptywu gazu.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Miejsce wolne pomigdzy przewodem gazowym a rurg
ostonowg nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym nie powodujagcym korozji rur.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktorym jest ono
zainstalowane, nalezy zamontowaé kurek odcinajacy doptyw gazu.
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Kurek odcinajacy moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym przewodzie
gazowym w miejscu tatwo dostepnym, w odlegltosci nie wigkszej niz 0,5 m od kroéca
taczacego urzadzenie z instalacja. Polaczenia instalacji z odbiornikiem wykonaé¢ za pomoca
atestowanego przewodu elastycznego do zastosowania w budownictwie dla gazu ziemnego.

Do pomiaru zuzycia gazu przewiduje si¢ gazomierz miechowy G10 zamontowany
przez dostawce gazu w szafce gazowej zlokalizowanej na $cianie szczytowej. Instalacja gazowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
18.09.2015 poz.1422 z pdzniejszymi zmianami). Instalacje  gazowa moze  wykonaé
przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu robot
1 eksploatacji urzadzen nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Sposoéb wykonania robdot winien by¢ zgodny z wytycznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. II.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna
by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Kontrole szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza osobno przed i za gazomierzem na
ci$nienie 0,05 MPa przez okres 30 min. Instalacja jest uwazana za szczelna, gdy podtaczony
manometr nie wykaze spadku cisnienia w czasie trwania proby. W przypadku gdy
zaobserwuje si¢ spadek ci$nienia, po uszczelnieniu instalacji, prébg¢ nalezy przeprowadzi¢
powtdrnie. Gdy trzykrotna proba da wynik negatywny, nalezy instalacj¢ zdemontowac i
wykona¢ na nowo.

Po wykonaniu proby szczelno$ci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowaé farba podktadowa i
nawierzchniowa olejng koloru zoéttego.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe]

W zwigzku z przekroczeniem mocy 60KW w kottowni wymagany jest System
bezpieczenstwa instalacji gazowej. Projektuje si¢ system w oparciu o zawdr Klapowy
magnetyczny sterowany centralg do ktérej podiaczony zostanie detektor metanu oraz syrena
alarmowa z lampa. Montaz uktadu przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta .

VI1.5. Automatyka oraz zdalne sterowanie
Konsola sterownicza kotta pozwala na zbudowanie uktadu kaskadowego kottow
pracujacego w funkcji temperatury zewnetrznej dzigki czemu mozliwa bedzie ptynna modulacja
biezacej mocy dostosowanej do zapotrzebowania. W kazdym z kottow nalezy zabudowa¢ modut
BM. Do kotta prowadzacego nalezy podtaczy¢ czujnik zasilania kaskady oraz powrotu.
Pozostatymi elementami pomiarowymi bgda termomanometry zabudowane za sprzggtem
hydraulicznym.
VI1.6. Warunki techniczne wykonania i montazu kotlowni
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami i wytycznymi niniejszego projektu.
Rurociagi wykona¢ w technologii:
- rur stalowych bez szwu dla instalacji gazowej
- rur ze stali weglowej 1.0034 ocynkowanej zewng¢trznie taczonych przez zaprasowywanie
dla obiegéw c.o.
- rur PP taczonych przez zgrzewanie dla uzupetniania ztadu.
VI1.7. Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji, odbiory oraz proby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cz. Il instalacje sanitarne i
grzewcze.

BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z O.0. KATOWICE



Projekt techniczny technologii kottowni gazowej i instalacji gazowej do kottowni 7/12
Budynek kottowni przy ul. Szczesé Boze 66 w Rudzie Slaskiej

VI1.8. lzolacja termiczna
Rurociagi nalezy izolowa¢ stosujac otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej zgodnie z tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ) : .
wspotczynniku przewodzenia
] ciepta A=0,035[W/(m -K)]Y)
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna sredr;t:r);/wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany 50% wymagar z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych, przewody cieptej wody i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z Ip. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:

DPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos$¢ warstwy.

VI1.9. Wytyczne rozruchu i regulacji

Przed rozpoczgciem rozruchu nalezy dokladnie przepluka¢ woda rurociagi oraz oczys$ci¢ wktad
filtracyjny.

Rozruch przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e Sprawdzi¢ i wyregulowac ci$nienie poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym
e Napehi¢ ztad kottowy woda 0 odpowiednich parametrach i odpowietrzy¢
e Napelnic¢ stabilizator wodg wodociggowa
e Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjng 1 wyregulowac przeptyw
e Ustawi¢ parametry pracy na konsoli sterowniczej IRS zgodnie z dokumentacjg techniczna
producenta, potaczy¢ moduty i kabel BUS. Czynnosci te moze przeprowadzaé jedynie
autoryzowany serwisant
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI GAZOWEJ]
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostki| llosé Uwagi
1 Rura stalowa bez szwu DN40 mb 15
2 Rura stalowa bez szwu DN25 mb 9
3 Kurek kulowy DN25 szt. 3
4 Filtr gazowy DN25 szt. 3
5 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j: kpl. 1
- Centrala dla zaworu i jednego detektora
- Detektor metanu
- Zawor klapowy elektromagnetyczny DN40
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- okablowanie
6 Szafka gazowa na zawor zewnetrzna 600x600 szt. 1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW TECHNOLOGII KOTLOWNI

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki| llosé Uwagi
Kociot 50 Qn=49kW +modut M-BUS kpl. 3
Sprzegto 2” 156kW +odpowietrznik +spust kpl 1
Naczynie przeponowe 200 dm3 wraz
ze ztgczem SU 17 kpl. 2

6 Pompa 40/0,5-16 szt. 1
7 Pompa 25/1-4 L=180 do kotta szt. 3
8 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Po=4,0 bar DN20 szt. 2
9 Zawoér kulowy gwint. DN40O Szt. 6

10 Zawor kulowy gwint. DN50 szt. 5

11 Zawor kulowy giwnt. DN15 GZ szt. 3

12 Zawor zwrotny DN32 szt. 1

13 Filtr siatkowy DN50 Szt. 1

14 Czujnik temperatury UF6C — temp. zas. Kask. szt. 1

15 Czujnik temperatury UF6C — temp. powr. Kask. szt. 1

16 Termomanometr 0-6bar 0-120*C szt. 3

17 Zawor kulowy giwnt. DN15 Szt. 4

18 Zawor antyskazeniowy DN15 szt. 1

19 Filtr siatkowy DN15 szt. 1

20 Wodomierz 1,6 -0,2 Qn=1,6 DN15 Szt. 1

21 Redukor ci$nienia DN15 N=2,5bar Szt. 1

22 Zmiekczacz szt. 1 przy napetnianiu

23 Waz w oplocie stalowym 2" L=0,5m szt 1

24 Rura PP-R @25 mb 20

25 Rura ze stali weglowej 1.0034 ocynkowana zew. @54 mb 40

26 Rura ze stali weglowej 1.0034 ocynkowana zew. @42 mb 6

27 Rura ze stali weglowej 1.0034 ocynkowana zew. 28 mb 6

28 Wpust podtogowy (kratka) szt 1

29 Rura kanalizacyjna PVC32 L-1000 szt 6

30 Pompa zanurzeniowa do wody brudnej kpl 1

31 Kaskadowy system kominowy dla 3 kottéw o mocy kpl 1

50kW z wylotem spalin 110, a o wylocie zbiorczym

czopucha 180 wraz z wktadem kominowym L=7mb

OPRACOWAL.:
mgr inz. Dariusz Staby
Katowice, Czerwiec 2023
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ZAtACZNIKI

Dobor zaworu bezpieczenstwa

1) przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

m > 3600 N/r, kg/h

gdzie:

N — maksymalna moc cieplna kotta

I — cieplo parowania przy ci$nieniu przed zaworem bezp. kl/kg

2) Ci$nienie doplywu

p1= 1,1 *Ppr

pr- cisnienie robocze

3) Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-81/M35630

m=10KI a A (p1+0,1)

K1 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed zaworem (odczytywany z
wykresu zamieszczonego w normie dla p1 = 0,3-0,6 MPa rowny 0,53-0,52)

Dane:
Cisnienie robocze pr = 4,0 bar
Moc kotta = 50 kW
Obliczenia
p:=1,1"-0,40 MPa = 0,44 MPa
m > 3600 - 50/2123 = 0,024 kg/s = 84,79 kg/h
Przyjeto zawor SYR 1915 DN20
A=m/(10 K1 a A (p1+0,1))
Orzecz = 0,55
a=0,9"-0,55=0,50
A =84,79/(10 - 0,52 - 0,50 - (0,44+0,1)) = 61 mm?
Do=,/(44/m =8,81 mm

Dobrany zawér SYR 1915 DN20 spelnia wymagania

BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z O.0. KATOWICE
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Dobor naczynia przeponowego

1) Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vu=V - p1- Av[dm?]
V - pojemnos¢ instalacji co [m3]
p1- gestos¢ wody w temp poczatkowej T1=10*C = 999,73 kg/m?

Av — przyrost objeto$ci wiasciwej wody od t1 do t; = 0,028716 m¥kg
2) Pojemno$¢ uzytkowa powiekszona o rezerwe na ubytki eksploatacyjne wody
Vir=Vu+V - -E- 10 dm?®
E=1,0%
3) Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Vn = Vu 22T gm3

pmax—p
pmax — maksymalne obliczone ci$nieie w naczyniu wzbiorczym

p — ci$nienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym
_pl-gh

st=——=%

P 1-10°

g — przyspieszenie ziemskie
h — roznica wysoko$ci pomigdzy najwyzszym punktem instalacji, a naczyniem wzbiorczym

DANE:

V = 1800 dm?®
T, =280°C

Tp = 60°C

OBLICZENIA

Vu=1,800 - 999,73 - 0,028716 = 51,68 dm®

Vur=51,68 + 0,2 = 51,88 dm?

_pl-gh _ 999,73.9,81.30

T 10t T 1.10°
p>pst+0,2
p>3,14bar

ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym powinno wynosi¢ wigcej niz 3,14 bar

Pst = 294bar

pmax =4,0bar (ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa)

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vn = Vu -:*“‘”*i = 51,88

X — ]

T = 341,1dm3

40-3.14
Przyjeto dwa naczynia Reflex NG200 o pojemnosci 200 dm® kazde co spetnia wymagania.

DOBOR RURY WZBIORCZEJ
—_—

d=07-V,=07 - /5867 =536 [mm]
lecz nie mniej niz 20 mm

Przyjeto rurg Geberit Mapress C-Stahl 928 o $rednicy wewnetrznej 25mm

BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z O.0. KATOWICE
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8625/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samaorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z podzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Staby
magr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1990 w Zabrzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8625/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy
Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwoiania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Kafowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w lrakcie biegu ferminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowey Izby inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doréczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostainig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomacna. Informuje sig ponadlio, Ze jezeli w wyniku zloZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci | prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.
Skia kajacy OKK

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Staby
Mita 44/10
40-467 Katowice
2 Okregowa Rada Izby
3 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

mgrinz. Franciszek Buszka

2 -
mgr iﬁ%’ pychata

3.
inz. Hi m $pizewski
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|Za§wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-SUD-EYW-FRQ *

Pan Dariusz Staby o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0995/19

adres zamieszkania ul. Mifa 44/10, 40-467 Katowice

jest cztonkiem §laskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2gocnie 2 art. 78° K.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy Qynnosci p  wystarcaa tlodenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne; i opstrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

5 2. Oswisdczenie wol 2ioione w formie icanej jest ro ine 2 oZwi jem woli 2loZonym w formie pi ej.

* Weryfikacjs poprawnosci danych w riniejszy swisdczeniu moana sp ic 23 pomocy weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stromie Polskiej izby Indynierow Bucownictwa www.piib.org.pl Wb kontsktujac sig T Diurem wiaciwe] Okregowej lzby Indymierow
Budownictwa.
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