INSTALACJA GAZOWA - RZUT
PRZYZIEMIA
przy ul. Szczes¢ Boze 66
W RUDZIE SLASKIEJ

Szafka na zawor
ASBIG 60x60

—

Wymieni¢ kratke pod
stropem 100x200.
Wentylacja

W miejscu istniejgcego
wentylatora pod stropem
zabudowac kanat
nawiewny typu "Z" 25x30
o przekroju 750 cm2

Zamontowaé okno w miejscu
zamurowanego o powierzchni
nie mniejszej niz 1,35 m2.

wywiewna bez
zmian.

DN40

Zabudowac
kaskadowy system
odprowadzenia spalin|
o wylocie czopucha
180 - krocce kottow Istniejgce drzwi stalowe.

110. Pobér powietrza Bez zmian.
do spalania z
pomieszczenia

Dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy 50 kW

Whktad spalinowy 180
Kanat wentylacji wywiewnej
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Trasa przedmiotowej instalacji gazu

Budowa kottowni gazowej w budynku istniejgcej kottowni na paliwo state
Instalacja gazowa - rzut przyziemia

KOTLOWNIA
- A=20 m2
e~ H=3,45 . .
Bl V=69m3 Drzwi do drugiego
V>_6 Sm 3 budynku. Zamontowac¢
~m drzwi w klasie EI30
I |
| |
Pomieszczenia
techniczne - poza
zakresem
FUNKCJA | DATA | NAZWISKO PODPIS NR UPRAWNIEN Caestbranzowa | inst. gazu
Projektowal | 06.23 | D.SLABY SLK/8625/PWBS/19 Stadium PT
Format A4
Skala 1:500
Pracownia Numer projektu
BIPRO-ECOSYSTEM sp. z o.0. 190623
40-956 KATOWICE  ul. Graniczna 29
tel. 607-807-802
Temat/Tytut rysunku Numer rysunku

2

BUDYNEK KOTLOWNI PRZY UL. SZCZESC BOZE 66 W RUDZIE SLASKIEJ




