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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967i).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej dz. 1/1 w m. Czerniec” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko - Nikoriczuk
DROGOWA upr. nr 37/97//Lw
do proj. bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej




l. Projekt Zagospodarowania Terenu




OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1/1 w m. Czerniec”

STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dziatce nr 1/1 w m.
Czerniec, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo dolno$laskie w zakresie przebudowy jezdni, budowy
Zjazddw oraz rozbudowy o$wietlenia solarnego.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zabudowanym. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina
Lubin.
W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni drogi gminnej,
- budowy zjazdéw indywidualnych,
- montazu lamp solarnych;
- profilowania rowu i skarp.

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu;

Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkéw uzytkowych drogi
gminnej, a takze zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

2.1. Komunikacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w zachodniej czesci miejscowosci Czerniec
Dokumentowany teren stanowi pas drogi gminnej. Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem
Zlokalizowana jest droga o nawierzchni gruntowej o szerokosci 4,00 m. Droga przebiega przez teren
zabudowany i posiada statusu drogi publicznej. Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg samg
funkcje, jakg bedzie petnit po budowie drogi. Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

2.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem projektowym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i
roztopowe sptywajg wraz z istniejgcymi spadkami terenu na przydrozne ple, oraz infiltrujg w gtab jezdni
gruntowe.

2.3 Oswietlenie
Aktualnie teren inwestycji posiada o$wietlenie za pomocg jednej lampy solarnej. W ramach zadania
przewidziano dostawienie dwdch lamp solarnych.

2.4. Uzbrojenie
W liniach rozgraniczajacych znajduje sie n/w uzbrojenie:
- linie elektroenergetyczne napowietrzne i doziemne NN,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ telekomunikacyjna
- kanalizacja deszczowa.



2.5.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Warunki wodne okreslono, jako dobre.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz.
463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez firme¢ CBGI Piotr Jasiek z Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu
budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Prace terenowe wykazaty w jednym otworze warstwe wodono$ng o swobodnym zwierciadle na
gtebokosci 1,0m p.p.t. (rzedna 119,91 m n.p.m) w jednym z otworéw, Poziom wodono$ny na badanym
terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. W pozostatych odwiertach nie wykazano wod
gruntowych. Na przedmiotowym terenie na catym odcinku wystepujg grunty typu G1.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowana droga gminna powigzana bedzie z:

- przebudowg rowu przydroznego,

- zamontowaniem dwdch lamp solarnych.

3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
W ramach opracowania projektuje sie odprowadzenie wod z drogi gminnej w tereny zielone a
nastepnie do rowu przydroznego.

3.3 Uktad komunikacyjny

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czerniec, Gmina
Lubin, powiat Lubin, wojewodztwo dolno$laskie na dziatce nr 1/1 Obreb 0004 Czerniec, jedn. ewid.
021102_2 Lubin - obszar wiejski. Zakres projektowy obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+000,00 do
km 0+110,73 (wg kilometraza lokalnego).

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni drogi gminnej,

- budowy zjazdéw indywidualnych,

- montazu lamp solarnych;

- profilowaniu rowu i skarp.

Projekt zaktada przebudowe drogi o podstawowych parametrach:

- kategoria ruchu: - KRT,

- klasa drogi gminnej: -D

- no$no$¢ nawierzchni: - 115kN/0$
- szerokos¢ jezdni: -5,0m,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych: -0,75m,

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

- nawierzchnia zjazdow: z kostki betonowe;,

- nawierzchnia poboczy: z kruszywa,

- odwodnienie: do istniejgcego rowu przydroznego.

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jako$ci nawierzchni drogowych oraz
wiasciwe zagospodarowanie terenu w bezpo$rednim sasiedztwie drogi.



3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowany odcinek drogi gminnej w miejscowo$ci Czerniec taczy sie drogg powiatowg nr

1231D. Droga w przedtuzeniu (poza przebudowa) faczy sie z drogq krajowg nr 36.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

3.6 Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej
Istniejacq zielen w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okreslenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. Drzewa kolidujace nalezy usung¢ po
uzyskaniu decyzji na wycinke drzew. Planuje sie nasadzenia zastepcze.
W ramach inwestycji planuje sie¢ wycinke 16 szt. drzew wymagajacych uzyskania decyzji na
wycinke, a pozostajacego w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz krzewdw. Drzewa
0znaczono na planie, parametry drzewa opisano w ponizszej tabeli:

Obwod
o | Gaunek = | pnia na uys Nr dzialki Wiasciciel Uwagi
(cm)
1 2 3 5 6 7
1 Dab 54 obreb 0004 Skarb Paﬁst.v’va - Drzewo.uszkodzone, z
bezszyput 240 Czerniec N ,Stérosta Lubinski - chorobg widoczng na pniu
kowy ul. J. Kiliriskiego 12b 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
Skarb Panistwa e
2 Topola 90 >4 gzberfnbieocom Starosta Lubinski W kcﬂlzélrzzelvsvtgféafv{lr;r;?ivvem
osika ul. J. Kilinskiego 12b 59 — 300 Lubin
Skarb Paristwa e
3 Topola 20 >4 gf;fnbieocom Starosta Lubinski W k()_lléj:‘zzel\zt(:llgéqx})l/rgnrlc()i\lvem
osika ul. J. Kilinskiego 12b 59 — 300 Lubin
Skarb Paristwa e
4 Topola 156 >4 gzberfnbieocom Starosta Lubinski W k()_llzjllzze@g]géa‘v%{/g;?i\lvem
osika ul. J. Kilinskiego 12b 59 — 300 Lubin
Skarb Panistwa e
5 Brzoza 31, 23,20 >4 gzberfnbieocom Starosta Lubinski W k(ﬂlij;zze@glzaéqv(;{/rg;lzwem
3-pienna ul. J. Kilinskiego 12b 59 — 300 Lubin
Skarb Paristwa e
6 Grusza 105 >4 gf;fnbieocom Starosta Lubinski W k()_lléj:‘zzel\zt(:llgéqx})l/rgnrlc()i\lvem
ul. J. Kilinskiego 12b 59 — 300 Lubin
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
7 Topola 40/ 43 0004 Wajt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
8 Topola 104 /120 0004 Wajt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
9 Topola 38 /40 0004 W4jt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
10 Topola 30/35 0004 Wajt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
11 Topola 20/ 25 0004 Waéjt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki




1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
12 Topola 27 /33 0004 Waéjt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
13 Topola 20/ 27 0004 W4jt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
Dab 1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
14 | bezszyput 45 /50 0004 Wajt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
kowy Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
15. Topola 28 /33 0004 Waéjt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojektowanym
16. Topola 27 /32 0004 W4jt Gminy Lubin zagospodarowaniem terenu —
osika Czerniec ul. Ksiecia Ludwika I 3 59 — 300 Lubin drzewo do wycinki
1/1 obreb Gmina Lubin W kolizji z zaprojgktowanym
17. Krzewy 200m? 0004 Wéijt Gminy Lubin zag;spodargwamem tgrenu
Czerniec ul. Ksiecia Ludwika | 3 59 — 300 Lubin fzewy do usuniceia

Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uprzatngé. Skarpy rowu wyprofilowa¢, wyréwnac tereny
pozostate, wyplantowac i obsiac trawa.

4. Zestawienia

4.1 Powierzchnie zabudowy projektowanych zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych (budynki)

Nie dotyczy.
4.2. Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Bilans terenu

* Proj. nawierzchnia jezdni (nawierzchnia bitumiczna) 559,0m2
* Proj. pobocza gruntowego (nawierzchnia z kruszywa) 145,0m?
* Proj. nawierzchnia zjazdow (nawierzchnia z kostki betonowe;) 46,0m?2

4.3 Powierzchnie biologicznie czynne
Nie dotyczy.

4.4 Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZT
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z zapiséw MPZT
Dla dz. nr 1/1 obreb Czerniec obowigzujg nastepujace ustalenia:
* dz. nr1/1: KDD1 - tereny dla drog publicznych klasy D;

5.2. Wpis do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo
dolnoslaskie, Miejscowy Plan na ktory zostat uchwalony Radg Gminy Lubin MPZP Nr XXX/181/2016 z
dnia 30.03.2016r, Teren objety zainwestowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkéw. Przedmiotowa dziatka czesciowo znajduje sie na obszarze objetym strefg
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OW” ochrony archeologicznej, lecz cze$¢ na ktdrej jest inwestycja nie obejmuje tego obszaru. Zakres
prac uzgodniony zostat bez uwag przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na catym obszarze objetym planem, w przypadku prowadzenia robot ziemnych i natrafienia na
obiekty majace charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzbe
ochrony zabytkow i powota¢ na koszt inwestora nadzér archeologiczny.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 1/1 w miejscowo$ci Czerniec lezy na Terenie

Gérniczym ,Lubin — Matomice”.

Dla projektowanych inwestycji na terenie gorniczym nalezy uwzgledni¢ bezposrednie wplywy
deformacyjne od eksploataciji gbrnicze;:

a) aktualne wptywy eksploatacji gorniczej:

- osiadanie w wyniku odwodnienia gérotworu Wg= 0.35 [m]
b) prognozowane wptywy eksploataciji gbrnicze;j:

- kategoria terenu gorniczego: Il (druga)

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej W, =1,30 [m]

- osiadanie catkowite: Wmax= 1,65 [m]

- odksztatcenia poziome; E max =-2,8 + 1,7 [mm/m]
- nachylenie: T max £ 4,7 [mm/m]

- promien krzywizny: Rmin= 50 [km]

W zasiegu granicy Il strefy sejsmicznej LGOM nalezy uwzgledni¢ nastepujace parametry:

- maksymalne wypadkowe przySpieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci

do 10 Hz, PGAH10= 500 mm/s2

-maksymalna wypadkowa amplituda predko$ci drgan poziomych PGVhmax =20 mm/s
WielkoSci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gorniczymi zgodnie z ,Gdrniczg
skalg intensywno$ci sejsmicznej GSI-2004/18 dla wstrzasow gorniczych w LGOM.
Wartos$¢ przyspieszenia do projektowania okre$la sie na ap =200 mm/s?2

Projekt nie wymaga i nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia przed ww. wptywami

eksploatacji gérniczej. Mimo to w czesci drogowej zastosowano konstrukcje typu podatnego. Konstrukcje
te w poréwnaniu do konstrukcji sztywnych poddajg sie bardziej elastycznie ewentualnym odksztatceniom
terenu wynikajacym z wptywu eksploatacji gérnicze;.

5.4 Wptyw na Srodowisko
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 1908r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w Sprawie przedsiewzie¢ moggcych
Znaczgco oddziatywac na Srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie oddziatywaC na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji $rodowiskowej.
Projektowana przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czerniec o zatozonych parametrach
technicznych nie wplynie negatywnie na $rodowisko.
Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg samg funkcje, jakg bedzie petnit po przebudowie
drogi. Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

W przypadku wystgpienia w trakcie robdt budowlanych zblizenia lub kolizji projektowanych
urzadzen z punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia punktéw
osnowy geodezyjnej lub przeniesienia we wskazane przez inwestora miejsce.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycja. W zwigzku z
powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie¢ w granicach dziatek objetych zainwestowaniem ;.
dziatki:

Obreb 0004 Czerniec dz. nr 1/1 i dz. nr 54;
jedn. ewid. 021102_2 Lubin - obszar wiejski
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, 0 ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami)
—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami).
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.
—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376)

9. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentaciji projektowej opracowanej dla tego
zadania. Wszystkie elementy dokumentaciji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci nalezy
wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do robét. O terminie przystapienia do robét
nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na terenie objetym
opracowaniem.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikorczuk
DROGOWA upr. nr 37/97//Lw do proj. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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lll. Projekt Architektoniczno-Budowlany




ZAKLAD UStUGOWO-PROJEKTOWY

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

WIR

NIFP 692-103-31-96 REGON 3920194795
e-mail: zupwir@wp.pl Zzupwir@neostrada. pl
tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czlonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

»Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1/1 w m. Czerniec”

ADRES

111; 54

Obreb 0004 Czerniec, jedn. ewid. 021102_2 Lubin - obszar wiejski

KATEGORIA OBIEKTU | IV, XXV

BUDOWLANEGO
INWESTOR Gmina Lubin,
ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

DROGOWA

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikorczuk
upr. nr 37/97//Lw

do proj. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Lubin, 25 pazdziernik 2023r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
na stronie nastepnej




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

lll. Projekt Architektoniczno-Budowlany ..o

CZESC OPISOWA Projekt Architektoniczno-Budowlany
1. OPIS TECNNICZNY ...
2. Opinia geOoteCNNICZNA ........cviiiciciee e

CZESC GRAFICZNA Projekt Architektoniczno-Budowlany
1. Plan OENEACYJNY ..vveiicieiee ettt
2. Plan sytuacyjny - branza drogowa z odwodnieniem rys. nr 1D ...,
3. Przekroje konstrukcyjne - branza drogowa rys. nr 2/1D - 2/4D ...,
4. Profil podtuzny - branza drogowa rys. Nr3D..........ccoveiviviviiiiicseee e
5. Profil podtuzny rowu rys. 4D ..o




OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1/1 w m. Czerniec”

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy lub przebudowy nastepujacych obiektow budowlanych:
- droga gminna — kategoria XXV,
- Zzjazdy indywidualne — kategoria IV.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania drogi powiatowej bedzie zgodny z przeznaczeniem drogi,
zwigzany bedzie z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugq ruchu. Projektowana droga gminna nie
wymaga opracowania programu uzytkowego obiektu budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czerniec, Gmina Lubin,
powiat Lubin, wojewddztwo dolnoslaskie na dziatce nr 1/1.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zabudowanym. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina
Lubin.
W ramach zadania planuje sie:

— przebudowe jezdni drogi gminnej,

— budowe zjazddw indywidualnych,

— montaz lamp solarnych;

— profilowanie rowu i skarp.

Ponadto w ramach zadania przewidziano:

— aktualizacje organizacji ruchu;

Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkéw uzytkowych drogi
gminnej, a takze zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

3.2. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis 0ogoélny

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni drogi gminnej,

- budowy zjazdéw indywidualnych,

- montazu lamp solarnych;

- profilowania rowu i skarp.

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria ruchu drogi gminnej: - KR1,

- klasa drogi gminnej: -D

- szerokos¢ jezdni: - 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych: -0,75m,

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

- nawierzchnia zjazdow: z kostki betonowej,

- nawierzchnia poboczy: z kruszywa,

- odwodnienie: do istniejgcego rowu przydroznego.



3.2.1 Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z
pkt. 5.3.4. zalgcznika nr 5 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.
Minimalna wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza ze wzgledu na

wysadziny H . , dla gruntu G1 i kategorii ruchu KR1 wynosi:
Hmin=0,45x h;=0,45x 0,8 = 0,36

Konstrukcja jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5¢cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5 mm, Cos3, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego gr.15¢cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 44 cm

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa gr.8cm
- posypka cementowa-piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, Coos3, stabil. mech. gr.15¢cm
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr.15¢cm

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 41 cm

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 15cm
- nasyp z piasku $redniego maksymalnie dogeszczony
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 15 cm

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane
wartosci wtornych modutdw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nosno$ci podtoza
G1:

KR1-KR2
WYKOPINASYP
G2, G3, G4
a) b)
goma warshwy
konatrukeh nawlerzchni
E: = B0 MPa (31)
gl warsky k 4
konstrukcy nawierzchng
E» &80 MPa (GY) Es 2 25 MPa (G4) dolne warstwy
¥ E: 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawisrzchni
grunt rodzimy w wykople Ey 2 50 MPa (G2) Wub ulepszons podiods
G1 lub gruni nEsYpoWwWY
grunt rodzimy w wykops

G2 g3 g4 b grunt nasypowy

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oraz
wymagane wartosci wtornych modutow odksztalcenia na powierzchni warstw; a) w przypadku grupy nosnosci
podtoza G1, b) w przypadku grupy nosnosci podtoza G2, G3 i G4



Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza dla nawierzchni jezdni KR1 powinien wynosi¢ co najmnie;j:
- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtorny modut odksztatcenia minimum 80 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom
normy: PN-S- 02205:1998

Konstrukcje nawierzchni wykona¢ zgodnie z STWIORB oraz OST - GDDKIA i obowigzujgcymi
normami:

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilem i zageszczeniem podfoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi,

d) D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

e) PN-84/S — 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

f)D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

3.2.2 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki stosowac jedynie w miejscu wjazdu na posesje. Krawezniki wtopione betonowe nalezy
wykonac z kraweznika przejazdowego o wym. 15x22cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm i
tawie betonowej C12/15 wyniesiony ponad nawierzchnie jezdni 0-2 cm. Zjazdy oraz dojscia obramowane
obrzezem betonowym 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15

3.2.3. Rozwiazania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rozniag sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomié¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem
do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca niwelety dowigzano do rzednych istniejgcych drég. Usytuowanie
wysoko$ciowe wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposob
ptynny do niwelety krawedzi drogi gtéwnej i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i
mieszczq sie w granicach:

Spadki podtuzne:
- jezdnia - 0,50 - 0,64%
- Zjazdy - 1,0-5,0%

Spadki poprzeczne:
- jezdnia - 2,0%
- Zjazdy — zgodne z podtuznym na drodze - 0,50 - 0,64%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1231D,
- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.



3.2.4 Rohoty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodag
przekrojow poprzecznych oraz korytowania i ujeto w przedmiarze. W _poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujgc zabezpieczenia po uprzednim
zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadey sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom

normy: PN-S-02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

3.3. Czes¢ sanitarna - odwodnienie
3.3.1. OgdlIny opis stanu projektowego

Odwodnienie projektowanej drogi odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo. Wody opadowe i
roztopowe z terenu objetego niniejszym opracowaniem bedg odprowadzane powierzchniowo za pomocg
spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do przydroznego rowu (odwodnienie bedzie sie odbywato tak
jak do tej pory). Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do ziemi nie wptyng na pogorszenie
dotychczasowego stanu $rodowiska (pod warunkiem zachowania przez inwestora prawidtowej ich
eksploataciji). Zastosowane rozwigzanie zapewni prawidtowe i ekonomiczne odwodnienie drogi.

W projekcie przewidziana jest regulacja, oczyszczenie i wyprofilowanie rowu przydroznego na dt.
100mb obreb Czerniec; dz. nr 54 i 1/1.
Dno rowu na catej dtugosci powinno wynosi¢ B = 0,4m, a nachylenie skarp 1:1,5.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP, zabezpieczajac w

sposéb uniemozliwiajgcy dostep do terenu budowy, w szczegolno$ci do wykopow przed osobami
postronnymi.

3.4. Czes¢ teletechniczna - kanat technologiczny

Wg Art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U z 2023r. poz.
645 z pdzn. zm.) nie ma obowigzku lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogowym w trakcie
budowy lub przebudowy drég publicznych.

3.5. Czes¢ elektryczna — oSwietlenie
3.5.1 Zakres opracowania
W celu o$wietlenia drogi projektuje sie montaz 2 szt. latarni z zasilaniem solarnym.

3.5.2 Latarnia oswietleniowa - stup i oprawy

Projektowane os$wietlenie drogi zgodnie z PN-EN 13201. W celu spetnienia zatozonych wymagan
projektuje sie 2 latarnie o$wietleniowg z oprawg LED o mocy 27-31W i barwie temperaturowej $wiatta
5000-7000K, zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin pracy. Z uwagi na odlegto$¢ od sieci
rozdzielczej przyjmuje sie latarnie ze Zrédtem zasilania z akumulatordw potaczonych z panelami
stonecznymi. Latarnia zlokalizowana bedzie w poboczu drogi w odlegto$ci min 1m od krawedzi jezdni.

W tym celu nalezy zamontowac¢ kompletny zestaw oSwietlenia solarnego sktadajacy sie z;

— stup o wysokosci h=7m stalowy stozkowy o przekroju osmiokgtnym ogniowo ocynkowany,
dodatkowo malowany proszkowo, w kolorze RAL 7004 (jasno szry);

- wysiegnik;

— oprawa LED ze zrodtem Swiatta 0 mocy 27-31W (strumien Swietiny: min. 3000Im, temperatura
barwy Swiatta 5000 — 7000K, zywotnos¢ diod LED minimum 50000 godzin pracy).

— Panele fotowoltaiczne o mocy 360-380W;

— Akumulator typu Zelowego o pojemno$ci min. 200Ah, dopuszcza sie zastosowanie dwoch
akumulatorow o pojemnosci 120Ah — kazdy (2x120Ah), ze skrzynig metalowg ocynkowana,
skrecang na Sruby M6 (26szt.) — 4 nakretki ,antywandal” (zrywalne), dodatkowe uszczelnienie
masq klejaca. Skrzynia zabezpieczona opaskg z betonu B20. Typ wodoodporny,
antykradziezowa. W przypadku wystgpienia lokalnych warunkéw wodnych uniemozliwiajgcych
montaz podziemny, akumulatory winne by¢ mocowane na konstrukcji stupa;



— Programowalny sterownik regulujacy natezenie Swiatta, w tym w godzinach nocnych (reduktor
mocy);

— Regulator tadowania akumulatora;

— Fundament;

— Zapewnienie autonomicznej pracy lampy solarnej w okresie min. 4 dni przez 8 godzin na dobe.

3.5.3 Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robét, lokalizacje latarni zgtosi¢ do wytyczenia, a po wybudowaniu do
wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjna. W trakcie montazu
stosowa¢ wtadciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia.

Wykopy pod fundament stupa wykonywac recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Po zakoriczeniu robdét
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie uzytkownikowi.

Po zakonczeniu robdt przed zgloszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ pomiar
rezystancji izolacji przewodow i kabli.

3.6. Kolizje
Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Wykopy gtebsze niz 1,0m
nalezy szalowa¢. W_poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z
branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantéw i wilazy od studni kanalizacyjnych
i telekomunikacyjnych wynies¢ do rzednych terenu.

W przypadku odkrycia sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi D-02.03.01: Roboty
ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

3.7 Roboty ziemne
Przewiduje sig¢ usuniecie warstwy humusu z powierzchni zajmowanych pod obiekty komunikacii
grubosci $rednio 15cm.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektow policzono metodag
korytowania i ujeto w przedmiarze. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub
zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na roboty prowadzone w poblizu przebiegajacej przez caty zakres
inwestycji sieci gazowe;j.

Konstrukcje nawierzchni wykonywac w oparciu 0 Ogéine Specyfikacje Techniczne i obowigzujgce normy.
Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom
normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Kubatura
Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni

Bilans terenu

* Proj. nawierzchnia jezdni (nawierzchnia bitumiczna) 559,0m2
* Proj. pobocza gruntowego (nawierzchnia z kruszywa) 145,0m?
* Proj. nawierzchnia zjazdéw (nawierzchnia z kostki betonowej) ~ 46,0m?



4.3 Wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, srednica
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Projekt zaktada przebudowe drogi o podstawowych parametrach:

- kategoria ruchu: - KR1,
- klasa drogi gminnej: -D

- szerokos¢ jezdni: -5,0m,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych: -0,75m

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- nawierzchnia zjazdéw: z kostki betonowej,
- nawierzchnia poboczy: z kruszywa,

4.4 Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

4.5 Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
przeciwpozarowymi
Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowane;
inwestycji. Warunki wodne okreslono, jako dobre.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz.
463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez firme CBGI Piotr Jasiek z Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu
budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Prace terenowe wykazaty w jednym otworze warstwe wodono$ng o swobodnym zwierciadle na
gtebokosci 1,0m p.p.t. (rzedna 119,91 m n.p.m) w jednym z otwordéw, Poziom wodonosny na badanym
terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. W pozostatych odwiertach nie wykazano wéd
gruntowych. Na przedmiotowym terenie na catym odcinku wystepuja grunty typu G1.

Kopie opinii geotechnicznej zataczono do czesci opisowej na str. 26.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej

przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na

srodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢
mogacych zawsze, a takze nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie
oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji
Srodowiskowe;j.

Projektowana przebudowa odcinka drogi powiatowe] o zatozonych parametrach technicznych nie
wptynie negatywnie na Srodowisko.

Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg samg funkcje, jakg bedzie petnit po przebudowie
drogi. Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

Zgodnie z przepisem zawartym w § 17 ust. 1 pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019
poz. 1311), wszystkie drogi poza drogami zaliczanymi do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub
powiatowych klasy G moga by¢ wprowadzane do wdd lub urzadzen wodnych bez oczyszczania..

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujacych temperature w pomieszczeniach
Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

14. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentaciji projektowej opracowane;j
dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci nalezy wyjasniaC bezpoSrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do robot.
O terminie przystapienia do robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy w szczegdlnosci:

- zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacymi sieci
wodociggowych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,

- zaktualizowac¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego,

- na trasach projektowanych przewoddéw wykona¢ przekopy kontrolne w celu zainwentaryzowania lub
potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych biegngcych réwnolegle lub krzyzujacych
sie w wykopem oraz w celu okre$lenia rzeczywistych lokalizacji i gtebokosci posadowienia innych
obiektéw budowlanych, co umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan,



- teren wykopdw skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego, wyznaczy¢ w terenie
osi wykonywanych przewodéw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantéw,
weziéw montazowych i armatury,

- dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

- przed przystapieniem do rob6t nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, w
szczegolnosci gazowych, elektrycznych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikorczuk
DROGOWA upr. nr 37/97//Lw do proj. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycii: ,Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1/1 w m. Czerniec”

1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi i zjazdéw wraz o o$wietleniem solarnym.

Technologia wykonywanych rob6t polega¢ bedzie na wykonaniu robét rozbiérkowych istniejacych

nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem nalezy przystgpi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z
przebudowa rowu, pamietajac o zabezpieczeniu wykopow i wykonywaniu robét recznie przy zblizeniu do
istniejacych elementow infrastruktury towarzyszacej. Nastepnie nalezy przystapi¢ do robdt ziemnych
zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogowe. Po
utozeniu kraweznikéw nalezy wykonaé roboty nawierzchniowe poprzez utozenie kolejnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych nalezy teren uprzatna¢ i przekaza¢ protokolarnie zarzadcy
drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1. Roboty rozbiérkowe i wycinka drzew
Roboty ziemne: branza drogowa;
Roboty montazowe: branza drogowa;
UtoZenie kraweznikow, obrzezy;
Uktadanie podbudowy
Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wyprofilowanie i oczyszczenie rowu
Obsianie trawa terenu od przebudowywanej drogi do rowu
Uporzadkowanie terenu budowy
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
1. droga gminna
2. Linie kablowe energetyczne doziemne
3. Linie i kanalizacje teletechniczne doziemne
4. Sieci kanalizacji sanitarnej
5. wodociag

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga gminna
2. Linie kablowe energetyczne doziemne

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz

wykonywaniu podbudowy i nawierzchni
Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
Ruch pojazdéw zewnetrznych
Prace w poblizu linii i kabli elektrycznych
Prace w wykopach przy oczyszczeniu rowu
Prace wykonywane przy wykonywaniu zabezpieczen kolizji

W mysI §6.1 b); ) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigow i roboty przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko
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upadku z wysoko$ci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mniejsze;
niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

Srodki ochrony osobistej

Szkolenie pracownikow

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

Nadzor nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r.
(Dz. U.z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robét zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi

ook wd~

Wszelkie prace montazowe wykonywa¢ przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia. Wykopy
kablowe i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podfaczanie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i
roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywac¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492
z 2013r. oraz innymi obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach
budowlanych.

Przy pracy na wysoko$ciach stosowa $rodki ochrony zabezpieczajace przed upadkiem z
wysoko$ci, dopuszcza sie stosowanie podno$nikéw samochodowych z podestami.

Lubin, dn. 25.10.2023r.
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