
nasyp niekontrolowany

nasyp budowlany

glina piaszczysta

glina piaszczysta zwięzła

pospółka

piasek średni

Piasek średni + żwir

piasek gliniasty

m n.p.m.

Skala

1:
350
50

ot-1

30.0m

ot-2

30.0m

ot-3

30.5m

ot-4

m n.p.m.

0.00

nB /ID=0.850.20

nN0.45

nB /ID=0.750.60

Ps(+Ż) /ID=0.40
1.00

Gpz /IL=0.10
1.40

Gp /IL=0.20

0.00

nB /ID=0.810.20

nN
0.50

Ps(+Ż) /ID=0.43

1.10

Gpz /IL=0.10
1.40

Gp /IL=0.20

0.00

nB /ID=0.770.15

nN
0.45

Ps(+Ż) /ID=0.46
0.90

Po /ID=0.43
1.20

Pg||Gp /IL=0.20

0.00

nN0.25

nB /ID=0.650.40

Ps(+Ż) /ID=0.52
0.80

Po||Ps /ID=0.40
1.20

Ps /ID=0.50

1.01.0

ot-1
120.56

Gł. 2.0

ot-2
120.52

Gł. 2.0

ot-3
120.63

Gł. 2.0

ot-4
120.91

Gł. 2.0

IA

IB IB
IB

IC

IC

IA

IA

IIA1 IIA1

IIA1

IIB
IIB

IIA2

IIA2

III III
III

CENTRUM BADAŃ
GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH

Zał.nr

5

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej przebudowy drogi gminnej
na działce nr 1/1 w miejscowości Czerniec

Przekrój geotechniczny I - I
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