schemat na rysunku

nr 1 2

symb0| P 01 P 02

nazwa drzwi przeszklone drzwi przesuwne
STOLARKA DRZWIOWA

WEWNETRZNA \ [ |
PRZESUWNA

210

110

210

90

szer. w Swietle oscieznicy s 1100 900

wys. w Swietle oscieznicy h 2100 2100

szer. w Swietle muru so 1200 1000

wys. w Swietle muru ho 2150 2150

kolor RAL 9010 RAL 9010

kierunek otwierania L P L P

przyziemie 2 2 1 1

parter 4 2

pietro 1

razem

uwagi + ptycina wykonana z laminatu poliestrowego + ptycina wykonana z laminatu poliestrowego
wzmocnionego wtéknem szklanym, laminat barwiony wzmocnionego wiéknem szklanym, laminat barwiony
W masie W masie
+ ramiak skrzydfa, oraz oscieznica obejmujaca + ramiak skrzydfa, oraz oscieznica obejmujaca
wykonana z aluminium anodowanego wykonana z aluminium anodowanego.
+ szklenie szktem bezpiecznym, szklenie + pochwyt rurowy D750, oraz pochwyt
zlicowane obustronnie z ptycing skrzydta wpuszczany -stal nierdzewna
drzwiwego bez ramek .
+ pochwyt rurowy D750,0raz pochwyt
wpuszczany stal nierdzewna

okucia + naped elektromechaniczny do drzwi przesuwnych + naped elektromechaniczny do drzwi przesuwnych

+ gtebokos$¢ odsadzenia szyny jezdnej napedu od
ptaszczyzny montazowej max. 101 mm warunkujgca
ograniczenie powierzchni pétek kurzowych i
bakteryjnych do minimum

+ obustronna aktywacja przyciskami zblizeniowymi

+ obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni.
+ zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajgca
wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy
systemu o dodatkowe moduty

+ posiada Atest Higieniczny dopuszczajacy do

+ gtebokos$¢ odsadzenia szyny jezdnej napedu od
ptaszczyzny montazowej max. 101 mm warunkujgca
ograniczenie powierzchni pétek kurzowych i
bakteryjnych do minimum

+ obustronna aktywacja przyciskami zblizeniowymi

+ obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni.
+ zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajgca
wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy
systemu o dodatkowe moduty

+ posiada Atest Higieniczny dopuszczajacy do

stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia

stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia

uwagi :
- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,

zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;
- sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

projekt: Przebudowa i remont Oddzialu Dzieciecego mieszczacego sie na pietrze Il
budynku "D" wraz z niezbednymi modernizacjami sluzagcymi nhowym potrzebom
oddzialu w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

300803_4;

rojektant: . . . . podpis:
Fhssmmncn | MK inZ. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA

asystent: .o . ., podpis:
Y tiicn inz. arch. Natalia Kaminska

sprawdzajgcy: - . podpis:
St | MQr inZ. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

temat rysunku:

Zestawienie stolarki- drzwi wewnetrzne przesuwne
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architektura
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