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- szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony
zachodniej i potudniowej g=41-43% LT=65-70%; od
strony wschodniej i pétnocnej parametry jak dla
zwyktego szkta niskoemisyjnego
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strony wschodniej i pétnocnej parametry jak dla
zwyktego szkia niskoemisyjnego
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zwyktego szkta niskoemisyjnego
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zwyktego szkia niskoemisyjnego
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szerokos¢ w Swietle otworu 2710 2600 2630 2650 1100 3840 1860 1320 1700 3400 1750
wysokos$¢ w Swietle otworu 2190 2110 2110 2110 2110 2170 2080 2080 2080 2150 2150
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uwagi :

zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

+ wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
+ wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,

+ elementy konstrukgiji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sa pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

+ szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;
+ sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

+ wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

projekt: Przebudowa i remont Oddziatlu Dziecigcego mieszczacego si¢ na pigtrze Il
budynku "D" wraz z niezbednymi modernizacjami stuzagcymi nowym potrzebom
oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4;
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.
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