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STROPY SCIANY WEWNETRZNE
P1 - wykladzina PCV 0,3cm SW1 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

- wylewka samopoziomujaca 0,2cm

- istniejgcy strop

P2 - plytki ceramicz

- jastrych cementowy zbrojony siatkg 3,5cm

- istniejgcy strop
STROPODACH
D1

- istniejgca term
- istniejgca paro

- istniejacy strop
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - istniejgcy tynk

- istniejgce ocieplenie
- istniejgca Sciana zewnetrzna

- tynk gipsowy 1
- gladz gipsowa

- farba lateksowa/ptytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

- istniejgca papa termozgrzewalna
- istniejgca papa podktadowa

- wetna mineralna 7,5cm
ne 1,5cm

- ptyta g-k dzwigkoizolacyjna -/0,13cm x2

- plyta g-k dzwigkoszczelna -/0,13 cm x2
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

SW2 - farba lateksowa/wyktadzina PCV -/1,5cm
- plyta g-k dzwiekoizolacyjna -/0,13 cm x2

- wetna mineralna 7,5cm

- ptyta g-k dzwiekoizolacyjna -/ 0,13 cm x2

oizolacja

izolacja - ptyta g-k -/0,13 cm x2

- wetna mineralna 7,5cm
- plyta g-k -/ 0,13 cm x2

- farba lateksowa/wyktadzina PCV -/1,5cm

SW3 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

SW4 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm

elewacyjny

,5cm
0,3cm
- gladz gipsowa 0,3cm

- bloczki z betonu komérkowego 24cm

- istniejgca $ciana wewnetrzna 22cm

- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm

- farba lateksowa/ wyktadzina PCV -/1,5cm

- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm

- istniejgca $ciana wewnetrzna 42cm

- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm

- farba lateksowa/ wyktadzina PCV -/1,5cm

SW5 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

projekt: Przebudowa i remont Oddzialu Dziecigcego mieszczacego si¢ na pietrze llI
budynku "D" wraz z niezbednymi modernizacjami sluzagcymi nhowym potrzebom
oddzialu w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4;
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.
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SPENCZRY. | mgrinz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpls:

temat rysunku: .

Przekroj A-A

branza: .
archite

data: stadium: rewizja:
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