

Załącznik nr  2  do SIWZ

                     Załącznik nr 2 do SIWZ
Urządzenia dla Pracowni Endoskopowej: kolonoskop 2 szt., gastroskop 2 szt., 
tor wizyjny 1 szt. 
Urządzenie model/ typ…...................................................................(należy podać)

Producent: ........................................................................................ (należy podać)

Nazwa handlowa: ............................................................................. (należy podać)

Kraj pochodzenia: ............................................................................ (należy podać)

Rok produkcji : nie wcześniej niż 2018 lub 2019…..........................(należy podać)
	l.p.
	Opis wymaganego parametru
	parametr wymagany
	Deklaracja Wykonawcy -  należy wpisać potwierdzenie TAK i oferowany parametr w miejscu żądanym

	
	WIDEOGASTROSKOP Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – szt. 2
	
	

	 1


	Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym opisanym od pkt. 35 Zestawienia Parametrów Technicznych
	TAK
	

	2
	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm
	TAK/podać
	

	3
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – min.9,8 mm
	TAK/podać
	

	4
	Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę 
	TAK
	

	5
	Głębia ostrości – min. 4-100 mm
	TAK/podać
	

	6
	Kąt widzenia - 140o      
	TAK/podać
	

	7
	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: 

a) góra:     min. 210°

b) dół:       min. 120°

c) prawo:  min. 120°

d) lewo:    min. 120°
	TAK/podać
	

	8
	Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideogastroskopu min.: zamrożenie obrazu, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC
	TAK/podać
	

	9
	Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1050 mm
	TAK/podać
	

	10
	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor
	TAK
	

	11
	Aparat umożliwiający uzyskanie funkcji wirtualnej chromoendoskopii
	TAK
	

	12
	Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych
	TAK
	

	13
	Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek
	TAK
	

	14
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet
	TAK
	

	15
	Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o
	TAK/podać
	

	16
	Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła
	TAK
	

	17
	Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie  kompatybilne do będącego na wyposażeniu Szpitala procesora wizyjnego: 

typ/model   EPK-i5000  rok produkcji 2015, 

producent  Pentax
	TAK
	

	
	WIDEOKOLONOSKOP Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – 2 szt.
	
	


	18
	Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym opisanym od pkt. 35 Zestawienia Parametrów Technicznych
	TAK
	

	19
	Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm
	TAK/podać
	

	20
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – max. 13,2 mm
	TAK/podać
	

	21
	Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę 
	TAK
	

	22
	Głębia ostrości – min. 3-100 mm
	TAK/podać
	

	23
	Kąt widzenia - 140o      
	TAK/podać
	

	24
	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: 

a) góra:    min.  180°

b) dół:      min.  180°

c) prawo:  min. 160°

d) lewo:    min. 160°
	TAK/podać
	

	25
	Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideokolonoskopu min.: zamrożenie obrazu, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer stacjonarny
	TAK
	

	26
	Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1500 mm
	TAK/podać
	

	27
	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor
	TAK
	

	28
	Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii
	TAK
	

	29
	Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych
	TAK
	

	30
	Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek
	TAK
	

	31
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet
	TAK
	

	32
	Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o
	TAK/podać
	

	33
	Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła
	TAK
	

	34
	Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie kompatybilne do będącego na wyposażeniu Szpitala procesora wizyjnego:

typ/model  EPK-i5000,  rok produkcji  2015, 

producent Pentax
	TAK
	

	
	PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
–1 szt.
	
	

	35
	Kompatybilny z wyżej opisanymi  wideoendoskopami oraz z wideoendoskopami bedącymi na wyposażeniu szpitala :

typ/model  EG-2990K, rok prod.2017,

typ/model EC-3890FK2,  rok  prod. 2017, 

typ/ model EC-3890Fi2,  rok prod. 2015,
producent   w/w  Pentax
	TAK
	

	36
	Wyostrzenie obrazu w trakcie badania
	TAK
	

	37
	Funkcja zamrożenia endoskopowego obrazu głównego 
z jednoczesnym podglądem obrazu bieżącego w oknie pomocniczym na jednym ekranie
	TAK
	

	38
	Wyjścia sygnału min.: DVI, Y/C, RGB
	TAK
	

	39
	Pompa powietrzna z min. pięciostopniową regulacją nadmuchu
	TAK/podać
	

	40
	Funkcja wirtualnej chromoendoskopii dostępna 
z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD
	TAK
	

	41
	Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych dostępna z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD
	TAK
	

	42
	Funkcję uwydatnienia struktury tkanek dostępna 
z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi 
na kolorowym chipie CCD
	TAK
	

	43
	Możliwość zapisu zdjęć z badań na nośniki pamięci przenośnej o pojemności min. 2 GB
	TAK/podać
	

	44
	Możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania procesora przez użytkownika w pracowni endoskopii
	TAK
	

	45
	Źródło światła wbudowane w obudowę procesora
	TAK
	

	46
	Typ oświetlenia w źródle światła – ksenon
	TAK
	

	47
	Moc oświetlenia – min. 300W
	TAK/podać
	

	48
	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
	TAK
	

	49
	Możliwość konfiguracji indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników, minimum: ustawienia przycisków na głowicy, konfiguracja ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlanie danych na monitorze.
	TAK
	

	50
	Możliwość włączenia/ wyłączenia lampy bez konieczności wyłączenia procesora wizyjnego (źródła światła)
	TAK
	

	51
	Zapasowa lampa włączana automatycznie lub ręcznie 
w przypadku awarii lampy głównej, moc lampy zapasowej pozwalająca dokończyć badanie
	TAK
	

	52
	Wskaźnik zużycia lampy ksenonowej
	TAK
	

	53
	Możliwość podłączenia wideoendoskopów wysokiej rozdzielczości HD, standardowej rozdzielczości SD 

oraz echoendoskopów EUS 
	TAK
	

	54
	Wyposażenie: pompa wodna - 1szt.
	TAK/podać
	

	55
	Wyposażenie: monitor medyczny min. 21 cali
	TAK/podać
	


Proszę podać ( wymienić) części zużywalne ( jeżeli dotyczy):  ……………………………………………………………………………..…………

Proszę podać ( wymienić) listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

UWAGA: 

1. Parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych są bezwzględnie wymagane.  
    Nie spełnienie przez oferowany sprzęt  jakiegokolwiek z parametrów wymaganych  spowoduje 
     odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ,  
     kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

                                            ...................................................................................




                  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
3

