Fund ; | WOILWODZTWO Unia Europejska
i Eu rol;l:jzsekie EzeaposDOl'ta [ KUJAWSKO-POMORSKIK EuropejsinJFu'!\dusz
Program Regionalny - olska \ / Rozwoju Regionalnego

Dotyczy: postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy w Bydgoszczy.

Nr sprawy 046/2020.

Tres¢ zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami
i ZMIANA Nr 6 tresci SIWZ, zegodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péZn. zm.) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu /.'.\.?.?.01.2021 r.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasénienie tresci SIWZ,
a Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnier oraz zmienia tre$¢ SIWZ w ich nastepstwie w oparciu
o art. 38 ust. 4 UPZP:

Uwaga: Ttem koloru Zditego zaznaczono tres¢ wyjasnieri Zamawiajgcego, ktore wplynety na zmiane tresci
SIWZ wraz z zalgcznikami.

ZESTAW XVII - 29.12.2020

1. Prosimy o informacje na temat wysokosci podnoszenia pomp dla pompowni zlokalizowanych w zbiornikach
nr. 1inr. 2. Parametr ten jest niezbedny dla dobrania odpowiedniego urzadzenia.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Wysokos¢ podnoszenia pomp nalezy dobra¢ na etapie projektowania.

2. W dokumentacji technicznej nie podano cisnienia wpiecia w kanale ttocznym kdt250 PE w ul. Rajskiej.
Prosimy o uzupetnienie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych ci$nienia w przewodzie ttocznym PE kdt250. Zamawiajacy
podaje informacje dotyczace parametréw istniejgcej przepompowni, z ktérej pompowane sg S$cieki
deszczowe istniejgcym przewodem ttocznym PE@250mm.

Maksymalny zaprojektowany przeptyw dla obu kolektoréow K-71 i K-72 doprowadzajacych scieki deszczowe
do podczyszczalni wynosi O max=364,4l/s,

Przepompownie PK-71 wykonano dla wydajnosci nominalnej 38,0 I/s. Diugo$¢ rurociggu tlocznego wynosi
1270 m.

Pompy zainstalowane w przepompowni to: Amarex KRTF 80-250/74 UC1-S o wydajnosci 73m3/h i wysokosci
podnoszenia 13,5m

3. Prosimy o podanie rzednej osi kolektora ttocznego kdt250PE w ul. Rajskiej w miejscu wpiecia rurociggu
tlocznego 125 PE poprowadzonego ze zbiornika nr. 1, najwyzszg rzedng kolektora 250 PE na trasie od punktu
wpiecia do studni rozpreznej oraz dtugosc odcinka od punktu wpiecia do studni Rozpreinej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Rzedna osi kolektora ttocznego kdt250PE w ul. Rajskiej w miejscu wpiecia rurociggu tlocznego 125 PE wg
dokumentacji powykonawczej znajdujacego sie w zasobach Zamawiajgcego wynosi 53,30 (rys. nr 13)
Diugos¢ odcinka od punktu wpiecia do studni rozpreznej znajdujacej sie w ul. Opfawiec na dziatce nr 48
wynosi 408 m.



Dla okreslenia najwyiszej rzedna kolektora 250 PE na trasie od punktu wpiecia do studni rozpreinej
Zamawiajacy zatacza profil przewodu ttocznego 250 mm (rys. nr 3 -c2.1,2,3 oraz rys. nr 13)

ZESTAW XVIII - 11.01.2021

1. W zwigzku z udzielong odpowiedzig na pytanie lll.7 wyjasnienia Zamawiajacego: ,Zamawiajacy
informuje, ze dane zawarte w wymaganiach ogéinych oraz przedmiarze s3 spdjne i odsyta do
dokumentacji przetargowej ” . Uprzejmie prosimy o jednoznaczng odpowiedz czyjq wtasnoscig jest
frez ? Jesli stanowi wtasnos$¢ Zarzadcy Drogi prosimy o wskazanie miejsca odwozu. Jest zasadnicza
réznica w wycenie, czy materiat ten stanowi wtasnosé Wykonawcy czy Zarzadcy . Ponawiamy
pytanie i liczymy na ,, spojna ” odpowiedz .

Wyjasnienia Zamawiajacego:

lezeli Wykonawca w zadanym pytaniu piszac ,frez” miat na mysli frezowiny pochodzace z rozbidrki
nawierzchni bitumicznej, to sa one wiasnoscia Wykonawcy. Wiasnoscia Wykonawcy jest réwniez m.in.
materiat rozbiérkowy z nawierzchni chodnikéw i zjazdéw, podbudowy ttuczniowej, kraweznikéw, obrzezy
betonowych, beton z rozbidrek taw i oporéw, kostka i plytki betonowe. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zagospodarowanie ww. materiatéw rozbiérkowych zgodnie z Ustawa o Odpadach na wiasny koszt, ktéry
nalezy uwzgledni¢ w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych rozbidrek.

2. Prosimy o informacje , czy pozycje wykreslone { po odpowiedziach ) majg by¢ wycenione ? Czy
majg pozostac w kosztorysie komaorki niewypetnione ?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze pozycje wykreslone we wzorze Kosztorysu ofertowego (po odpowiedziach) nie
majg by¢ wycenione. Zamawiajgcy dla unikniecia ewentualnych niejasnosci w tej kwestii, usuwa wykresione
pozycje w zamieszczonym w dniu 23.12.2020 r. wzorze kosztorysu ofertowego — ZMIANA Nr 4 i zamieszcza
wraz z niniejszymi wyjasnieniami ujednolicony nowy wzér kosztorysu ofertowego, pn. ,,wzér Kosztorysu
ofertowego — ZMIANA Nr 6 — 13.01.2021.

. W zwigzku z wyjasnieniami i ZMIANA Nr 6 tresci SIWZ, nie prowadzacg do zmiany tresci ogioszenia
0 zaméwieniu, wymagajaca jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy na
podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedtuza termin skiadnia ofert do dnia 26.01.2021 r. godz. 10:00
Zamawiajgcy zmienia dotychczasowgq z date: ,20.01.2021 r.”, zawartg w pkt 17.2 i 17.6 SIWZ, na date:
»26.01.2021 r.”

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

lll. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 6 tresci SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, staja sie obowigzujace
dla wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia z dniem ich
zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

(podpis kierownika zamawiajacego)



