
8. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA TYPU "STARE MIASTO" - SZARA,  GRUB. 6 CM Z WYPEŁ. SPOIN PIASKIEM
7. ŁAWA BETONOWA KLASY C 12/15 
6. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 22 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEŁ. SPOIN ZAPRAWĄ
5. PODŁOŻE GRUNTOWE RODZIME GRUPY NOŚNOŚCI G2
4. WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY ( POSPÓŁKA STABILIZOWANA MECHANICZNIE )
3. PODBUDOWA KRUSZYWA ŁAMANEGO  FRAKCJI 0/31.5 MM, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
2. PODSYPKA PIASKOWA   STABILIZ. MECHANICZ.
1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA TYPU "STAROBRUK" ,  GRAFITOWA,  GRUB. 8 CM
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12. OBRZEŻE BETONOWE 6X 20 CM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ12.

14. PROJ. TRAWNIK - HUMUS GRUB. 10 CM

14.

13. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM13.

OZNACZENIA:
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REMONT OPASKI PRZY BUDYNKU
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60

14.

-3

9. BRUK KAMIENNY WYS. 5-10 CM

11. KAMIEŃ OPOROWY WYS. OK. 15 CM, O SPŁASZCZONYM KSZTAŁCIE
10. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. MIN.3 CM

15.

11.

15. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU GRUB. 15 CM
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Jednostka 
projektowa:

Obiekt

Adres

Rodzaj 
opracowania

Projektant dróg

Rysunek

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 
NAWIERZCHNI

Skala

1:20

Nr rysunku

D4

18.09.2017

Sprawdzający 
dróg

50


