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1. Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku nr 25 w Jednostce Wojskowej w Bialymstoku. W
zakres opracowania wchodzi:

- instalacja ogrzewania — wymiana istniejgcych grzejnikow elektrycznych 1 dostosowanie do
nowego ukladu pomieszczen

- instalacja wentylacji mechanicznej w warsztacie — do demontazu

- montaz wentylatora wywiewnego z sanitariatu

1.2 Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje:
- instalacja wodociaggowa

- instalacja cieptej wody uzytkowe;j

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej w warsztacie

1.3 Instalacja ogrzewania

Parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe powietrza

Powietrze zewngtrzne zima (IV strefa klimatyczna):

Temperatura -22stC , wilgotno$¢ 100%, entalpia-20,5k]J/kg, zawartos¢ wilgoci 0,7 g/kg
Powietrze zewnetrzne lato (II strefa klimatyczna):

Temperatura 30stC , wilgotnos$¢ 45%, entalpia 60,6kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg

Opis instalacji c.o.

Cze$¢ biurowo-socjalna budynku ogrzewana jest grzejnikami elektrycznymi. W zwiazku z
wprowadzeniem nowego podziatu pomieszczen istniejace grzejniki nalezy zdemontowac.
Zaprojektowano nowe grzejniki elektryczne o mocach dostosowanych do aktualnego uktadu
pomieszczen. Jako przyktadowe dobrano grzejniki Dimplex typ DTD 4W z elektronicznym
termostatem. Istnieje mozliwos$¢ zastosowania innych rownowaznych grzejnikéw. Parametry
rOwnowaznosci: moc grzewcza, wymiary, rodzaj sterowania.

Lokalizacja i moce grzejnikdw wg czesci graficznej opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem 1 Uzytkownikiem cz¢$¢ magazynowa nie wymaga
ogrzewania.

Obliczenia instalacji ogrzewania

Strefa klimatyczna: IV

Projektowa temperatura zewngtrzna: -22stC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna: 6,9stC
Stacja meteorologiczna: Bialystok

Obliczenia wykonano programem Audytor OZC 6.9 Pro. Wspolczynniki przenikania ciepta
wykonano w oparciu o norm¢ PN-EN ISO 6946. Projektowe obcigzenie cieplne wg PN-
EN12831:2006.

Powierzchnia ogrzewana budynku: 36,2 m2
Kubatura ogrzewana budynku: 94,9 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie: 4535 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta: 678 W
Catkowita projektowa strata ciepta: 5212 W
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Projektowe obcigzenie cieplne budynku: 5212 W

Wskazniki 1 wspolczynniki strat ciepta:
Wskaznik odniesiony do powierzchni: 143,9 W/m2
Wskaznik odniesiony do kubatury: 54,9 W/m3

Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta U przez przegrody zamieszczono w tabeli
ponizej. Grubosci izolacji przegrdd przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym.

Przegroda Opis RV /m2K]
DACH Dach 0,156
DRZWI WEW | Drzwi wewnetrzne 3,000
DRZWI ZEW | Drzwi zewngtrzne 1,500
OKN ZEW Okno zewngtrzne 1,100
POD GR Podtoga na gruncie 0,280
SW 12 Sciana wewnetrzna 2,272
SW 28 Sciana wewnetrzna 0,246
SW 45 Sciana wewnetrzna 0,283
SZ 50 Sciana zewnetrzna 1,185
SZ 70 Sciana zewnetrzna 0,906

Uwaga: Przegrody nie podlegajace przebudowie nie muszg spetnia¢ wymagan WT

Zestawienie strat ciepta w pomieszczeniach

Nr Opis pomieszczenia Tern[lg teé?tura Powiréﬁhnia Kubatura [m3] Projc ?lg;(}):v[a“s]t]rata
1/2 Korytarz 20 7,69 20,10 822
/6 |WC 20 5,08 13,30 1311
1/4 Pokoj 20 11,13 29,20 997
1/3 Pokodj 20 12,32 32,30 2083

1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

Opis instalacji wentylacji

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wywiew za pomocg wentylatora §ciennego
tazienkowego. Wentylator zamontowany bedzie w kanale wentylacyjnym podtagczonym do
kanatu murowanego wyprowadzonego nad dach budynku. Wlgczanie wentylatora razem z
oswietleniem. Wydajno$¢ W1: 75 m3/h

Obliczenia

Ilosci powietrza okreslono na podstawie: podstawie iloSci przybordw sanitarnych, przyjmujac
50m3/h na ustep, 25m3/h na pisuar, przy zalozeniu, ze w pomieszczeniach tych krotno$¢ wymian
powietrza nie bedzie mniejsza niz 5 [1/h]

Kubatura sanitariatu: 3,1m2 x 3,45m = 10,7 [m3]
[lo$¢ powietrza wywiewanego: 50 + 25 = 75 [m3/h]
Obliczona krotno$¢ wymian: 75 /10,7 =7,0 [1/n]

1.5 Materialy i urzadzenia - wymagania

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w instalacjach powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub
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swiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione do tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne.

Kanaty i ksztaltki instalacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Grubos$ci blachy
powinny by¢ uzaleznione od wielkos$ci elementow instalacji wentylacyjnych. Potaczenia
kotierzowe o przekroju prostokatnym wykona¢ z ocynkowanych kokierzy profilowanych i
narozy ttoczonych, a rury i elementy SPIRO taczy¢ ksztattkami 1 ztgczkami systemowymi.
Elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ odporne na korozjg, i tatwe do okresowego
zdemontowania, w celu czyszczenia.

Podwieszenia kanalow i urzadzen standardowe, z wykorzystaniem pretow gwintowanych
ocynkowanych, ocynkowanych tacznikow i standardowych akcesoriéw podwieszeniowych.

Zaproponowane w projekcie materialy i urzadzenia nalezy traktowa¢ jako przykladowe.
Ewentualne inne stosowane rozwiazania, urzadzenia, elementy instalacji i materialy
powinny posiada¢ co najmniej rownowazne i nie gorsze, parametry techniczne jak
urzadzenia w projekcie. Zmiany nalezy uzgodni¢ z Biurem Projektow.

1.6 Warunki wykonania i odbioru
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 5

1.7 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla instalacji ogrzewania i wentylacji
Grzejniki elektryczne: 5,9 kW
Wentylator, wywiew z WC: 0,02kW

Razem dla instalacji ogrzewania i wentylacji: 5,92kW
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1.8 Zestawienie materialow

Nr Opis llos¢ Uwagi
1 Grzejnik elektryczny o mocy 1kW 2
2 Grzejnik elektryczny o mocy 1,5kW 1
3 Grzejnik elektryczny o mocy 2kW 1
Nr Opis llos¢ Uwagi
1w1 Wentylator osiowy tazienkowy 75m3/h 1
1W2 Kanat spiro ¢100/150 1
1W3 Tréjnik spiro $125/ $125/@100 z zaslepionym kréécem @125 1
1wW4 Kanat spiro ¢125/820 1
1W5 Kolano spiro @125 1
1W6 Kanat spiro ¢125/1630 1
1W7 Kolano spiro @125 1
1ws8 Kanat spiro ¢125/280 1
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2. Czes¢ graficzna
Rys. 01 — Rzut parteru — ogrzewanie i wentylacja — Skala 1:50
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