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Zal nr 3.

OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy remontu budynku magazynowego przy
ul. Kawaleryjskiej 25 w Biatymstoku. Dziatka o nr ew. gr. 1859/16

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie

3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1:500

koncepcja zagospodarowania terenu opracowana przez arch. S. Maksimowicza

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich zagospodarowanie
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

pomiary sytuacyjno-wysokosciowe uzupelniajace i inwentaryzacyjne wykonane przez zespot
projektowy

e uzgodnienia z projektantami branz wspoétpracujacych

4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony na czesci dziatki Inwestora o nr ew. gr. 805/162 w Biatymstoku.

Teren trwale ogrodzony, zabudowany ( budynek magazynowy ) , zadrzewiony obrzeznie, uzbrojony
w przylgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze wodociagowe, przylacze kanalizacji deszczowej,
przylacze energetyczne Nn — kablowe, kabel teletechniczny. Nachylony w kierunku potudniowo-
zachodnim o spadku $rednim ok.1.4%.

Obstuge komunikacyjna przedmiotowego wygrodzonego terenu zapewnia istniejacy dojazd
wewnetrzny o nawierzchni asfaltowej przylegajacy do przedmiotowego terenu od strony
potludniowo-zachodniej wraz z podtgczonymi do niego dwoma zjazdami o szerokosci

ok. 5 m i nawierzchni asfaltowo-betonowe;.

Istniejgcy na przedmiotowym terenie dojazd obstugujacy wejscia do budynku od strony
poludniowej posiada szerokosé ok. 5 m i nawierzchni¢ zuzlowa o grubosci ok. 20 cm.
Bezposrednie podejscia/podjazdy do wej$¢ do budynku na dtugosci ok. 2.50 m o nawierzchni
betonowej w bardzo ztym stanie technicznym. Opaska przy budynku betonowa. Dojazd od strony
poinocnej posiada szeroko$¢ 11-12 m i nawierzchnig¢ betonowa grub. ok. 20 cm w ztym stanie
technicznym (ptyty betonowe popgkane lokalnie z ubytkami) . Po prawej stronie péinocnej bramy
wjazdowej zlokalizowane jest utwardzenie betonowe z niska rampa ( ok. 30 cm ) najazdowa do
mycia pojazdéw, urzadzen.

Istniejgce przy budynku chodniki i utwardzenia sktadowe posiadajg nawierzchni¢ z plyt
betonowych chodnikowych.

Z badan podtoza gruntowego ( odkrywki) oraz odwierty geotechniczne na terenie przyleglym
wynika ,ze gorna warstwe podtoza gruntowego stanowi kompleks gruntéw piaszczystych w postaci
piask6w drobnych , piaskow $rednich i piaskéw pylastych lokalnie zaglinionych w stanie
$rednizageszczonym i zageszczonym. Woda gruntowa na glebokosci ponizej 2 m od poziomu
terenu.
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Podloze gruntowe nalezy uznaé¢ za nosne, nadajace si¢ do posadowienia nawierzchni drogowych , w
gornej warstwie grupy nosnosci podtoza G1-G2. Dla uzyskania podloza grupy nosnosci G1 nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na niewysadzinowy ( pospolka dobrze uziarniona ) o grub. 15 cm oraz
mechanicznie dogescic¢ gruntu rodzimy dla uzyskania w poziomie posadowienia warstwy
podbudowy zasadniczej nawierzchni drogowej wtornego modutu sprezystosci nie mniejszego niz
100 MPa.

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z remontem budynku magazynowego zachodzi potrzeba wykonania remontu
nawierzchni drogowych dojazdow i dojs¢ pieszych oraz opaski.

Obstuga komunikacyjna przedmiotowego budynku magazynowego nie ulega zmianie.
Remontowane ciggi komunikacyjne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego przebiegu
wysokosciowego dojazdu wewnetrznego od strony potudniowej potudniowo-zachodniej obiektu,
projektowanego poziomu posadzki remontowanego budynku, naturalnej konfiguracji terenu oraz
W sposob zapewniajacy sprawne odprowadzenie wod opadowych.

6.0 ODWODNIENIE

Wody opadowe z remontowanej nawierzchni dojazdu od strony potudniowej odprowadza si¢
zgodnie ze stanem istniejgcym na przylegly zieleniec pomigdzy krawedzig jezdni i ogrodzeniem.
Wody z remontowanego dojazdu od strony poinocnej do istniejacego

( przebudowywanego ) wpustu sciekowego podlaczonego do istniejacej wewngtrznej sieci
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z rynien na przylegle trawniki i podjazdy do budynku.

7.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Remontowana nawierzchnia drogowa bedzie obcigzona niezbyt intensywnym ruchem pojazdow
ciezarowych. Konstrukcje remontowanej nawierzchni zaprojektowano na obcigzenie jezdni ruchem
nie wiekszym niz KR2.

Uktad warstw konstrukcyijnych nawierzchni drogowych na podlozu G2 bedzie nastepujacy:

Remont dojazdéw - kostka betonowa brukowa typu ,,starobruk™ grub. 8 cm
( grafitowa ) na podsypce piaskowej, podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji 0/31.5 mm grub. 30 cm i wymianie gruntu na
niewysadzinowy ( pospdtka dobrze uziarniona ) o grub. 15 cm.

Remont chodnikéw - kostka betonowa brukowa typu ,,stare miasto” grub. 6 cm
('szara ) na podsypce piaskowej grub. 5 cm i wymianie
gruntu na niewysadzinowy ( pospdtka) grub. 15 cm.

Remont opaski - kostka betonowa brukowa grub. 6 cm ( brazowa, typu ,,stare
miasto”) na podsypce piaskowej grub. 5 cm i wymianie
gruntu na niewysadzinowy ( pospétka) grub. 10 cm
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Utwardzenia pod rynnami - kamien polny wys. 5/15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. $red.10 cm i podbudowie z chudego betonu
grub. 15 cm.

Trawniki - ziemia roslinna dobrej jakosci o grubosci warstwy

10 cm z obsianiem mieszankg traw
Nawierzchnie dojazdéw obramowaé kraweznikiem betonowym 15 x 22 cm na tawie betonowej
klasy C 12/15. Obramowanie chodnikoéw i opasek obrzezem betonowych
6 x 20 cm.

8.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne drogowe beda polegaly na wykonywaniu plytkich wykopéw pod warstwy
konstrukcyjne remontowanych nawierzchni oraz niskich nasypéw w ramach obsypania budynku od
strony péinocnej. Na przedmiotowym terenie ziemia roslinna wystgpuje sporadycznie , jej grubos¢
wynosi ok. 10 cm.

Ilosci robot ziemnych ( wykopow i nasypow ) zostaty okreslone na podstawie szczegdétowych
przekrojow podtuznych i poprzecznych projektowanego terenu.

Z przeprowadzonych obliczen otrzymano nastepujgce wyniki:

Wykopy pod cigg pieszo-jezdny, parkingi , chodniki i u/t - 456m°
Nasypy = - 241 m’
Nadmiar ziemi w ilosci - 215m’

odwiez¢ na zewnatrz na odktad.

Grunt rodzimy w poziomie posadowienia warstw konstrukcyjnych doggszcza¢ mechanicznie do
uzyskania wskaznika zageszczenia I;.> 1.0 ( wtérny modut odksztatcenia Eo> 60 MPa)

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST i normg PN-S- 02205.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych kabli energetycznych, teletechnicznych wykonywa¢ ze
szczeg6lng ostroznoscig i r¢cznie.

9.0 ROZWIAZANIE UKEADOW SIECIOWYCH

- sieci teletechniczne
Istniejacy kabel teletechniczny na skrzyzowaniu z remontowang nawierzchnig dojazdu
zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng @160 mm, koncowki rury zabezpieczy¢ przez zamulaniem.

Biatlystok dn. 2017.09.18 Projektant drog :
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