4.1 oC 4.1 OC 4.1 OC 4.1 oC 4.1 oC 4,1 oC
? 1 1 ? ? 1

31/50C 31/570c 3.1/570g 31/570C . 31/570C 31/50c
1.10C  « [ o Ha04 1.1.0C % - 1.1 0C % +4.04 £ - % 1.1 0C & /™ w 1.1 0C
\\\\ H\\\\"\Lwr_H\}\"\\H\%‘\\J\\M\H\}:\\\%\%\i‘\\\\%\H\l\\\:H\H‘i\\:\%\ﬁ\\\\s\ "\\\‘\\H\#‘\\\‘i\%r_#\\\‘J\‘H\#\\\:i\%\u‘\:\‘\\H\A\j\‘i‘H\ﬁ\\\:\\H_D_Hll\\\‘\H:\\\J
el el ol il 11 - 2\ S — ) 4 W 1L 0C — 1 ”
i 63% - 32° 63% - 32° | |
| 3 N N 8 ,,
| \ o — o —|— 1
| R R | ¥
111.1 0C 71.10 AL 1.1 74010 AL 71.10 AL 71.10 AL 141 ¢ o M. 1.1 0C 71.10 AL 1.1]0C 71.10 A 1.1.0C 71.10 AL 1.1 0C - ” ” ”
! h=1m h=1m h=1m h=1m h=1m h=1m h=1m RN l, , N
, h1=0.5m h1=0.5m h1=0.5m h1=0.5m h1=0.5m h1=0.5m o o |
| | g < g 3 N |
” L1 @ !
e I T e 1 e  ( _
N VI [ S R N e R P L/ Nl T e LEr L LR S R R R N :
o * J = 1.1 0C = i oc mm@$-mmo m@$-wmow  Throe = N = 1.1 0C w { - 1.1 0C
, , : : #110mm
AL EALE G | e RALE JRALE
1% ” ﬂ ﬂ ,Es
[ S €+ -
Uwagi: . Legenda: uwmmﬂmﬁw_mm TomBud Tomasz Pleskowicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5
1.Zastosowano Il klase ochrony odgromowej. . ok bednarka 30x4 OC. B 30x4 OC proJ " | 15-667 Biatystok, tel. 607-272-670
2. Opis i rysunek stanowig integralng cato$¢ projektu instalacji odgromowe;j. - uziom otokowy bednarka sSUX ; X : : —
3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. - drut odgromowy FeZn8 prowadzony na cowéﬁmow do blachy m_mmm m “/__i Obiekt: Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Biatymstoku
4.Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie zwody - drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytac mNONﬁoémo 1.1/s oc Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Biatystok
instalacyjné na uchwytach dystansowych. - wﬂ%ﬁomk%%%&ﬂﬁw.%&%ﬂ@m U\Fﬁ ma%_,o:,_o,\é 8 OG,DR8O Obreb 9 Bialystok, dziafka 805/162 | Data:
5.Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potfaci dachowe;. ) o 18.08.2017
6.Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach - ztgcze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC WWQWNM | PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNE]
projektuje sie maszty odgromowe. . . ) racowania:
7.Zachowac odstep izolacyjny pomiedzy zwodami a urzgdzeniami s=75cm. W miejscach gdy nie jest mozliwe zachowanie ] Mmmwwmﬁhmvgw mor\w%:w 1m. 71.10 AL projektant: | M9\ inz. Tomasz Pleskowicz
odstepu izolacyjnego nalezy zwdd wykona¢ za pomocg przewodu wysokonapieciowego 300.1. P " | PDLI0OT7/IPWBEN6, PDLIE/0095/16
8. Przewody odprowadzajgce uktada¢ na powierzchni elewaciji. mgr inz. Mariusz Woroszyt
9. Potgczenia uziomow i potgczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywac przez Sprawdzajacy ppj j0067/POOEA4, PDLIEI164/10
spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach tgczenie srubami (jedng M10 lub
dwoma M6). _/\__m_.mom.UoEON.ms chmNb_oo.N<o przed korozja. . Kreslit: inz. Kamil Hermaniuk
10.Catos¢ prac wykonaé zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN-EN 62305
PN-EN 62561. Rysunek: Skala: Nr rysunku:
Rzut dachu - Instalacja odgromowa 1:100 m w




