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OPIS DO PROJEKTU

1. Podstawa opracowania

— projekt zagospodarowania terenu,

—projekt architektoniczno-budowlany budynku w zakresie instalacji sanitarnych,

—rysunki architektoniczne budynku,

—obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzgdzenia wtasciwych Ministrow, a w
szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity Dz. U. 2016 Nr O pozycja 290),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0 pozycja 1422).

e norma PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe, wymagania w projektowaniu,

e norma PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,

¢ Norma PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

o Norma PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy nastepujacych instalacji budynku:
—wodociggowe;j,

—kanalizacji sanitarne;.

3. Demontaze

Zakres prac demontazowych zawiera przedmiar robét.

4. Prace ziemne zwigzane z realizacjg instalacji prowadzonych na

zewnatrz budynku

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywaé o $cianach pionowych nieoszalowanych tylko w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. W innym przypadku oraz zawsze przy gtebokosciach ponad 1,0 m Sciany pionowe wykopu nalezy
umacnia¢ lub wykonywac¢ wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Do umocnien pionowych scian
wykopu stosowacé szalunek ,klatkowy”. Szerokos¢ wykopu szerokoprzestrzennego pod rurociggi w ich strefie
kanatowej, na ktérg sktada sie podsypka pod rurociggiem, rurocigg oraz 30 cm warstwa obsypki ponad
rurociggiem powinna zapewnia¢ minimum 30 cm odstep pomiedzy zewnetrzng Sciang rury, a $ciang wykopu
z kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢ 80 cm. Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych pod rurociagi
powinna wynosi¢ 1,0 m. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywaé¢ mechanicznie.
Ponizej, oraz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowa¢ przed przystgpieniem do robot wykonujge recznie prébne przekopy
w miejscach skrzyzowan z projektowanymi rurociggami. Istniejgce uzbrojenie w sSwietle wykopu nalezy

starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60 cm od

jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usunag¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowaé tak aby

umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzgcych sie woéd opadowych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujgce grunty sypkie, suche

(normalnej wilgotnosci):

—piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

—zwirowo-piaszczyste,

— piaszczysto-gliniaste,

—gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15 cm, z

wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu

wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podfoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna

wzrosngc¢ o 5 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

—nie moze by¢ zmrozony,

—nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub

zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,

mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usungé¢ z dna

wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o

grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do

przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia

rurociagu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowac réwniez w przypadku wystepowania w dnie

wykopu gruntdw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu. W

przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z piasku nalezy

wykonac¢ fawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem préby

szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggow i wlotow do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie skfada sie z dwdch warstw:

—warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej srednicy
przewodu,

—warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub

Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20 mm. W

warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich

bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielko$ci do 10% $rednicy rury, ale nie wigkszych niz 60 mm w

przypadku rur PVC i 30 mm w przypadku rur PE. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze

wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o

grubosci 15-20 cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
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zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 85%
wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac z takiego
materiatu i w taki sposob, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu. Przy
zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggéw
nalezy réwniez zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik
zageszczenia |Is tej warstwy pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem pojazdéw uzgodni¢ z branzg
drogowg. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0,97. W terenie nieutwardzonym technologia uktadania
rurociggdw z tworzyw sztucznych nie wymaga zageszczania zasypki powyzej strefy kanatowej, ale przy nie
wykonaniu zageszczenia nalezy liczy¢ sie z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu.

Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gltazéw o wielkosci
przekraczajgcej 300 mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normach: BN-83/8836-02,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

5. Instalacja wodociggowa
Projekt obejmuije:
—instalacje wody zimnej z elektrycznym podgrzewaczem C.W.U.
5.1.Zasilanie w wode
Zasilanie w wode z istniejgcego przylgcza wodociggowego. Jako zrédio cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny.
5.2.Zapotrzebowanie wody

— przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej — 0,5 dm3/s = 1,8 m3h zgodnie z normg PN-92/B-01706.

5.3.Pomiar ilosci wody
Pomiar catkowitej ilosci wody dostarczanej do budynku za pomocg wodomierza do wody zimnej o
srednicy nominalnej DN20, ciggly strumien objetosci Q;=4,0 m%h. Wodomierz tacznie z zaworem

odcinajgcym i rurociggami przytgczeniowymi nalezy obudowaé szafka.

5.4.Przygotowanie wody cieptej
Jako zrédto C.W.U. zaprojektowano podgrzewacz elektryczny podumywalkowy o pojemnosci 5 dm?,
typ OW-E5 BIAWAR.
Parametry rownowaznosci podgrzewacza:
—pojemnos¢ 5 dm?,
—urzgdzenie cisnieniowe z kompletnym zaworem bezpieczenhstwa,

—zasilanie elektryczne 230 V, 1500 W.

5.5.Armatura

Przed wodomierzem zamontowaé zawor grzybkowy lub kulowy z przytgczami gwintowanymi o
srednicy DN25, PN=1,0 MPa.
Zaprojektowano nastepujgcg armature czerpalna:

—zawor wyptywowy o Srednicy DN15 ze ztgczkg do weza,
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—zawory do podigczenia wezykdéw podgrzewacza C.W.U, baterii stojgcej umywalkowej i ptuczki WC,
—zawor sptukujgcy do pisuaru.
Bateria umywalkowa z mieszaczem.
Na zaworze wyptywowm ze ztgczkg do weza zamontowac izolator przeptywow zwrotnych na przytgcze weza
typ HA 216 SOCLA DANFOSS o parametrach rownowaznosci:
—maksymalne cisnienie robocze 10 bar,
—praca w pozycji pionowej (przeptyw skierowany w dét),
—zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna,
—przytgcze gwintowane 4"
5.6.Rurociagi — rodzaj i prowadzenie
Instalacje wykonaé z rur PE-Xc systemu "KAN-therm Push" o parametrach réwnowaznosci:
—rury z polietylenu wysokiej gestosci sieciowanego metodg "c",
—rury z ostong antydyfuzyjna,
—cisnienie robocze 10 bar,
—temperatura robocza 60°C,
—temperatura maksymalna 80°C.
Prowadzenie instalacji zaprojektowano pod warstwg szlichty posadzki i w bruzdach $ciennych z przykryciem
betonem warstwg o grubosci minimum 3 cm. Ewentualne przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych z tworzywa o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociagu,
uszczelnionych materiatem trwale elastycznym. W obrebie przejscia nie wykonywa¢ Zzadnych potgczen
instalaciji.

5.7.Préby szczelnosci instalacji

Przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, a przed wykonaniem izolacji rurociggéow (w przypadku
rurociggdéw prowadzonych w bruzdach $ciennych i pod warstwg szlichty posadzki po wykonaniu izolacji, ale
przed zaizolowaniem trojnikdw). Prébe cisnieniowg nalezy wykonac¢ jako wstepng, gtdéwng i koncowsg. Przy
prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cidnienie to musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ Zzadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara. Po zakohczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe koncowa. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytworzy¢ nalezy na przemian
ci$nienie 6 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, instalacja powinna by¢ pozostawiona w

stanie bezcisnieniowym.

5.8.Plukanie i dezynfekcja instalacji

Wykonac¢ po pozytywnej prébie szczelnosci. Rurociggi nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg z
sieci wodociggowej, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych (nie mniej niz 1,0 m/s). Woda musi pod wzgledem wtasnosci chemicznych, fizycznych,
bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015,
Dz.U. poz. 1989.
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5.9.1zolacja termiczna i kondensacyjna
Do izolacji rur wodociggowych, zastosowa¢ materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana ognia,
potwierdzong stosownym dokumentem.

Rurociaggi zaizolowaé przeciwkondensacyjnie otulinami przeznaczone do zalewania betonem THERMAFLEX

typ ,ThermaCompact IS” o grubosci 6 mm. Parametry rownowaznosci otulin:

—otulina bez naciecia z piany polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komoérek. Laminowana z
zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu o grubosci okoto 0,05 mm koloru czerwonego lub
niebieskiego,

—gestos¢ 30-40 kg/m?,

—struktura geste, zamkniete komorki,

—wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,04 W/mxK w 40°C,

—temperatura pracy od -80°C do +95°C,

—stabilnos¢ termiczna max 2% (Srednica), max 3,5% (diugosc),

— praktycznie brak toksycznosci w ogniu,

—emisja gazow przy catkowitym spalaniu 99% CO, i H,0,

—reakcja na ogien klasa E_ (charakterystyka wedtug Euroklas).

Montaz izolacji wykona¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu, na

ktérym ma by¢ wykonana izolacja ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma

wyklucza¢ mozliwos$é ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt obejmuije:

—instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcg Scieki z pomieszczen sanitarnych.
6.1.Odprowadzenie sciekdw sanitarnych

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do istniejgcego zbiornika sciekéw przewidzianego do remontu,
ktérego celem jest jego uszczelnienie. W ramach remontu przewidziano réwniez do wymiany istniejgcy

odcinek instalacji na odcinku od budynku do zbiornika.

6.2.llos¢ sSciekoéw sanitarnych
— przeptyw obliczeniowy $ciekdéw z pomieszczen sanitarnych — 0,97 dm?3's zgodnie z normg PN-EN 12056-2

6.3.Rurociag prowadzony na zewnatrz budynku

Odcinek instalacji na zewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC o potagczeniach kielichowych
uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek dwuwargowych montowanych fabrycznie w kielichu z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Nalezy zastosowac rury z oznaczeniem ,UD”, o klasie sztywnosci
co najmniej SN4, zalecana SN8.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg tych odcinkéw instalacji zgodnie z punktem nr 4 niniejszego opisu.
Préby szczelnosci odcinkéw instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1610.
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6.4. Bezodptywowy zbiornik szczelny

W przypadku gdy nie uda sie uszczelni¢ istniejgcego zbiornika nalezy go zdemontowadé, zastepujac
go nowym zbiornikiem wykonanym z kregéw z betonu wibroprasowanego lub z polimerobetonu zgodnie z
rysunkiem szczegStowym. Alternatywnie mozna zastosowacC zbiornik prefabrykowany. Wymagana
pojemnosc¢ zbiornika 5 m3,
6.5.Wykopy pod rurociggi podposadzkowe

Wykopy wykonywaé niezaleznie od rodzaju napotkanego gruntu na gtebokos¢ zapewniajgcg
zgodnos¢ utozenia rurociggdw z rzednymi wskazanymi w czesci rysunkowej projektu. Szerokos¢ wykopu
pod rurociggi powinna zapewnia¢ minimum 30 cm odstep pomiedzy zewnetrzng $ciang rury, a Sciang
wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢ 60 cm. W miejscach wykonywania potgczenh
kielichowych rur wykop nalezy poszerzyé. Wykopy wykonywaé recznie. Miejsca po usunietych ze $cian
wykopu ciatach statych starannie uzupemi¢ zageszczonym piaskiem. Z dna wykopu usungé grudy i
kamienie. Dno wykopu wyrownaé. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt diugo otwartego wykopu. Grunty
naruszone usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podfoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
wykona¢ w sytuacji, kiedy dosztio do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podfoze wzmocnione nalezy stosowac
réwniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt
gtebokim zaleganiu, po ich usunigciu.
W przypadku gtebokiego zalegania gruntdéw o niskiej no$nosci pod zageszczonym podtozem z piasku

nalezy wykonac tawe betonowa.

6.6. Podsypka i uktadanie rurociaggéw podposadzkowych

Po wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10-15 cm.
Materiat uzyty do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
—nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
—nie moze by¢ zmrozony,
—nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Rurociaggi uktada¢ na warstwie podsypki z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia
minimum 90° zachowujgc linie tyczenia i wymagany spadek. Warstwe wyréwnawczg podsypki nalezy
profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkow.
Przy kazdym przerwaniu robdt koncéwki rurociggéw nalezy zamykaé. Nalezy roéwniez przewidzieé
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub (co jest
bardzo istotne w przypadku rur z tworzyw sztucznych) wystawione na dziatanie stonca.
Rurociggi po utozeniu w wykopie zabezpieczy¢ warstwg nadsypki o grubosci 15 cm z tego kruszywa, z
jakiego wykonano podsypke.
Przy uktadaniu rurociggéw podposadzkowych i zewnetrznych w wykopach stosowaé sie do instrukcji
producentéw systemow rurociggéw z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej.

Szczegodlnie dotyczy to wykonania podtoza i podsypki pod rurociggi, zasypywania na wysokosci strefy
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ochronnej rurociggu i powyzej tej strefy. Generalnie wymagane jest doktadne zageszczanie gruntu w

wykopach.

6.7.Rurociagi podposadzkowe

Podposadzkowy ukfad kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z PVC lub PP, kielichowych, o
potgczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek dwuwargowych montowanych fabrycznie w
kielichu z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Nalezy zastosowaé rury z oznaczeniem ,UD”,
przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej, o klasie sztywnos$ci co najmniej SN4.
Wyjscie z budynku wykonac¢ poprzez przepad. Odnoge tréjnika przepadu wyprowadzi¢ do poziomu posadzki
i zamkng¢ korkiem rewizyjnym. Podejscia pod przybory i pion wyprowadzi¢ nad posadzke i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem na czas trwania budowy.
Minimalne projektowane spadki przewoddw wynoszg 2% dla srednicy 110 mm i 1,5% dla srednicy @160.
Srednice lezakéw oraz spadki na poszczegdlnych odcinkach okre$lono w czesci rysunkowej projektu. Przy

zmianach kierunku i wigczeniach stosowac ksztattki kielichowe o kacie maksimum 45°.

6.8.Zasypywanie rurociggéw podposadzkowych

Zasypywanie wykopow wykonywaé z jednoczesnym zageszczaniem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym (np. ubijak mechaniczny). Grubos$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza
niz 30 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora.
Materiatem uzytym do zasypywania powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno- lub $rednioziarnisty

bez grud i kamieni. Zasypywanie wykonac¢ do dolnej rzednej ptyty posadzkowe;j.

6.9.0dwodnienia posadzek
Odwodnienie posadzki w pomieszczeniu WC poprzez wpust podtogowy z korpusem z tworzywa i
nasadg o regulowanej wysoko$ci z rusztem ze stali nierdzewnej, wyposazony w wyjmowany syfon. Montaz

wpustu w miejscach zgodnie z czescig rysunkows.

6.10. Rurociagi nadposadzkowe

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejscia odptywowe od poszczegdlnych przyboréow
sanitarnych wykonac z rur PP lub PVC, kielichowych, o potgczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych
uszczelek dwuwargowych montowanych fabrycznie w kielichu z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.
Pion nalezy mocowac¢ do przegrdod budowlanych za pomocg obejm mocowanych pod kielichem. Wskazane
jest stosowanie podktadki elastycznej miedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma.
Na pionie przed przejsciem w lezak odptywowy zamontowaé rewizje ze szczelnym zamknieciem. Pion
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ co najmniej 0,5 m wykorzystujgc istniejgce przejscie dachowe i

zakonczy¢ rurg wywiewna.

7. Uwagi koncowe

1. Typy urzadzen i materialdw przyjeto jako przykladowe dla okreslenia standardéw wykonania
wymaganych dla instalacji. Dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen i materiatéw pod
warunkiem, ze beda one réwnowazne po wzgledem istotnych parametréw technicznych
okreslonym w projekcie — powinny mie¢ analogiczne (lub korzystniejsze, a nie gorsze) parametry,

jak przyjete w opracowaniu. Zmiany nalezy uzgodnié z Biurem Projektéw.
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11.

Catos¢ robét wykonac¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne
normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p.poz.) oraz wytyczne zawarte w nastepujgcych
opracowaniach:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Norma PN-EN 1610

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.

Wytyczne producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen (DTR, instrukcje montazowe, itp.)

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w instalacji powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiadaé warunkom
technicznym producentéw lub innym umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub
Swiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do
tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne.

Realizacja prac zwigzanych z zewnetrznymi odcinkami instalacji moze nastgpi¢ po uprzednim
wytyczeniu projektowanych na zewnatrz instalacji i urzgdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.
Przed przystgpieniem do robot nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie prébne przekopy w celu doktadnego jego
Zlokalizowania.

Napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapor
pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie
wykopu nie oznakowanego jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robot oraz
zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP (znaki informacyjne , ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze).

Zaleca sie roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozciggac¢ ich na zbyt dtugich odcinkach.

. Przed zasypaniem wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg instalacji doziemnych i urzgdzenh

w zakresie usytuowania w terenie i rzednych.

Podczas zalewania betonem rurociggéw powinny one pozostawa¢ pod cisnieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, ktadzenie tynkow, itp.) i tatwego wykrycia oraz
szybkiego usuniecia ewentualnego uszkodzenia. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodéw w miejscach,
w ktérych mogg by¢ one narazone na uszkodzenia mechaniczne np.: w obrysie przyboréw sanitarnych

montowanych na sruby do posadzki, w okolicach wbijanych progéw otworéw drzwiowych.

Projektant:
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