. UTWARDZENIE POD RYNNAMI
REMONT DOJAZDOW

Z KRAWEZNIKIEM WYSTAWIONYM
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OZNACZENIA:

. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA TYPU "STAROBRUK", GRAHOWA, GRUB. 8 CM

. PODSYPKA PIASKOWA STABILIZ. MECHANICZ.

. PODBUDOWA KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI 0/31.5 MMSTABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
. WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY ( POSPOLKA STABLIZOWANA MECHANICZNIE )

. PODLOZE GRUNTOWE RODZIME GRUPY NONOSCI G2

. KRAWEZNIK BETONOWY 15 X 22 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEL. SAR ZAPRAWA

. LAWA BETONOWA KLASY C 12/15

. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA TYPU "STARE MIASTO" - SERA, GRUB. 6 CM Z WYPEL. SPOIN PIASKIEM
. BRUK KAMIENNY WYS. 5-10 CM

. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. MIN.3 CM

. KAMIEN OPOROWY WYS. OK. 15 CM, O SPLASZCZONYM KSZTALCIE
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14. 12 12. OBRZEZE BETONOWE 6X 20 CM Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAW
13 . PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM
- 14. PROJ. TRAWNIK - HUMUS GRUB. 10 CM
15. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU GRUB. 15 CM
Jednostka . . .
REMONT OPASKI PRZY BUDYNKU projektowa: TomBud Tomasz Pleskowicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5
15-667 Biatystok, tel. 607-272-670
- o Obiekt Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Biatymstoku
2 ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Biatystok .
é Adres Obreb Bialystok, dziatka 805/162 data:
= Rodzaj | pROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY 18.09.2017
ilé opracowania
é Projektant drég | mgr inZ. Krzysztof Szmidt
o BL31/ 90, PDL/BD/1494/01
N Sprawdzajacy | mgrinZ. Benedykt Kwiatkowski
drég BL204/ 89, PDL/BD/0802/01
Rysunek Skala Nr rysunku
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:20 D4
NAWIERZCHNI '




