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| gres antyposlizgowy 1,2cm I=7 4l
| na zaprawie mrozoodpornej 1,0cm
| beton zbrojony siatkg przeciwskurczowo ~ 15,0cm 4012
| podbudowa z kruszywa 10,0cm : \ %
| podsypka piaskowa zageszcz. mechanicznie — -
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} Wykaz zbrojenia fawy
N N O RN Dlugos¢ ogéina [m]
| L\ \ANARANANNNNN AN NARNN Nr | $rednica Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
\ N [mm] [cm] [szt] 26 12
| N 1. 12 2900,60 1 296
\ = N 2 6 116 30 348
‘ e N Dilugos$¢é ogélna wg Srednic [m] 348 29,6
‘ 7 246 ¥ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
| N Masa pretéw wg $rednic Tkg] 773 26,28
SN N NN NN N \}g SN D0 N \\\\ Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 773 26,28
} I — Masa calkowita kal 34,01
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\ Jednostka TomBud Tomasz Pleskowicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5
projektowa: | 15667 Biatystok, tel. 607-272-670
} Obiekt Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Biatymstoku
| Adres ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Biatystok data:
| Obreb9 Biatystok, dziatka 805/162
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