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1.

Dane ogodlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku nr 25 w Jednostce Wojskowej w Biatymstoku

w zakresie kompleksowego remontu instalacji elektrycznej obiektu.

1.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje modernizacj¢ instalacji elektrycznej, w ramach
dokumentacji nalezy zaprojektowac:

- wymiang ztgcza kablowego;

- wymiang tablic elektrycznych

- wymian¢ wewnetrznych WLZ;

- wymian¢ oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego 1 awaryjnego;

- wymiang instalacji gniazd wtykowych 230 1400V;

- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych 230 V (zasilanie komputerow),
- instalacje przeciwporazeniowa;

- instalacje przeciwprzepigciowa;

- instalacje polaczen wyréwnawczych;

- instalacje odgromowa.

1.3 Podstawy prawne i materialy Zzrodtowe

Umowa z inwestorem.

Ogledziny obiektu.

Podkiady architektoniczne.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Zalecenia wynikajace z rocznych przegladow stuzb pracy.

Zalecenia wynikajace z przegladow rocznych 1 piecioletnich wymaganych przepisami prawa
budowlanego.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia SIWZ polegajacego na opracowaniu programu
inwestycji 1 dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z czes$cig kosztorysowa dla zadania
inwestycyjnego.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdZniejszymi
zmianami. (Dz. U. nr75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Decyzja Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.03.2014r. w sprawie zasad
opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U nr 182/2010, poz.
1228).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. nr 109 poz. 719),
Instrukeji o ochronie ppoz. w Resorcie Obrony Narodowej PPoz 3/2014 z 15.12.2014r.,
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr
178 poz. 1380).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegdlowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa.

Obowiazujace przepisy 1 normy instalacji elektrycznych.
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1.4 Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w ok 1897 r. na rzucie prostokata o wymiarach
ok 9,90 x 64,10 m. Wysoko$§¢ budynku w kalenicy wynosi ok 6,90 m. Budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z ryzalitami srodkowymi w elewacjach wzdhiznych.
Bryla prostopadloscienna przykryta dachem dwuspadowym z murkami ogniowymi na wysokosci
ryzalitow. Elewacje podzielone szkarpami z wydatnymi cokotami, zwienczone profilowanymi
listwami 1 profilowanymi gzymsami. Takimi samymi szkarpami oszkarpowane naroza budynku.
Elewacja pn. - zach. i pd. - wsch. 20 - sto osiowa, na 10 + 11 - tej osi ryzalit ujety w naroznikach
pilastrami z pseudo glowicami zwienczony trojkatnym przyczolkiem wspartym na profilowanym
gzymsie, w ryzalicie od strony pn. - zach. prostokatny otwor drzwiowy z drzwiami (wrotami)
dwuskrzydlowymi oraz otwér okienny z oknem dwukwaterkowym, w ryzalicie od strony pd. -
wsch. dwa otwory okienne z oknami jednokwaterkowymi, na pozostatych osiach prostokatne okna
trzykwaterkowe 1 o§miokwaterkowe. Od strony pd. - wsch. ($ciana szczytowa) dobuddéwka o
wymiarach 2,7 x 2,05 m.

Budynek zaprojektowany 1 uzytkowany jako magazyn (budynek gospodarczy).

Uklad konstrukcyjny budynku podtuzny tylko w niewielkiej czgsci sSrodkowej uktad nosny
budynku jest poprzeczny. Elementami no$nymi sg $ciany zewnetrzne oraz $ciany 1 stupy
wewnetrzne.

Dane liczbowe:
Powierzchnia ogélna (netto): 559 m?;
Kubatura zewnetrzna budynku: 3208 m’.

Budynek nr 25 jest obiektem funkcjonujgcym w ramach Kompleksu Wojskowego przy
ulicy Kawaleryjskiej 70 w Bialymstoku. Obiekt posiada zasilanie elektryczne z dwoch zlaczy
kablowych umieszczonych na elewacji budynku, kabel zasilajacy YAKY 4x70 mm? jest
doprowadzony z budynku nr 23 z terenu kompleksu wojskowego. Instalacja elektryczna jest
przestarzala oraz w ztym stanie technicznym, wymaga wymiany.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Instalacja jest w ztym stanie
technicznym, kwalifikuje si¢ do wymiany.
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1.5 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej

Remont budynku oraz

rozbiorka przylegtych wiat budynku nr 25 w Kompleksie Wojskowym na ul. Kawaleryjskiej 70
w Bialymstoku jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi,
normami, przepisami techniczno—budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

1.6 Uprawnienia

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 czerwea 2016 1.
POIIB.KK. 7131-7132/016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.z2016T. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu,
Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ MAREK PLESKOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 21 sierpnia 1977 r. w Hajnowce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0077/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Marek Pleskowicz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego % %\ 7.
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownm
4. aa. ~
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POLSKA
| Z B A
5 INZYNIEROW
_.f,-.ﬂI/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YUF-ZZL-BGT *

Pan Tomasz Marek Pleskowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0095/16

adres zamieszkania ul. Gen. Wt. Sikorskiego 4 m 5, 15-667 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. Biatystok, dnia 27 maja 2014 1.
POIB.KK.7131/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932,
z p6éZniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6Zniejszymi zmianami) oraz
§ 11 ust. 1 pkt 11§ 24 ust. 1 rezporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1,
w sprawie samodzielnych furikeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z pdZnigjszymi
zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat
ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WOROSZYL

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 12 marca 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0067/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych;

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust: 4 ww. ‘ﬁstawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

. Zgodnic z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wiaz
z inigtalacjami i urzadzéniatni technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych.
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POLSKA

| I B A

o INZYNIEROW
,;’f*'ﬁp BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6BW-HI2-1Z4 *

Pan Mariusz Woroszyt o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0164/10

adres zamieszkania ul. W.Witosa 10 m. 12, 15-660 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-01 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Obiekt: Budynek nr 25, Kompleks Wojskowy 8080

Uzytkownik: 25 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Biatymstoku

Inwestor: 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Bialymstoku

Adres:

ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Biatystok

Budynek nr 25, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Biatystok
Obreb 9 Biatystok, dziatka 805/162, obiekt Biatystok 8080

Projektant: mgr inz. Tomasz Pleskowicz, upr. PDL/0077/PWBE/16
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Woroszyt, upr. PDL/0067/POOE/14

Czes$¢ opisowa

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego - roboty elektryczne:

Wylaczenie obwodow w zakresie opracowania spod napigcia

Demontaz istniejacych ztacz kablowych

Demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

Demontaz istniejagcych opraw, gniazd, tablic elektrycznych, liniit WLZ 1 przewodow
Trasowanie tras przewodoéw

Utozenie przewodow i linit WLZ

Montaz rozdzielnic elektrycznych 1 podiaczenie przewoddéw do zabezpieczen
Wykonanie rozdziatu przewodu PEN na przewody PE oraz N w tablicy TG
Wykonanie uziomu roboczego przewodu PEN w ztgczu

Osadzenie puszek pod osprzet elektryczny

Montaz opraw, gniazd, linii WLZ 1 przewodow

Wykonanie uziomu otokowego

Montaz instalacji odgromowe;j

Uruchomienie instalacji i pomiary elektryczne

2. Istniejace obiekty budowlane:

Energetyczne linie kablowe Nn
Techniczne urzadzenia infrastruktury
Istniejace budynki

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy urzadzen energetycznych
Mozliwo$¢ uszkodzenia ciala wskutek upadku z wysokosSci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami 1 maszynami budowlanymi

Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi

Ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm podczas prac montazowych przy montazu
instalacji odgromowe;j

Str. 9



TomBud

S.

6.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikOw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 14 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wilacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Prace moga by¢ wykonywane po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy
przez upowaznionych pracownikéw Uzytkownika

Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

Zaleca si¢ prace na wysokos$ci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego
Operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi
Projekt budowlany jest uszczegolowiony projektem wykonawczym, przedmiarem i
specyfikacja, na podstawie, ktérych Wykonawca winien wycenia¢ 1 przeprowadzac roboty
budowlane

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac¢, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz telefonu komorkowego

Prace moga by¢ wykonane po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez
upowaznionego pracownika (np. kierownika robot lub budowy)
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3. Opis techniczny

3.1 Demontaz instalacji

W zakresie demontazu instalacji elektrycznej nalezy zdemontowac dotychczas
funkcjonujace: tablice elektryczne, WLZ-y zasilajace tablice, zlacza kablowe, okablowanie,
oprawy oswietleniowe, Zespolone Punkty Abonenckie, wylaczniki, gniazda elektryczne
przylaczeniowe oraz instalacje odgromows. Zdemontowane z obiektu elementy instalacji
elektrycznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

3.2 Parametry techniczne

a/ Napigcie zasilania -U =230/400 V
b/ - Moc zainstalowana proj. obwodow -P1 =109,2 kW
- Moc szczytowa proj. obwodow - Ps =37,6 kW
- Wspotczynnik jednoczesnosci dla proj. obwodow - kj =0,34
¢/ Wspolczynnik mocy -cos @ =0.95

d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
- zasilanie - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-S

e/ Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng - bilans mocy urzadzen elektrycznych

Moc Wspélczynnik Moc
. Charakter . . , .
Tablica obwodéw zainstalowana | jednoczesnosci | szczytowa
Pi [kW] Kj Ps [kW]
Tablica gtéwna TG | Suma 66,6 0,4 26,64
Oswietlenie 3,7 0,7 2,59
Grzejniki el. + 7.4 1 7.4
podgrzewacz wody
Gniazda 1-fazowe 10,5 0,5 5,25
Gniazda 3-fazowe 42 0,2 8,4
Szafa teletechniczna 3 1 3
Tablica TM Suma 42,6 0,26 10,92
Oswietlenie 2,1 0,7 1,47
Gniazda 1-fazowe 4,5 0,5 2,25
Gniazda 3-fazowe 36 0,2 7,2
Caly obiekt SUMA: 109,2 0,34 37,6

W zwigzku z zainstalowang moca przyjmuje si¢ moc szczytowg Ps=37,6 kW.
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Zakres opracowania obejmuje:

- wymiang instalacji odgromowej;

- wymiang ztgcza kablowego;

- wymiang tablic elektrycznych;

- wymian¢ wewnetrznych WLZ;

- wymian¢ oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego 1 awaryjnego;
- wymiang instalacji gniazd wtykowych 230 1400V;

- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych 230 V (zasilanie komputerow, zasilanie ogrzewania
elektrycznego);

- instalacje¢ przeciwporazeniowa;

- instalacj¢ przeciwprzepigciowa;

- instalacje polaczenh wyrownawczych.

3.3 Rozdzielnice elektryczne i linie zasilajgce

W celu montazu nowej instalacji elektrycznej budynek wyposazy¢ w nowg tablice glownag
TG. Nalezy ja zasili¢ przewodem YDYZo 5x25 mm? z wymienionego zlacza kablowego ZK-3
znajdujacego si¢ po lewej stronie od wejscia do czegsci biurowej budynku (w miejscu uprzednio
funkcjonujacego zfacza ZK-1). Zlacze kablowe ZK3 zasili¢ dotychczas wykorzystywanym
kablem YAKY 4x70 (z budynku nr 23). W zlaczu ZK nalezy dokona¢ podziatu punktu neutralno-
ochronnego PEN na oddzielne przewody PE oraz N. Uziemienie miejsca podziatu nalezy
zrealizowaé za pomocg uziomu szpilkowego, uziom nalezy wbi¢ na glebokos¢ min. 6 metréw
ponizej poziomu gruntu. Nowo wykonany uziom nalezy przy wykorzystaniu bednarki polaczy¢ z
zaprojektowanym uziomem otokowym. Na elewacji budynku zainstalowa¢ ztacze kontrolne.

W tablicy TG nalezy wykona¢ w glowny wytacznik pradu GWP, za pomoca rozlacznika
termiczno-magnetycznego DPX3-1 o pradzie znamionowym 160A z wyzwalaczem wzrostowym.
Przycisk wyzwalajacy zainstalowaé przy wejsciu gtdwnym do budynku, zasilane przewodem
niepalnym, bezhalogenkowym NKGs 2x1,5 mm2. Uktad wyposazy¢ w automatyczny przetacznik
faz do przycisku wyzwalajacego. Pomiar poboru energii elektrycznej nalezy zrealizowaé za
pomocy licznika 3-fazowego licznika umieszczonego na szynie TH35 w tablicy TG. Ponadto
tablica TG zostanie wyposazona w ogranicznik przepiec.

Tablica TG w wykonaniu podtynkowym o wymiarach 1350x575x182 mm 6 rzedowa po
24 moduly z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz, wykonanie z metalu, o stopniu
ochrony min. IP40 - IKO7 w pierwszej klasie ochronnosci.

Zasilanie tablicy TM wykonaé¢ przewodem YDYzo 5x10 mm? z tablicy gtownej TG.
WLZ zasilajacy nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej na uchwytach ponad plaszczyzng
planowanego sufitu.

Tablica TM w wykonaniu natynkowym o wymiarach 750x575x212 mm 4 rzgdowa po 24
moduly z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz, wykonanie z metalu, o stopniu ochrony
min. [P40 - IKO7 w pierwszej klasie ochronnosci.
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Obliczenia dla istniejacego kabla zasilajacego do ZK-3
Ztacze ZK-3 zasilane jest kablem YAKY 4x70 mm? z budynku nr 23.
Obcigzalnos¢ dlugotrwala przewodow — obliczenie obcigzenia mocg czynng

P 37600 37600
V3-cosp-U, ~/3-0.95-400 65818

I, = 57,13(4]

gdzie:

Ig - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu [A]
Un— napigcie miedzyfazowe [V]

cos ¢ - wspotczynnik mocy

P — moc czynna obcigzeniowa przewodu [W]

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu o pradzie znamionowym I,

1 =1251,=125-5114=7144]

gdzie:
I prad znamionowy [A]

Obcigzalno$é¢ dlugotrwata kabla YAKY 4x70 mm? wynosi 117 A.
W projektowanym ztagczu kablowym ZK3 nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie kabla
zasilajacego zlacze wkladka topikowa 80 A.

Obliczenia dla projektowanego WLZ do tablicy TG
Obcigzalnos¢ dlugotrwala przewodow — obliczenie obcigzenia mocg czynng

P _ 37600 37600
V3-cosp-U, ~/3-0.95-400 65818

I, = 57,13[A]
gdzie:

Ig - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu [A]

Un— napigcie miedzyfazowe [V]

cos ¢ - wspotczynnik mocy

P — moc czynna obcigzeniowa przewodu [W]

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu o pradzie znamionowym I,

I =1251,=1255114=7144]
gdzie:
I prad znamionowy [A]

W projektowanym zlaczu kablowym ZK3 nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie wktadka
topikowa 80 A dla zabezpieczenia kabla z budynku nr 23.
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Obliczenie przekroju przewodu na dlugotrwala obcigzalno$¢é pradow3 i przeciazalnosé

I,<1,<1, I,<1,=71,4<1,
k, - k,-I, 16-71,4

[, >—=2—" [,>—=2—"= .0 71, =78,78[A]
1,45 1,45 1,45

gdzie:
Iz - prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu [A]
ko ~wsp. krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego dla wkiadki
topikowej wynosi 1,6.

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano kabel YDYzZo 5x25 mm?® dla ktdrego
dopuszczalny dlugotrwaly prad obcigzenia wynosi [z=80 [A].

Obliczenia spadku napiecia pradu

J3*100%1, * L*cosp _ +/3*100*71,4*8%0,95

AU, =
5*S*U, 55% 490,625 * 400

=0,01%

gdzie:

AUy, — spadek napigcia [%],

L — dlugos¢ przewodu [m],

I - prad znamionowy [A],

U, - napigcie znamionowe [ V],

S — pole przekroju zyt linii [mm?],

d - $rednica przewodu,

o — konduktywnos¢ przewodu [m/Qmm?] (Cu=55, AI=35),

cosp — wspotczynnik przesunigcia fazowego,

n*d’ _ 3,14%25
4

S =

= 490,62 mm’]

gdzie:

S — pole przekroju poprzecznego przewodnika,

d — $rednica przewodnika,

Warunek spelniony AU=0,01% < 3% dla mocy P do 100[kW].
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Obliczenia dla projektowanego WLZ do tablicy TM
Obcigzalnos¢ dlugotrwala przewodow — obliczenie obcigzenia mocg czynng

P ~ 10920 10920
J3-cosp-U, +/3-095-400 65818

1, = 16,6 A]
gdzie:

Ig - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu [A]

Un— napigcie miedzyfazowe [V]

cos ¢ - wspotczynnik mocy

P — moc czynna obcigzeniowa przewodu [W]

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu o pradzie znamionowym I,

I =1251,=125166~20744]

gdzie: I, - prad znamionowy [A]
Na tej podstawie dobrano zabezpieczenie tablicy TM, przyjeto roztacznik bezpiecznikowy
R303 z wktadka topikowa 40 A.

Obliczenie przekroju przewodu na dlugotrwala obciazalnos¢ pradowa i
przeciazalnos¢

1,<1, <1, 1,<1,=2007<1,
ky -1 1 :

1, >=2 " 1,> ky 1, 1,6:20.07 22,15[ 4]
1,45 1,45 1,45

gdzie:
Iz - prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu [A]
k> ~wsp. krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego dla wktadki
topikowej wynosi 1,6.

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 dobrano przewdd YDYzo 5x10 mm?, dla
ktorego dopuszczalny dtugotrwaty prad obcigzenia wynosi [z=46 [A].

Obliczenia spadku napiecia pradu
V3*100* 1, * L*cosp _ ~/3*100%20,74%65%0,95

AU, =
S*S*U, 55%78,5% 400

=0,13%

gdzie:

AUy, — spadek napigcia [%],

L — dlugos¢ przewodu [m],

I - prad znamionowy [A],

U, - napigcie znamionowe [ V],

S — pole przekroju zyt linii [mm?],

d - $rednica przewodu,

o — konduktywnos$¢ przewodu [m/Qmm?] (Cu=55, AI=35),
cos — wspotczynnik przesunigcia fazowego,

a*d>  314*%10°
4 4

S =

=78,5[mm’]

gdzie: S — pole przekroju poprzecznego przewodnika, d — srednica przewodnika,
Warunek spelniony AU=0,13% < 3% dla mocy P do 100[kW].
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3.4 Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie wewnetrzne ogolne

Przewiduje si¢ os$wietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw ledowych oraz
swietlowkowych. Instalacje o$wietleniowa do tacznikow zasilié przewodami YDYzZo 3x1,5mm?
oraz przewodami YDYzo 4x1,5mm? za lacznikami. Laczniki montowaé na wysokosci 1,4m od
podlogi, w pomieszczeniach biurowych podtynkowo w puszkach glebokich natomiast w
pomieszczeniach magazynowych w puszkach natynkowych. W pomieszczeniach mokrych
(wiatrotap, przedsionek WC, WC, magazyn) nalezy stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny min. [P44,
w pomieszczeniach magazynierOw oraz na korytarzu osprzet IP 20. Typy i1 rozmieszczenie
poszczegbdlnych opraw oswietleniowych przedstawione sg na rysunku E2.

Sposdb prowadzenia przewodow:

- w poziomie w rurkach ostonowych na uchwytach ponad plaszczyzng planowanego sufitu;
- natynkowo w cz¢$ci magazynowej, podtynkowo w czesci biurowe;.

Oswietlenie zewnetrzne ogolne

Oprawy zewngetrzne zaprojektowano w technologii LED, sterowanie za pomocg zegara
astronomicznego umieszczonego w tablicy TG badZz za pomoca wylacznika Swiatla
zlokalizowanego w wiatrotapie obok gldéwnego wejscia do budynku. Oprawy o IP min. 44,
zasilanie przewodami YDYzZo 3x1,5 z tablicy TG. Typy 1 rozmieszczenie poszczegdlnych opraw
oswietleniowych przedstawione sa na rysunku E2.

Oswietlenie awaryjne

Projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne, oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m natezenie o$wietlenia, wzdtuz
srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x. Natomiast na centralnym pasie drogi,
obejmujacym co najmniej polowe szerokosci drogi, natgzenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe 1 przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na
drodze ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na podfodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

Nad wyjSciami ewakuacyjnymi przewiduje si¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami wskazujagcymi kierunek ewakuacji. Oprawy wilaczaé si¢ bedg automatycznie w
chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 2 godzin. Przewiduje si¢ zastosowanie
oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 1W lub 3W. Nad wyj$ciami ewakuacyjnymi
na zewnatrz budynku projektuje si¢ oprawy awaryjne. Zastosowane oprawy awaryjne i
ewakuacyjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Typy i1 rozmieszczenie poszczegoInych opraw
oswietleniowych przedstawione sg na rysunku E2.

Sposdb prowadzenia przewodow:

- w poziomie w rurkach ostonowych na uchwytach ponad plaszczyzng planowanego sufitu;
- natynkowo w cz¢$ci magazynowej, podtynkowo w czesci biurowe;.
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3.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V, 400V i zasilania urzadzen

3.5.1 Instalacja gniazd 1-fazowych

Zasilanie gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?,
odpowiednio z tablic TM lub TG. Zabezpieczenie za pomoca wylacznikow roznicowopradowych
oraz wylacznikOw nadpradowych. W pomieszczeniach magazynowych, WC oraz przedsionku
zainstalowac¢ gniazda pojedyncze natynkowe 1P44 16A, w przypadku pomieszczen magazyniera
gniazda podwdjne natynkowe [P20 16A. Gniazda montowac na wysokosci 0,3m od posadzki.
Doktadng lokalizacje wypustow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Uzytkownikiem i
Inspektorem Nadzoru.

Typy 1 rozmieszczenie poszczegoInych gniazd przedstawione sg na rysunku E1.

Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢: w poziomie w rurkach ostonowych na uchwytach
ponad ptaszczyzng planowanego sufitu podwieszanego, w pionie rowniez w rurkach ostonowych
na uchwytach (cz¢$¢ biurowa — podtynkowo, czg$¢ magazynowa — natynkowo).

Instalacje gniazd dedykowanych (ZPA) w pomieszczeniach magazynierdw nalezy
instalowac¢ w zintegrowanych gniazdach z okablowaniem strukturalnym tworzac punkt dostepowy
z 2 modutow. Pierwszy 1 drugi to 3xRJ45, za$ trzeci 1 czwarty to gniazda zasilajace DATA. Obwod
zasilajacy gniazda Data prowadzié przewodem YDYzZo 3x2,5mm? i zabezpieczyé wyltacznikiem
roznicowo-nadpragdowym umieszczonym w tablicy TG.

Instalacje gniazd zasilajacych grzejniki elektryczne oraz podgrzewacz wody nalezy zasili¢
z oddzielnego obwodu w tablicy TG. Doktadng lokalizacje wypustow zasilajgcych wyzej
wymienione urzadzenia uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Uzytkownikiem 1 Inspektorem
Nadzoru.

Sposdb prowadzenia przewodow:

- w poziomie w rurkach ostonowych na uchwytach ponad plaszczyzng planowanego sufitu;
- natynkowo w cz¢$ci magazynowej, podtynkowo w czesci biurowe;.

3.5.2 Instalacja gniazd 3-fazowych

Zasilanie gniazd 3-fazowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 5x6mm?
odpowiednio z tablic TM lub TG. Zabezpieczenie za pomoca wylacznikow réznicowo-pradowych
1 nadpragdowych. Znamionowy prad gniazda 32 A, IP44. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2 m
od posadzki.

Typy 1 rozmieszczenie poszczegolnych gniazd przedstawione sa na rysunku E1.

Sposdb prowadzenia przewodow:
- w poziomie w rurkach ostonowych na uchwytach ponad plaszczyzng planowanego sufitu;
- natynkowo w cz¢$ci magazynowej, podtynkowo w czesci biurowe;.

3.6 Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowag podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowic
bedzie izolacja cz¢sci czynnych (przewodow 1 urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S przez wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe. Ponadto zaprojektowano wytaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidlowego dziatania wylacznikow réznicowopradowych ma
izolacja przewodu neutralnego N (material oraz sposob uktadania przewodow).

W zwigzku z powyzszym ukladanie przewodow nalezy wykona¢ ze szczegdlng
starannoscig. Nalezy pamigta¢ o tym, ze =za wylgcznikiem przeciwporazeniowym,
roznicowopragdowym przewdd ochronny PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek polaczenia z
przewodem neutralnym N. Ponadto za wylagcznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego
N. Nie spetnienie tych wymogdw bedzie powodowac bledne zadziatania wytacznika.
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3.7 Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach instalacji przeciwprzepigciowe] nalezy wyposazy¢ tablice gltowng TG w
ochronnik przeciwprzepieciowy klasy I + II o charakterystyce 12kA 3P + N.

3.8 Instalacja polaczen wyrownawczych

W celu wyréwnania potencjatow nalezy polaczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace.
W tym celu nalezy potaczy¢ ze sobg metalowe przewody uziemiajace, ochronne, elementy
konstrukcyjne budynku, metalowe rury CO, CWU, kanalizacji, konstrukcje metalowe sufitu
podwieszonego, czesci przewodzace dostgpne 1 obce, przewdd ochronny PE itp..

Przy tablicy TG nalezy wykona¢ miejscowg szyne wyrOwnawcza za pomocg listwy
zaciskowej. Listwy polaczen miejscowych potaczy¢ z punktem PE tablicy TG przewodem LgYzo
16mm?, za$ polaczenia wyrownawcze z elementéw budynku z listwami przewodem LgYZo 6mnr’.

Przewody nalezy taczy¢ przez zaciski przystosowane do materialu, przekroju oraz ilosci
facznych przewodoéw, a takze Srodowiska, w ktorym polaczenie to ma pracowac. Wszystkie
polaczenia przewodow powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaly w czasie, chronigcy przed
korozja.

3.9 Instalacja teletechniczna

W czesci biurowej jest wykonana nowa instalacja sieci komputerowej, sktadajaca si¢ z
szafy teletechnicznej, zasilajacej panelu gniazdkowego uzytkownika 1 skrzynki przytaczeniowe;.

W zwigzkiem z remontem 1 zmiang ukfadu $cian, nalezy sie¢ komputerowsq
zmodernizowa¢. W tym celu nalezy wykona¢ cztery nowe zespolone punkty abonenckie z
gniazdami wydzielonego zasilania ,Data” tworzac punkt dostgpowy z 4 modulow
3xRJ45+2x230V. Pierwszy 1 drugi to 3xRJ45, za$ trzeci 1 czwarty to gniazda zasilajace DATA.
Okablowanie teletechniczne bedzie stuzylo komunikacji wojskowym sieciom MILNET-Z 1
MILNET-I. Okablowanie wykona¢ w kategorii 6 nieekranowane;.

Obwody zasilajace YDYzZo 3x2,5 zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo-pradowymi
umieszczonymi w tablicy komputerowej TG.

Szafe dystrybucyjng 1 skrzynke z przytaczem przenies$¢ zgodnie z rysunkiem E1.

Modernizacje instalacji teletechnicznej zaleca sie zleci¢ firmie (Sprint Olsztyn), ktora
wykonala dotychczas funkcjonujaca instalacje, aby zachowaé gwarancije zainstalowanego sprzetu,
lub wykonaé¢ samodzielnie z udzieleniem gwarancii na caly system sieci komputerowe].
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3.10 Instalacja odgromowa

W zwiazku z remontem budynku zaplanowano montaz instalacji odgromowej. W tym celu
nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4 zakopany na glebokosci nie
mniejszej niz 0,5 m ponizej poziomu gruntu, w odlegtosci min. 1 metra od fundamentéw budynku.
W miejscach prowadzenia gdzie moga wystapi¢ obcigzenia (np. ciggi komunikacyjne) badz w
przypadku skrzyzowah z inng infrastrukturg bednark¢ umiesci¢ w rurze ochronnej ¢ 75mm.
Wszelkie potaczenia uziomu otokowego nalezy wykonac¢ jako spawane. W sytuacji, gdy
rezystancja uziemienia instalacji odgromowej przekracza 10 Q dodatkowo nalezy wykona¢ uziom
pionowy 1 polaczy¢ z istniejagcym.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 1 zalozeniami przyj¢to, ze budynek wymaga III klasy
ochrony odgromowej. Dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
zwodu dachowe na uchwytach dachowych. Wykorzystywane zwody dachowe nalezy dostosowac
do rodzaju potaci dachowe;j. Dla ochrony odgromowej elementéw wystajacych ponad pota¢ dachu
zaprojektowano maszty odgromowe. Nalezy zachowa¢ odstgp izolacyjny pomiedzy zwodami a
urzadzeniami s=75 cm. Zwody poziome nalezy wykonywac za pomocg drutu odgromowego Fe/Zn
¢8. Do zwodow poziomych nalezy przytaczy¢ metalowe elementy znajdujace si¢ na dachu takie
jak m.in. rynny, wywietrzniki, obrobki blacharskie itp. W miejscach gdy nie jest mozliwe
zachowanie odstepu izolacyjnego nalezy wykona¢ zwdd za pomocg kabla wysokonapigciowego
300.1. Przewody odprowadzajace takze wykona¢ za pomocag drutu Fe/Zn ¢8 w nastgpujacy
Sposob:

- na dachu mocowac przewo6d w poblizu krawedzi dachu;

- wykona¢ tuk wokoét rynny okapowej w taki sposob aby drut prowadzi¢ pod wystajacym
dachem réwnolegle do pokrycia dachowego;

- po Scianie przewody odprowadzajace prowadzi¢ po powierzchni elewacji

- na wysokosci w zakresie 0,3-1,5 m od gruntu umiesci¢ ztacze kontrolne;

- zlacza kontrolne wykona¢ jako skrgcane srubami 4 x M6;

- do uziemienia instalacji wykorzysta¢ zaprojektowany uziom otokowy.

Przewody odprowadzajace uklada¢ na powierzchni elewacji. Polaczenia uziomoéw i
potaczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywac przez spawanie. Dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach Iaczenie srubami (jedng M10 lub dwoma M6). Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ przed korozjg. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie
PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561.

W przypadku instalacji odgromowej kolor elementow takich jak uchwyty, pokrywy
skrzynek kontrolnych dobra¢ zgodnie z kolorem zmodernizowanego dachu 1 elewacji.

W sytuacji, gdy rezystancja uziemienia instalacji odgromowej przekracza 10 2 dodatkowo
nalezy wykona¢ uziom pionowy 1 polaczy¢ z istniejagcym.

Dopuszcza si¢ stosowanie osprzgtu innych producentéw o parametrach o nie gorszych niz
materiaty zaproponowane w projekcie.
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3.11 Zestawienie glownych materialow

Lp. Nazwa llosé sztuk
Instalacja sitowa

1 | Tablica TG wg schematu i opisu 1

2 | Tablica TM wg schematu i opisu 1

3 | Gtéwny wytgcznik pradu GWP 1

4 | Gniazdo 230 V DATA 8

5 | Gniazdo 230 V podwdjne p/t 16A IP20 11

6 | Gniazdo 230 V pojedyncze p/t 16A IP44 4

7 | Gniazdo 230 V pojedyncze n/t 16A IP44 44
8 | Gniazdo 400 V pojedyncze 32A 1P44 13
9 | Ztgcze kablowe ZK-3 + obudowa 1
10 |Lokalna szyna wyrownawcza 1

11 |Przewdd YDYZo 3x2,5 460 m
12 | Przewdd YDYZo 5x6 510 m
13 | Przewdd YDYZzo 5x25 8m
14 | Przewdd NKGs 3x2,5 10m
15 | Ztgcze kontrolne 4-otworowe 4.1 OC 1
16 | Uziom kompletny 6-metrowy @16 41.6 OC 1
17 | Przewod LgYZzo 6 mm? 50 m
18 | Przewod LgYzo 16 mm?2 10 m

Oswietlenie

1 | TROLL_BERYL LED O 5Y 1600LM E 21 IP20 840 6

2 |TROLL_BERYL LED O 5Y 1600LM E 21 IP44 840 2

3 |TROLL_BERYL LED O 5Y 3300LM E 21 1P20 840 8

4 | TROLL_NEPTUN PC 2X54W T5 E IP65 21

5 | TROLL_OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 3W RPO 26 1C AT 2

6 | TROLL_OPRAWA AWARYJNA ET/3x1W/B/1/SE/AT/TR 10

7 | TROLL_OPRAWA AWARYJNA ET/1W/E/3/SE/AT/ 7

8 TROLL_OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J AT 5

840 / TERMOSTAT

9 |TROLL_Fargo 5100/L384/204 1P65 17
10 |tacznik jednobiegunowy IP20 1

11 | tacznik jednobiegunowy 1P44 4
12 | tgcznik dwubiegunowy IP20 3
13 |tacznik dwubiegunowy IP44 2
14 | Przewdd YDYZo 2x1,5 10m
15 | Przewdd YDYZo 3x1,5 642 m
16 | Przewdd YDYZo 4x1,5 300 m

Instalacja teletechniczna

1 | Modut RJ45 kat. 6 12

2 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat 6 480m
3 | Puszka 4 modutowa podtynkowa 4
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Instalacja odgromowa

1 | Uchwyt szczytowy /100 20.1.1/0C 128
2 | Ztgcze rynnowe /skrecane 3.1/S OC 12

3 | Ztgcze krzyzowe 4-otworowe 1.1 OC 45
4 | Ztgcze uniwersalne 2-elementowe 7.1 OC 6

5 | Drut ocynkowany DR 8 OC 165 kg
6 |Ztgcze uniwersalne odgatezne 14.1 OC 12

7 |Bednarka Fe/Zn 30*4 B30*4 OC 270 kg
8 |lglica Szczytowa 1000MM 71.10.1/M AL 10

9 | Uchwyt do drutu na felc 96.0 OC 203
10 | Uchwyt z kotkiem 111712 12.2 OC 90
11 | Ztacze kontrolne 4-otworowe 4.1 OC 12

Dopuszcza si¢ stosowanie osprz¢tu innych producentow o parametrach o nie gorszych niz

materiaty zaproponowane w projekcie.

4.

S.

Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty
1 certyfikaty.

Dopuszcza si¢ stosowanie osprzetu innych producentéw niz uzyte w projekcie, ale o nie
gorszych parametrach niz materialy zaproponowane.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robot z robotami budowlanymi i1 robotami
innych branz.

Dokladng lokalizacje urzadzen ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem Inwestora
1 Uzytkownika przed wykonaniem robdt instalacyjnych.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan 1 pomiarow potwierdzajacych prawidlowo$¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac¢ protokotem 1 przekaza¢ Inwestorowi.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

W rozdzielnicach nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy.

Przynajmniej 1 raz w miesigcu nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania kazdego wylacznika
roznicowopragdowego poprzez nacis$nigcie przycisku ,,TEST”. Powinno to spowodowac
wylaczenie zasilania w danym obwodzie, w przypadku braku reakcji wylacznika nalezy go
wymienic.

Wykaz rysunkow

El. Instalacje elektryczne — Rzut parteru — Instalacja silowa

E2. Instalacje elektryczne — Rzut parteru — Instalacja oSwietleniowa
E3. Instalacje elektryczne — Rzut dachu — Instalacja odgromowa
E4. Instalacje elektryczne — Tablica TG

ES. Instalacje elektryczne — Tablica TM
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