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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Zagospodarowania Terenu
1. Dane ogolne

1.1. Obiekt: Budynek nr 25

1.2. Adres: ul. Kawaleryjska 70, Biatystok , dz. nr 805/162

1.3.Inwestor: 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Bialymstoku, ul. Kawaleryjska 70

1.4. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary terenowe wykonane w lipcu 2017r.

1.5. Dane metrazowe objete opracowaniem

Budynek

Powierzchnia zabudowy 670,00 m?
kubatura 3685,00 m®
Wiaty

Powierzchnia zabudowy 229.00 m?
kubatura 575,00 m?

2. Przedmiot inwestycji
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont budynku oraz rozbiorke przylegajacych
wiat magazynowo-gospodarczych, wraz z uporzadkowaniem terenu wokot budynku.

3. Stan istniejacy

Dziatka o nr geod. 805/162 na ktorej bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne,
znajduje si¢ w Biatymstoku, przy ul. Kawaleryjskiej . Jest to teren zabytkowego zespotu
koszarowego wybudowanego w koncu XIX wieku. Opracowaniu podlega budynek
gospodarczy o przeznaczeniu magazynowym .

Fragment dziatki objety opracowaniem w ksztalcie prostokata wydziela ogrodzenie ze
stalowych stupkdéw oraz przeset z siatki w katownikach. Dojazd poprzez bramy od strony
wewnetrznych drog terenu zamknigtego. Od strony podtnocno -zachodniej do budynku
przylegaja wiaty magazynowe o dachach pulpitowych. Istniejace nawierzchnie jezdne i
piesze utwardzone- betonowe i1 zuzlowe. Przy $cianach zewnetrznych budynku opaska
betonowa.

Wzdhuz ogrodzen od strony poludniowo-zachodniej 1 potudniowo-wschodniej wystepuja
nasadzenia drzew 1 krzewow. Teren uzbrojony , w rejonie inwestycji wystepuja nastepujace
instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna i teletechniczna. Dane szczegdtowe nt.
instalacji 1 nawierzchni istniejagcych w projektach branzowych.

4.Stan projektowany

Niniejsze zadanie polega na opracowaniu projektu budowlanego dotyczacego remontu
budynku wraz z rozbidrka przylegajacych wiat magazynowych . W zwigzku z remontem
budynku magazynowego zachodzi potrzeba wykonania remontu nawierzchni drogowych
dojazdow 1 dojs$¢ pieszych oraz opaski wokot budynku.

Obsluga komunikacyjna przedmiotowego budynku magazynowego nie ulega zmianie.
Remontowane ciggi komunikacyjne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego
przebiegu wysokos$ciowego dojazdu wewnetrznego od strony poludniowej potudniowo-
zachodniej obiektu, projektowanego poziomu posadzki remontowanego budynku,
naturalnej konfiguracji terenu oraz w sposob zapewniajacy sprawne odprowadzenie wod
opadowych.

Wody opadowe z remontowanych nawierzchni odprowadza si¢ zgodnie ze stanem
istniejacym na przylegly zieleniec pomigdzy krawedzig jezdni i ogrodzeniem. Wody z
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remontowanego dojazdu od strony pdinocnej do istniejacego wpustu Sciekowego
podtaczonego do istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
rynien na przylegle trawniki 1 podjazdy do budynku.

Instalacje elektryczne z istniejacych przylaczy, woda z istniejagcego wodociagu, instalacja
kanalizacji podtagczona do istniejgcego zbiornika.

Dane szczegétowe nt. instalacji i nawierzchni w projektach branzowych.

5.0kreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w obrebie granic opracowania. Instalacje sanitarne i
elektryczne nie wymagaja budowy nowych przylaczy i sieci . Remont budynku, wyburzenie
wiat magazynowych , utwardzenie nawierzchni nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie
dziatki sgsiednie z uwagi na przepisy p.poz. oraz § 121 § 13 W.T.

6. Informacje nt. ochrony dzialki obje¢tej opracowaniem

Teren zabytkowego zespotu koszarowego , na ktorym zlokalizowany jest obiekt , podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 806 z dn. 25-10-
1995 r.

Na dzialce nie wystepuja szkody gornicze. Projektowane urzadzenia nie maja wpltywu na
srodowisko naturalne. Glgboko$¢ przemarzania gruntu wynosi hz=1.2m. Obcigzenie $niegiem
— strefa 4, obcigzenie wiatrem — strefa I .

Projektant:

Stawomir Maksimowicz
upr.proj.w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr B¥/99/92
(czt.PdOIA PD-0077)
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dane ogolne

1.1 Obiekt: budynek nr 25, ul. Kawaleryjska 70 , Biatystok

1.2 Dziatka nr ewid. 805/162, Obrgb 9 Biatystok

1.3 Kategoria budynku XII:

1.4 Inwestor: 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku, ul. Kawaleryjska 70
1.5. Podstawy prawne 1 materiaty zrodlowe

- Umowa z inwestorem.

- Ustawa Prawo bud.z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zn. zm. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zniejszymi
zmianami. (Dz. U. nr75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformat. (Dz.U. z 2011 r., Nr 159, poz. 948) ;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109
poz. 719),

- Instrukcji o ochronie ppoz. w resorcie sygn.. 3/2014

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z
2009r. Nr 178 poz. 1380).

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem o wymiarach podstawowych 64,10 x
9,90 m , w ksztalcie prostokata, parterowy , z dachem drewnianym , dwuspadowym , oraz
6,90 m wysokosci (od poziomu przed wejsciem od elewacji potudniowo-zachodniej do
kalenicy glownej). Do elewacji potnocno-zachodniej przylegaja wiaty magazynowe z
jednospadowymi dachami pulpitowymi opartymi na elewacji. Wiaty zostang zlikwidowane
Obiekt pozostanie w dotychczasowym przeznaczeniu jako koszarowy budynek
magazynowy.

2.1. Program uzytkowy

Parter — przedsionek ,korytarz , W.C. , pomieszczenia magazynierdw i magazyny
Strych — nieuzytkowe pomieszczenia zwigzane z konserwacja dachu 1 wigzby
UWAGA: Szczeg6lowe dane powierzchniowe pomieszczen przedstawiono na rysunkach.

2.2. Dane liczbowe.

L.P. Wyszczegodlnienie Ilos¢

1. Powierzchnia zabudowy 670,00 m?

2. Powierzchnia uzytkowa(magazyny) 509,94m?
3. Powierzchnia netto 550,89 m?
4. Kubatura 3685,00 m
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2.3.Forma architektoniczna

Budynek nr 25 jest reprezentatywnym przyktadem XIX wiecznej architektury
przemystowej 1 utylitarnej . Od powstania nieprzerwanie peini funkcj¢ koszarowego
obiektu magazynowego.

Obiekt jednokondygnacyjny na prostokgtnym rzucie z ryzalitami na osi elewacji
podhuznych. Bryta prostopadlo$cienna z dachem  dwuspadowym na drewnianej
konstrukcji , krytym blachg, pokryta doraznie papag asfaltowa. Ryzality w dachu
oddzielone murkami ogniowymi . W dachu tukowe naswietla -lukarny doswietlajace
strych, umiejscowione symetrycznie po 2 szt. na pota¢ . Okapy dachu podparte ozdobnie
opracowanymi koncéwkami belek stropowych

Elewacje jednokondygnacyjne na fundamencie kamiennym, podzielone szkarpami z
cokotami, listwami i profilowanymi gzymsami. Naroza budynku rowniez zaakcentowane
szkarpami. Na osi elewacji podtuznych ryzality zwienczone trojkatnymi przyczotkami.
Ryzality ,szkarpy i §ciany szczytowe o elewacjach ceglanych , nietynkowane. Ryzality
ujete w pilastry z pseudoglowicami - detale murowane z nietynkowanej cegly licowe;.
Elewacja  poludniowo-zachodnia z  przybudéwka  wejSciowa -  niskim
jednokondygnacyjnym ryzalitem z tréjspadowym dachem.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna prostokatne wielokwaterkowe, w przewadze
okien trzykwaterkowych ujetych w proste opaski drewniane w elewacjach podtuznych.
Drzwi prostokatne ptytowe, wrota magazynowe dwuskrzydtowe deskowe.

3. Zakres prac budowlanvch

3.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Parter:
demontaz stolarki drzwiowej i okienngj
demontaz $cianek dzialowych
skucie posadzek i oktadzin $ciennych
rozbiorka pokrycia i wiezby wiat
rozbiorka shupow i fundamentow wiat
rozbiorka schodow zewnetrznych

Strych:

e demontaz pokrycia i facenia dachu

e usunigcie polepy ze stropu

e wyburzenie komina dymowego

3.2 Roboty budowlane
Parter:

wykonanie zamurowan otwordéw

wykonanie nowych otworow

wykonanie osuszenia i zabezpieczenia fundamentow

wykonanie fundamentéw pod stupy konstrukcji

wymiana stupow 1 rygli konstrukeji stropu

wykonanie nowych posadzek i warstw podbudowy

montaz stolarki drzwiowej 1 okiennej

czyszczenie , zabezpieczenie peknie¢ , przemurowanie i uzupelnienie ubytkow $cian

murowanych

e przetarcie §cian w miejscach po bruzdach instalacyjnych , wykonanie nowych tynkow i
malowanie $cian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach.

e czyszczenie , usunigcie ugiec , uzupetnienie ubytkow , impregnacja $cian drewnianych
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e wykonanie nowych schodow zewnetrznych i balustrad schodow
e montaz daszku nad wejsciem do czgséci zaplecza magazynu
Strych:
e wymiana zdegradowanych elementéw wiezby i stropu
e zaimpregnowanie istniejacych elementéw drewnianych wiezby preparatami ognio i bio
ochronnymi
wykonanie oktadzin i obudéw przewodoéw wentylacyjnych z pltyty GKF
ocieplenie stropu welng mineralng
montaz konstrukcji lukarn
e montaz stolarki okiennej w lukarnach i wytazow
Wykonczenia materialowe i obrobki:
e skucie odparzonych i zawilgoconych tynkoéw
oczyszczenie detali architektonicznych
demontaz rur spustowych, rynien , obrébek blacharskich
montaz pokrycia blaszanego , obrobek blacharskich rynien i rur spustowych
montaz daszku nad wej$ciem
e uzupehienie tynkow i malowanie oraz impregnacja elementéw drewnianych
3.3.Konstrukcje
e Zalecenia co do remontu, zabezpieczenia i wymiany istniejacych elementéw
konstrukcji znajduja si¢ w Ekspertyzie technicznej i Mykologiczno-budowlanej — w
czegsci konstrukcyjnej projektu
e Nowe elementy konstrukcyjne wg czesci konstrukcyjnej projektu

3.4.Fundamenty

e Nalezy wykona¢ osuszenia fundamentéw 1  izolacje przeciwwilgociowe w
sprawdzonym systemie

e Przy odtwarzaniu brakujgcego fragmentu muru nalezy uzy¢ materialow rozbidrkowych
oraz nowych cegiet i kamieni . Jako zaprawy uzy¢ wapna trasowego.

e Rozebra¢ istniejace schody zewnetrzne , usungé nawierzchni¢ stykajaca sie z
fundamentem po catym obwodzie $cian zewngtrznych, odkopac §ciany fundamentowe
do strefy posadowienia , wykonac¢ nizej opisane zabiegi izolacyjne:

e po odkopaniu $cian, usung¢ stare tynki, pozostato$ci niesprawnej izolacji oraz
zabrudzenia 1 ostabione wykruszone spoiny do gltebokosci ok. 2 cm ,

e osuszy¢ zawilgocone mury fundamentowe np. za pomoca gorgcego powietrza
(t<38st.C)

e wykona¢ prace odgrzybieniowe murdéw, metoda szczotkowania i1 dwukrotnego
smarowania preparatem grzybobdjczym

e przygotowa¢ podloze do potozenia izolacji poprzez wypehienie ubytkow i
wykruszonych spoin przy uzyciu zapraw uszczelniajacych, ew. zalozy¢ fasete
uszczelniajgca przy uzyciu tejze zaprawy

e calg odkopang $ciang¢ wstepnie nawilzy¢ 1 zagruntowac poprzez natrysk preparatu
krzemionkujagcego naprzemiennie z preparatem uszczelniajgcym mineralnym
paroprzepuszczalnym, dwukrotnie powtarzajac cykl gruntowania.

e po wniknigciu roztworu do $ciany (lub zwigzanie warstwy preparatu uszczelniajacego),

nanosi¢ warstwe powltokowa hydroizolacji pionowej 1 pozostawi¢ do wyschnigcia.
Izolacje zabezpieczy¢ folig ochronng i drenujagcg mocowang na klipsy na poziomie

gruntu.
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e Sciane fundamentowa wykonanj z kamieni podda¢ zabiegom remontowym:

e usunag¢ naprawy dokonane zaprawami cementowymi , gruzem ceglanym itp., oczysci¢
spoiny glazéw na gt.3 cm,

e wykonac siatke spoin z wodoszczelnej

e W przypadku konieczno$ci wykona¢ wzmocnienie fundamentéw budynku . Nowe
fundamenty nalezy wykona¢ odcinkami maksymalnej dlugosci 2,0m, wykonujac
wykop w rejonie fundamentow istniejacych do glebokosci 1,20 m ponizej poziomu
terenu .

e Fundamenty schodow zewngtrznych betonowe B20 wylewane na budowie, mieszanka
z dodatkiem uszczelniacza (np.Hydrobet), zabezpieczone przeciwwilgociowo
bitumiczno-kauczukowa masg powtokowg SBS na zimno- np. Siplast (Icopal)

e Uszkodzone cegly w istniejagcych $cianach fundamentowych 1 strefy cokotowej
nalezy wymieni¢ na nowe stosujac cegle pelng 15 MPa na zaprawie cem.wap. 5 Mpa..

e przed zasypaniem wykopu ulozy¢ matge kubetkowsg drenazowo-izolacyjng z
przytwierdzeniem listwag na poziomie terenu.

Nalezy dokona¢ korekty terenu wokot budynku , usuna¢ zle potozone chodniki i opaski
betonowe , zniwelowac dotki i1 zaglebienia , uksztaltowaé spadek terenu od $cian
budynku

Wokot elewacji nalezy wykona¢ warstwe drenujaca:

e  Wykona¢ wykop o szer. 60 cm

e Dno wykopu uformowac¢ ze spadkiem od elewacji

e  Wypehi¢ wykop warstwami filtracyjnymi w postaci zwiru , uktadajac na powierzchni
opaske z kamieni polnych tagczonych stabg zaprawg wapienng — nie nalezy stosowac
zapraw cementowych

3.5 Sciany tynkowane istniejace powyzej gruntu

e Sku¢ wspotczesne tynki na bazie cementu, oraz niesprawne technicznie i odstajace od
podloza fragmenty tynku

e wykona¢ prace odgrzybieniowe murdéw, metoda szczotkowania i dwukrotnego
smarowania preparatem grzybobojczym

e Dokona¢ przegladu stanu muru i1 w zaleznoSci od oceny wykona¢ wymiang
zniszczonych elementéw na nowe o odpowiedniej wielko$ci , wymieniaé
zdegradowane cegly na nowe o podobnych parametrach-kolorze, nasigkliwos$ci 1
wymiarach , Spoinowanie rejonu muru w pasie o wysokosci do 80 cm powyzej terenu,
oraz narazonych na zalewanie, wod¢ rozpryskowa poziomych fragmentow
cokotowych, wykona¢ specjalistyczng zaprawa mineralng

e Zabezpieczy¢ calo$¢ powierzchni preparatem wzmacniajacym i hydrofobizujacym.

3.6 Sciany ceglane zewnetrzne nietynkowane

e rozebra¢ daszki i konstrukcje wiat w elewacji zachodniej, podokienniki, okapniki i
elementy wykonczeniowe, dokona¢ przegladu elementow pod katem mozliwosci
remontu

e dokonaé przegladu konstrukcji $cian , oczy$ci¢ i usungé zniszczone i zagrzybione
fragmenty , w razie potrzeby przemurowa¢ w tym samym materiale zniszczone
elementy (uwaga —o konieczno$ci wymiany decyduje protokolarnie komisja w
obecnosci nadzoru konserwatorskiego, konstruktora 1 mykologa),do napraw ubytkow 1
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wzmacniania elementéw wykorzysta¢ specjalistyczne atestowane $rodki .

e Zmy¢ pozostawione elewacje specjalistycznym preparatem lub pastg czyszczacy .
Miejscowe intensywne zabrudzenia (sole ,glony ,mchy i porosty )- nalezy przetrzeé¢
recznie szczotka ryzowa przed zmyciem wodg. Zabrudzone czarnym brudem detale i
cegly elewacji oczys$ci¢ z zastosowaniem preparatu opartego na fluorku amonowym.
Srodek nanie$é¢ pedzlem na podtoze, a nastepnie sptukaé goraca woda pod cisnieniem.
Usung¢ wszystkie wtorne reperacje oraz ostabione spoiny.

e Spoinowac i uzupetia¢ ubytki specjalistycznymi masami na bazie wapna trasowego.

e Zabezpieczy¢ cato$¢ powierzchni preparatem wzmacniajgcym i hydrofobizujacym.

3.7. Sciany murowane istniejace od wewnatrz

e zdemontowa¢ oktadziny $cian od wnetrza , usuna¢ tynki 1 listwy podtynkowe, tapety
itp. do odstonigcia konstrukcji Scian

e Sku¢ wspodlczesne tynki na bazie cementu, oraz niesprawne technicznie i odstajace od
podloza fragmenty tynku , pozostawiajac oryginalny tynk , wraz z warstwg oryginalnej
farby pozwalajacej ustali¢ kolor wymalowan. Przeprowadzi¢ badania i ustali¢ kolor
pierwotnych wymalowan .

e Miejsca ubytkow uzupetic¢ tynkami wapiennymi z dodatkiem wapna trassowego, z
odpowiedno dobranym wypekniaczem z piasku.

e Partie ostabione zaimpregnowac specjalistycznymi preparatami

e W przypadku partii tynkow zawilgoconych 1 zagrzybionych (zwlaszcza w partiach
przyziemia): sku¢ zasolone, zawilgocone i niesprawne estetycznie i technicznie tynki,
do wysokosci ok. 80 cm powyze] widocznej strefy zawilgocen, dezynfekcja
zagrzybionych miejsc preparatem biobdjczym ,nastepnie zastosowa system
solochtonnych lekkich tynkéw renowacyjnych.-t.j. narzucenie obrzutki, zaprawy
sczepnej odpornej na zasolone podtoza na cato$¢ odstonietego muru, i natozenie tynku
ztozonego z dwbch warstw: ,,magazynujacego" i ,,renowacyjnego")

e zagruntowac cato$¢ powierzchni preparatem wzmacniajacym i hydrofobizujgcym

e malowa¢ powierzchni¢ tynku farba silikonowa wyrdéwnujaca ,z wypelniaczem
mineralnym

3.8 Sciany drewniane i stolarka istniejace do pozostawienia

e Usunigcie powtok za pomocg pasty do usuwania wielu rodzajéw farb 1 lakierow.
(Produkt czyszczacy o konsystencji pasty, emulgujacy w wodzie).

e Usunigcie zniszczonych fragmentéw drewna i wstawienie flekéw

e Nowo wbudowane drewno zaimpregnowac od insektow 1 grzybow (specjalistyczny
rozpuszczalnikowy S$rodek ochrony drewna, bezbarwny, szybkoschnacy, o
wlasciwosciach zabezpieczajacych drewno przed atakami grzybow i insektow oraz
sinizny).

e Elastyczne wypelnienie styku drewna z murem-trwale elastyczna masa dylatacyjna na
bazie polimerow hybrydowych, tolerujgca malowanie farbami.

e Naniesienie lakieru podktadowego w postaci wodnej powloki do gruntowania i
izolowania garbnikdw.

e Pomalowanie dekoracyjng farbg ochronna, lakierem akrylowym.

3.9. Sciany dzialowe, sufity i obudowy projektowane
e Scianki dziatowe parteru murowane z cegly petnej na zaprawie cement.-wap.
e Piyty gipsowo-kartonowe GKF na stelazu systemowym jako obudowa szachtow

wentylacyjnych.
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e Plyta gipsowo-kartonowa jako sufit podwieszany na stelazu systemowym pomieszczen
socjalnych

3. 10. Kominy wentylacyjne projektowane

e Kominy wentylacyjne wykona¢ z ksztaltek i rur blaszanych w przestrzeni strychu ,
wloty zabezpieczy¢ anemostatami , nast¢pnie obudowywac welng mineralng i plytami
kartonowo-gipsowymi ogniochronnymi(GKF) o tacznej gr. min. 25 mm .

e W pomieszczeniu WC wlot kanatu wyposazy¢ w wentylator zatgczany tacznie z
o$wietleniem pomieszczenia

o Kominy powyzej dachu wyposazy¢ w obrotowe nasady kominowe typu ,,turbowent”,
wspomagajace naturalny ciag

3.11. Posadzki

e Wymiana posadzki i warstw posadzkowych wedlug rysunku przekroju w czesci
graficznej opracowania

e Wykaz posadzek podano w czg$ci graficznej opracowania

3.12. Stolarka okienna i drzwiowa
e Istniejace okna do wymiany na jednoramowe drewniane wykonane na
podstawie istniejacych o takich samych podziatach i detalach

e Drzwi 1 wrota drewniane zewnetrzne do wymiany wg zestawienia stolarki
e Drzwi wewngetrzne projektowane plytowe wg zestawienia stolarki

3.13 Izolacje:

Przeciwilgociowe
e pionowa fundamentéw - systemowa powlokowa hydroizolacja pionowa elastyczna
paroprzepuszczalna

e pionowa S$cianek fundamentowych betonowych -masa  bitumiczno-kauczukowa
powlokowa SBS na zimno

e Styki belek $ciennych 1 elem.konstr. drewnianych z murem zabezpieczone warstwa
papy elastomerowe;j

e Pod posadzka warstw na gruncie - folia PE

e Folia paroprzepuszczalna w suficie nad pomieszczeniami parteru

Termiczna

e Posadzki na gruncie warstwa 5 cm styropian

e welna mineralna (25 cm) jako wypetienie przestrzeni migdzy belkami i ponad sufitem
poddasza

e warstwa docieplajgca od wnetrza w ptytach w §cianach zewnetrznych ( gr.8cm)

3.14 Detale Architektoniczne, obroki blacharskie

e Detale elewacji oczyszcza¢ i remontowacé jak w opisie dla Scian zewngtrznych.

e Balustrady i wypekienia szklane na konstrukcji metalowej powlekane;j

e Podokienniki, rynny ,rury spustowe , obrobki blacharskie z blachy tytanowo-
aluminiowej gr.0.7mm
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3.15 Tynki , okladziny, malowanie wykonczeniowe

e Sciany dzialowe murowane: tynki cementowo-wapienne i gipsowe kategorii II z
dwukrotnym szpachlowaniem

e po wykonaniu sufitow podwieszonych z ptyt kart.gips.,zagruntowa¢ calos¢
powierzchni sufitow preparatem gruntujgcym, malowac¢ powierzchni¢ sufitu farbg
podktadowa . Malowa¢ dwukrotnie farba paroprzepuszczalng zmywalng .

e w pomieszczeniach weztdw sanitarnych - glazura na $cianach do wys.min.2,0m ponad
posadzka.

e po wykonaniu tynkéw na istniejgcych $cianach 1 wykonaniu projektowanych $cian
oraz wykonaniu glazury na $cianach pomieszczen opisanych wyzej, zagruntowaé
cato$¢ powierzchni §cian tynkowanych preparatem gruntujagcym

e malowa¢ powierzchni¢ farbg podkladowa

e malowanie farbg paroprzepuszczalng zmywalng na kolor bialy

e W pomieszczeniach zaplecza socjalnego parapety do wymiany na plyty
z konglomeratu gr 25mm

4 . Kolorystyka budynku

a. Sciana zewnetrzna -kolor biaty NCS S1002-Y50R
b. Cokot -kolor jasno szary NCS S1502-Y50R
c. Dach, obrobki, rynny, rury spustowe -blacha tytanowo-alum. -kolor szary Ral 7005
d. Stolarka okienna i drzwiowa -braz
Pozostate materiaty elewacji-kamien, drewno, cegla -niepowlekane , w naturalnym
kolorze
Uwaga: Przed wykonaniem ostatecznych wymalowan nalezy wykona¢ proby
kolorystycznei uzyska¢ akceptacje stuzb konserwatorskich.

5 .0chrona przeciwpozarowa

Charakterystyka budynku;

Remontowany budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej, kwalifikowany jest wg (§8 1 209 ust.2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1422) po analizie ze :

Budynek w klasie PM-magazynowy z czescig ZLIII z uwagi objecie budynku jedng strefa
pozarowa , zakwalifikowano do:

- budynkéw uzytecznosci publicznej ZLIII niski (N) o jednej kondygnacji nadziemnej— wysokosé
w kalenicy 6,90 m,

-0 pow. zabudowy 670,00 m?; powierzchni uzytkowej netto 550,89m?.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego budynku;

W budynku projektowane sg pomieszczenia biurowe 1 magazyny

Do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢:
- palne wyposazenia pomieszczen (gabloty, meble, biurka),

Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujacych materiatdéw palnych:

L.p. |[Rodzaj materialu Temperatura Cieplo Stan
zapalenia [ °C] spalania skupieni
[MJ/kg] a
1. Papier 194 16,0 Staty
2. Drewno 210 18,0 Staty
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3. Tworzywa sztuczne 430 36 Staty
4. Skora 450 20 Staty
5. /Art. wetniane i bawelniane 255-415 17-21 Staty

Kategoria zagrozenia ludzi (pozarowego)remontowanego budynku;
Ze wzgledu na charakter przeznaczenia uzytkowania budynku (czg$ciowo ZLIII , mimo dominujace;j
funkcji magazynowej PM) klasyfikuje si¢ ogdlnie w klasie ZLIII zagrozenia ludzi

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie sg stosowane ani uzywane ciecze palne mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Wobec powyzszego, w obiekcie nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania si¢ ognia
elementéw budowlanych:

Remontowany budynek jest niski (N) jednokondygnacyjny kategorii ZL III ( w jednej strefie
pozarowej) projektowany w klasie odpornosci pozarowej ,,D” (zgodnie z §212 ust. 2 warunkow
technicznych w budownictwie) a elementy konstrukcyjne odpowiednio:

Gléwna konstrukcja no$na R 30 minut odpornosci ogniowe;j
Sciany zewnetrzne -EI30

Sciany wewnetrzne -bez wymagan

Konstrukcja dachu — bez wymagan

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek zmodernizowano w jednej strefie pozarowej — o powierzchni 550,90 m? (nie przekracza
warto$ci dopuszczalnej 8000m?).

Strefy dymowe nie wystepuja.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sasiednich:
Remontowany budynek jest w normatywnych odleglosciach od istniejacej zabudowy.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Z pomieszczen kategorii zagrozenia ludzi ZL III ewakuacja prowadzona j z bezposrednim wyjsciem
na zewnatrz o szerokos$ci 1,20m z zamkiem antypanicznym. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego do
30m.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek zabezpieczony jest od wytadowan atmosferycznych instalacja odgromowa (wg odrgbnego
projektu branzowego). Instalacja elektryczna standardowa wg odrgbnego projektu branzowego.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczehstwu pozarowemu z
podstawowa ich charakterystyka i1 przyjetych scenariuszy pozarowych

W budynku nalezy zaprojektowaé oswietlenie ewakuacyjne o natgzeniu 11x i o dziataniu minimum
1 hi o czasie zadzialania 2s od zaniku zasilania dla pomieszczen o$wietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym — szczegoty wg odrgbnego projektu elektrycznego.

Przy wejsciu do budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu (dla catego budynku)
— szczegOly wg odrebnego projektu elektrycznego.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne proszkowe (proszek do pozarow grup ABC) wg
wskaznika 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej ZL, zapewni¢
dostep o szerokosci minimum Im i dtugosci 30m (rowniez nalezy zachowac ten sam parametr dla
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hydrantu wewnetrznego).
Wystréj wnetrz
W budynku we wszystkich pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wystroju wngtrz
materiatow latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.
W przypadku stosowania materialtdow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktérych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do
zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1)  t>ds,

2)  t=<30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4)  nie wystgpuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.
Budynek niski ZL Il wymaga dojazdu pozarowego zgodnie z wymaganiami §12 rozporzadzenia
MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie p. pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Dojazd pozarowy zapewniono poprzez droge wewngtrzng i dojscie o szerokosci 1,5m
1 dtugosci do 30m do jednego z wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku zgodnie z §12 ust. 7 w/w
rozporzadzenia. Z tytutu remontu nie ulega zmianie wymagana dla budynku ilo§¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru, Jest ona zapewniona z hydrantdw na sieci przy drodze).
Uwagi i zalecenia pozostate:
Budynek wymaga opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wg zasad okreslonych w
rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
Istniejace i projektowane urzadzenia przeciwpozarowe (o$wietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy
wylacznik pradu,) winny posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia a wykonanie systemowych
zabudow i1 obudow elementéw budowlanych do wymaganej klasy odpornosci ogniowej winno by¢
wykonane na podstawie aktualnych aprobat lub deklaracji zgodnosci.

6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy-obiekt polozony na terenie zamknigtym.

7. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

— budynek wyposazony w instalacje:, centralnego ogrzewania ,wodna, kanalizacyjna,
wentylacji wyciggowej , elektrycznej , okablowania strukturalnego (teletechniczng)

— Wszystkie w/w instalacje wedlug projektéw branzowych (dalsze czgséci niniejszego
opracowania)

8. Dane techn. obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢, sposéb odprowadzania $ciekéw:
— INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA
Jako$¢ Sciekdw 1 sposob ich odprowadzania tj. rurociggami szczelnymi z tworzyw sztucznych , do
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systemu kanalizacji ,nie stanowi zagrozenia i nie ma wptywu na Srodowisko ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen.
— POZOSTALE INSTALACIE : nie dotyczy

8.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

— INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ i ODPROWADZENIA SPALIN (KOMINY
WYWIEWKI DACHOWE ,ITP.)
Powietrze i spaliny wywiewane przez system wentylacji i odprowadzenia spalin nie zawieraja
zanieczyszczen

— INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
W czasie normalnej eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznej emisja zanieczyszczen gazowych nie
wystepuje . Mozliwo$¢ wystgpienia gazéw z tytulu awarii urzadzen elektrycznych ograniczona do
minimum poprzez sprawny system zabezpieczen urzadzen przed przecigzeniem i zwarciem .

— POZOSTALE INSTALACIJE
Przy normalnej eksploatacji instalacji— instalacje nie emitujg w/w rodzajow zanieczyszczen.

8.3.Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw stalych
Ogotem ilos¢ odpadoéw srednio dziennie wynosi¢ bedzie okoto 10 kg/dobe. Odpady te sktadowane
beda w pojemnikach odpaddéw i cyklicznie wywozone na wysypisko.

8.4.Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

— INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Nie przewiduje si¢ zabudowy urzadzen wytwarzajacych silne pola elektromagnetyczne np. typu
transformatory sieciowe, urzadzen wysokonapigeciowych mogacych jonizowaé powietrze . Wszystkie
zainstalowane urzadzenia elektryczne posiadac beda znak bezpieczenstwa CE oraz znak N jesli chodzi
o poziom zaklocen radioelektrycznych .

— POZOSTALE INSTALACIJE

Przy normalnej eksploatacji instalacji zgodnie z zalozeniami projektowymi — instalacje nie emituja

zaktocen typu np. hatas i wibracje w stosunku do naturalnego tla.

8.5.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i z dachu obiektow beda odprowadzone do systemu
kanalizacji deszczowej i powierzchniowo w kierunku nawierzchni gruntowo-trawiastych na terenie
wlasnym inwestycji. Wody opadowe nie sa kierowane poza granice dziatki Inwestora. Scieki sanitarne
kierowane do istniejacego zbiornika szczelnego . Smieci gromadzone w pojemnikach i wywozone
cyklicznie na wysypisko.

Obiekt po realizacji inwestycji nie zmieni negatywnie oddziatywania na srodowisko

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego i Analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Charakterystyka energetyczna w czesci branzowej opracowania (dalsze cze$ci
niniejszego opracowania)
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10. Uwagi koncowe

- Do rekonstrukcji ubytkdéw stosowaé zaprawy gotowe, sprawdzone w dtugoletniej praktyce
, hie powodujace zasolen i posiadajace wtasciwg nasigkliwos$¢ 1 porowatosc.

- Materiaty 1 systemy wykorzystywane do budowy musza posiadaé atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

- Wskazane w niniejszym opracowaniu przykladowe materialy i systemy budowlane
moga by¢ zastapione  przez inne produkty, pod warunkiem zachowania
porownywalnych parametréw technicznych

- Podczas prac z uzyciem wskazanych preparatow i materialdéw specjalistycznych nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujacych w tym zakresie , instrukcji uzycia
zamieszczonej na opakowaniu przez producenta ,oraz kierowaé si¢ zaleceniami
technologicznymi producenta.

- roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych" ,,,Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ”,oraz ,,Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych”

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z wielka ostroznos$cig i staranno$cig -kazde nieuwazne
posunig¢cie moze spowodowaé nieodwracalne zniszczenia

- w trakcie prac budowlanych mogg pojawi¢ si¢ i mozna natkng¢ si¢ na elementy nie
ujete w w niniejszym opracowaniu. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wezwaé
nadzor autorski i inwestorski. Dalsze postepowanie bedzie uzaleznione od
protokolarnie potwierdzonych ustalen komisji.

- zuwagi na charakter budynku w trakcie wykonywania prac adaptacyjnych moze wystapic¢
konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan oraz robdt nie wyszczegolnionych w
niniejszym projekcie,

PROJEKTANT:

Stawomir Maksimowicz
upr.proj.w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr BY/99/92
(czt.PdOIA PD-0077)
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