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EKSPERTYZA TECHNICZNA

I mykologiczno - budowlana
Rozdz.1 CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
-Umowa z 25 WOG w Biatymstoku
-Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézn. zm. (Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 02.75.690).

2. Cel opracowania
Ekspertyza ma na celu okreslenie charakteru i1 stopnia porazenia budynku
Magazynu przez czynniki biotyczne oraz okreslenie stanu technicznego obiektu
obiektu 1 ustalenie zakresu niezb¢dnych prac remontowych, ktérych wykonanie
zabezpieczy obiekt przed dewastacja 1 umozliwi dalsze uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem jako budynku magazynowego lub gospodarczego.

3. Dane i materialy na podstawie ktérych wykonano niniejszg ekspertyze
mykologiczno - budowlana
a/ Ogledziny 1 badanie obiektu wykonane w dniu 20.06.2017 r. 106.07.2017 r.
b/ Pobrane probki elementéw konstrukcyjnych Nr 1-4 oraz ich analiza,
¢/ Dokumentacja inwentaryzacji oraz materiaty fotograficzne dotyczace
istniejgcego stanu konstrukcji .
d/ Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Waznego i Jerzego Karysia: Ochrona
budynkow przed korozjg biologiczng wyd. Arkady Warszawa 2001
e/ Praca zbiorowa: Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie
wyd. Arkady Warszawa 1970
f/ Poradnik — Ochrona budowli przed korozja biologiczna ,Wroctaw 1983
g/ Katalog produktow: Ochrona 1 renowacja budowli: Remmers, Ispo,
h/ J. Thierry i St.Zaleski: Remonty budynkoéw i wzmacnianie konstrukcji
wyd. 1l Arkady Warszawa 1982
i/ Wiestaw Domastawski, Maria Kesy-Lewandowska , Jadwiga W. Lukaszewicz:
Badania nad konserwacjag muréw Wyd. II Torun 2004 .
4.Charakterystyka badanego obiektu
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest wolnostojacy budynek magazynowy
(gospodarczy) zlokalizowany na terenie obszaru zamknigtego jednostki wojsko-
wej objetej rowniez ochrong konserwatora zabytkow.

Rozdz. Il OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. Lokalizacja i rodzaj badanego obiektu
Badany pod wzgledem konstrukcyjnym i mykologicznym obiekt potozony jest
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na terenie 25 WOG w Biatymstoku . Wybudowany ok.1897 r. budynek o wymia-
wymiarach podstawowych 64,10 x 9,90 m ,w ksztalcie prostokata, parterowy ,
z dachem drewnianym ,dwuspadowym .(doktadny opis w inwentaryzacji
architektonicznej z 209°17 r.).

2. Ocena stanu technicznego poszczegolnych elementéw budynku

Na podstawie opracowania WACETOB z 2000r. dla potrzeb prowadzonej kontroli przyj¢to nastgpujace kryteria oceny

Klasyfikacja Procentowe
Lp. stanu techn. zuivcie Kryterium oceny
elementu ¥
1 2 3 4
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest
1 b. dob 0-10 dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
’ - aobry Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom
normy.
Element budynku nie wykazuje wigkszego zuzycia. Moga wystapié
2. dobry 11-25 nieznaczne uszkodzenia wynikajace z uzytkowania szczegdlnie
mechaniczne. Element wymaga konserwacji.
Element budynku utrzymany jest zadowalajaco. Celowy jest remont biezacy
3. $redni 26-50 polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacji,
impregnacji itp.
W elementach budynku wystepuja $rednie uszkodzenia i ubytki nie
4. niezadowalajacy 51-60 lz(zf)rizti;?i;ce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czg$ciowy remont
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
5. | zly, awaryjny 61-70 wlasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny.

2.1. Fundamenty :
z kamienia polnego na zaprawie wapienno-piaskowej , spoinowane

cementowa fuga wypukta. Fundament ponizej gruntu nie zostat przebadany
konstrukcyjnie. W dolnych partiach $cian fundamentowych natrafiono na
wykwity koloru biatego— Fot. 2 .S3 to wytracone sole weglanowe.

Stan awaryjny naroznika budynku (Fot.3) —lewa strona $ciany szczytowe;.
Miejsce wymaga szybkiej reperacji.

-w koronie - stan Sredni
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Fot.2 Na licu kamienia i cegly biale wykwity soli weglanowych
Glebokos¢ posadowienia Hz >1,20 m

Fot.3 Luzne kamienne bloki fundamentowe naroznika
budynku od strony dobudowki w Scianie szczytowej

J4

2.2. Sciany : stan $cian zadawalajacy,

Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej petnej k1.10-12 - réznego
pochodzenia ,murowane na zaprawie wapienno-piaskowej, wapiennej ,
a nawet cementowo-wapiennej (reperacje). Wilgo¢ kapilarna i kondensacyjna
—przy braku ogrzewania (za wyjatkiem dobuddéwki magazyniera), w potaczeniu
z réznorodnos$cig zapraw tynkdw wewnetrznych i farb nie przepuszczajacych
pary wodnej) , jak rowniez przy niedostatecznej wentylacji ,doskonale sprzyja
powstawaniu soli, zwlaszcza weglanowych i szczawianowych ( na kwasnym
podtozu ) , a takze na zewngtrznym licu kamieni fundamentowych (Fot.2 )
Na Scianie szczytowej cz. warsztatowej jest peknigcie ,,przestrzatowe”
muru o szerokosci 2-4 mm (Fot.4) .
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Fot.4 ,,Prz.estzéiowe” pgknigié éciny szczytowej (do przemurrowania)
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Fot. 5 Uszkodzone lico cegiel i spoin muréw
wypelniajacych przestrzen miedzy szkarpami

Wspomniane powyzej nieznaczne peknigcia tynku i muru spotyka si¢ rowniez
na elewacji we fragmentach wypetien miedzy szkarpami.

Nie stanowi to jeszcze zagrozenia dla stateczno$ci konstrukeji budynku.

Na wewng¢trznym licu §cian parteru natrafiono na liczne (zamalowane farba)
powierzchniowe uszkodzenia tynku ,a pod powtokg wysuszong grzybni¢ koloru
Szaro-biatego oraz przy listwach przypodiogowych biale nitkowate 1-2 mm
sznury koloru biatego.Sg tez biate wykwity soli (Fot.6)
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Fot. 6 Odparzenia tynkow wewnetrznych w czesSci warsztatowej

W wielu miejscach na §cianach wewng¢trznych, zwlaszcza w narozach i wnekach
(Fot.7 ) wystepuja liczne czarne naloty grzybni —pobrano PROBKE Nr 2

20/06/2017 1

Fot.7 Naloty grzybni Grzyba rozkladu plesniowego (Aspergillus niger)

2.3. Strop nad parterem - stan Sredni , a miejscami niezadawalajacy
a/ nad poprzeczng czeScig warsztatowa : na belkach stalowych h=180
z polepa

b/ nad czes$cig magazynowa —strop drewniany o konstrukcji ryglowo-belkowej
opartej na stupach kwadratowych i okragtych ( dawne stupy telefoniczne)
czesto ustawione w miejscach nieuzasadnionych konstrukcyjnie lub wrecz
przypadkowych. Na belkach stropowych utozone jest podsufitka z desek
o grubosci od 54 do 60 mm a na nich cegta na ptask lub polepa glinowo-
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-gruzowa (Fot.8) .Na deskowaniu $lady licznych zaciekéw z pokrycia dachu.
Cato$¢ konstrukeji a wapnem lub farba wapienna rodzaj impregnacji?)

Fot. 8 Konstrukcja stropu nad parterem pomieszczen magazynowych
W kilku miejscach na posadzce widoczne $lady po wycigtych pierwotnych stupach
o $rednicy ok.22 cm odpierajacych konstrukcje rygli drewnianych R1 ( 20x22 )

-

Fot. 9 Miejsce po wycietym slupie podpierajacym konstrukcje
stropu drewnianego nad parterem

c/strop nad dobudéwka magazyniera —zelbetowy ,gestozebrowy —stan dobry
Mankamentem konstrukcyjnym jest podparcie platformy stropéw stupami.
Ich podstawy sg uszkodzone przez owady-szkodniki drewna budowlanego
i powoli tracg no$no$¢ konstrukcyjng (Fot.10 )

Str. 8



TomBud Tomasz Pleskowicz

Fot.10 Podstawy slupow podpierajacych rygle R1 uszkodzone przez owady
Tu : Spuszczela pospolitego i Kolatka upartego .nosnos¢ zagrozona

-

m¢u

Fot.10 Podstawy slupow podpierajacych rygle R1 uszkodzone przez owady
Tu : Spuszczela pospolitego i Kolatka upartego .no$nos¢ zagrozona

Pierwotne shupy konstrukcyjne zostaly w wielu miejscach usunigte ,prawdo-
Podobnie w celu powigkszenia powierzchni magazynowej i ulatwienia manewru np.
wozkiem widlowym. Na Fot.12 widoczny jest kolisty $slad

Po okragtym stupie i jego czop wpuszczony w rygiel R1.
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Fot.13 ZgniI.zna brunatna deskowania podsufitki stropu w wyniku
rozwoju Grzyba domowego bialego (Poria vaporaria) - Zaciek

Fot.14 Zgnilizna brunatna podsufitki ,slad po czopie podparcia
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2.4 Posadzki cementowe -stan niezadawalajacy lub awaryjny
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Fot.14. Wykruszona posadzka z widocznym podkladem ceglanym

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa -stan awaryjny
Wrota wjazdowe —drewniane ,stolarka elewacyjna naswietla dachowe sa
W stanie rozktadu spowodowanego przez korozj¢ biologiczng (Fot.15,16)

Fot.15 Uszkodzenie naswietli w polaci dachu przez Grzyb domowy bialy
(Poria vaporaria) —stan awaryjny

Str. 11



TomBud Tomasz Pleskowicz

Fot.16 Degradacja biologiczna (Spuszczel pospolity) futryny wrét
wjazdowych do magazynu (1- sze liczac od dobudowki )

Zagrozenie konstrukcyjne stwarzaja nadmiernie ugigte (reperowane) nadproza
nad wrotami wjazdowymi (Fot.17) .

20/406/420,1 T §INI 06

Fot. 17 ,, Sztukowane ” nadproze drewniane nad wrotami zewnetrznymi
po licznych reperacjach. Nadmierne ugiecie grozi awaria.
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Skrzydta drewniane wrdt 1 okucia catkowicie ulegly degradacji na skutek koroz;ji
biologicznej i w procesie starzenia sig.

2.6 . Pokrycie dachu - stan niezadawalajacy
Pokrycie z blachy —skorodowane (Fot.18) oraz z papy

Bl i s
% - k: - o 3
iz e ~ : 4
|

v h sk R N T
Fot.18 Widoczne skorodowanie pokrycia z blachy (od spodu)
Laty po blachg porazone przez grzyb-Powfocznik gtadki

3.1zolacje i odprowadzenie wdd deszczowych — stan zly
a/ lIzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych -
- brak izolacji,
b/ Izolacja pozioma fundamentéw - szczatkowa ze smoty i papy
¢/ lzolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa - brak
d/ Odprowadzenie wody deszczowej z dachu -bezposrednio na grunt
obok fundamentéw budynku

Rozdz. 111 STAN OBIEKTU POD WZGLEDEM MYKOLOGICZNYM
(Zakres i stopien korozji biologicznej)

1. Fundamenty
Na $cianach fundamentowych wykonanych z kamienia polnego natrafiono
na nieliczne naloty glonow i mchow , ale spoiny sa do uzupeknienia ,a lico
glazéw 1 muru do wyczyszczenia. Wyjatek stanowi wspomniany naroznik
do reperacji pokazany na (Fot.3).

2. Stan mykologiczny S$cian parteru
Sciany zewnetrzne (elewacyjne) partery jedynie na styku z wiatg posiadaja liczne
naloty koloru zielonego (-glony) a spoiny uszkodzone sg przez proces hydrolizacji
soli. W wielu miejscach ubytki spoin sg na glebokos¢ do 1 cm.
Przeglad konstrukcji szaléwki zewngtrznej z bali drewnianych wykazat , ze pod-
stawowym niedomaganiem jest atak owadow szkodnikéw drewna budowlanego
tj. Spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus) i Kolatka upartego (Anobium
pertinax) PROBKI Nr 3 i 4
Glownym mankamentem na $cianach wewngetrznych jest wytracanie
i krystalizacja soli , szczegdlnie w strefie fundamentéw. W niektorych miejscach
uszkodzenie tynkdéw 1 powlok malarskich siega do wys. ponad 0,50 m nad poziom
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posadzki .Korozja biologiczna $cian wewnatrz budynku ogranicza si¢ do
miejscowych skazen grzybem rozkladu plesniowego (Aspergillus Niger) —Fot.7
Pobrano ze §ciany PROBKE Nr 2 do dalszych badan .

3. Stan techniczny stropu nad parterem
Obok wytazu dachowego (Fot.11) natrafiono na szarg grzybnig i sznury koloru
biatego ptozace si¢ w strone krokwi . Podobne objawy SA w miejscu
wystepowania tzw. ,,zgnilizny brunatnej” desek podsufitki i1 rygla
podtrzymujacego. Pobrano RPOBKE Nr 1

4. Wiezba dachowa i pokrycie
Pokrycie z blachy (Fot.18) oraz z papy widoczne na (Fot.22) posiada liczne
nieszczelno$ci ktoére umozliwiajg penetracj¢ wod opadowych do wnetrza
1 powoduja rozwoj korozji biologicznej elementéw konstrukcyjnych dachu.
Na Fot.19 pokazano destrukcje krokwi i belki wymiany drewniane j przez
Grzyb domowy biaty (Poria vaporaria oraz owad Spuszczel pospolity(Fot.19).

Fot.19 Krokwie i wymiany uszkodzone przez Grzyb domowy bialy
I Spuszczela pospolitego- lewa strona obok wylazu dachowego

Fot.20 Uszkodzone przez korozje biologiczna elementy okapu
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4.1. Rynny i rury spustowe wymagaja wymiany w zwigzku z remontem pasow
okapnikowych (drewnianych) —stan niezadawalajacy

5. Otoczenie obiektu

Teren wokét budynku magazynu nie jest uporzadkowany 1 dobrze zagospo-
darowany. Z podstawowym budynkiem stykaja si¢ prowizoryczne wiaty

I zadaszenia (Fot. 21 ) oraz niecki betonowej

Poziom terenu w wielu miejscach nie posiada spadku od muru zewngtrznego.
Naptyw wody opadowej na mur oraz podsaczanie kapilarne w spoinach miedzy
kamieniem od gruntu powoduje silne zawilgocenie dolnych partii 1 wytracanie
soli typu weglanowego.

Nie stwierdzono izolacji pionowej i calkowitej poziomej $cian fundamentowych.
Z punktu widzenia konserwacji zabytkowych obiektow opaski betonowe wokot
budynku kosciota nie powinny by¢ stosowane — zalecane sg opaski przepuszczalne
wode do gruntu ( bruk , zwir , pospoika itp.).

Fot.21 Dostawiona wiata do budynku magazynu powoduje zwilgocenie muru

Rozdz. IV PRZYCZYNY PORAZENIA PRZEZ CZYNNIKI BIOTYCZNE

Do podstawowych przyczyn rozwoju grzyba domowego bialego,
grzyboéw rozkladu plesniowego W badanym obiekcie nalezy zaliczy¢:

1. brak wlasciwej izolacji przeciwwilgociowej pionowej 1 poziomej
fundamentow ,

2. staly, lokalny doptyw wilgoci na fundamenty zaréwno od podciggania
kapilarnego z gruntu (przez spoiny, a nie kamien), jak i zalewania wodami
deszczowymi z terenu niewtasciwie uksztalttowanego przy cokotach,

3. niedostateczne ogrzewanie budynku w okresie jesienno-zimowym
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(tzw. ,,szronienie i roszenie si¢” na wewngtrznych powierzchniach $cian
4. brak wlasciwej wentylacji grawitacyjnej(lub mechanicznej) pomieszczen
magazynowych (rozwdj grzybow - plesni ).
. brak wlasciwej impregnacji grzybobdjczej elementow drewnianych
. brak impregnacji muréw z kamienia 1 cegly srodkiem hydrofobizujacym ,
7. brak biezacych remontéw i napraw uszkodzonych fragmentow muru,
wynikajacych z procesu starzenia si¢ cegly 1 zaprawy , ruchow gruntu
jak i pojawienia si¢ wykwitow soli w strefie cokotu,
Do podstawowych przyczyn porazenia przez owady -szkodniki drewna
takich jak ; SPUSZCZEL POSPOLITY (Hylotrupes bj.) i KOLATKOW
nalezy dodac :
8. wykonanie konstrukcyjnych elementéw drewnianych (belki -rygle,pomosty
z drewna mtodego , przewaznie o duzej zawarto$ci czesci bielastej ,
tzw. drewna mtodego , sprzyjajacej zerowaniu owadow ,zta impregnacja
9. wprowadzenie do reperacji drewna uprzednio porazonego przez owady,
10. nagrzewanie( do 28°C) konstrukcji wiezby dachowej (maj-czerwiec)
przy braku wentylacji i wilgotnosci drewna do 30-50 % -stwarza dogodne
warunki do rozwoju SPUSZCZELA POSPOLITEGO
11. brak okresowej ,powtarzanej impregnacji owadobdjczej drewna

o Ol

Rozdz. V. WNIOSKI

W wyniku dokonania analizy stanu technicznego budynku, stwierdzilem jedynie
miejscowe przekroczenia stanéw granicznych no$nosci w zakresie:
- oslabienie naroznika fundamentoéw (Fot.3),
- peknigcie murowanej Sciany szczytowej (Fot.4),
- korozja biologiczna stupdéw lub ich brak —podpierajacych rygle stropu
- ostabienie rygli podtrzymujacych strop nad parterem (Fot. 11,14 ),
- miejscowe uszkodzenie ptatwi stropowych przez korozj¢ biologiczna,
- miejscowe uszkodzenie drewnianych belek nadprozy nad wrotami -Fot.17
Miejscowo stwierdzitem réwniez przekroczenie standw granicznych przydatno$ci
do uzytkowania w czgsci elementow budynku. Na degradacj¢ budynku wptyna
przede wszystkim brak systematycznej konserwacji i niezb¢dnych remontow
(zwlaszcza w zakresie szczelnosci pokrycia i impregnacji drewna).
Bioragc pod uwage stan techniczny budynku oraz jego poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych, a takze uzytkowych, wypelniajac obowigzek nalozony przez §
206,pkt.2 oraz § 322 pkt.3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. nalezy stwierdzi¢, ze zakres projektowanych robot remontowych i
modernizacyjnych jest mozliwy 1 dopuszczalny ze wzgledow konstrukcyjnych,
poniewaz:
- nie sq przekroczone stany graniczne nosnosci konstrukcji (§ 204 ust.1 pkt.2),
- nie narusza si¢ ustalen zawartych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta i zalecen konserwatora zabytkow,
- nie zagraza si¢ bezpieczenstwu ludzi i mienia po wykonaniu stosownych
Zabezpieczen wymaganych przepisami BHP i planem bioz,
- nie pogarsza stanu srodowiska naturalnego,
- nie pogarsza warunkow zdrowotno —sanitarnych,
- nie wprowadza ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sgsiednich,
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- spelnia kryteria i wymagania po wykonaniu robot remontowych i naprawczych
pod wzgledem konstrukcyjnym jak i funkcjonalno-uzytkowym,

- nie narusza istniejgcych warunkow geotechnicznych i dotychczasowego stanu
posadowienia obiektu,
W zwigzku z powyzszym, analizowany budynek kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia w
nim zaplanowanych prac remontowych obejmujacych wymiang czgsci elementow
sktadowych obiektu. Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty
przeznaczone do renowacji obiektow zabytkowych i postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta.
W razie stwierdzenia w trakcie robot budowlanych podczas sku¢, rozkopow, odkrywek,
itd. probleméw technicznych  lub mykologicznych zwigzanych ze ztym lub
niezadowalajgcym stanem technicznym elementéw odstonietych i ujawnionych w
miejscach odkrywek lub technicznych przeszkod wymagajacy dodatkowej naprawy,
uszczelnienia, wymiany, itd. nalezy powiadomi¢ autorskie biuro projektow. Prace
nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na prowadzenie
robot jw. pod dozorem osoby uprawnionej. Zakres i rodzaj robot remontowych i
modernizacyjnych nalezy uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

Rozdz. VI ZALECENIA REMONTOWO - KONSERWACYJNE
W celu poprawienia stanu konstrukcyjnego i uzytkowego obiektu nalezy:

. Sku¢ zniszczone przez sole tynki wewnetrzne .
. Zdemontowa¢ drewniang ( porazone bale) szaldwke na elewacji
. Zdemontowac stolarke okienna i drzwiowg (wrota drewniane z o$cieznica)
. Wyczysci¢ kruszace si¢ spoiny w murze
. Zneutralizowa¢ sole w murze
. Odgrzybi¢ mury specjalistycznym preparatem
. Na pozostawionych tynkach w miejscu wystepowania grzybow-plesni dokonac
dezynfekcji tynkoéw preparatem i pomalowac. (dot. przybuddéwki — pom. magazyniera).
. Uzupehi¢ uszkodzone pojedyncze kamienie i spoiny w murze (wegiet)
na nowe uzywajac do przemurowania oraz uzupehienia ubytkow spoin
zaprawy WTA
9. Dokonac¢ reperacji  szkarp ceglanych-oraz przemurowac peknigcie Sciany
szczytowej (Fot.4)
10. Zdemontowa¢ pokrycie dachu.
11. Rozebrac¢ taty drewniane pod pokryciem (czgs$¢ jest porazona przez grzyby)
12. Usuna¢ zbedne polepy i cegly umieszczone na deskach podsufitki.
Odstonigte elementy belek stropu i1 konstrukcji dachu ponownie oceni mykolog.
13. Podstemplowac pozostawiane belki stropu (BL) ,pozostate ok. 30 % wymieni¢
Na nowe o przekroju min.14 x14 cm z drewna klasy C24,impregnowanego
14. Wymieni¢ na nowe cze$¢ porazonych belek murtat (ok. 20 %) 1 nadprozy
Drewnianych nad wrotami.
15. Wymieni¢ na nowe wszystkie rygle R1 podtrzymujace belki stropowe (BL)
z deskami podsufitki i zamontowa¢ nowe ciagi rygli 18x22,5 cm z drewna klasy
C24 i impregnowanego . Patrz Rys. K1
16. Usuna¢ po ustawieniu stemplowan zabezpieczajacych wszystkie stupy podpierajace
rygle (te do wymiany) i zamontowac¢ nowe stupy S1 o przekroju 20x20 cm
wykonane na wymiar z drewna klasy C24 i impregnowanego z potaczeniem rygla

~NOoO kW —
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—na czop. Patrz Rys. K2 —zamieszczony ponizej

17. Wymieni¢ 50% deskowania podsufitki (deski istniejace o grub.50-60 mm )
na nowe kl.C24 impregnowane preparatem grzybo i ogniochronnym.

18. Wykona¢ nowe obrobienia okapnic dachu (Fot.20) na catosci budynku

19. Wszystkie pozostawione do dalszej eksploatacji elementy stropu ,wiezby
dachowej (réwniez nad cze$cig warsztatowg) bezwzglednie nalezy wykonad
impregnacj¢, odkazajgcg —preparatem do zwalczania owadoéw szkodnikow
drewna typu Spuszczel pospolity i Kotatek a nast¢pnie zaimpregnowac np.
metodg podwodjnego oprysku .

20. Wykona¢ cienka obrzutke z tynku i natozy¢ lekki
tynk renowacyjny tzw. ,,stara biel. Tynk nadaje si¢ do naprawy i renowacji wilgotnych
I zasolonych zabytkowych S$cian.(dotyczy przestrzeni elewacyjnych miedzy szkarpami)

21. Wykona¢ nowe pokrycie potaci dachowych z blachy w kolorze uzgodnionym

z konserwatorem zabytkow. ,a takze nowe obrobki blacharskie w tym :rynny,
rury spustowe i podokienniki .

22. Elementy wigzby pozostawione i BL(belek stropowych) po ociosaniu krawedzi

uszkodzonych przez Spuszczela pospolitego wzmocni¢ masg zywiczng
Dotyczy spekan i rozwarstwien 2-4 mm

23. Nowo wprowadzone elementy drewniane , podsufitki ,futryny drzwi i wrot
Nalezy przed lakierowaniem- zaimpregnowa¢ dwukrotnie preparatem grzybo-
boéjczym 1 ogniochronnym .

24. Zmy¢ cokoly kamienne preparatem WR lub pastg czyszczaca . Miejscowe
intensywne zabrudzenia (sole ,glony ,mchy i porosty )- nalezy przetrze¢ r¢cznie
szczotka ryzowa przed zmyciem woda.

25. Uporzadkowa¢ teren wzdhuz muréw zewnetrznych, nadajac spadek min 3%
od muru oraz wykona¢ opaski ochronne - przepuszczalne.

26. Wzmocni¢ wentylacje pomieszczen (szczegdlnie czesci warsztatowej
Uwaga: Drewno pochodzgce z rozbiorki porazone przez grzyby i owady nalezy
wywiez¢ poza obiekt i spali¢ lub zakopac na glebokos¢ min.2,00 m .

Od rzetelnosci 1 zachowania wlasciwej kolejnosci prac zabezpieczajacych

oraz odgrzybieniowo - impregnacyjnych zaleze¢ bedzie mozliwos¢ dalszego
uzytkowania budynku po remoncie i rewitalizacji. Podczas prac impregnacyjnych
ze wskazanymi w niniejszej ekspertyzie preparatami chemicznymi nalezy uwaznie
przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujacych w tym zakresie 1 instrukcji uzycia
zamieszczonej na opakowaniu przez producenta.

Biatystok, dn.10.08.2017 r. inz. Ryszard Andrzej Bulat

specjalista mykolog 111 stopnia
upr. konstr.- arch. BY/221/75 oraz BIl/12/84
czh. PIIB Nr PDL /BO/ 0163/0
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1.1

1.2

1.3

1.4.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
Budynek nr 25 Jednostki Wojskowej w Bialymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70

Autor projektu konstrukeji :
inz. Ryszard Butat upr. konstrukcyjne Bt/12/84 1 BY/221/75 Izba PDL/B0O/0163/01

Podstawa opracowania
Projekt architektoniczny
Aktualne normy PN-EN |, przepisy oraz literatura techniczna

Lokalizacja budynku i posadowienie . Dane do obliczen

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Biatymstoku , stad do obliczen
konstrukcyjnych —sprawdzajacych ,przyjeto nastepujace dane wyjsciowe :

I strefa obcigzenia wiatrem

4 strefa obcigzenia $niegiem Snk = 1,60 kN//m2

strefa przemarzania gruntu Hz=1,20 m
I kategoria geotechniczna posadowienia. Piasek o max. obcigzeniu 0,16 MPa
obcigzenie uzytkowe : q =2 kN/m? (,korytarze ,sala gimnastyczna 3,0 kN/m?).
Beton B20 1B10, stal A-O oraz A-III.

Drewno klasy min.C24 impregnowane

Opis projektowanych elementow konstrukcyjnych budynku

Istniejacy budynek magazynowy podlega remontowi. Zakres rob6t budowlanych
opisuje szczegotowo czes¢ architektoniczna.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne to :

a./Stopy fundamentowe (szt.32)

Zaprojektowano jako betonowe , blokowe 70x70x100 cm z betonu klasy B25

o klasie ekspozycji XC3 (§rodowisko umiarkowanie wilgotne) wg normy PN-EN
206-1:2003 uzupetnienie PN-B-06265 .Na betonowych stopach osadzone w
typowych ksztattkach stalowych typu U s3 podstawy stupéw drewnianych 20x20 cm
b/ Stupy drewniane 20x20 cm (szt.32) podpierajace konstrukcje stropu nad parterem
oraz dachu (odtworzone w miejscach pierwotnego polozenia) zaprojektowano

z drewna konstrukcyjnego klasy C24 impregnowanego dwukrotnie preparatem
ogniochronnym 1 grzybobodjczym. Potaczenia stupdéw z ptatwiami gornymi
nalezy wykona¢ na czopy ( odtworzenie historycznego polaczenia pierwotnego ).

c/Nadproza nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi typu N1,N2,N3 (Rys.A2)
zaprojektowano na belkach stalowych typu Klaina tak :

N1 —zaprojektowano o dlugosci 2,40 mb/szt.( nad drzwiami D1 1 Dw7)

N2 —zaprojektowano jako tukowe murowane. (nad oknem OS5)

N3 - zaprojektowano o dlugosci 1,20 mb/szt. (nad drzwiami D2)

Przed wykuciem niezbednych bruzd i gniazd celem osadzenia zaprojektowanych
nadprozy stalowych nalezy wykona¢ w otworach niezbedne stemplowania
zabezpieczajace wyzsze partie muru przed utratg statecznos$ci

Pozostale nadproza i przesklepienia otworo6w to istniejgce — stan zadawalajacy.
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Zaprojektowane roboty remontowe w niewielkim zakresie ingerujag w
konstrukcjg istniejagcego budynku i nie naruszajg jego standw granicznych nosnosci oraz
stanébw granicznych uzytkowania .Stan podtoza gruntowego w strefie posadowienia
obiektu nie zostaje naruszony co zapewnia jego stateczno$¢. Roboty konstrukcyjne
powinny by¢ prowadzone zgodnie 2z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnie stosowanych w budownictwie.

Biatlystok ,dnia: 18.08.2017r.
Projektant konstrukc;ji :

inz. Ryszard Butat
upr. konstr. BY/12/84 i BY221/75
Izba PDL/BO/0163/01
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