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dotyczy postepowania na:

,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 di. 0,775 km wraz z
przebudowa sieci gazowej oraz rozbidrka i budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej”
— nr postgpowania 108/22

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.z2019r., poz. 2019 ze zm.) Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie
Panstwa informuje, ze otrzymat zapytania do Specyfikacii Warunkow Zamoéwienia, na ktére
niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze wycinka drzew nie wchodzi w zakres niniejszego zadania.
Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze w zakres niniejszego zadania nie wchodzi wycinka drzew wymagajgca
pozwolenia na wycinke. W ramach inwestycji przewiduje sie karczowanie krzewow. Lokalnie moze
wystapié takze koniecznos¢ przyciecia gatezi istniejgcych drzew zapewniajac minimalne skrajnie
drogowe, pionow3 i pozioma.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie prawidtowej grubosci warstwy wiagzgcej AC16W 35/50 na zjazdach
o konstrukcji bitumicznej. Wedtug przekroju normalnego warstwa wigzagca AC16W 35.50 ma
grubo$¢ 4 cm, natomiast w przedmiarze robot jest 6 cm poz. 45d. 1.5.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ grubo$¢ warstwy wigzgcej AC16W 35/50 na zjezdzie o konstrukcji bitumicznej
wynoszaca 6,0 cm.

Pytanie 3:
Prosimy o podanie ilosci ptytek wskaznikowych koloru zdltego uktadanych przy przejsciu dla

pieszych.

Odpowiedz:

Nalezy przyjaé 2 rzedy ptytek wskaznikowych koloru zéitego o wymiarach 40x40%8 cm po obu
stronach przejécia dla pieszych w ilosci 40 szt.

Pytanie 4:
Prosimy o wskazanie jaka ma by¢ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem

C3/4<6,0 MPa (przekroje normalne), czy C3/4<4,0 MPa (przedmiar Robot).

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ podbudowe pomocniczg z mieszanki zwigzanej cementem C3/4s6,0 MPa jako doina
warstwa konstrukcyjna nawierzchni DW 574 i drog gminnych.

Pytanie 5:
Podczas przebudowy sieci gazowej, beda niezbedne przetgczenia sieci §/c z wykorzystaniem

systemu Ravetti (zgodnie z PZT zatgczonym do dokumentacji) oraz utworzenie potaczenia By-pass
zapewniajgc ciagtos¢ w dostawie gazu do odbiorcéw. Wspomniane potaczenie By-pass
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zaprojektowano o érednicy @ 160 mm PEHD SDR17, prosimy o podanie doktadnego zatozenia
projektanta co do utworzenia potgczenia By-pass.

Odpowiedz:
Srednica by-passa zostata zasugerowana przy uzgodnieniu projektu przez PSG.

Pytanie 6:

Prosimy o sprecyzowanie dziatan jakie nalezy wykonac z gazociggami oznaczonymi oznacznikami
X" (demontaz czy umartwienie)? W projekcie jest to podane niejednoznacznie.

Odpowiedz: :

Gazociggi oznaczone ,, X" nalezy zdemontowac.

Pytanie 7:

W dokumentaciji przetargowej stwierdzono niespojnosé w zakresie rodzaju mieszanki jaka nalezy
zastosowaé na warstwe $cieraing na drogach gminnych. W opisie technicznym i przedmiarze
podano do ~astosowania mieszanke AC 11 S 50/70, KR 3-4 natomiast w SST wskazano mieszankeg
AC 11 S PMB 45/80-55, KR 3-4. WWnosimy 0 wyjasnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki jakg
nalezy zastosowa¢ na warstwe Scieralna na drogach gminnych czy AC 11 S 50/70, KR 3-4 czy AC
11 S PMB 45/80-55 .

Odpowiedz:

Warstwe $cieralng na drogach gminnych nalezy wykonac z mieszanki podanej w SST, wskazano
mieszanke AC 11 S PMB 45/80-55, KR 3-4.

Opublikowane odpowiedzi sa wiazace i dotycza wszystkich uczestnikow postepowania.
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