
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia
Znak sprawy: ZP/220/55/22




Dostawa oprogramowania


Spis treści
Wstęp	3
Licencje do posiadanych macierzy dyskowych	3
Oprogramowanie wirtualizacyjne	3
Relacyjna baza danych	6
Aktualizacja systemu kopii zapasowej	7



[bookmark: _Toc102649027]Wstęp
W ramach zadania wykonawca dostarczy sprzęty i oprogramowanie wyszczególnione w niniejszym dokumencie.
Wymagania ogólne dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemów opisanych w tym dokumencie):
a) Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów z obszaru Unii Europejskiej,

[bookmark: _Toc102649028]Licencje do posiadanych macierzy dyskowych
	Lp.
	Nazwa parametru
	Minimalna wartość parametru

	1. 
	Posiadane macierze dyskowe
	2 sztuki NetApp FAS2750 o numerach seryjnych: 651946000482,651946000483,651946000484,651946000485

	
	Pojemność: 
	Licencję muszą zostać dostarczone na maksymalną pojemność macierzy FAS2750


	
	Wymagania funkcjonalne licencji 
	Licencja musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z inną macierzą w trybie co najmniej synchronicznym i asynchronicznym. Przed procesem replikacji system musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych.
Licencja musi posiadać funkcjonalność wykonania wirtualnych klonów, które nie wymagają kopiowania bloków danych.
Licencja musi posiadać funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu (kopii migawkowej)  dla następujących aplikacji: 
- Vmware
- SAP
- Oracle
- MS Exchange  oraz MS SQL
- Veeam
- Commvault
Licencja musi pozwalać na wykonanie odtworzenia ze snapshotu bez potrzeby fizycznego kopiowania danych. 

	4.
	Subskrypcja
	Zgodna z serwisem macierzy i nie krótsza niż 1 rok.



[bookmark: _Toc102649029]Oprogramowanie wirtualizacyjne 

1. Licencja musi zostać dostarczona dla 2 serwerów dwu procesorowych.
1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.
1. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości 62 TB.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia 24 TB pamięci operacyjnej RAM.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.
1. [bookmark: _Hlk54879791]Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 20 portów USB.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 4 GB pamięci graficznej.
1. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
1. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
1. [bookmark: _Hlk54879826]Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 7/8/10, Windows Server, Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu, CentOS, NeoKylin, CoreOS, Debian, FreeBSD, Oracle Linux, RHEL, SUSE, Photon OS.
1. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
1. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 
1. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika sieciowego umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.
1. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
1. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).
1. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.
1. [bookmark: _Hlk54957542]Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności  Microsoft Active Directory, Open LDAP.
1. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej.
1. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi systemami pamięci masowych.
1. Rozwiązanie musi zawierać funkcjonalność pozwalającą na ominięcie testów inicjalizacyjnych sprzętu fizycznego w celu szybkiego startu wirtualizatora.
1. Rozwiązanie musi zawierać możliwość zabezpieczania maszyn wirtualnych przez rozwiązania antywirusowe firm trzecich bez konieczności instalacji agenta wewnątrz maszyny wirtualnej.
1. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, 
1. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, 
1. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, jednocześnie między serwerami fizycznymi oraz zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej.
1. [bookmark: _Hlk54958780]Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci.
1. Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V systemu Windows Server na maszynie wirtualnej.
1. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych wyposażonych w minimum 2 wirtualne procesory.
1. Wsparcie producenta na okres 12 miesięcy, z możliwości aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, oraz zadane wsparcie producenta w zakresie rozwiązywania problemów.
1. Wraz z oprogramowaniem należy dostarczyć oprogramowanie do centralnego zarządzani o minimalnych parametrach:
a) oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na wielu serwerach fizycznych
b) globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych
c) wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla maszyn wirtualnych. 
d) widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych. Mapy Infrastruktury. 
e) możliwość monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych
f) możliwość raportowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych
g) funkcje ochrony dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania Windows
h) planowanie zadań i ustawianie znaczników alarmów w celu generowania automatycznych powiadomień o statusie serwerów lub maszyn wirtualnych
i) tworzenie obrazów maszyn wirtualnych 
j) klonowanie maszyn wirtualnych
k) wykonywanie wielu kopii migawkowych (snapshoot) w każdym momencie pracy maszyny wirtualnej oraz możliwość powrotu do jej stanu z każdego momentu zrobienia kopii
l) Wsparcie producenta na okres 12 miesięcy, z możliwości aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, oraz zadane wsparcie producenta w zakresie rozwiązywania problemów.

[bookmark: _Toc102649030]Relacyjna baza danych 
Ze względu na posiadane oprogramowanie Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na dwa procesory Oracle Database Standard Edition 2, oprogramowanie musi  być objęte gwarancją (Nadzorem Autorskim) przez okres 12 miesięcy.
Warunki równoważności:
	Za równoważne uważa się oprogramowanie bazodanowe spełniające standardy jakościowe oraz posiadające zakres funkcjonalny i parametry oprogramowania wymaganego przez Zamawiającego oraz współpracujące bez zakłóceń z bazami danych Oracle posiadanymi przez Zamawiającego (bazy danych aplikacji Infomedica, AMMS, EDM, MPI firmy Asseco S.A.).

	Oferowany motor bazy danych musi być dostępny zarówno na platformy systemów operacyjnych Windows i Linux. 

	Oferowany Motor bazy danych musi mieć możliwość rozbudowy do wersji wspierającej możliwość synchronicznej replikacji danych w dwóch niezależnych centrach danych. 

	Oferowany Motor bazy danych posiada komercyjne wsparcie producenta. Nie dopuszcza się zastosowania RBD typu open-source. 

	Oferowany Motor bazy danych ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania (na gorąco). 

	Oferowany Motor bazy danych generuje kopie bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii. 

	Oferowany Motor bazy danych umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. 

	Administrator posiada możliwość wyboru danych, które mają być monitorowane w logach systemu z dokładnością do poszczególnych kolumn w tabelach danych, a zarządzanie nimi może odbywać się z poziomu narzędzi do zarządzania bazami danych (dopuszcza się narzędzie na poziomie motoru bazy danych). 

	Hasła użytkowników są przechowywane w bazie danych w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). 

	Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach 

	Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. 

	Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. 

	Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). 

	Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode 

	Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 

	Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych 

	Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych 

	Wsparcie protokołu XA 

	Wsparcie standardu JDBC 3.0 

	Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. 

	Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. 

	Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). 

	Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu 



[bookmark: _Toc102649031]Aktualizacja systemu kopii zapasowej
Zamawiający posiada dwa niżej wymienione kontrakty licencji Veeam Software:
1.	02359869 – 2 CPU Veeam Availability Suite Enterprise (wsparcie do lutego 2026)
2.	02026142 – 12 CPU Veeam Availability Suite Enterprise (wsparcie do listopada 2022)
Dla kontraktu o numerze 02026142 Zamawiający wymaga podniesienia edycji licencji do wersji Veeam Avability Suite Enterprise Plus, oraz podniesienia poziomu wsparcia do wersji Production 24x7.
Zamawiający wymaga również rozszerzenia kontraktu o 2 nowe tożsame licencje. Wszystkie licencje dla tego kontraktu łącznie z nowym zakupem muszą być objęte wsparciem producenta do listopada 2023 roku i mieć wspólną datę końca wsparcia.
Dla kontraktu o numerze 02359869 zamawiający wymaga podniesienia edycji licencji do wersji Veeam Avability Suite Enterprise Plus, oraz podniesienia poziomu wsparcia do wersji Production 24x7.
Wsparcie producenta musi wygasać w lutym 2026 roku.

Warunki gwarancji
Gwarancja ( nadzór autorski ) musi umożliwiać aktualizację dostarczonego oprogramowania do najnowszej wersji, dostęp do aktualnych łat systemowych oraz umożliwiać zgłaszanie problemów technicznych bezpośrednio do producenta przez portal lub e-mail. W ramach gwarancji musi być zapewniony dostęp do portalu zapewniającego możliwość pobrania aktualnych ( i poprzednich ) wersji oprogramowania, łat systemowych oraz dostęp do bieżącej wersji dokumentacji.




