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1 WPROWADZENIE

1.1 Nazwa zaméwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia drogowego w ramach projektu
.Budowa oswietlenia parkingu w miejscowosci Swornegacie”. Inwestycja obejmuje oswietlenia
parkingu w miejscowosci Swornegacie. Inwestycja obejmuje budowe 6-ciu stupow oswietleniowych
wraz z kablowymi liniami oswietleniowymi. na dz. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 oraz 1110/31
obreb 0026 Swornegacie - opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego w ramach projektu ,Budowa oswietlenia parkingu w
miejscowosci Swornegacie”. Inwestycja obejmuje oswietlenia parkingu w miejscowosci Swornegacie.
Inwestycja obejmuje budowe 6-ciu stupow oswietleniowych wraz z kablowymi liniami o$wietleniowymi.
na dz. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 oraz 1110/31 obreb 0026 Swornegacie.

1.3 zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST) stanowig integralng czesc
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych robot.

Prace nalezy skoordynowa¢ z zakresami branzy budowlanej i dzwigowej (wg oddzielnych opracowan
branzowych).

1.4 Zakres Robét objetych ST

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje budowe oswietlenia drogowego w ramach projektu
.Budowa oswietlenia parkingu w miejscowosci Swornegacie”. Inwestycja obejmuje oswietlenia
parkingu w miejscowosci Swornegacie. Inwestycja obejmuje budowe 6-ciu stupéw oswietleniowych
wraz z kablowymi liniami oswietleniowymi. na dz. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 oraz 1110/31
obreb 0026 Swornegacie.

W ramach przedsiewzigcia zostanie wykonane:

e kabel energetyczny nN
e slupy oswietleniowe

Szczegotowe ilosci i diugosci podano w dokumentacii projektowe;.

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej,
obejmujgce min. takie czynnosci jak roboty montazowe, proby ciggtosci, pomiary, itd. Prace
tymczasowe, przygotowawcze i towarzyszgce takie jak prace geodezyjne, organizacja ruchu na czas
budowy, roboty odwodnieniowe, itd.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i okresleniami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”.

Szafka oswietleniowa - szafka sktadajgca sie z cze$ci ztgczowej i czesci sterujace).

Przytacze kablowe nN — kabel niskiego napiecia — od zlgcza oswietleniowego do stupow
oswietleniowych.

Rury ostonowe - rury do ochrony kabli uktadanych w ziemi.

Stup oswietleniowy — stup na ktérym zamocowane sg lampy o$wietlenia ulicznego.
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1.6 0Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami
technicznymi.

1.7 Informacje o terenie budowy.

1.71  Warunki bezpieczenstwa pracy.

Roboty budowlane objete projektem nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z d. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz.401).
Funkcja Kierownika budowy, Inspektora nadzoru moze byé powierzone tylko osobom posiadajgcym
uprawnienia budowlane w branzy elektryczne;j.
Operatorzy sprzetu technicznego wykorzystywanego przy budowie powinni posiada¢ aktualne
uprawnienia do jego do obstugi. Elektromonterzy powinni posiada¢ aktualnie uprawnienia do
wykonywania prac w obiektach ruchu elektrycznego.
Niezaleznie od zakresu i stopnia skomplikowania rob6t — przed rozpoczeciem robdét jest obowigzkowe
przeprowadzenie przez kierownika budowy instruktazu dla pracownikéw na stanowisku pracy oraz
dokonanie sprawdzenia wyposazenia w narzedzia oraz odziez roboczg i ochronna.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan BIOZ.
Ponadto obowigzuja:
e PN-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
e Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17
wrzesnia 1999r, (Dz.U.99.80.912)w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

1.7.2  Warunki organizacji ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w
ten sposdb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony
w cene kontraktowg.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Materiaty do wykonania robét objetych specyfikacjg nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
projektowg — opisem technicznym i rysunkami oraz ST-00 ,Wymagania Ogélne”.

2.1 Materialy do wykonania przebudowy stupa o$wietleniowego
Wszystkie urzadzenia i materialy szczeqétowo opisano w dokumentacji projektowej.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
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Wszystkie materialy (za wyjagtkiem przestawianego stupa z wysiegnikiem i fundamentem) i urzadzenia
przewidziane do realizacji umowy winny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i
przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych normach i przepisach.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen koniecznych
do realizacji umowy.

2.2 Inne materialy

e piasek na podsypki oraz podsypki wg PN — 87/B-01100.
o folia ostrzegawcza koloru niebieskiego.

3 SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot montazowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawie budowlane samochodowe,
wciggarki mechaniczne i reczne,
samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze 5 ti 5-10 t,
narzedzia tngce do ciecia rur

pozostaty niezbedny sprzet techniczny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet ma posiada¢ aktualne przeglady techniczne i byé Utrzymywany w dobrym stanie.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca powinien dysponowaé¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i
innymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdbw i urzgdzen powinien sie odbywaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robét, Wykonawca sporzadzi dokumentacije
fotograficzng obiektéw w pasie robdét wraz z opisem ich stanu technicznego ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegétowy plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne).
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem
w czasie realizacji robét.

e W przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzgdzen podziemnych Ilub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Zleceniodawce. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych zostang
usuniete na koszt Wykonawcy.

o Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o0 wykonanie robét. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz
po dwa komplety Projektu i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru.

e Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien zapoznaé sie z obiektami oraz stwierdzic¢
odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu robét przez Wykonawce od
Zleceniodawcy winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do Dziennika budowy. Wykonywanie robét
nalezy koordynowac na biezgco z Inspektorem nadzoru.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag, przestrzeganie
terminow realizacji, jakos¢ zastosowanych materiatéw oraz jakos¢ wykonywanych roboét. Jest
odpowiedzialny za ich zgodnos¢ z otrzymang dokumentacjg oraz poleceniami inspektora
nadzoru .

o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401, pod nadzorem oséb
posiadajgcych przewidziane przepisami uprawnienia.

e Wykonawca ubezpieczy roboty objete umowg od wszelkich ryzyk w tym OC od szkéd w
mieniu Zamawiajgcego i 0s6b trzecich oraz uszczerbku na zdrowiu i zyciu Zamawiajgcego i
oséb trzecich.

5.2 Roboty montazowe

Warunki ogélne

Wszelkie roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa.

W czasie wykonywania robdét montazowych nalezy S$cisSle przestrzegaé instrukcji i zalecen
producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzgdzen.

Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem wykonania wykopu nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykop nalezy wykona¢ jako wykop otwarty obudowany lub tez dopuszcza sie wykop nieobudowany w
zalezno$ci od rodzaju gruntu. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Pod jezdniami wykonaé przewiert bez naruszania konstrukcji jezdni lokalizujgc
komory startowe w poblizu jezdni.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami urzgdzen i materiatéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
zagospodarowany do ponownego zasypu.

Montaz urzadzen
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Urzadzenia tj. kabel wlz niskiego napiecia nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg projektows, tj. w
czesci kablowej zigcza oswietleniowego i stupéw oswietleniowych. Przylgcze kablowe nN nalezy
ukfadaé na gtebokos$ci 0,7m w rowie kablowym przygotowanym zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Kabel na catej dlugosci uktada¢ zgodnie z warunkami technicznymi w rurze ostonowej. Podtgczenia do
czynnych elementow sieci wykonaé w uzgodnieniu z ZDM po wczeéniejszym odtgczeniu napiecia.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopu, a w tym kabla, przytgcza kablowego nN nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany.

5.3 Roboty odtworzeniowe

Teren po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wykonawca odtworzy, w ramach
kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.
Przy przebudowie stupa oswietleniowego kontroli podlega:

e wizualna ocena jakosci wykonanych prac i potgczeh kablowych,

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania poprzez przedtozenie pomiaréw rezystancji izolacji i

préb ciggtosci przewoddw.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.1 Kontrola, pomiary i badania w trakcie roboét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét oraz jakosci materiatow, i
urzadzen.

e Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach w realizacji inwestycji.

e Uzyte dla potrzeb inwestycji urzgdzenia i materialy winny posiadac certyfikaty wydane przez
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

e Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu
budowy.

o Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

o Wopis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

o Wszystkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Jezeli zmiany
dotyczg materiatdéw lub urzgdzen okreslonych w projekcie na inne, nie mogg one powodowac
zmniejszenia trwato$ci oraz jakosci wykonywanych robot.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Jednostkami obmiarowymi dla robét sg jednostki przyjete w przedmiarze robét.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbiér techniczny powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg punktu pomiarowego, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze i ziemne,

e przygotowanie podioza,

e roboty montazowe wykonania utozenia kabli.

e roboty montazowe posadowienia stupa oswietleniowego.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

8.3. Odbior koncowy

W ramach czynnosci odbiorowych nalezy sprawdzi¢:

o kompletnos¢ dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e zgodnos$¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacijg techniczng,

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartym kontraktem.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje min.:
e zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich
materiatéw i urzadzeh niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatbw bezposrednio nie
wymienionych w Przedmiarze Robdt takich jak np. sruby, nakretki, podktadki, taczniki, srodki
izolacyjne, smary i inne,
e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania roboét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych, w tym
roboty ziemne wraz z odwodnieniem i umocnieniem wykopow ,
e wykonanie wszelkich prac zwigzanych z montazem urzadzen;
wykonanie podtgczen;
wykonanie wszelkich kontroli, badan i pomiaréw oraz prob zgodnie z niniejszg specyfikacjg
techniczng;
e wykonanie odpowiedniego oznakowania instalacji i urzgdzen zgodnie z odpowiednimi
przepisami z zakresu bhp i ppoz.;
e uporzagdkowanie Placu Budowy po zakonczeniu robot;
e uruchomienie i rozruchu instalaciji;

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN - B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.

PN-76/E-05125 Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-91/E-05009/43

PN-92/E-05009/54

przetezeniowym

ochronne.
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.
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