Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

- PRO-DESIGNERS inZ. Dawid Kurszewski
4DESIGNERS e o tesben@amcom
tel, 787-098-484

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tel. 523 972 129

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z droga dojazdowa
w miejscowosci Swornegacie

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewodztwa pomorskiego, powiat chojnicki, gminy Chojnice
Obreb: 0026 Swornegacie Dziatki: 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31

Nazwa tomu:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Nazwa teczki/ Nazwa opracowania:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza:
Wielobranzowy
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki: Nregz.:
08/2023 | 1

Kategoria obiektu budowlanego XXV



[DESIGNERS
,

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1
REGON: 221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawniern: Podpis:
. mgr inz. Dawid Kurszewski _
Opracowujacy
. mgr inz. Fayez Wadi drogowe
Projektowat Drogowa g y PDI?/OOQQ/PWOD 11
. mgr inz. Olga Karczewska drogowe
Sprawdzi MAZ/0364/PWBD/22
Opracowuiacy mgr inz. Michat Przybytowicz _
Elektroenergetyczna
Proiektowal mgr inz. Jarostaw Kujawa elektroenergetyczne
) LOD/3286/PWBE/17
. inZ. Artur Wernikowski _
Opracowujacy
Sanitarna
Proicktowal mgr inz. Aleksandra Socha kanalizacyjne
) MAZ/0663/PBS/15




[DESIGNERS
,

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1
221743550 NIP: 5552027241

REGON:

pro.des.biuro@gmail.com

tel. 787-998-484

Lp.

o

Branza

Wielobranzowy

Wielobranzowy

Wielobranzowy

Czesci skladowe dokumentacji / Nazwa tomu / Nazwa teczki / Nazwa
Opracowania

Projekt Budowlany
Projekt Zagospodarowania terenu

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Opracowanie zwigzane

Zatgczniki projektu budowlanego

SPIS DOKUMENTACJI

Nr Tomu

Nr teczki



[DESIGNERS
,

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski

89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1 pro.des.biuro@gmail.com
REGON: 221743550 NIP: 5552027241 tel. 787-998-484
SPIS ZAWARTOSCI

Projekt Zagospodarowania Terenu

A, CZESC OPISOWA.......ooeceterctesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssbassssbassssssssssssasss b st sssssssesssssssssssssesssessssasnns 6
. OPIS TECHNICZNY. .......cooseeeericsnsrsesessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssassssssnsnenes 6
1. INFORMACUE OGOLNE ... sse e 6
1.1, POAStaWa OPraCOWANIA ......cceveiieieiiieieiee ettt ettt ee 6
1.2.  Przedmiot OPraCOWANIA. .......ccoviveuiiieietei sttt ettt ee 6
1.3, ZAKIES OPFACOWANIA .......cveeeeierereeieieeeieeeeeseiesesesesese e e e e e e e et se s s e st et eseeesesesesesenesesese e e e e ens 6
14, LOKaliZacCa INWESTYC]i ...veuvveieiiicicii e 6
1.8, CIINWESTYCI oottt 6
1.6.  Etapy realizacji INWESTYCi........cvuiriiiieieiisi b 6
2. STANISTNIEJACY ..ottt bbbttt b st 7
2.1.  Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruChU.............ccoeveriviiciiiisciicece e 7
Obecnie teren ten jest nieuzytkowany, otoczony zabudowg jednorodzinng. ..........cceevreeeeerirernenireneenenn. 7
2.2.  lIstnigjacy stan zagospodarowania tereNU ............cccueviieeriririeiiisice e 7
2.3.  Rozbidrki elementow kolidujaCyCh Z droga.........ccevririeieiiiieiicceee e 7
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.........cccooiiiriieirerrceeess s 7
3. A. UKIGO ArOgOWY........ceieieiiiisi bbb 7
3.2.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi...........ccccocoeeeriiieiiiicciiseceinns 7
3.3, SyStEM OUWOUNIENIA ...ttt 7
Bh.  OSWIBHIBNIE. ...ttt ettt ettt 8
3.5.  Uktad komunikacyjny. Sposéb dostepu do drogi publiczngj...........cccceeevevireieieninisinicicceeeee 8
3.6.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu ............coooeeevrineieeinnceees 8
3.7, GOSPOAArka ZIEIENIG.........c.cvevevererereiereeeeee ettt 8
3.8, KanatteChNOIOGICZNY ......c.ciiieiiiiiicce ettt sa e enens 8
3.9, OQrOUZENIA. ..ottt 8
3.10.  Branzowe rozwigzania teChNICZNE ...........cccoeiiiiieiiiiice e 8
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ..ottt 8
5. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYUNE .........coiieiiiccee e 9
6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..........ccoovereeeiereesneeeneesssesssseissessssssssssssssssssssnsssnnes 9
7.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....ocviiiiiiieieieisssiceeie s 9
II. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA........ocovemnessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 1
1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. ......cceviiiieceesseecee e 11
2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB
BUDOWLANY CH ...ttt sttt 12



RO
<'=§ESIGNERS

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1

REGON:

221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

PODLASKA
OKREGOWA
I 7B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/003/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan FAYEZ WADI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 29 wrze$nia 1960 r. w Al-Bass

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0099/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawniei budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:
o droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiajacego Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, a Wykonawcg
- biurem projektowym PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice.

Inwestor:

Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu wraz z oS$wietleniem oraz odwodnieniem
w miejscowosci Swornegacie.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije projekt parkingu.

wykonanie nawierzchni drogi,

wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych,
wykonanie nawierzchni chodnikéw,

utoZenie kraweznikow, opornikow i obrzezy,
rozmieszczenie stojakow dla roweréw.
wykonanie o$wietlenia

wykonanie odwodnienia wraz ze zbiornikiem

Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Chojnice,
miejscowosci Swornegacie. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Obreb: 0026 Swornegacie Dziatki: 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31
Cel inwestyciji

Celem przedsigwzigcia jest polepszenie warunkdw turystycznych.
Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
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21.

2.2,

23.

3.1.

3.2.

3.3.

2. STANISTNIEJACY
Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu
Obecnie teren ten jest nieuzytkowany, otoczony zabudowg jednorodzinna.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W liniach wyznaczajacych zakres przedsiewzigciach znajduje sie:
= sieC elekiroenergetyczna;
= sie¢ wodociggowa;
= siec telekomunikacyjna;

Rozbhiorki elementow kolidujacych z droga

Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z likwidacjq istniejgcych obiektow.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uklad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
= szeroko$¢ jezdni 550m
= szeroko$¢ chodnikéw 1,50-2,5m
= wymiary miejsc parkingowych 5,00 x 2,50 m (57 szt.)
= wymiary m. p. dla 0sdb z niepetnosprawnosciami 5,00 x 3,60 m (3 szt.)
= wymiary m. p. dla autobuséw 4,00x 13,0 m (4 szt.)

W zwigzku z powyzszym planuje sie:

prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe,

roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod drogi, miejsca parkingowe, chodniki,
utozenie warstw konstrukcyjnych dla poszczegolnych elementdw realizacyjnych,

wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodnikéw,

prace wykonczeniowe,

prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokét prowadzonych robot do stanu pierwotnego.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Inwestycja nie wigze si¢ z konieczno$cig budowy urzadzen budowlanych.

System odwodnienia

Dla projektowanych nawierzchni odwodnienie bedzie realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow deszczowych, a dalej poprzez sie¢ do projektowanego
zbiornika.
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3.4. Oswietlenie

Projektuje sie stupy oswietleniowe zasilane z projektowanej instalacji podziemnej wraz z rurami ochronnymi
zabezpieczajacymi kable w miejscu przeciecia z drogami manewrowymi.

3.5.  Uklad komunikacyjny. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Jezdnia parkingu potaczona bedzie z droga wojewodzka (ul. Szkolna) za pomoca zjazdu o promieniu R=5,0 m.
3.6.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W liniach wyznaczajacych zakres przedsiewzigciach znajduje sie:
= sieC elekiroenergetyczna;
= sie¢ wodociggowa;
= siec telekomunikacyjna;
3.7.  Gospodarka zielenia
Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z wycinkg drzew.
3.8.  Kanat technologiczny
Inwestycja nie zaktada wykonania kanatu technologicznego.
3.9. Ogrodzenia
Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z rozbiorkg ogrodzen.
3.10. Branzowe rozwigzania techniczne
Branzowe rozwigzania techniczne stanowig odrebne opracowania i sg to:
o Projekt zagospodarowania terenu - Tom |
o Projekt Architektoniczno — Budowlany - Tom |l
o Zalaczniki projektu budowlanego - Tom llI
4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Okreslenie rodzaju i ilosci
Rodzaj nawierzchni Materiat llos¢
Jezdnia Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1659 m?
Chodnik Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 345 m?
Miejsca parkingowe Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1065 m?
M. p. dla oséb 2
: Betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm 58 m
niepetnosprawnych
Stojaki dla rowerdw Stojak 15 szt.
Krawezniki Kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100cm 489 mb
Krawezniki Kraweznik betonowy wtopione 15x30x100cm 58 mb
Obrzeza Obrzeze betonowe 8x30cm 127 mb
Oporniki Oporniki betonowe 12x25¢cm 304 mb
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7.

Przed przystapieniem do wyceny nalezy zweryfikowa¢ przedmiar z projektem oraz przyjaé powierzchnie
i ilosci materiatdow do wbudowania zgodnie z posiadana wiedza techniczna.

ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Warunki programéw rzadowych i wojewddzkich
Nie stwierdzono.

Warunki wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach nastepujacych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Chojnice. Uchwata Nr X/154/2019 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 18 pazdziernika 2019 .

Warunki wynikajace z uwarunkowan ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Warunki okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie gérniczym.

Warunki okreslajace usytuowanie inwestycji w sasiedztwie linii kolejowej
Nie dotyczy. Inwestycja nie graniczy bezposrednio z obszarem kolejowym.

Inne uwarunkowania
Przedmiotowa inwestycja wigze sie z powstaniem obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okresowych
ucigzliwosci zwigzanych z budowg drég na terenie objetym opracowaniem. Ucigzliwosci ustapig po
zakonczeniu inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegoinego
zagrozenia powodzia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania Inwestycji ogranicza sie do zasiegu projektowanego przedsiewzigcia, zatem do dziatek

uzytkowanych pod budowe parkingu.

= od pdtnocy granicg podziatow dziatek,
= od wschodu granicg podziatow dziatek,
= od zachodu granicg podziatéw dziatek,

= od potudnia drogg ul. Szkolne;.

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w dziatkach, na

ktorych prowadzona bedzie inwestycja.

Wojewodztwo:  pomorskie

Powiat: chojnicki
Gmina: Chojnice
Miasto: Swornegacie
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Planowane przedsiewziecie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ okre$lonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg wymieniong w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Srodowiska.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.

Obszar oddzialywania obiektu ustalono na podstawie:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717)

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pdzn. zmianami).

Opracowat:

mgr inz. Fayez Wadi
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

Zze projekt pn.

»BUDOWA PARKINGU WRAZ ODWODNIENIEM ORAZ Z DROGA DOJAZDOWA
W MIEJSCOWOSCI SWORNEGACIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkgja: Branza: Imige i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnien: Podpis:
. mgr inz. Dawid Kurszewski _
Opracowujacy
. mgr inz. Fayez Wadi drogowe
Projektowat Drogowa g Y PDE/OOQQ /PWOD/11
. mgr inz. Olga Karczewska drogowe
Sprawdzi MAZ/0364/PWBD/22
Opracowujacy mgr inz. Michat Przybytowicz _
Elektroenergetyczna
Proicktowat mgr inz. Jarostaw Kujawa elektroenergetyczne
) LOD/3286/PWBE/17
, inz. Artur Wernikowski _
Opracowujacy
Sanitarna
Proiektowal mgr inz. Aleksandra Socha kanalizacyjne
) MAZ/0663/PBS/15
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2.  KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH

PODLASKA
OKREGOWA
i ZcB. A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/003/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé#niejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan FAYEZ WADI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 29 wrze$nia 1960 r. w Al-Bass

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0099/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2iart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:
o droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1
221743550 NIP: 5552027241

REGON:

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poéniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

1. Pan Fayez Wadi

ul. Drewniana 162 m 1
15-265 Biatystok
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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GF"IE“ES,G,,ERS PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
) 89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1 pro.des.biuro@gmail.com
REGON: 221743550 NIP: 5552027241 tel. 787-998-484

POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerze weryfiksoyrym:
PDL-RYV-2P8-4U5 =

Pan Fayez Wadi o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0173,/11

adres zamieszkania ul. Drewniana 16/2 m 1, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest wakne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zlaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Tgodeie 2 art. T8 K.e

& 1, Do zachowania elekronicensj Tarery caynncdal prawne] wystarcaa Hadenie ehwiadcpenia wol w postac elekirericingj | cpatrienia go
ewalfkcwanym podpisem alektraniczmym,

§ 2. Obwiadczenie woll 2indone w farmie elektronicane jost rdanowadne @ obaiadczeniem waoli Ho2onym w Tormie pisamnaj.

= Wenfikage poprawncdci darych w niniejszym zaswiadczeniu modne sprawdzic @ pomocg numere wenfkacyinego taswsadczenia na
stronie Polskis) leby Inbymierdw Budewnictws wwwpiborgpl kb kerlakbgqe sig & biurem sfadcrae] Okmegowej My Indynierds
Budcwnictwa,
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___+ MAZOWIECKA
| OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggown lzbu InZynierow Budownictwa Warszawa, dnda 30 czerwea 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 435722 /D

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdéw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r.. poz. 1117 zpédn. zm.) iart. 12ust 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 Iit. b, art. 15a ust. 1 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz, U. z 2021 r. poz. 2351 z pbéén. zm.), po ustaleniv, 2¢ zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani mgr inZ Olga Maria Karczewska
ur. dnia 29 listopada 1991 roku w m. Grudziadz

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0364/PWBD/22
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzia upowazniajy:
I. w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskicgo,
2) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowe), do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
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pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w cafoscl 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z wesciy art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1).; Dzl z 2020v, poz. 286 z poan. om )
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesicnia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig oslateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
mgr inZ. llona Lacka
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otezymuy

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej lzby Inzynicrdw Budownictwa
3. Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. an
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POLSEKEA
I I B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumeree weryfikscyrym:
MAZ-ROW-TEE-MDU *

Pani OLGA MARIA KARCZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0592/22

adres zamieszkania ul. SZEKSPIRA 4/290, 01-913 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasel cywilne),

Miniejsze zaswladczenle jest waine od 2022-10-01 do 2023-0%-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2022-09-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodeie § art. T& K.e

% 1. Do zachowania elektronicenej fareny caynnoda prawne) wistarcla Badenie cowiadcrenia wob w postaci alakiromiczng] | opatrienie go
kwabfkcwanym padpisam alektraniconym,

§ 2. Cbwiadcoenie woli zlodone w fanmie elekbronicans] jest rdwndrwadns 3 chaiadczeniem wali azonym w Tormia pisamng).

* Wenfikage poprawncici darych woniniejszym caSwsadceeniu modng sprawdsic @ pomoog numery wergfkacyinepo caswadczenia e
siroeie Polskis) lehy Inkymioréw Budewnictws wees pibongpl b kontakligqe sie @ bivrem sdadicias] Okregowe] By Indyniendw
Budcwniciwa,
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221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

tédzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
41425 Lodi ul. Pélmocns 39

tel (0~42) 6329739, fax (42) 305639 .
NIP 20800005, REGON a7 18490 LodZ, dnia 12 czeraca 20171,

bLadzka Okrggowa Izba Indynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKKA27300750117
Aype akt KXDVT131-29286017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fedn.:
Dz U 22006 r, paz 23 2 pidn. 2m ) w zwigzku z art 11 ust. 15 art. 24 wst. | pka 2 Ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r.
o sameezydach zmwodowych architektow oraz inZzynierow budawnictwa (eekse jedn - Dz, U 2 2016 r, poz. 1725), art. 12
ust. [, ust. 2, ust, 3iust, dopkt 3, art. 13 ust. 1,2, 304, art. 14 ust, | pkt 4¢ i wst, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (reker fedn De U, 2 2006 r, poz. 290 & pdén zm.), otz § 14 ust. S Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie
(Dz, U z 2004 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spetnione warunki w zakresie przygotownania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ebdzkiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e
Pan Jaroslaw Grzegorz Kujawa

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 9 marca 1982 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3286/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlaaymi bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetyczaych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledniensem w caloici Zadania strony, na podstavie art. 107 § 4 K.pa odstepuje si¢ od
uzaspdnienia decyzji, Zokres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzii,

Pouczenie
Od nmiejszey decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzymiercw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Ldodzkieg Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dmi od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej lzby [nzynierdw Bodowniciwa:

Przewodniczacy Sktadu Ovzekajgcego OKK LOIB )
dr inz. Ryszard Mes (P4 /
/

1Y
'\‘,.

Czbonek Sklacu Orzekajpeego OKK LOIIB
mgr in2. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajycego OKK LOHB a(&
mgrinz. Tomasz Kluska re—— 3

1z}
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PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski

89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1
REGON:

221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com

tel. 787-998-484

Pan Jaroskaw Kujawa pest upowa2niony do:

1)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektdw udmektmmo-budonhnych i sprawowania nadzorw nutorskiego oraz
kierowanza budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacye © urzdzenia elektryczne i elehmewgct)cme. w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami i urzadzeniami technicanymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusows) | tramwajowe] siect trakeyine), sweci trakcyine metra orar elektrycznego ogrzewania rozpzdéw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa bodowlanego § § 14 ust. § Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
sparzadzania projektu zagospodarownnia dziatki Tub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury
i Rozwoju;
kicrowania wytwarzaniem koastrukcyjaych elementdw budowlanych cexz nadzorowan:a @ kontroli technicmej
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywanm nadzoru mwestorskicgo, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;
sprawowania kootroli technicane} utrzymania obsekrdw budowlanych, 2gadnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzedeniem ant. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowel Komisji Kwalifikacyine)
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Ll o

Przewodniczgcy Skindu Orzekajgcego OKK LONB

drinz. Ryszard Mes /é f‘»\//’

Czhonek Skisdu Orzekajacego OKK LOIRB "1:'/
mgr inz. Wiktor Jakubowski v

Crtonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Y5y 3
myr in2 Tomasz Kluska R é(b%--

99-400 Lowicz;

Rada Lodzkiey Okregowe) [zby InZzynierow Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

2z2
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& POLSEKA

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumeree weryfikscyrym:
LOD-BMM-FT2-18E *

Pan larostaw Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym £0OD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 Lowicz

jest crionkiem tadzkiej Okregowsj Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Iafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-08-01 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady bodzkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Tpodeie part. T8 K.

% 1. Do zachoswania alektronicensj faremy caynnodal prawni) wiystarcla Badenio ciwiadcienia wob w postac elakirosicing] | opatraenie go
kwakfkcanygm podpisen @ lekiranicemmm,

§ 2. Cdwiadcoenie woll zlodone w formie elekbronicans] jest rdwnowalne @ oksiadczeniem wali Hozonym w formie pisamne).

* Wenfkage poprawncdci darych woniniejseym cafwiadczeniu modng sprawdnc @ pomoog numery wergfikacyinego taswadceenia s
sirorie Polskis) leby Inkymierdw Budewnictwe wees pibongpl b kertaklgqe sie & Bivrem sfaicias] Okregowe] Hny Iniyniendw
Budcwnictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B
=

Muzowiecka Okregown Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 1,
Okregowan Komisja Kwalifikacyjns
sygn. akt. MAZ/7131/ 561 /15 /S

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r, poz- 1946) iart. 12 ust. | pkt 11 3, ust.
2,314cpkt 1, art. 13 ust. 1 14, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy 2z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz U. z 2013 r. poz 1409 z poZn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministea Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Aleksandra Maria Socha
ur. dnia 4 lipca 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0663/PBS/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyveh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
hez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zidania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

——

5 >
dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ,/{:’//_.é .................. / oy o
g Al U 2

mgr ink Krzysztof Latoszek ..., pbpensans s L:’f‘.._....f’ ...... F - — -

| Pl B
mgr ink Zygmunt Garwolinski =~ s .._@g@.. N & *.7
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Aleksandrze Marii Socha
ur. dnia 4 lipca 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0663/PBS/15
do projektowania
w specjalnodci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnodci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obicktu  budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifyyjnej B

dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, / K
& 7 R

mgr ink. Krzysztof Latoszek

mgr ink Zygmunt Garwolifski

ey
| Pam Alcksandm Mana Socha
Powazki 5 |
05084 Lesano
2, Okrggowa Rada Masnwicckic) Oknggowe) Leby lszyniendw Budownictwa
3 Gy Inspekior Nadeono Rudowlssego
& as
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POLEA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyrym:
MAZ-HL1-Y3B-MXI *

Pani ALEKSAMDRA MARLA SOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/S15/0394,/14

adres zamieszkania POWAZKI 5§, 05-084 LESZNG

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilne),

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-07-25 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodeie ¢ art. T& K.e

% 1. Do achowania elektronicens| faremy caynnosal prawne) wistarcla Balenio ciwiadcrenia waol w postad elakiromicing] | opatrienis go
kwabfikowanygm podpisem alektranicomym,

§ 2. Cwiadczenie woli ziodone w farmie elekbronicans] jest rdwnowadne 1 okwiadozeniem wali Hoonym w formis pisamng).

* Wenfkage poprawncici darych weoniniejseym caswsadczeniy modng sprawdnc @ pomocg numery wergfkacyinepo taswadczenia s
sirorie Polskis leby Indymioréw Budewnictwe weew pibongpl b kentabligqe sie @ bivrem sdadicias] Okregowe] Hy Iniyniondm
Budownictwa,
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B. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1
Rys. 2.

Plan Orientacyjny

Projekt Zagospodarowania Terenu

Skala 1:25 000
Skala 1:500
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Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

Lo PRO-DESIGNERS inZ. Dawid Kurszewski
4DESIGNERS e o tesben@amcom
tel, 787-098-484

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tel. 523 972 129

| PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z droga dojazdowa
W miejscowosci Swornegacie

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewodztwa pomorskiego, powiat chojnicki, gminy Chojnice
Obreb: 0026 Swornegacie Dziatki: 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31

Nazwa tomu:
Projekt Architektoniczno-Budowlany

Nazwa teczki/ Nazwa opracowania:

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Branza:
Wielobranzowy
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki: Nregz.:
08/2022 Il 1

Kategoria obiektu budowlanego XXV



Zespot projektowy

Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
. mgr inz. Dawid Kurszewski _
Opracowujacy
. mgr inz. Fayez Wadi drogowe
Projektowat Drogowa g y PDE/OOQQ /PWOD/11
. mgr inz. Olga Karczewska drogowe
Sprawdzi MAZ/0364/PWBD/22
Opracowujacy mgr inz. Michat Przybytowicz _
Elektroenergetyczna
Proicktowal mgr inz. Jarostaw Kujawa elektroenergetyczne
) LOD/3286/PWBE/17
. inz. Artur Wernikowski _
Opracowujacy
Sanitarna . o
Projekiowat mgr inz. Aleksandra Socha kanalizacyjne

MAZ/0663/PBS/15
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Lp. Branza

1. Wielobranzowy

2. Drogowa

3. Drogowa

SPIS DOKUMENTACJI

Czesci skladowe dokumentacji / Nazwa tomu / Nazwa teczki / Nazwa Nr Tomu Nr teczki

Opracowania
Projekt Budowlany
Projekt Zagospodarowania terenu I 1
Projekt Architektoniczno - Budowlany I 1
Opracowanie zwigzane
Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia I 1
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B.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13grudnia 2006
r.(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych ..................ccccccoeeenenee. 17

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno- sprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jrku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0S0oby Starsze................cccooveiinieiiiiicc e 17
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiajacego Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, a
Wykonawcg - biurem projektowym PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26/1, 89-600
Chojnice.

Inwestor:

Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu wraz z oSwietleniem oraz odwodnieniem
w miejscowosci Swornegacie.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije projekt parkingu.

wykonanie nawierzchni drogi,

wykonanie nawierzchni migjsc parkingowych,
wykonanie nawierzchni chodnikéw,

utoZenie kraweznikow, opornikow i obrzezy,
rozmieszczenie stojakow dla roweréw.
wykonanie o$wietlenia

wykonanie odwodnienia wraz ze zbiornikiem

Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Chojnice,
miejscowosci Swornegacie. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Obreb: 0026 Swornegacie Dziatki: 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31
Cel inwestyciji

Celem przedsigewziecia jest polepszenie warunkéw turystycznych.
Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

Materiaty wyjsciowe

= ustalenia z Inwestorem,
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= mapa do celéw projektowych,

= wizja lokalna w terenie w dniu 03.04.2021r.,

= dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEO PARTNER,

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrebu geodezyjnego
Swornegacie, gmina Chojnice. UCHWALA NR XXXIV/568/2018, Rady Gminy w Chojnicach z dnia
22 czerwca 2018r.,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.23.682, z p6zniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.22.2556, z pdzniejszymi
zmianami),

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U.22.2625 z p6zniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.21.1990, z pdzniejszymi
zmianami),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.23.977),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r.. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.22.1679),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.21.2454),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
technicznobudowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.22.1518),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.22.1225),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.21.2458),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.19.1311),

= Kkatalog stupow i opraw o$wietleniowych,

= PN-EN 13201 OSswietlenie drogowe - kryteria jakosci (wszystkie arkusze),

= PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

= PN-EN 61547 Sprzet do ogdinych celow o$wietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnosci,

=  PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe,

= PN-IEC 62722 Charakterystyki funkcjonalne opraw o$wietleniowych,

= PN-EN 12767 Bierne bezpieczeristwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych,

=  PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy,

2.

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie parkingu wraz z drogami wewnetrznymi, miejscami postojowymi
dla roweréw, dojsciami pieszymi, odwodnieniem oraz o$wietleniem na terenach obecnie nieuzytkowanych.

3.

UKLAD PRZESTRZENNY

Droga wjazdowa na parking o szerokosci 5,5 m. Drogi wewnetrznej o szeroko$ci 5,5 m. Chodnik dla pieszych
szeroko$¢ od 1,5 m — 2,5 m. Miejsca parkingowe dla 0sdb niepetnosprawnych 5,0 m x 3,6 m. Miejsca
parkingowe dla samochodéw osobowych 5,0 m x 2,5 m. Miejsca parkingowe dla BUS-a 10,0 m x 4,0 m.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UKLADU DROGOWEGO

4.1. Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

= szeroko$¢ jezdni 550 m

= szeroko$é chodnikow 1,50-25m

= wymiary miejsc parkingowych 5,00 x 2,50 m (57 szt.)
= wymiary m. p. dla 0sdb z niepetnosprawnosciami 5,00 x 3,60 m (3 szt.)
= wymiary m. p. dla autobuséw 4,00x 13,0 m (4 szt.)

W zwigzku z powyzszym planuje sie:

prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe,

roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod drogi, miejsca parkingowe, chodniki,
utozenie warstw konstrukcyjnych dla poszczegolnych elementdw realizacyjnych,

wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodnikow,

prace wykonczeniowe,

prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokot prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

Okreslenie rodzaju i ilosci

Rodzaj nawierzchni Materiat llos¢
Jezdnia Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1659 m?
Chodnik Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 345 m?
Miejsca parkingowe Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1065 m?
M. p. dla oséb B )

: etonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm 58 m
niepetnosprawnych
Stojaki dla rowerow Stojak 15 szt.
Krawezniki Kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100cm 489 mb
Krawezniki Kraweznik betonowy wtopione 15x30x100cm 58 mb
Obrzeza Obrzeze betonowe 8x30cm 127 mb
Oporniki Oporniki betonowe 12x25¢m 304 mb

Przed przystapieniem do wyceny nalezy zweryfikowaé przedmiar z projektem oraz przyja¢
powierzchnie i ilosci materiatdow do wbudowania zgodnie z posiadana wiedza techniczna.

4.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

K01 Jezdnia/ M. Postojowe
Warstwa Grubosé [cm]
Betonowa kostka brukowa - szara 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o0 Rm=2,5 MPa 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1
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K02 Chodnik
Warstwa Grubosé [cm]
Betonowa kostka brukowa - granatowa 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podioza cementem o0 Rm=2,5 MPa 10
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 -

UWAGA:
Szczegofowe parametry tj. kolor nawierzchni i rodzaj uzytego materiatu nalezy uzgodnic z Inwestorem.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie parkingu zaktada wykorzystanie czesci pasa drogowego oraz dowigzanie do niego
terenu doftaczanego do pasa drogowego. Wszystkie elementy uktadu drogowego zostaty zlokalizowane
optymalnie pod wzgledem funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym w ramach inwestycji.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. 2. Plan Sytuacyjny w czesci graficzne;.

Przekrdj normalny

Na przedmiotowym parkingu zaprojektowano przekroje uliczne. Na jezdni przyjeto daszkowe spadki
poprzeczne o wartosci 2%. Na chodnikach przyjeto jednostronne spadki poprzeczne w strone jezdni lub
terendw zielonych o wartoci 2%. Przekroje normalne drég przedstawiono na Rys. 4. Przekroje i Szczegély
Konstrukcyjne.

Profil podtuzny

Niwelete przedmiotowego parkingu zaprojektowano z dowigzaniem do istniejacego terenu. Profil podtuzny
gtéwnego ciggu przedstawiono na Rys. 3. Profil Podfuzny.

Jezdnia

Zaprojektowano jezdnie z betonowej kostki brukowej. Przyjeto daszkowe spadki poprzeczne i=2%. Jezdnie
ograniczono przy pomocy kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz potaczono z ul. Szkolng przy
pomocy zjazdu.

Usytuowanie jezdni przedstawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny w cze$ci graficznej.

Drogi dla pieszych

Zaprojektowano fragment drogi dla pieszych, wykonany z kostki brukowej betonowej. Od jezdni oddzielony
zostat kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100, od terendw zielonych obrzezami betonowymi o
wymiarach 8x30x100.

Usytuowanie drog dla pieszych przedstawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny.

Gospodarka zielenig

Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z wycinkg drzew oraz krzewdw.

Uwagi dotyczace realizacji inwestycji b. drogowej

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, parkingi, ciggi piesze
wykona¢ mechanicznie
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6.1.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz
specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi
ls=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspdirzedne geodezyjne punktdw gtownych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy
oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostkg, w ktdrej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
i ogrodzic.

Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory rob6t oraz odbiér korcowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegolnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnierh zamieszczono jako zataczniki
do Projektu budowlanego.

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU

Wedtug klasyfikacji z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430) stwierdza sie, ze teren na ktérym projektowany jest parking nalezy zaliczy¢ do
| kategorii geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu budowlanego parkingu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych, sypkich,
gruntow spoistych, gruntéw organicznych (gleba) i gruntéw antropogenicznych (nasypy niekontrolowane).
Grunty sypkie i grunty spoiste sg no$ne i nadajg sie do posadowienia na nich fundamentéw, utozenia
rurociggow

i budowy parkingu.

6. SYSTEM ODWODNIENIA

Charakterystyka kanalizacji deszczowej

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa do obszaru parkingu. System kanalizacji bedzie stuzyé
odwodnieniu ulicy poprzez projektowane elementy takie jak : wpusty deszczowe z osadnikiem, studnie
rewizyjne, studnie z separatorem ropopochodnym, studnie rewizyjne z filtrem oraz zbiornik retencyjno-
rozsaczajacy.

Dane liczbowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

LP. Dhlugos$¢ [m] Srednica [mm] Materiat
Przewody kanalizacji @300 | 63,42 300 PP, klasy S (SN8)
Przewody kanalizacji @250 | 44,45 200 PP, klasy S (SN8)
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| Przewody kanalizacj @160 | 8,2 | 160 | PP, Klasy S (SN8) |
6.2.  Uzbrojenie kanalizacji deszczowej - studzienki i wpusty

6.3.

Studzienki
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z prefabrykowanych elementow o Srednicy 1000 ;. :
= Podstaw betonowych
= Kregdw betonowych o wysoko$ci 1000/500/250mm
= Plyt betonowych na studnie @1000
= Pierscieni wyréwnawczych

Whpusty
Studzienki wpustowe @500 wykonywac z prefabrykowanych elementéw betonowych.
Wszystkie studzienki wyposazy¢ z zeliwne stopnie ztazowe oraz zeliwne wiazy @600 klasy D-400

Separator ropopochodny
Jako gtéwne elementy dla podczyszczania Sciekow deszczowych przyjeto separatory o parametrach nie
gorszych niz:
= Przeptyw minimalny ~ -51/s
Przeptyw maksymalny - 30 I/s
Pojemnos¢ magazynowa oleju — 100 |
Srednica wewnetrzna - @ 1000 mm
Srednica rury wlotowej i wylotowej @ 200/300mm

Wewnatrz separatora umieszczone sg specjalnie skonstruowane sekcje zaluzjowe, na ktérych zachodzi
separacja zanieczyszczen. Wykonane sg one z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie
tworzywa sztucznego(mieszanina akrylonitrylu, butadienu i styrenu). Urzadzenia zamykane sg pokrywami
dostosowanymi do duzych obcigzen lub pokrywami lekkimi.

Opis zbiornika

Wody opadowe oraz roztopowe po podczyszczeniu (separator ropopochodny) zostang odprowadzone do ziemi
poprzez skrzynki rozsaczajace np. AquaCell firmy WAVIN. Podstawg systemu AquaCell jest gospodarka
odptywem wéd deszczowych z powierzchni utwardzonych. Woda deszczowa odprowadzona z powierzchni
parkingu kierowana bedzie do studzienki osadnikowej z filtrem w celu separacji zanieczyszczen
machanicznych, a nastepnie rurami kanalizacyjnymi do owinigtych geowtokning skrzynek rozsaczajacych w
celu retencji i rozsgczenia wody do gruntu. Minimalna gtebokos¢ przykrycia dla ww. skrzynek wynosci 0,3 m w
terenie zielonym oraz 0,8m w terenie utwardzonym przy brak ruchu pojazdéw ciezkich. W przypadku
realizowanej inwestycji, niweleta terenu na obszarze zbiornika zostanie podwyzszona w celu dogodniejszego
posadowienia zbiornika — ponizej strefy przemarzania oraz w wystarczajacej odlegtosci od wod gruntowych.
Zalecana minimalna odlegto$¢ posadowienia dna skrzynki retencyjno-rozsaczajacej od poziomu wody
gruntowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Odpowietrzenie zbiornika bedzie zrealizowane poprzez rure wywiewng 110.

Wymiary skrzynek, z ktérych sktada¢ sie bedzie zbiornik wynoszg : 0,4 x 0,5 x 1,0 m (H x B x L). Laczenie
skrzynek rozsaczajacych moze zosta¢ wykonane w pionie (rurka taczaca) badz poziomie (klipsy) i uktadane w
wykopie na podtozu wykonanym z podsypki badz w gruntach stabo przepuszczalnych na obsypce zwirowe.
Wielkos¢ przedmiotowego modutu zostata okre$lona na 252 skrzynki, ktdre w wyniku potaczenia beda miaty
wymiary 0,4 x 9 x 14 m (H x B x L), 50,4m3. Owijanie skrzynek rozsaczajacych powinno by¢ wykonane z
geowtokniny z wiokien polipropylenowych spetniajacych wymagania normy PN-EN 13252:2002/A1:2006, o
nastepujacych parametrach:
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= Wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mnigjsza niz 14kN/m
= Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym geowtdkniny: nie mniejsza niz 0,078 m/s
= Masa powierzchniowa: nie mniejsza niz 200g/m2
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Rysunek pojedynczej skrzynki — wymiary podane w mm

Wspdirzedne geograficzne projektowanego zbiornika

Wspotrzedne 2000

X Y
A 5970201.66 6467184.32
B 5970192.10 6467194.54
C 5970208.23 6467190.47
D 5970198.67 6467200.69

6.4.  Obliczenia - natezenie wod opadowych

Zlewnia obejmuje parking wg opracowania, na ktérym zaprojektowano system odwodnienia sktadajacy sie ze
zbiornika rozsgczajgcego, separatora ropopochodnego, studni rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych
potaczonych ze sobg przewodem kanalizacyjnym. Obszar przedmiotowej zlewni obejmuije pas jezdni

0 nawierzchni z kostki brukowej oraz miejsc postojowych . Wody opadowe i roztopowe zebrane poprzez
projektowane wpusty odprowadzane beda przykanalikami do projektowanego zbiornika rozsaczajacego.

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru

Q=q ¢ F [l

Q - przeptyw obliczeniowy — maksymalne natezenie przeptywu, [w litrach na sekundg],

g - natezenie deszczu miarodajnego — intensywno$¢ opadu deszczu, [w litrach na sekundg i hektar], przyjeto z
modelu Bogdanowicza — Stachy - 200dm3/s*ha dla 20-minutowego deszczu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, wyznaczony dla réznych powierzchni zlewni (migdzy 0,0 a 1,0),
[bezwymiarowy]
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F — powierzchnia zlewni danej powierzchni, [w hektarach].

Zlewnia

Maksymalny

. . Rodzaj powierzchni Wsp. | Powierzchnia . splyw wod .

Powierzchnia Zlewnia| opadowych i
sptywu Sptywu | zredukowana

roztopowych Q

max

nr

[ha] [-] [¥] [ha] nr [dm3/s]

0,1740 jezdnia z kostki betonowej 0,80 0,1392 27,84

0,1030 chodnik z kostki betonowej| 0,80 0,0824 16,48

suma

0,2770 = = 0,2216 = 44,3200

6.5.

6.6.

6.7.

Kolizje i zabezpieczenie przewoddéw rurami ochronnymi

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami dysponentdw sieci, ktdre zostaty okre$lone w uzgodnieniach branzowych. Nie
wyklucza sie istnienia sieci nie zinwentaryzowanych, a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na
trasie kolektordw zostang napotkane przewody (gazociagi, kable, lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie
nalezy zawiadomi¢ o tym uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przed wykonaniem robét kanalizacji w miejscu kolizji uzbrojenia nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste potozenie
przewodow.

W miejsce skrzyzowania pionowego kanalizacji deszczowej z kablami elektrycznymi badz teletechnicznymi
ponizej 50 cm, kable elektryczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugo$ci minimum 1,5m i Srednicy @160.

Préby szczelnosci

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje
$ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci wykonaé zgodnie z PN-92/B-
10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacii.
Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno byé
ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie: - 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m, - 60 min. dla
odcinkdw o dtugosci ponad 50 m. Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej
wyzej powinien mie€ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru i uzytkownika

Roboty ziemne i montazowe

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonywana bedzie w wykopie wasko przestrzennym szalowanym
poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi. Prace bedg wykonywane w 40% recznie i 60% mechanicznie.
Przewiduje sie, ze urobek sktadowany bedzie obok wykopu.

Rury w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubo$ci 20 cm. Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm
ponad wierzch rury nalezy wykonywac¢ piaskiem, recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokdt przewodow. Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni.
Zasypke wykopdw nalezy wykonac¢ warstwami grubo$ci ok. 30 cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia CBR=1 na calej dtugosci sieci). Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ warstwami
grubosci ok. 30 cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia CBR=1 na calej
dtugosci sieci). Sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ ze spadkami pokazanymi na profilach podtuznych. Stopien
zageszczenia podtoza w obszarze budowy studni winien

by¢ mniejszy niz IS = 0.98, ponizej 1 m od konstrukciji zagesci¢ do IS = 1.00. W miejscu braku przestrzeni do
uzycia zageszczarki mechanicznej, obszar zagesci¢ recznie
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71.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-99/B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami w kolorze biato — czerwonym ze $wiattami z&ttymi, zapalonymi od zmierzchu do $witu. Na czas
przerw w wykonywaniu rob6t wykop nalezy pozostawia¢ przykryty.

Nawierzchnie zniszczong w wyniku prowadzonych robdt, nalezy odtworzyé, zgodnie ze stanem istniejacym.

Na obszarze wystepowania wdd gruntowych, zgodnie z opracowaniem geologicznym planuje sie na czas
wykonywania wykopow, teren robdét odwodni¢ za pomocg metody igtofiltrow badz innej zgodnie z
dos$wiadczeniem wykonawcy.

Ze wzgledu na plytkie potozenie, przewody kanalizacyjne zostang przykryte warstwg keramzytu badz
zabezpieczone termicznie poprzez zastosowanie otulin styropianowych wokét rur. Dopuszcza sie ocieplenie
przewodow kanalizacyjnych w sposéb tozsamy do ww. technik termoizolacyjnych przewodéw.

Przewody powinny by¢ przykryte warstwa keramzytu o grubosci minimum 15cm.

7.  OSWIETLENIE DROGOWE

Podstawowe zatozenia projektowe

Inwestycja obejmuje budowe 6-ciu stupdw o$wietleniowych wraz z kablowymi liniami oswietleniowymi.

Dla projektowanej inwestyciji okreslono klase o$wietleniowe projektowanych miejsc postojowych wg PN 13201-
1-4. Projektowang sie¢ oS$wietleniowa, bedzie stanowi¢ kabel YKY 5x25mm2 wraz oSmioma stupami
o$wietleniowymi aluminiowymi SAL-100M.

Charakterystyka projektowanej inwestycii:
= linie kablowe o$wietleniowe YKY 5x25mm2
= rury ostonowe DVK 110, SRS 110, uszczelnienia rur SRA 110
= stupy aluminiowe o przekroju okragtym i grubo$ci $cianki min. 4 mm, wykonane w technologii
bezszwowe;.
Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty, i inne elementy wykonane z aluminium. Zabezpieczy¢ wneki przed
dostepem o0s6b postronnych. Stupy zabezpieczone fabrycznie warstwg elastomeru (min. do wysokosci doine;
krawedzi wneki kablowej. Stupy doswietlajace przejscia dla pieszych nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng
typu ,antyplakat’ do wysoko$ci 2,0m od poziomu gruntu. Na kazdym stupie nalezy zainstalowa¢ tabliczke
znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji oraz tabliczkg ostrzegawcza. Stupy montowaé na
fundamentach prefabrykowanych, posiadajacych akceptacje producenta stupéw. Montaz fundamentu z
wykorzystaniem ustoju, podsypki cementowo-piaskowej lub zgodnie z wytycznymi producenta. W projekcie
przyjeto stupy produkcji Rosa, na fundamentach prefabrykowanych. Stupy podlegte uziemieniu z fabrycznymi
zaciskami ochronnymi.
= oprawy o$wietleniowe spetniajace wymagania:
o oprawa wyposazona w gniazdo w standardzie Zhaga (montaz u gory). Stopien ochrony pokrywy
IP66. Montaz gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do wysiegnika,
budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzetu elektrycznego od uktadu soczewek LED,
stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optycznej - IP66,
stopief ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory elektrycznej - P66,
korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium, o grubosci $cianki min. 2mm, anodowany
stopief ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min. IK07 ,
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku; Sruby,
podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.
oprawa wyposazona w zawdr regulujgcy ciSnienie wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elekiryczne;.
o konstrukcja oprawy powinna umozliwiaC wymiane uktadu zasilajgcego oraz optycznego bez
koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa.
= tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji ze
Srubami fi8mm do podigczenia zyt kabli o$wietleniowych,
= ochrona od porazen ,szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN
= ukfad projektowanych sieci kablowych TN-S

O O O O O O

o
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7.2.

7.3.

74.

1.5.

7.6.

1.7.

7.8.

= do budowy sieci o$wietleniowej stosowaC urzadzenia z odpowiednimi atestami, certyfikatami,
opatrzone znakami CE

Zaprojektowano 18 opraw typu BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W.

Zasilanie

Projektowane stupy zasili¢ zasilic kablem YKY 5x25mm2 z projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego
(ujetego w odrebnym opracowaniu), ktérego lokalizacja przedstawiona jest na rysunku nr O-1.

Montaz typowych fundamentéw dla stupéw oswietleniowych

Dla stupéw drogowych, zastosowa¢ typowe prefabrykowane fundamenty z pogtebionymi otworami dla
wprowadzenia kabli. Fundamenty posadowi¢ w odniesieniu do projektowanej niwelety terenu. Bloki
fundamentow ustawi¢ tak, by plyty czotowe kazdego z fundamentdéw byly wyniesione ponad projektowane
poziomy terenu min. +5cm. Naruszony podczas wykopdw grunt nalezy utwardzi¢ przez dodanie domieszki
cementu.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Montaz stupow

Stupy o$wietleniowe przytwierdzi¢ do fundamentéw z zastosowaniem srub z blokadg zabezpieczajaca przed ich
odkreceniem (stupy podlegte uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi). Po wypionowaniu stupow
nalezy wykona¢ odpowiednie zakonserwowanie $rub mocujacych z zatozeniem oston z tworzywa sztucznego.
Stupy ustawiaC tak, by wszystkie tabliczki bezpiecznikowe znajdowaly sie po stronie prawej, patrzac
prostopadle w stosunku do linii drogi. Drzwiczki dostepu do tabliczek bezpiecznikowych zamykane na Sruby
ampulowe w stozkowym zagtebieniu drzwiczek.

Montaz tabliczek bezpiecznikowych

We wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki, umozliwiajgce trwate zamocowanie w stupie, z zaciskami dla
kazdej z faz osobno oraz dla przewodu N, o0 nastepujgcych parametrach:

wszystkie elementy metalowe z powtokami antykorozyjnymi,

przezroczysta pokrywa bezpiecznikow,

zabezpieczenie opraw poprzez wktadki bezpiecznikowe,

min. 1, 2 lub 3 gniazda bezpiecznikowe,

klasa ochronnosci: Il.

Montaz wysiegnikow

Na poszczegdlnych stupach zamontowac wysiegniki od strony jezdni. Mocowanie wysiegnikéw w technologii
producenta stupéw. Zaprojektowano wysiegniki trojramienne.

Montaz opraw oswietleniowych

Na kazdym wysiegniku zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe, posiadajace certyfikat ENEC+, LED, P66, gniazdo
Zhaga, Il klasy izolacji. Oprzewodowanie lamp na odcinku: tabliczka bezpiecznikowa TB — oprawa, wykona¢
YDY3x2,5mm2 -750V AC (L+N).

Budowa kablowych sieci oswietlenia drogowego

Budowe sieci oSwietleniowej wykona¢ z zastosowaniem linii kablowych typu YKY 5x25mm2. Poszczegdine
odcinki kabla zaprojektowana z zapasem 2m przy kazdym stupie. W trakcie prowadzenia prac wykona¢ wykopy
rowow kablowych o szerokosci 0,4m i gtebokosci -0,7m. Wykopy w miejscach bez uzbrojenia terenu mozna
prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach zblizeni i skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu — prace
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7.9.

7.10.

7.11.

Eal S

ziemne wykonywaé recznie. Na dno rowow kablowych pomiedzy poszczegdlnymi stupami o$wietlieniowymi,
potozy¢ petne odcinki rur ochronnych DVR110. Przejscia linii kablowych pod jezdniami drog projektowanych
wykona¢ w ostonie dodatkowych rur ochronnych SRS110 uktadanych metodg przewiertu. Do utozonych rur
ochronnych zaciggnaC projektowane odcinki o$wietleniowej linii kablowej z doprowadzeniem poprzez
wewnetrzne otwory fundamentéw do tabliczek bezpiecznikowych stupéw oS$wietleniowych. Rury nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniem typu SRA 110. ZakoAczenia koncéw kabli w stupach z zastosowaniem koricowek
16 zaciskanych hydraulicznie w ostonie izolacyjnych gtowiczek palczastych. Kable w stupach zapia¢ na zaciski
tabliczek bezpiecznikowych TB. Zyly PE kabli o$wietleniowych przytaczyé w stupach do wewnetrznych
zaciskdw uziemiajacych metalowe korpusy stupdw. Miejsca potaczen koncdw kabli zakonserwowaé wazeling
techniczna. Przy stupach o$wietleniowych koricowych i odgateznych, wykonaé miejscowe uziomy pretowe
zaciskéw ochronnych PE kabli zasilajacych, do ktérych przytaczyé réwniez metalowe konstrukcje stupéw.
Rezystancje uziomow R < 30 oma.

Linie kablowe oznaczy¢ poprzez zatozenie na te linie tabliczek opisowych z nr linii, rodzaju kabla, kierunku
zasilania i datg utozenia.

Utozone elementy kablowych linii o$wietleniowych zgtosi¢ do wstepnego odbioru technicznego przez
uprawnionego przedstawiciela Inwestora, po czym zasypa¢ rodzimym gruntem oczyszczonym z kamieni, gruzu
0 grubosci warstwy +0,25m. Nastepnie potozy¢ folie kalandrowg /PCV/ koloru niebieskiego, po czym
przeprowadzi¢ kolejny odbiér techniczny robét. Po pozytywnym odbiorze robdt, row kablowy zasypaé
istniejacym gruntem oczyszczonym z kamieni i gruzu do poziomu projektowanej podbudowy drogowej z
mechanicznym ubijaniem warstwowym. W trakcie przeprowadzonych odbiorow nalezy wykona¢ i sporzadzi¢
protokoty obowigzujacych technicznych pomiaréw zwigzanych z budowa linii kablowych, a po zakoAczeniu wiw
robdt Wykonawca dokona rozruchu instalacji i wykona pomiary fotometryczne o$wietlenia, po czym wyniki
przekaze do odpowiednich jednostek administracyjnych zwigzanych z Inwestycja.

Ochrona od porazen

Obowigzuje system sieciowy TN. Zastosowano linie o$wietleniowe w uktadzie 1-fazowym, gdzie role przewodu
ochronnego PE - petnig trzecie zyly linii kablowych. Oprzewodowanie w stupach; L+N na oprawe z uwagi na
zastosowane opraw w |l klasie ochronnosci. Przy stupach o$wietleniowych koricowych i odgateznych, wykonaé
miejscowe uziomy pretowe zaciskéw ochronnych PE kabli zasilajgcych, do ktorych przytaczyé rowniez
metalowe konstrukcje stupdéw. Rezystancje uzioméw R < 30 oma. Dodatkowa ochrona od porazen bedzie
zagwarantowana poprzez szybkie samoczynne odtgczenie zasilania, zaréwno w tabliczkach stupow
o$wietleniowych jak i w szafce OS. Rezystancje uzioméw PE: R<30omdw. Wyniki sprawdzi¢ pomiarem. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu zalecanej rezystancji nalezy zwiekszy¢ wymiary liniowe miejscowych
uziomdw. Nalezy uziemi¢ stupy oznaczone nr 3 oraz 6.

Uwagi dotyczace realizacji inwestycji b. elektroenergetycznej

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami. Przed
przystapieniem do wykonywania robét powiadomi¢ Inwestora. Lokalizacje stupéw nalezy obowigzkowo
wytyczyC przez uprawnionych geodetow. Po wykonaniu montazu stupow i kablowej linii oSwietleniowej nalezy
zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez Inwestora.

Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim zgodnym z
przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg Inwestora. Po zakoriczeniu robdt
wykona¢ badania uziemien oraz préby pomontazowe, a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po zakonczeniu budowy kompletng dokumentacjg powykonawczg nalezy przekaza¢ do Inwestora i zgtosi¢ do
odbioru koncowego.

Zbiorcze zestawienie materiatow

Kabel nN YKY 5 x 25mm? 162 m
Palczatka termokurczliwa PT 3 16-35mm 12 szt.
Rura ochronna DVK 110 91m
Rura ochronna SRS 110 41m
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5. Uszczelnienie rur SRA 110 16 szt.

6. Stup SAL-100M 6 kpl.

7. Fundament prefabrykowany 6 kpl.

8.  Oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 DX50 (1x LED70-4S/740) 18 kpl.

0 mocy 44,5W
9. Wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP (trojramienny) 6 kpl.
10. Tabliczka bezpiecznikowa TB-1/35 6 kpl.
11. Folia niebieska 132m
12.  Oznaczniki kabli 12 szt.
8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.
9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

10.

1.

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osdb starszych

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb niepetno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

W celu zapewnienia warunkdw do korzystania z parkingu przez osoby niepetnosprawne zaprojektowano
3 miejsca parkingowe o kostce bezfazowej. Dodatkowo w lokalizacji m. postojowych od strony chodnika
obnizono kraweznik aby zapewni¢ bez kolizyjny wjazd na chodnik. Szczegdtowe rozmieszczenie miejsc
przestawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny w cze$ci graficznej.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod

opadowych

Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane metodg powierzchniowg przy pomocy spadkéw
poprzecznych do przykanalikow, ktore bedg odprowadza¢ wode do projektowanego zbiornika.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy
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d) wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,

e)

12.

13.

14.

15.

pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

Nie dotyczy

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie
w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy

Opracowat:

mgr inz. Fayez Wad
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi

zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt pn.

»BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ Z DROGA DOJAZDOWA
W MIEJSCOWOSCI SWORNEGACIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
. mgr inz. Dawid Kurszewski _
Opracowujacy
. mgr inz. Fayez Wadi drogowe
Projektowat Drogowa g y PDE/OOQQ /PWOD/11
. mgr inz. Olga Karczewska drogowe
Sprawdzi MAZ/0364/PWBD/22
Opracowujacy mgr inz. Michat Przybytowicz _
Elektroenergetyczna
Proiektowal mgr inz. Jarostaw Kujawa elektroenergetyczne
) LOD/3286/PWBE/17
. inZ. Artur Wernikowski _
Opracowujacy
Sanitarna
Proiektowal mgr inz. Aleksandra Socha kanalizacyjne
) MAZ/0663/PBS/15
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2.  KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH

PODLASKA
OKREGOWA
i ZcB. A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/003/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé#niejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan FAYEZ WADI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 29 wrze$nia 1960 r. w Al-Bass

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0099/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2iart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:
o droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poéniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

1. Pan Fayez Wadi

ul. Drewniana 162 m 1
15-265 Biatystok
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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Zadwiadczenie
o rumerze weryfiksoyrym:
PDL-RYV-2P8-4U5 =

Pan Fayez Wadi o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0173,/11

adres zamieszkania ul. Drewniana 16/2 m 1, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest wakne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zlaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Tgodeie 2 art. T8 K.e

& 1, Do zachowania elekronicensj Tarery caynncdal prawne] wystarcaa Hadenie ehwiadcpenia wol w postac elekirericingj | cpatrienia go
ewalfkcwanym podpisem alektraniczmym,

§ 2. Obwiadczenie woll 2indone w farmie elektronicane jost rdanowadne @ obaiadczeniem waoli Ho2onym w Tormie pisamnaj.

= Wenfikage poprawncdci darych w niniejszym zaswiadczeniu modne sprawdzic @ pomocg numere wenfkacyinego taswsadczenia na
stronie Polskis) leby Inbymierdw Budewnictws wwwpiborgpl kb kerlakbgqe sig & biurem sfadcrae] Okmegowej My Indynierds
Budcwnictwa,
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___+ MAZOWIECKA
| OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggown lzbu InZynierow Budownictwa Warszawa, dnda 30 czerwea 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 435722 /D

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdéw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r.. poz. 1117 zpédn. zm.) iart. 12ust 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 Iit. b, art. 15a ust. 1 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz, U. z 2021 r. poz. 2351 z pbéén. zm.), po ustaleniv, 2¢ zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani mgr inZ Olga Maria Karczewska
ur. dnia 29 listopada 1991 roku w m. Grudziadz

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0364/PWBD/22
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzia upowazniajy:
I. w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskicgo,
2) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowe), do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w cafoscl 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z wesciy art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1).; Dzl z 2020v, poz. 286 z poan. om )
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesicnia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig oslateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
mgr inZ. llona Lacka
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otezymuy

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej lzby Inzynicrdw Budownictwa
3. Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. an
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Zaswiadczenie
o rumeree weryfikscyrym:
MAZ-ROW-TEE-MDU *

Pani OLGA MARIA KARCZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0592/22

adres zamieszkania ul. SZEKSPIRA 4/290, 01-913 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasel cywilne),

Miniejsze zaswladczenle jest waine od 2022-10-01 do 2023-0%-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2022-09-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodeie § art. T& K.e

% 1. Do zachowania elektronicenej fareny caynnoda prawne) wistarcla Badenie cowiadcrenia wob w postaci alakiromiczng] | opatrienie go
kwabfkcwanym padpisam alektraniconym,

§ 2. Cbwiadcoenie woli zlodone w fanmie elekbronicans] jest rdwndrwadns 3 chaiadczeniem wali azonym w Tormia pisamng).

* Wenfikage poprawncici darych woniniejszym caSwsadceeniu modng sprawdsic @ pomoog numery wergfkacyinepo caswadczenia e
siroeie Polskis) lehy Inkymioréw Budewnictws wees pibongpl b kontakligqe sie @ bivrem sdadicias] Okregowe] By Indyniendw
Budcwniciwa,
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tédzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
41425 Lodi ul. Pélmocns 39

tel (0~42) 6329739, fax (42) 305639 .
NIP 20800005, REGON a7 18490 LodZ, dnia 12 czeraca 20171,

bLadzka Okrggowa Izba Indynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKKA27300750117
Aype akt KXDVT131-29286017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fedn.:
Dz U 22006 r, paz 23 2 pidn. 2m ) w zwigzku z art 11 ust. 15 art. 24 wst. | pka 2 Ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r.
o sameezydach zmwodowych architektow oraz inZzynierow budawnictwa (eekse jedn - Dz, U 2 2016 r, poz. 1725), art. 12
ust. [, ust. 2, ust, 3iust, dopkt 3, art. 13 ust. 1,2, 304, art. 14 ust, | pkt 4¢ i wst, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (reker fedn De U, 2 2006 r, poz. 290 & pdén zm.), otz § 14 ust. S Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie
(Dz, U z 2004 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spetnione warunki w zakresie przygotownania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ebdzkiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e
Pan Jaroslaw Grzegorz Kujawa

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 9 marca 1982 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3286/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlaaymi bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetyczaych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledniensem w caloici Zadania strony, na podstavie art. 107 § 4 K.pa odstepuje si¢ od
uzaspdnienia decyzji, Zokres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzii,

Pouczenie
Od nmiejszey decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzymiercw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Ldodzkieg Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dmi od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej lzby [nzynierdw Bodowniciwa:

Przewodniczacy Sktadu Ovzekajgcego OKK LOIB )
dr inz. Ryszard Mes (P4 /
/

1Y
'\‘,.

Czbonek Sklacu Orzekajpeego OKK LOIIB
mgr in2. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajycego OKK LOHB a(&
mgrinz. Tomasz Kluska re—— 3

1z}
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Pan Jaroskaw Kujawa pest upowa2niony do:

1)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektdw udmektmmo-budonhnych i sprawowania nadzorw nutorskiego oraz
kierowanza budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacye © urzdzenia elektryczne i elehmewgct)cme. w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami i urzadzeniami technicanymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusows) | tramwajowe] siect trakeyine), sweci trakcyine metra orar elektrycznego ogrzewania rozpzdéw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa bodowlanego § § 14 ust. § Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
sparzadzania projektu zagospodarownnia dziatki Tub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury
i Rozwoju;
kicrowania wytwarzaniem koastrukcyjaych elementdw budowlanych cexz nadzorowan:a @ kontroli technicmej
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywanm nadzoru mwestorskicgo, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;
sprawowania kootroli technicane} utrzymania obsekrdw budowlanych, 2gadnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzedeniem ant. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowel Komisji Kwalifikacyine)
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Ll o

Przewodniczgcy Skindu Orzekajgcego OKK LONB

drinz. Ryszard Mes /é f‘»\//’

Czhonek Skisdu Orzekajacego OKK LOIRB "1:'/
mgr inz. Wiktor Jakubowski v

Crtonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Y5y 3
myr in2 Tomasz Kluska R é(b%--

99-400 Lowicz;

Rada Lodzkiey Okregowe) [zby InZzynierow Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

2z2
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& POLSEKA

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumeree weryfikscyrym:
LOD-BMM-FT2-18E *

Pan larostaw Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym £0OD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 Lowicz

jest crionkiem tadzkiej Okregowsj Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Iafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-08-01 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady bodzkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Tpodeie part. T8 K.

% 1. Do zachoswania alektronicensj faremy caynnodal prawni) wiystarcla Badenio ciwiadcienia wob w postac elakirosicing] | opatraenie go
kwakfkcanygm podpisen @ lekiranicemmm,

§ 2. Cdwiadcoenie woll zlodone w formie elekbronicans] jest rdwnowalne @ oksiadczeniem wali Hozonym w formie pisamne).

* Wenfkage poprawncdci darych woniniejseym cafwiadczeniu modng sprawdnc @ pomoog numery wergfikacyinego taswadceenia s
sirorie Polskis) leby Inkymierdw Budewnictwe wees pibongpl b kertaklgqe sie & Bivrem sfaicias] Okregowe] Hny Iniyniendw
Budcwnictwa.
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B
=

Muzowiecka Okregown Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 1,
Okregowan Komisja Kwalifikacyjns
sygn. akt. MAZ/7131/ 561 /15 /S

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r, poz- 1946) iart. 12 ust. | pkt 11 3, ust.
2,314cpkt 1, art. 13 ust. 1 14, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy 2z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz U. z 2013 r. poz 1409 z poZn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministea Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Aleksandra Maria Socha
ur. dnia 4 lipca 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0663/PBS/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyveh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
hez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zidania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

——

5 >
dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ,/{:’//_.é .................. / oy o
g Al U 2

mgr ink Krzysztof Latoszek ..., pbpensans s L:’f‘.._....f’ ...... F - — -

| Pl B
mgr ink Zygmunt Garwolinski =~ s .._@g@.. N & *.7
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Aleksandrze Marii Socha
ur. dnia 4 lipca 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0663/PBS/15
do projektowania
w specjalnodci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnodci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obicktu  budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifyyjnej B

dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, / K
& 7 R

mgr ink. Krzysztof Latoszek

mgr ink Zygmunt Garwolifski

ey
| Pam Alcksandm Mana Socha
Powazki 5 |
05084 Lesano
2, Okrggowa Rada Masnwicckic) Oknggowe) Leby lszyniendw Budownictwa
3 Gy Inspekior Nadeono Rudowlssego
& as
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyrym:
MAZ-HL1-Y3B-MXI *

Pani ALEKSAMDRA MARLA SOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/S15/0394,/14

adres zamieszkania POWAZKI 5§, 05-084 LESZNG

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilne),

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-07-25 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodeie ¢ art. T& K.e

% 1. Do achowania elektronicens| faremy caynnosal prawne) wistarcla Balenio ciwiadcrenia waol w postad elakiromicing] | opatrienis go
kwabfikowanygm podpisem alektranicomym,

§ 2. Cwiadczenie woli ziodone w farmie elekbronicans] jest rdwnowadne 1 okwiadozeniem wali Hoonym w formis pisamng).

* Wenfkage poprawncici darych weoniniejseym caswsadczeniy modng sprawdnc @ pomocg numery wergfkacyinepo taswadczenia s
sirorie Polskis leby Indymioréw Budewnictwe weew pibongpl b kentabligqe sie @ bivrem sdadicias] Okregowe] Hy Iniyniondm
Budownictwa,
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I. DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach RSiGN.6220.6.10.2022

Chojnice, dnia 13.09.2022r,

Nr RSiGN.6220.6.10.2022
n dvwodem dorgerinia

DECYZJA

MNa podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. — o uwdostgpnianiv informagji o frodowisku i jego ochronie, wdeale
spoleczensiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(D, U, 22022r., poz. 1029 2 pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r
Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz, U, z 2021r., poz.735 z pozn.
zm.)

- po rogpatrzeniv wniosku Gminy  Chojnice, ul. 31 Stycenia 564, §9-600 Chojnice
(zlozonego za  posrednictwem  pelnomocnika: Pana Dawida Kurszewskiepo). = dnia
30.03.2022r., wpisanego do publicznie dostepnege wykazu pod nr RSIGN.6220/X/25/22
(prowadzonego  na stronie  internetowe]  www.bip.gminachojnice.com.pl - zakladka:
Informacje o drodowisku)

Orzeka sig

Zpodnie z art. 84 ust, 1, ust, la i vst, 2 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach addzialywania na srodowisko (Dz U, z 2022r., poz. 1029 z poin. zm.):

1. Stwierdzié brak potreehy preeprowadzenia oceny oddzialywania na $Srodowisko
dla preedsigweigcia pn.:

wHudowa parkingu wraz £ odwodnicnicm oraz € drogg dojazdows w miejscowosci
Swornegacie na deialkach o nr ew. 968/2, 969/2, 967/22, Y67/23, Y652, 1110/31™

i planowanepo do realizacji przez Inwestora: Gming Chojnice, ul. 31 Stycemia 56a, B9-600
Chojnice.

2. Wskarad na koniecznodd okredlenia w deeyzji o srodowiskowyeh uwarunkowaniach
poniiszyeh warunkow:
»  Warunki dotyezace etapu realizacii preedsigwsigeia;

# oucigzliwosd  akustyerng,  #wigeang ¢ realizacly  precdmiotowego
precdsigwziecia w o sgsiedztwie  terendw  chronionych  akustycznie,
minimalizowal popreez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6
223,

F dostosowad  preewidywane godziny wemozonege muchu  samochodowepo
zwigzanego z transportem materialow  budowlanych, innych materialow
i towardw zwigzanych z budows, do biezacych warunkdw drogowych na trasic
dojazdowej, tak aby nie powodowad dodatkowych wirudnien dla inmych
podmiotdw deialajacych w otoczeniu inwestycji;

= zaplanowad | wdrozyé system dojazdu pojazddw na teren budowy w taki
sposib, aby ograniczyé do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych
przestojow i zatordw na drogach dojazdowych do placu budowy;
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prace ziemne, budowlane prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji plazdw.
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika oraz poza okresem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od | marca do 31 sierpnia; dopuszcza si¢
prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistg ornitologa
lepow ptakaw, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowlanej;
podczas prowadzenia wykopdw zabezpieczy¢ plac robdt plotkiem z siatki
herpetologiczne] przed przedostaniem si¢ do wykopow malych zwierzat;
codziennie przed rozpoczeciem prac przeprowadzacé kontrolg wykopow:
uwiezione zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ poza teren objety pracami,
na wladciwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzi¢é pod nadzorem
przyrodnika oraz w przypadku plazow przy uzyciu rekawiczek ochronnych:
uzywany do tego sprz¢t dezynfekowac: skutecznosé zastosowanych rozwigzan
powinna by¢é monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika
i udokumentowana wladciwym wpisem w dzienniku budowy;
zabezpieczy¢  wykopy przed mozliwoscia przedostania si¢ do nich
zanieczyszezef zwiazanych z pracami budowlanymi;
drzewa i krzewy pozostajace w zasiggu prac zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew — na podkladzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych
powierzchni¢ drzewa pod odeskowaniem;
zaplecze budowy zorganizowac w sposdb eliminujacy zagrozenie przedostania
si¢ zanicczyszezen do srodowiska gruntowo — wodnego, poprzez:
* wykorzystywanie istniejacych miejsc o powierzchni utwardzonej;
= uszcezelnienie nawierzchni placéw skladowych materialow sypkich,
placéw postojowych dla maszyn i srodkéw transportu oraz parkingdw
dla pracownikow;
= zabezpieczenic przed splywami poprzez zakrycie materialow
budowlanych takich jak zwir, kruszec, cement itp..
= prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujgcych na placu
budowy na terenach specjalnic do tego przygotowanych -
na uszczelnionym podiozu;
zaplecze oraz baze sprzetowy zlokalizowaé na uszczelnionym podiozu, aby
zabezpieczy¢ przed zanieczyszezeniami $rodowisko gruntowo — wodne: w
bezpiccznym oddaleniu od rzeki Brdy oraz oczka wodnego. znajdujacego si¢
na dzialce nr ewid. 965/2 obrgb Swornegacie;
nalezy uzywac tylko sprawnego i sprawdzonego sprzetu w celu uniknigeia
wycicku substancji ropopochodnych do §rodowiska gruntowo — wodnego:
tankowanic maszyn powinno odbywaé sig ze szczegolna ostroznoscia
w miejscach do tego wyznaczonych;
wyposazyé plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych ze sprzgtu lub pojazdow;
odpady  wytwarzanc podczas realizacji  przedsigwziecia  skladowac
w szezelnych pojemnikach i zapewnié ich sukcesywny wywoz przez firmy
posiadajace odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanic;
wyposazy¢ plac budowy w przenosne toalety ze szezelnym zbiornikiem oraz
zapewnié¢ systematyczny wywoz nieczystodci przez wyspecjalizowana firme;
teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane oraz montazowe nalezy
uporzgdkowad;
prace ziemne prowadzi¢ w sposob, ktory uniemozliwi zmiang stosunkow
wodnych na terenach sgsiadujacych z przedsiewzigeiem oraz ktore nie bedg
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stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych oraz kiore nie
bedg skutkowad skazeniem gruntu;

» w przypadku wystgpienia prac wymagajacych uzyskania zgody wodnoprawne).
np. w przypadku koniecznosci przebudowy istnicjacych urzadzen wodnych,
odprowadzania wod opadowych i roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych, czy wykonania urzadzenn odwadniajgcych nalezy wystapié
do wiadciwego organu Wod Polskich o wydanie stosownej decyzji, zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r.. poz. 2233
z pozn, zm.).

3. Uczyni¢ charakterysiyke calego przedsigwzigcia zalagcznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2022r. do tut. Urz¢du wplynal wniosek: Gminy Chojnice,
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (zlozony za posrednictwem pelnomocnika: Pana
Dawida Kurszewskiego), o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie
oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia pod nazwa: ,Budowa parkingu wraz
z odwodnieniem oraz z droga dojazdowa w miegjscowosei Swomegacie na  dzialkach
o nrew. 96812, 969/2, 967/22, 967/23, 965/2, 1110/31™.

Przedmiotowy wniosek zostal uzupelmiony w dniu 07.06.2022r. na zgdanie
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, ul. Pilsudskiego 39, 89-
600 Chojnice, znak: PSSE-NZ-9201-64/18/1/22 z dnia 25.04.2022r. (wplyw: 26.04.2022r.)
oraz na zadanic Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmiclna
54/57, 80-748 Gdansk, znak: RDOS-Gd-W00.4220.292.2022.WR.1 z dnia 04.05.2022r.
(wplyw: 09.05.2022r.).

Do wniosku. zgodnie z art. 74 ust | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowiske (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z pozn.
zm.). zalgczono:
1. Kkart¢ Informacyjng Przedsigwzigcia sporzadzony zgodnic z art. 62a cyt. ustawy -
4 epzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektroniczne;,
2. wyrys z mapy ewidencyjnej,
3. zalgeznik graficzny z przedstawionym zasiggiem oddzialywania inwestycji.

Whniosek zostal wpisany do publicznie dostepnege wykazu danych prowadzonego
na podstawic art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na drodowisko (Dz. U. 2z 2022r, poz 1029 2z pdéZn. 2zm.)
pod nr RSIGN.6220/X/25/22 (prowadzonego na stronic internctowej Urzedu Gminy
w Chojnicach www.bip.gminachojnice.com.pl — zakladka: Informacje o srodowisku).

Strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania za zwrolnym  potwierdzeniem
odbioru.

Strona 3/24
Wid o, Seisdin Ivha



d“u
ESIGNERS

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1

REGON:

221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

Ponadto, poniewaz liczba stron w ninicjszej sprawic przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 22022, poz. 1029 z pdin. zm.) do dorgczen stosuje si¢ przepis art. 49 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2021r., poz 735 z péin.
7m.). Informacja o wszczeciu postgpowania administracyjnego celem wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zostala podana do wiadomosci publicznej poprzez
wywieszenic stosownego obwieszezenia na stronie internetowej www.bip.gminachojnice.com.pl.
na tablicy ogloszen, Urzedu Gminy w Chojnicach oraz tablicy ogloszen solectwa Sworncgacie.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie posiada statusu terenu zamknigtego,

Przedsiewzigeie bedzie realizowane na dziatkach nr: 968/2, 969/2, 967/22, 967/23, 965/2,
1110/31 obreh Swornegacie, dla ktdrych obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrgbu geodezyjnego Swomnegacie, gmina
Chojnice zatwierdzonego Uchwata Nr X/154/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
18 pazdziemika 2019r. (Dz Urz. Woj, Pomorskiego poz. 5241 z dnia 26.11,2019r,)
zmieniony (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1699 z dnia 11.1.22021r.). Dzialki realizacyjne
usytuowane s na terenie oznaczonym symbolami:
o dz 965/2:
» 3UT/ZP: tereny uslug zwigzanych z turystyka wodng oraz zieleni urzadzonej;

2K X: tereny komunikacji — ciag spacerowy;
SZP: tereny zieleni urzadzonej;
2MN/U: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;;
1UK/ZC: tereny zabudowy sakralnej i cmentarza;

» 1KP: teren komunikacji — parking ogolnodostepny;
o 1110731

» 1U/US: teren zabudowy ustugowej:

7 1KP: teren komunikacji — parking ogélnodostgpny:
o 967/23:

» 4KDD: tereny komunikacji — droga publiczna dojazdowa;
o 967/22, 96812, 969/2:

> 47P: teren zieleni urzadzonej.

VY VYY

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. planu,

Skutkiem powyzszego, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. organem
wiasciwym do wydania decyzji jest Wojt Gminy Chojnice.

Przedsigwzigeie objete ww, wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58a rozporzadzenia Rady
Ministrdw zdnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgeo
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z poZn. zm.) kwalifikowane jest
jako: garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parkingdw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzicé, o ktorych mowa w pkt 52,
54-57 1 59, wraz z towarzyszacg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mnicjszej
niz: a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust,
| pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody. o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”, posiada status
.przedsigwzigcia mogacego potencjalnic znaczaco oddzialywaé na srodowisko™, o jakim
mowa w art. 59 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
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o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o acenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022, poz 1029 z pozn. zm.).

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z2022r.,
poz. 1029 2z pdzn. zm.), realizacja przedsigwzigeia wymaga uzyskania  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Jej wydanie nastgpuje przed uzyskaniem decyzji.
o jakich mowa w art. 72 ust. 1 i la cyt. ustawy. W okoliczno$ciach faktycznych niniejszej
sprawy aktem tym jest decyzja o pozwoleniu na budowg, co uzasadnia wspoldzialanic
w ninicjszej sprawie, obok Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i organu
wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, organu Inspekcji Sanitarmej.
Zgodnie z tredeig art. 59 ust, | pkt 2 ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko wymaga przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej
oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust, 1.
W mysl przywolanego wyzej przepisu oraz art, 64 ust. 1 ustawy, obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia
mogacego  potencjalnie  znaczaco oddzialywaé na  Srodowisko stwierdza, w  drodze
postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach:

— uwzgledniajge tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1;

- po zasiegnieciu opinii:1) Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska;

2) organu Panstwowej Inspekeji Sanitarnej, o ktérym mowa
wart. 78, w przypadku przedsigwzie¢ wymagajgcych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-3a, 10-19 i 21-28 oraz uchwaly, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2022r.. poz. 1029 z pdzn. zm.);

3)  organu  wladciwego do  wydania  pozwolenia
zintegrowanecgo na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
jezeli planowane przedsigwzigeie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktorej mowa w art, 201
ust. | tej ustawy;

4) organu wlasciwego do wydania oceny wodnoprawne),
o ktorej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz U. z 2022r., poz. 1029 z péin. zm.) Wojl
Gminy Chojnice pismem znak: RSIGN.6220.6.1.2022 z dnia 13.04.2022r., zwrocil sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Pagstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Chojnicach oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Chojnicach z prosba o przedstawienie  opinii
w przedmiocie  konieczno$ei  przeprowadzenia  oceny oddzialywania  przedsiewziecia
na $rodowisko dla planowanego przedsicwzigeia.

W odpowiedzi;
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57, 80-748
Gdafisk —  postanowicnic znak: RDOS- Gd- W00.4220.292.2022. WR.2 z dnia:

06.07.2022r. (wplyw: 11.07.2022r.) - wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigceia;
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2) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Chajnicach, ul.  Luzycka 1A, 89-600 Chojnice -~  pismo  znak
GD.ZZS8.1.435.117.2022.PG. z dnia: 28.04.2022r. (wplyw: 04.05.2022r.) — wyrazil opini¢
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko;
natomiast po otrzymaniu uzupelnienia pismem znak: GD.ZZS.1.435.117.2022.PG z dnia
29 ezerwea 2022r., podtrzymat swoje stanowisko;

3) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Chojnicach, ul. Pilsudskiego 39. 89- 600
Chojnice — pismo  znak: PSSE-NZ-9201-64/18/1/22 z dnia  04.07.2022r.
(wplyw: 06.07.2022r.) wyrazil opinic o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko,

Wojt Gminy Chojnice uwzgledniajge analizowane w toku post¢powania uwarunkowania
okreélone w art. 63 ust. I ww. ustawy, ustalil i zwazyl co nastepuje, biorac pod uwage:

|. rodzaj i charakterystyke przedsigwziceia, z uwzglednicniem:

a) skali przedsiewzigeia i wielkosei zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie:

Planowane przedsigwzi¢eie zlokalizowane zostanie na dziatkach nr: 968/2, 969/2, 967/22.
967/23, 965/2, 1110/31 obreb Swornegacic, gmina Chojnice, powiat chojnicki. wojewadztwo
pomorskie.

Planowana inwestycja polega¢ bgdzic na budowie parkingu wraz z odwodnieniem oraz
zdroga dojazdowa w micjscowosei Swornegacie. Powierzchnia parkingu wyniesic
ok. 1,78 ha,

Bilans terenu:
¢ powierzchnia obszaru opracowania: 1,78 ha, w tym:
o powierzchnie utwardzone: 0,37 ha;
o powierzchnia biologicznie czynna — 100 % powierzchni jako PBC: 1,20 ha;
o powierzchnia pokryta ekokratqa — proponowane rozwigzanie Geosystem G3
max — 80 % powicrzchni jako PBC: 0,21 ha.

Projektuje si¢ budowe parkingu dla 166 miejsc parkingowych, w tym: 4 miejsca parkingowe
autobusowe i 7 miejsc parkingowych dla osob z niepelnosprawnodciami oraz drogi
dojazdowe wraz z chodnikami dla pieszych w obrgbic projektowanego parkingu.

Konstrukeja nawicrzchni inwestycji projektowana jest w nast¢pujgcy sposob:
e jezdnia:
o betonowa kostka brukowa szara;
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
o kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie;
o podbudowa pomocnicza: stabilizacja podloza cementem o Rm = 2,5 MPa;
o podioze gruntowe doprowadzone do GI;
e chodnik:
betonowa kostka brukowa szara;
podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie;
podbudowa pomocnicza: stabilizacja podioza cementem o Rm = 2,5 MPa;

o000

Strona 6/24
e Seadne

Aond Doty v € Bogmacin e W ot Kol v ivhed £ Dnrapwalarhs Mo hons n

10



Euu
ESIGNERS _

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1

REGON:

221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

o podioie gruntowe doprowadzone do G1;
* miejsca parkingowe:
o betonowa kostka brukowa szara;
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
o kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie;
o podbudowa pomocnicza: stabilizacja podioza cementem o Bm = 2.5 MPa;
a podioke gruntowe doprowadzone do G,

W czasie wiytkowania inwestycii bedg powstawaé Scieki w postaci wdd odpadowych
i roztopowych = powierzchni parkingu i drog dojazdowych, Aby wiasciwie odprowadzad
ww. wody na parkingu zaprojektowane odpowiednie spadki i odwodnienie do  studni
chtennych. Projektuje sig zastosowanie osadnikdw podezyszezajagcych wody opadowe
i Toztopowe,

Zpodnie z mapg ewidencying inwestycje planuje sie wykonad na terenie zajetym przez grunty
orme ¥V i VI klasy bonitacyjnej, grunty preeznaczone pod budowe drog publicenych lub linii
kalejowych (Tp), tereny preesnaczone pod zabudows (niczabudowane) — Bp. Obecnie
analizowany obszar jest terenem niensytkowym, niezabudowanym,

Prey planowane] inwestycji znajduje sig zabudowa mieszkaniowa i ustugowa. Obszar
planowanepo parkingu sgsiaduje tez z uzytkami rolnymi, a takze zwyezajnymi nieuzylkami
I drogami.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w obszarze, ktdry zostal juz w smacenym stopniu
prechsztatcony antropogenicenie. Realizacja prac pochlonie czgdd  obecnych  terendw
ziclonych, reprezentowanych przez zhicrowiska ruderalne.

Wedlug ortofolemapy migjscami wystgpujg dreewa i krzewy, niemniej nie zaklada sig ich
wycinki w zwigzku z realizacja inwestveji. Tutejszy organ w warunkach realizacii inwestycji
wekazal, by drzewa i kreewy pozostajgee w zasiegu prac, zabezpieczyé na cras prowadzenia
robdl mogliwosciy mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew —
na podkladzie 2 rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajgcych powierzchnig drzewa pod
odeskowaniem.

b) powigzan z innvmi preedsiewzicciami, w szezegdlnodei kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzige  realizowanyeh [ zrealizowanych, dla kidrych zostaba wydana decyzja
o frodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgeych sig ma terenie, na kidrym planuje sic
realizacje prredsigwzigeia, oraz w obszarze oddzislywania przedsiewziecia lub kidrych
oddziatywania mieszczg sie w obszaree  oddezialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzié do skumulowsnia oddeabywan
7 planowanym przedsiewzieciem:

Brak powigesst = innymi  preedsigwzigeiami; nie wystapi  kumulacja  oddziabywan
preedsigwszipd znajdujacych sig na terensch nieruchomosei sgsiednich.

¢) rdimorodnodei biologicznej, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w iym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Potrzebne materialy do budowy takie jak: piasck, kruszywo, drobnowymisrowe elementy
betonowe beda preywokone ¥ zewnatrz samochodami wo zaleimosci od wystepujgeych
potrzeb, Woda do wykonania robdt drogowych preywozona  bedzie  beczkowozami
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przystosowanymi do realizacji rabdt drogowych w specjalnych pojemnikach 1000 1 lub
za zgoda zarzadey pobierana z sieci wodociggowe] rozdzielczej.

Realizacja przedsiewziecia wiaze si¢ ze zuzyciem paliw, wykorzystywanych do zasilania
maszyn i pojazddow na budowic oraz energii elektryczne). wykorzystywanc)
m. in. do zasilania urzadzen, zaplecza budowy, o$wietlenia terenu budowy. Na etapie
realizacji inwestycji nic przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng. Przy realizacji
prac budowlanych wykorzystywane beda materialy budowlane, odpowiednie dla tego rodzaju
inwestycji.

Surowce i materialy beda pochodzily z mozliwie najblizszych wytworni i skiadow
budowlanych.

Wszystkic uzyte do budowy surowce beda wykorzystywane zgodnic z obowiazujacymi
normami i przepisami, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatow i surowcow
w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami. Materialy szkodliwe
dla srodowiska w sposob trwaty nie beda dopuszezone do uzycia.

Paliwa i energia beda pochodzily mozliwie od najblizszego dostawcy. Szacowane ilosci wody
i paliw oraz energii na etapie realizacji inwestycji:

o woda: ok. 700 — 800 m*;

o paliwa plynne (olej napedowy): ok 11 - 12 Mg;

s energia elektryczna: ok, 600 — 700 kWh.,

Szacowana ilo$¢ powstajgcych Sciekdw bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego budowy
wynosi 0,2 m*/tydzien,

Szezegdtowe ilodei poszezegdlnych materiatow bedzie zawieral projekt budowlany jaki
zostanie opracowany dla przedmiotowej inwestycji.

W fazic eksploatacji bedzie wystepowalo zapotrzebowanie na Srodki do utrzymania, w tym
utrzymania zimowego parkingu (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju
stosowanych $rodkéw). Zuzycie tych materialow bedzie zalezne od sposobow 1 zasad
cksploatacji inwestycji i bedzie takie samo jak dla drég eksploatowanych przez tego samego
zarzadee (Srednio ilosé ta wynosi ok. 1,5 kg/m?® utrzymywanej powierzchni).

Na potrzeby remontow czastkowych, okresowych 1 kapitalnego zajdzic potrzeba zuzycia
asortymentu materialéw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci i szczegdlowy zakres
bedzie zalezal od zakresu niezbednych remontow i ich technologii okreélonych w projektach
wykonawczych,

d) emisji 1 wystgpowania innych ucigzliwosci:

Uciazliwodci zwigzane 2z planowang inwestycja ograniczg si¢ jedynie do fazy realizacji
imoga dotyczy¢ w szczegdlnosci hatasu. Podezas przeprowadzania prac zwigzanych
7 inwestycja wystapia okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg urzadzen,
maszyn i pojazdéw transportowych. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego
parku maszynowego z uzyciem technologii najmniej uciazliwych akustycznie spowoduje,
iz dolegliwosci zwigzane z halasem beda okresowe, przejsciowe i nic odczuwalne poza
scistym rejonem robol Ponadto na etapie realizacji inwestycji istnicje mozliwosé emisji
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spalin do  4rodowiska, powstajgevch podczas pracy na budowie cigskiego spreetu
i samochoddw  ciezarowych. Do emisji niezorganizowanej moze dechodzié  lokalnie,
w postaci zapylenia. Jednakie ewentualne niedogodnesci ewigzane z realizacjy inwestycji
bedy mialy charakter kedtkoterminowy | moga charakreryzowad sie oddziabywaniem jedynie
w  bezpofrednim  sgsiedziwie prowadzonych prac, jednak skala tego wphywu bedzie
minimalna.

Podezas budowy zastosowane zostang przenosne toalety, a w czasie eksploatacii inwestycji
nic przewiduje sig powstawania Scickdw bytowych zwigzanych z eksploatacjy inwestycji,

€) geenionega w oparcin o wiedze paukowy ryzyka wystgpienia powasnych awaril lub
katasrof  natoralnych 0 budowlanych, przy  uwwezglednieniu  wizywanych  substancji
i stosowanych technologil, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Inwestycja nie nalery do kateporii preedsigwzied stwarzajacych zagrozenie wystypicnia
powainych awarii. Na terenie inwestycji nie beda wystepowaly substancje niebezpieczne
wilodel rdwnej lub wiekszej niz okreflone w zalyeeniku do Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycenia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sig w zakladzie
substancii nichezpiecznyeh, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powazne) awarii preemystowej (De. U, 2 2016r., poz 138).

Preedsiewziecie na etapie budowy i eksploatacii nie wplynie na poglgbienie zmian
klimatycznych, gdyz mie bedeie sip wigzad @¢ Zorgamizowang emisjs zanieczysaceen
do powietrza, kidra jest plownym erynnikiem pogarszajaeym  stan klimatu, ponadio
funkcjonowanie preedsiewziecia, nie bedzie mialo znaczacego wplywu na rozklad temperatur,
kierunek i sil¢ wiatrdw, ani stosunki wodne w okolicy. Wplyw klimatu i jego zmian nie
bedzie mial znaczenia dla preedmiotowego preedsigwzigeia.

) preewidywanych ilodei i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadku gdy planuje sig ich powstawanie:

g} zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

W otazie realizacii inwestveji, rapospodarowaniem odpadiw powinien zajgc sig wylwirca
odpaddw, czyli firmy wykenujace prace budowlane. Ich obowiazki bedy zwiszane z:

= zagospodarowaniem wszystkich edpadéw powstajacych w czasie budowy,

« prredstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach omz o sposobach
gospodarowania  wytworzonymi - odpadami  do  wlasciwego  organu ochrony
srodowiska,

o gromadeeniem w sposab selekrywny powstajgeych odpadow,

» zapewnieniem wlasciwego postgpowania 2 ewentualnymi odpadami niehezpiecznymi
i zpromadzeniem ich w sposth nie zagrazajacy $rodowisku,

» przekazaniem ewentualnych odpadéw niebezpiccznych podmiotow] uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnodgei w zakresie transportu 1 unieszkedliwiania tego typu
odpaddw.

W trakcie wykomywania wszelkich prac budowlanych stosowane beda takie surowee,
materialy, sby w pierwszej kelejnodei zapobiegad powstawaniu odpaddw lub ograniczyé ilosé
odpaddw 1 ich negatywne oddzialywanie na #ycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.
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Czasowe gromadzenie odpadéw prowadzone bedzie zgodnie 2z przepisami  prawa,
w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizowaé
ich negatywny wplyw na srodowisko.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawea winien uporzadkowad 1 przekazac
Inwestorowi teren zaplecza bez odpaddw.

Odpady mogace wystapi¢ w zwigzku z projektowang inwestycja:

Kod odpadu Rodzaj odpadu

1501 Odpady opakowaniowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycicrania i ubrania ochronne

150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycicrania (np. szmaty, scierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione nie zanieczyszezone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

1701 Odpady materialow i elementéow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

(70107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, adpadowych matenalow
ceramicznych i elementdw wyposazenia nie zawierajace materialow
nichezpiecznyeh

1701 81 Odpady z remontow i przebudowy drog

1702 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

17 03 Mieszanki bitumiczne, smola i produkty smolowe

170302 Mieszanki bitumiczne nie zawierajace smoly

17 04 Odpady i zZlomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 05 Zelazo i stal

1704 07 Mieszaniny metali

1705 Gleba i ziemia (wlgezajace glebg i ziemig z terenéw zanieczyszezonych oraz
urobek z poglebhiania)

170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierajace substancji
niebezpiecznyveh

1705 06 Urobek z poglebiania nie zawierajgcy i nie zanieczyszezony
substancjami niebezpiecznymi

1709 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

170004 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu nie zawierajace rgei.
PCB i innych substancji niebezpiecznyech

19 08 Komunalne odpady z oczyszezalni scickow nicujete w innych grupach

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe

2003 Inne odpady komunalne

2003 01 Niesegregowane (zmieszanc) odpady komunalne

Pl Cotuy W

Strona 10/24

| Doty W dzil )

14



d“u
ESIGNERS

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1

REGON:

221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

Na ectapic budowy beds powstawaly odpady 2zwigzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem sprzgtu budowlanego oraz w zwiazku z zatrudnieniem pracownikow. Beda
to odpady materialdw budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkio,
zelazo i stal), opakowania po materiatach budowlanych, odpady komunalne.

Przewiduje si¢, iz w czasie realizacji przedsigwzigcia, powstang glownie odpady z grupy 17
wlgczajge glebg i ziemi¢ z terenéw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

e 1701 81 — odpady z remontow i przebudowy drog,

e 1703 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01.

Wszystkie odpady bedg podlegac sortowaniu, celem ich odzysku i tylko nie nadajace sig¢
do powtdrnego wykorzystania zostang skicrowane na skladowisko (reszta — okresowo
magazynowana). Odpady nie nadajgce sig do odzysku wywiezione zostang na skladowisko
odpadow.

Odpady nicbezpicczne (zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami
nichezpiecznymi) bedg powstawaly podcezas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zaklada sig, ze wymiana oleju w silnikach maszyn
i pojazdéw odbywaé sie bedzie w wyspecjalizowanych stacjach obslugi, poza terenem
inwestycji. Zpodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpaddw niebezpiecznych
powinien byé gromadzony i przechowywany oddzielnie, a nast¢pnie transportowany
do migjsc ich adzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy
transporcie odpadéw niebezpiecznych. W przypadku powstania tego typu odpadoéw na terenie
inwestycji beda one gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z wiw
zasadami. Szacunkowa ilo§¢ tego rodzaju odpadéw z terenu inwestycji nie przekroczy
0,1 Mg, Szacunkowa ilo$¢ wytworzonych podezas przeprowadzania inwestycji odpadow typu
sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania wynosic bedzie ok. 0,1 Mg,

Na terenie budowy powstawaé beda odpady inne niz niebezpicczne, odpady bytowe
pracownikéw budowy (np. opakowania szklane, puszki, butelki typu PET, papiery).
Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania robdt zostang ustawione
pojemniki na odpady komunalne.

Podczas fazy cksploatacji przedsiewzigcia powstawaé bedzie nieznaczna iloé¢ odpadow
zwigzana z funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpadow na etapic cksploatacji
moga powstawaé odpady:

e 0201 03 — odpadowa masa roslinna — ok. 0.5 Mg/rok.

e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjy ewentualnych
rozlewow substancji innych niz nicbezpieczne na drodze — ok. 0,1 Mg/rok,

e 16 81 01* - odpady wykazujgce wiasnofei niebezpieczne - powstale w wyniku
ewentualnych wypadkow drogowych — ok. 0,5 Mg/rok,

e 1681 02 - odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkow drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 - ok. 0,5 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placdw — ok. 0,3 Mg/rok.

Powstale odpady w fazie eksploatacji przedsigwzigeia beda selektywnie gromadzone
i sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z  uwzglednieniem  zasad
postepowania z odpadami niebezpiccznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdmego
wykorzystania.
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Wazelkie oddzialywania zwiszane z realizacja i eksploatacja inwestycji beda odwracalne,
kritko- lub drednioterminowe i niezagrazajace zdrowiu lub yciu ludz.

Rozwazajac rodzaj i charaktervstvke preedsiowziecin, stwierdza sie, 2o preedsiewsecie
nie bedzic powodowad negatywnego oddziabywania na srodowisko.

3)  uwsytwowanie preedsigwzigeia, z  uwzglednieniem  mozliwego  zagroZenia
dia frodowiska, w szeregilnodei prey ismicjageym  udytkowanivn  terenu, zdolnagei
samooczyseczania sig drodowiska i odnawiania sic zasobiw naturalnych, walordw
preyrodniczveh @ krajobrazowych  oraz  wwaruonkowan  miejscowych  plandw
zagospodarowania preestreennego - uwzgledniajace:

¢} obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzpledu na wystgpowanie gatunkdw roslin
i #wierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przvrodniczych objetyveh ochrong, w tym obszary
MWatura 2000 oraz pozostate formy ochrony preyrody:

Wnioskowany teren przedsiewziecia znajduje sig w granicach obszaru Natura 2000 Wielki
Samdr Brdy PLB220001.

Zpodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2022r.) preedmiotami
ochrony w obszarze Matura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 sg: brodziec piskliwy dctifis
fvpofencas, wlochatks degofing funcrews, sEimorodek Alcedo archix, puchacz Bubo hubao.
gapol Bucephala elangula, lelek Caprimudguls enropacas, labed2 kravklivy Cygnus cygris,
dzigciol czarny Dvyocopus martius, suraw Grus gews, biclik Halieenss albicilla, lerka
Lullula arborea, nuroges Mergus merganser, kania ruda Milvies mifvus.

Zaprozemami dla obszaru sa m. in.: sporty i rd2ne formy czynnepo wypoczynku rekreacii.
uprawiane w plenerze; Gospodarka ledna i plamtacyjna | uiytkowanie lasdw i plantacji; tereny
wurbanizowane, tereny zamieszkane: zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie,

Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez Regionalnego Dyrektora  Ochrony
Srodowiska w Gdansku (dokumentacja Planu Zadaf Ochronnych obszare Natura 2000 Wielki
Sandr Brdy PLB220001, 2012) wynika, #e najblize] stwierdzone stanowisko ptaka bedgcego
przediniotem ochrony w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 to stanowisko
pagzota znajdujace sic w odleptosci ok, 211 m na polnocny — wachod od miejsca realizacji
imwestyei.

W Zaregdzeniu Regionalnego Dyrekiora Ochrony Seodowiska w Gdanskn z dnia 31 marca
201 5r. w sprawie ustanowienie planu zadai ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki
Sandr Brdy PLB220001 (Dz. Urz, Woj. Pom, 2 2015r,, poz, 1142) zidentyfikowano istmicjaee
i potencjalne zagrodzenia dla zachowania whadciwego stanu ochrony gatunkdw zwierzat i ich
siedlisk bedgeyeh preedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy
PLIB220001.

Dla pagola zagroZeniami s3 m. in.: wycinka lasu, usuwanie martwych i umierajgeyeh drzew,
sporty i rdEne formy czvnnego wypoczynku i orekreacji uprawiane woplenerze; turystyka
picsza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowamych: zabudowa rozproszona:
zanieczyszezenie wod powierzchniowych (limnicznych, ladowych, merskich i slonawych).
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Celem dzialan ochronnyeh dla tege gatunku jest ultzymanie obecnego niepogorszonego
(co najmniej UT) stanu ochrony.

Planowane przedsigwzigeie nie jest sprzeczne z ustalemiami planu zadan ochronnych jak
réwnicz nic preeszkodzi woosiggnieeiv estalonyeh celdw. Ponadto realizacja zamierzenia
nicstol w sprzceznosei @ modliwedcia wykonania zaplanowanych dziatah ochronnych
dla poszezegdlnych gatunkdw,

Biorac pod uwage fakt, iz jest to obszar antropogenicznie przeksztalcony w otoczeniu
zabudowy, stwierdza sig, i¥ inwestycja ta nie spowoduje utraty powierzchni 1 fragmentacji
siedlisk patunkow ptakdw chronionych w ww, obszarze MNatura 2000. Tym samym realizacja
inwestycji nie pogerszy stanu ochrony gatunkdw ptakow i nie zaburzy integralnodci abszaru
Matura 2000, ani sieci Matura 2000 jako calodei. Biorge powyzsze pod uwage stwierdza sig, i2
nie jest konieczne preeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG,

Inwestycja enajduje sig na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowege, na ktdrym obowigzujs
zapisy Uchwaty Nr 144/VIIF11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego 2 dnia 27 kwieinia
200 1Ir. w sprawie Zaborskiepo Parku Krajobrazowego (Dz. Urz Wo). Pom. = 2001 1r., nr 66,
poz. 1459 2 pdin. zm.).

Zpodnie 2 § 3 ww. Uchwaly na terenie parku krajobrazowepo obowigzujy zakazy, kiore
jednak zpodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie preyrody
(L. Dz U. 2 2022r., poz. 916 z poén. zm.) nie dotycza planowanego preedsigwriecia jako
inwestycli celu publicznego — jek wspomniano w mpep teren parkingu publicznego
oenaczony symhbolem 1KP ustala sie jako przesnsczony na realizacje inwestyeji celu
publicznega.

Z uwapl na powyzsze, planowane przedsigwzigeie nie begdzie spreeczne 2z preepisami
obowigzujacymi na terenie Zahorskiego Parku Krajobrazowego,

Preedsiewziecie polozone jest poza granicami korytarzy ckolegicznych, nie bedzie zatem
wplywaé na ich droimosé 1 ciggloesé. Majblizszy korytarz ekologiceny znajduje  sig
w odlegtosgel ok. 122 m na pdinoc od planowanej inwestycji — Bory Tucholskie GEPn-16.

Ma cwentualne #niszezenie siedlisk, okazdw, gniazd, ploszenie lub przenoszenie gatunkéw
enajdujgeyeh sie pod ochrong nalery uzyskaé zepwolenic w trybie art. 56 wst. 1 ustawy
o ochronie preyrody.

Inwestvela usytuowana jest w odlegtose ok, 85 m od reeki Brdy. Na obszarze realizowang
inwestyeji, podezas wizji terenowej, nie zaobserwowano legu, miejse 2erowania, czy
odpoczynku plakow.

Miemniej, jak wskazano w KIP analizowany obszar w zwigzku 2 bliskodeig reeki Brdy,
obejmuje zakresem tereny wystgpowania gatunkdéw plakiow takich jak: brodziec piskliwy,
wlochatka, zimorodek, puchace. gagol, lelek zwyezajny, tabedz krzykliwy, dzigciol czamy,
zurgw, bielik, lerka, nuroges czy kania ruda. W zwiszku jednak ze zurbanizowanym
charaklerem preesirzeni — nie preewiduje sig mozliwodel wzmozonego wystgpowania wyze)
wymienionyeh gatunkdow.

Stroma 13724
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Jak podnoszono w skorygowanym KIP, na podstawie badaf stwierdzié moima, 2e okolice
same) reeki moga stanowidé migjsce zimowania ptakow, co za tym idzie — nalezy otoczyé je
szezepidlng ochrong w tym okresie.

Planowana inwestycja nie bedae zasadniczo kolidowala z migjscami rozrodu plazdw. Trasy
ich wiosennego i jesiennego preemieszczania sie nie preebiegaja przez obszar parkingu
mrzeznaczonego do budowy.

Mimo wazystko baczac, 12 imwestycja znajduje sig w niedalekie) odleptosci od rzeki Brdy,
kierujac sie zasada przezornosci, tutejszy Organ w warunkach realizac)i preedsigwzigcia
natozyl na Inwestora ohowigzek zabezpieczenia placu robdt podezas prowadzenia wykopdw
plotkiem z siatkn herpetologicene) preed preedostaniem sig do wykopdw malych swierzal.
Coudriennie przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzaé kontrole wykopdw. Uwigzione
Fwierzeta niezwlocznie przenosié poza teren objety pracami, na whasciwe dla nich siedlisko,
Przenoszenic nalezy prowadzic pod nadzorem preyrodnika. Dodatkowo,  uwagi na wyniki
najnowszyeh badan, ktore potwierdzaja wystepowanie w populacjach plazdw w Polscs
greyba Bafrachochydrivm  dendrobotidis, prace terenowe £ ta grupa zwiergat naleky
prowadzié przy uzyein rekawiczek ochronnych, a uzywany do tego sprzet musi by
dezynfekowany.

k) wody i obowigeujace na nich cele srodowiskowe:

Preedimiotowe preedsiewziecie zlokalizowane jest na ohszarze dorzecza Wisly, dla ktérepo
opracowano  Plan  pospodarowania  wodami na  obszarze dorzecza Wisty, preyjety
rozporzadzeniem Rady Ministrow w dniu 18 pazdziernika 20161, (Dz. U, =z 2006r, poz, 1911
# po#n. #m.). Znajduje sig ono na obszarze jednolitveh ceedel wid podaiemnych oznaczonym
curopejskim kodem PLGW200027, zaliczonym do regionu wodnego Dalnej Wisty, JOWPA
charaktervzuja sie dobrym stanem ilodciowym oraz chemicenym. JCWPd nie sg zagrozone
rvzvkiem nieosiggnigeia  celow  srodowiskowych, Cel  srodowiskowy  dla  JOWI
to utrgymanie co nagmnig] dobrego stanu tlosciowego oraz chemicmego,

Flanowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest takre w obrebie jednolite] credei wid
powierzchniowych oenaceonej europejskim kodem PLRW2000252923979 o nazwie Brda
od wplywu do jer Chareykowskiepo do wyplywn z jez. Kosobudno®, okreslane] jako
natiralng czedd wid, monitorowanej, o typologii 25 — (eieki laczace jeziora), zagro@onej
rvzykiem nieosiggnigcia celdw srodowiskowych, tj. dobrego potencjatu ekologicrmego oraz
dobrego stanu chemicenego. Stan ww. wid okreslono jako zly zgodnie 2 zalgeenikiem
nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 w sprawie klasyfikacji stanu  jednolitych ezedci  wid
powierzchniowych, atakze Srodowiskowych norm jakosci dla substancii priorytetowych
(Dz. U, z 202 1r., poz. 1475).

Podezas prac budowlanyeh nie preewiduje sie powstawania zanieczyszezen, ktdre moglyby
wplynaé na stan wod powierzchniowych lub podziemnych. Malezy zachowaé szczegdlng
ostroznosé | zapoblegaé preedostawaniu sip zanicczvszezen do srodowiska gruntowo —
wodnego. W trakeie prac budowlanych wykorzystywany bedzie tylko spravdzony i sprawny
spreet, a prace remontowe takie jak wymiana oleju beda odbywad sie na terenach
wwardzonych, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji
ropopochodnych.  Wszystkie awaryjne zdarzenia wigggoe sig 2z zanieczyszezeniem
substancjami ropopochodnymi frodowiska gruntowo — wodnego, beds usunigte natvchmiast
po wystapicniu zdarzenia. W ocelu unikniecia preedostawania sie zanieczyseczen do gruntu
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wraz zwodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzgt beda utrzymywane
w nalezytym stanie technicznym. Wszystkie powstale podczas prac budowlanych odpady
bedg przechowywane w szezelnych kontenerach w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Na etapie eksploatacji nie przewiduje
si¢ emisji zanicczyszezen do Srodowiska gruntowo — wodnego. Plac budowy zostanic
wyposazony w przenosne toalety, azgromadzone nicczystosei beda oprozniane przez
wyspecjalizowang firme. Planowane przedsigwzigeie nic bedzie wiazalo si¢ z powstawaniem
zanicczyszezonych wod opadowych lub roztopowych, dlatego bgda onc odprowadzane
w sposob niezorganizowany do gruntu. W zadnej fazie realizacji przedmiotowe] inwestycji
nie przewiduje si¢ powstawania ciekaw technologicznych.

Po przeanalizowaniu dofaczonej do wniosku Karty informacyjnej przedsigwziccia,
uwzgledninjge charakter i skalg przedsigwzigeia oraz planowane rozwigzania chronigee
srodowisko. nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwziccia
na stan jednolitych czgéci wod oraz na realizacje celow Srodowiskowych, okreslonych
w ,.Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” przyjgtym rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. 22016r,, poz. 1911 z pézn. zm.).

Uwarunkowania okreslone w pkt. 2 lit. a) — k) przedsigwzigcia nie znajdujg zastosowania,
ze wzgledu na cechy i status obszaru, na ktorym planowana jest realizacja przedsigwzigcia.

3) rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do Kryteriow wymienionych w pkt 1§ 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

Uwarunkowania okreslone w punkcie 3 lit. a) - g) nie znajdujg zastosowania, ze wzglgdu
na cechy i status obszaru, na ktérym planowana jest realizacja przedsigwzigcia.

Oddzialywanie inwestycji na stan czystosci powietrza podczas prac inwestycyjnych bedzie
zwiazane z poruszaniem si¢ pojazdow mechanicznych, glownie samochodow cigzarowych
i maszyn drogowych, wykorzystywanych podczas prac budowlanych.

Wystapi zatem emisja zanieczyszezen do powietrza w zwigzku ze spalaniem paliw oraz
zwiekszenie zapylenia, Wykorzystywane pojazdy bgdg dopuszezone do ruchu, a zatem bedg
spelnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych sigzgn zanicczyszezen w wydalanych
spalinach, Oddzialywanie to bedzie mie¢ charakter okresowy i bedzie dotyczy¢ tylko
i wylgeznie etapu realizacji inwestycji — do czasu zakofczenia prac budowlanych. Nie
przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn i urzadzen emitujgeych spaliny.

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania sprzetu i SrodkOw transportu na $rodowisko
Wykonawea zadba o ich prawidlows eksploatacj i wladciwa konserwacj¢. Sprzgt
wykorzystywany do robdt bedzie spetniaé wymagania odnosnie ochrony przed hatasem
i gazami spalinowymi, podobne w przedmiotowych normach i rozporzadzeniu. Maszyny
i pojazdy nie bgda przeciazone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje
to zwigkszenic emisji spalin.

W fazie eksploatacji zanieczyszczeniami  charakterystycznymi  dla  komunikacji
samochodowej beda:
o tlenki azotu z dominacja dwutlenku azotu (NOy), powstajgce podezas spalania paliw
w silnikach;
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o tlenki siarki z przewaga dwutlenku siarki (SOz), powstajace podczas spalania oleju
napgdowego.

Projektowane przedsiewzigeic bezposrednio nie bedzie 7rodiem oddzialywan w zakresie
emisji substancji do powietrza, natomiast bedzie oddzialywaé posrednio 2z uwagi
na poruszajace si¢ po parkingu pojazdy. Nie przewiduje sig, aby eksploatacja
przedmiotowego parkingu powodowata przekroczenie standardéw jakosci powietrza
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
wartosei odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz, 87)
oraz wartosci dopuszczalne substancji w powietrzu okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu
(Dz U. z2012r,, poz. 1031 z pozn. zm.).

W fazic budowy uciazliwoé¢ halasu odczuwalna zwlaszcza w strefic, ktora znajduje sie
bezposrednio przy projektowanym parkingu. Zrodlem hatasu i drgan bedzie sprzet, glownie
samochody cigzarowe i maszyny drogowe, wykorzystywany w czasie realizacji inwestycji,
Prace bgda prowadzone tylko w porze dziennej, od godz. 6.00. do gedziny 22.00. W rejonie
bezposrednio przeprowadzonej budowy moga wystapi¢ krétkotrwale nasilenia halasu
zwiazane z pracg maszyn drogowych,

Emitowany halas podczas budowy mozna zminimalizowaé poprzez zastosowanie elementow
amortyzujacych, m. in. elastyczne podkladki. obudowe urzadzenia czy maszyny w caloécei lub
jej czesci ostonami akustycznymi, jak rownicz poprzez zastosowanie wysokie) jakosci
tlumikow w silnikach spalinowych. Ponadto zaklada si¢ stosowanie sprzgtu sprawnego pod
wzgledem technicznym, dopuszezonego do ruchu @ uzytkowania. Oddzialywanie to bedzie
mie¢ charakter okresowy i krétkotrwaly do czasu zakoniczenia prac budowlanych.

Eksploatacja projektowanego przedsigwzigeia bedzie Zrodlem emisji halasu do $rodowiska,
ktory bgdzie pochodzil z ruchu i manewrow pojazdéw poruszajacych si¢ po parkingu. Nie
przewiduje sig, by inwestycja doprowadzila do przekroczenia standardow jakosci srodowiska
okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r, w sprawie
dopuszezalnych poziomdow hatasu w $rodowisku (1.j. Dz, U. z 2014r., poz. 112).

Zakres 1 skala planowane) inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddzialywan
z innymi przedsi¢wzigciami.

W trakcie eksploatacji powstawa¢ bedzie nieznaczna ilos¢ odpadéw zwigzana
z funkcjonowaniem parkingu. np. odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkow

drogowych,
_Tabela 2. Przewidywana ilo$¢ i rodza) wytwarzanych odpaddw w fazie realizacji inwestycji
Kod Rodzaje odpadiow Przewidywana
iloé¢ odpadow
B 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe It
150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do 250 kg

wycierania (np. szmaty, scierki} 1 ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

17 01 81 Odpady z remontdw 1 przebudowy drég 250 kg
170504 Gleba i ziemia, w tym kamicnie, inne niz 930 m'
[, wymienione w 17 05 03
L 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 200 kg
komunaine
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Odpady powstajgce w trakcie budowy bedg sclektywnie magazynowane w wyznaczonych
do tego miejscach. Micjsca gromadzenia odpaddw bgda oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Odpady wytworzone w trakcie budowy bedg na biezaco przekazywane, nie dopuszezajac
doich nadmiernego nagromadzenia. odpowiednim jednostkom posiadajacym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Podczas fazy eksploatacji przedsigwzigcia powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddow
zwigzana z funkcjonowaniem parkingu. Zgodnic z katalogiem odpadow na etapic cksploatacji
moga powstawaé odpady:

o (201 03: odpadowa masa roslinna — ok. 0,5 Mg/rok;

e 15 02 03: sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacja ewentualnych
rozlewow substancii innych niz niebezpieczne — ok. 0.1 Mg/rok;

e 16 81 01*: odpady wykazujgce wlasnodci niebezpicczne — powstale w wyniku
ewentualnych wypadkow — ok. 0,5 Mg/rok:

« 16 81 02: odpady inne niz wymienionc w 16 81 01 — odpady powstate w wyniku
ewentualnych wypadkéw drogowych — ok, 0,5 Mg/rok:

e 2003 03: odpady z czyszczenia ulic i placow ~ ok. 0,3 Mg/rok.

Powstale odpady w fazie cksploatacji przedsigwzigcia bgdg selektywnie gromadzone
i sukcesywnie  przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglgdnieniem  zasad
postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgeymi si¢ do powtornego
wykorzystania.

Ryzyko wystapienia awarii czy tez katastrofy budowlanej podezas realizacji przedmiotowe;
inwestycji bedzie znikome. Przedmiotowe przedsigwzigeie przy uwzglednieniu planowanych
do uzycia substancji i zastosowania technologii nie bgdzie stwarza¢ ryzyka wyslgpienia
powaznych awarii — przedsiewzigeie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajgcych zagrozenia
wystgpienia powaznych awarii, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
7 dnia 29 maja 2016 roku w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzic substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2016r,, poz. 138).

Zgodnie z trescig KIP, z uwagi na charakter przedsigwzigeia, jego oddzialywanie nie bedzic
wykraczalo poza granice terenu inwestycyjnego.

7 uwagi na polozenie poza granicami pozostalych obszaréw chronionych objetych ochrongy
na podstawie przepiséw ustawy o ochronie preyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru
i skali inwestycji, przedsi¢wzigcie nie narusza przepisdw w tym zakresie.

Planowane przedsiewzigeie nic zalicza sig do zakladow stwarzajacych zagrozenic wystgpienia
powaznej awarii przemystowej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2020r., poz. 1219 z pdzn. zm.)

Zasieg oddzialywania na Srodowisko ma jedynie charakter lokalny, a ucigzliwe oddzialywanie
bedzie miato charakter lokalny i czasowy. Wszystkie prace zwigzane 2 realizac)q inwestycji
zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
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mieszkancow 1 otaczajgeego Srodowiska. Wszelkie prace wykonywane bedg tylko w porze
dziennej, z zastosowaniem sprawnego technicznie sprzetu.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia oddalona o bezpieczng odleglosé
od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwos¢ oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na obszary polozone poza granicami Polski zardwno na ctapie realizacji, jak i cksploatacji
inwestycji. Nie zachodza wige przeslanki do przeprowadzenia post¢powania w sprawic oceny
oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

W opinii tut. Organu planowana inwestycja nie bgdzie negatywnie oddzialywac na obszary
Natura 2000, Z uwagi na charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty
powierzehni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin
i zwierzat chronionych w granicach ww. obszardw Natura 2000. Lokalizacja przedsigwzigeia
wyklucza rowniez jego wplyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w pranicach ww. obszarow
Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszezegolnych obszardw Natura 2000, ani sieci
Natura 2000 jako calosci, Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenic oceny w trybic
art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Uwzgledniajac  proponowane rozwiazania chronigce $rodowisko skalg oraz rodzaj
przedsigwzigeia, nic ma podstaw przypuszezac, aby przedmiotowe przedsigwziecie znaczaco
wplynelo na stan/potencjal ekologiczny jednolitych czgsei wad powierzchniowych (JCWP)
oraz podziemnych (JCWPd) oraz uniemozliwilo osiagni¢cie celdow  Srodowiskowych
zawartych w Planie Gospodarowania Wodami w obszarze dorzecza Wisfy.

Analizujac oddziatywanic przedsiewzigeia, stwierdza sig, Ze planowana inwestycja
nic wywrze negatywnego wplywu na przyrode, krajobraz i zdrowie ludzi. Przedsigwzigeie jest
niewielkie o zasiggu lokalnym, dlatego mozna uznaé, ze jego wplyw na zdrowic 1 zycie ludzi
bedzie minimalny. Ponadto inwestycja ta nie bedzie stanowila przedsiewzigcia moggcego
osobno lub w polgezeniu z innymi dzialaniami, negatywnie oddziatywaé na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci: pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000
lub wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub pogorszy¢ integralno$é obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi
obszarami. zakaz ktorych to oddzialywan wynika z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916 z pézn. zm.). Biorac pod uwage
niewielki zakres oddzialywan inwestycji, polozenie na obszarach przeksztalconych
antropogenicznie, nie ma podstaw przypuszezad, iz dojdzie do utraty czy fragmentacji siedlisk
gatunkow chronionych lub pogorszenia warunkdw bytowania, zerowania i legu zwierzat we
wskazanych obszarach, zuwagi na polozenie inwestycji naterenie, gdzie nie wystepuja
sicdliska ptakéw stanowigcych przedmiot ochrony. Ewentualne uciazliwe oddziatywanie
przedsigwzigcia na §rodowisko bgdzie zminimalizowane poprzez wykonywanie prac
wylacznie w porze dziennej, zapewnienie prawidlowego przechowywania substancji,
materialdw i surowcow, gromadzenie selektywnie powstajacych odpaddw. Przedsiewzigcic
w fazie cksploatacji nie pogorszy parametrow klimatu akustycznego ani  stanu
zanieczyszezenia powielrza istniejacego na tym terenie.,

Zawiadomieniem znak: RSIGN.6220.6.8.2022 z dnia 19.07.2022r. Wajt Gminy Chojnice,
dziatajac na podstawic art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021r., poz. 735 z péZn. zm.). poinformowal Strony
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postgpowania 0 mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsigwzigcia.

Ponadio, poniewaz liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostgpnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronic,
udziale spoleczetistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 22022, poz. 1029 z pbzn. zm.) do dorgezen stosuje si¢ przepis art. 49 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r, — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2021r,, poz. 735 z pozn.
zm.). Informacja o mozliwosei zapoznania si¢ z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zostala podana do wiadomosci publicznej poprzez
wywieszenie stosownego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.gminachojnice.com.pl,
na tablicy ogloszen, Urzgdu Gminy w Chojnicach oraz tablicy ogloszeit solectwa Swomegacie.

W trakcie prowadzenia postgpowania tut. Organ podat do publicznej wiadomosei informacje
o zamieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji.
poprzez wywieszenia stosownego obwieszezenia na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy
w Chojnicach oraz tablicy solectwa Swornegacie, wskazujgc miejsce i termin ich skiadania.

W trakcie trwania postgpowania Strony nie wniosly zadnych uwag.
Do tut. Organu nie wplynety zadne uwagi i wnioski od spoleczenstwa.

Ponczenie: Decyzie o Srodowiskowych wwarnnkowaniach dolgeza sig do wnioskn o wydanie decyzjl, 6 ktdryeh
mowa w art. 72 ust. 1 i la ustawy = dnta 3 pasdziernika 2008r. - o sdostgprianiu informacii e Srodowiska | jego
ochronie, udsiole spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowlsko; whiosek
ten powinien byé zlozony nie pdinief niz przed uplywem szedctu lar od dnia, w kiarym decyzfu
o Sradowiskowych wwarinkowaniach stala sig ostateczna. Zlozenie wriosku lub dokonante zgloszenia moze
nastgpié w terminie 10 lat od dria, w kidrym decysja o Srodawiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna,
o ile stroma, kidea ziotyla wniosek @ wydanie decyzfi o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub pudnnion,
na kidvy zostala praeniesiona fa decyzfa, otrzymali, preed uplywem terming, o kdryer mowa w usl, 3, od argam,
kedry wydal decyzje o Srodowiskowyeh wwarunkowaniach w pierwssel instancii stanowisko, z¢ aktwalne s¢
warinkl realizacii przedsipwzigeia okrestone w decygji o srodowiskowyeh wvarinkowaniach fub postanowenit,
o kedryin mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane. Zajgeie sianowiska nastgpije na wiiosek wwrgledniajgey
informacie na  temat  stanu Srodowiska  § mozlivosci  realizacli warunkdw  wynikajgeyeh = decyzii
o Srodowiskowyeh wwarinkowaniach lub postancwienia, o Kideym mowa w art, 90 ust, 1, jezell bylo wydane.
Waiosek. o kidrym mowa w zdanin drugim, sklada si¢ do organu nie wezednief mz po uplywie 5 lat od dnia,
w ktdrym decyzja o Sradowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna,

Decyzja niniejsza nie jest objeta przedmiotem oplaty skarbowej ~ zwolniono z ophaty skarbowe;
na podstawic art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. — o oplacie skarbowej
(Dz. U.z2021r., poz 1923 z poézn. zm.)

Informacja o wydanej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.

Od decyzji ninigjszej sluiy Stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego
w Stupskau, za posrednictwem Wojta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decygji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzj.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o grzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co ownacza, ii decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
moiliwosci zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu %mcyjnego. Nie jest

wad

motliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ piv iestenia odwolania.
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Otr

uja

1.  Gmina Chajnice. ul. 31 Styeznia 56a. 89-600 Chojnice - Imwestor, na adres pemnomoenika: Dewid

Kurszewski, ul. Angowicka 24/1, RO-60) Chopice, na adres korespondencyjmy: Dawid Kurszewski,
ul. Kondratowicza 63a lok. 13, 03-642 Warszawa;

2 Srrcmy pwfppmrmrin sowiadimione  abwicEscsenien :x.-ac."nr'.'.‘ F ogrt T4 a3 wfawy 2 i

3 paddzieraika 2008r. o udasigpmianin infarmacii o frodowiskn | jego ochrenie, wdsiale spoleczersiva
w achropie frodowiska araz o pcenach oddsiohsvania ne frodowiske (De. U 2 2022¢. poz 1029
2 pidtn oot} orar art. 49 ustawy £ deie T4 eoerwea T80 r. — Kodeks postgpowania aanimstracyinegs
{Fednoliny tekst Dz, U 2 2004 r., poz 715 = piddnzm, ),

3. afa LWJAM,

Do wiad omodc;

1.
2.

<

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanskn, ul. Chmielna 54757, 80-748 Gdansk,
Patsrwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrekeor Zarzgdu Zlewni w Chojnicach, ul. Luiycka
1A, 89600 Chajnice,

Paristwowy Pewiatowy Inspektor Sanitamy w Chojnicach, ul. Pilsudskiego 3%, 89-800 Chojnice.
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Zalacznik nr 1
do decyzji znak RSIGN.6220.6.10.2022
zdnia 13.09.2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z droggy dojazdows w miejscowosci
Swornegacic na dzialkach o nr ew. 968/2, 969/2, 967/22, 967/23, 965/2, 1110/31™.

Charakterystyke sporzgdzono na podstawie zalaczonej do wniosku Karty Informacyjnej
Przedsigwzi¢cia 1 uzupelnienia do niej.

I, Polozenie przedsiewzigeia;

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie na dzialkach nr: 968/2, 969/2. 967/22,
967/23. 965/2, 1110/31 obreb Swornegacie, gmina Chojnice, powiat chojnicki, wojewddztwo
pomorskie.

Przy planowanej inwestycji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa i uslugowa. Obszar
planowanego parkingu sgsiaduje tez z uzytkami rolnymi, a takze zwyczajnymi nieuzytkami
i drogami.

Zgodnie z mapg ewidencyjng inwestycje planuje si¢ wykonaé na terenie zajetym przez grunty
orne V i VI klasy bonitacyjnej, grunty przeznaczone pod budowe drog publicznych lub linii
kolejowyeh (Tp), tereny przeznaczone pod zabudowg (niezabudowance) — Bp. Obecnie
analizowany obszar jest terenem nieuzytkowym, niezabudowanym.

Przedsigwzigeic bedzie realizowane na dzialkach nr: 96872, 969/2, 967/22, 967/23, 96512,
1110/31 obreb Swornegacie, dla kiorych obowiazujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrgbu geodezyjnego Swornegacie, gmina
Chojnice zatwierdzonego Uchwala Nr X/154/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
18 pazdziemika 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 5241 z dnia 26.11.2019r.)
zmieniony (Dz Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1699 z dnia 11.1.22021r.). Dziatki realizacyjne
usytuowane sa na terenie oznaczonym symbolami:
o dz 965/2:

» 3UT/ZP; tereny ustug zwiazanych z turystyka wodng oraz zicleni urzadzonej:
2KX: tereny komunikacji — cigg spacerowy;
5ZP: tereny zieleni urzgdzonej;
2MN/U: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne) i ustugowe;;
1UK/ZC: tereny zabudowy sakralnej i cmentarza;

» 1KP: teren komunikacji — parking ogdlnodostepny;
o 111031

» 1U/US: teren zabudowy uslugowej;

# 1KP: teren komunikacji — parking ogolnodostgpny:
o 967723:

» 4KDD: tereny komunikacji — droga publiczna dojazdowa;
o 967/22, 968/2. 969/2:

» 4ZP: teren zicleni urzadzone,).

YYVYY

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. planu,
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Whioskowany teren przedsigwzigeia znajduje si¢ w granicach obszaru Natura 2000 Wielki
Sandr Brdy PLB220001 oraz w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Przedsigwzigeie polozone jest poza granicami Korytarzy ekologicznych, Najblizszy korytarz
ckologiczny znajduje si¢ w odleglosci ok. 122 m na polnoc od planowane) inwestycji - Bory
Tucholskie GKPn-16.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
opublikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r.
(Dz. U, z2016r.. poz. 1911 z péin. zm.) stwierdzono, iz przedsigwzigcie znajduje si¢
w regionie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze nastgpujacych jednolitych wod:

- powierzchniowych

e kod PLRW200025293979 o nazwie ,,Brda od wplywu do jez. Charzykowskiego™,
- podziemnych

e kod PLGW200027.

I1. Charaktervstyka techniczna inwestycji:

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie parkingu wraz z odwodnieniem oraz
zdroga dojazdows w miejscowodci Swornegacie. Powierzchnia parkingu wyniesie
ok. 1,78 ha.

Bilans terenu:
s powierzchnia obszaru opracowania: 1,78 ha, w tym;
o powierzchnie utwardzone: 0,37 ha;
o powierzchnia biologicznie czynna ~ 100 % powierzchni jako PBC: 1,20 ha;
o powierzchnia pokryta ekokrata — proponowane rozwigzanie Geosystem G5
max — 80 % powierzchni jako PBC: 0,21 ha.

Projektuje si¢ budowe parkingu dla 166 miejsc parkingowych, w tym: 4 miejsca parkingowe
autobusowe i 7 miejsc parkingowych dla osdb z niepelnosprawnosciami oraz drogi
dojazdowe wraz z chodnikami dla pieszych w obrebie projektowanego parkingu.

Konstrukeja nawierzchni inwestycji projektowana jest w nastgpujacy sposob:
e jezdnia:
o betonowa kostka brukowa szara;
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
o kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie;
o podbudowa pomocnicza: stabilizacja podioza cementem o Rm = 2,5 MPa;
podioze gruntowe doprowadzone do Gl;
e chodnik:
betonowa kostka brukowa szara;
padsypka cementowo — piaskowa 1:4;
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie:
podbudowa pomocnicza: stabilizacja podioza cementem o Rm = 2.5 MPa;
o podloze gruntowe doprowadzone do Gl;
* miejsca parkingowe:
o betonowa kostka brukowa szara;
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
Strona 22/2
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o kruszywo lamane stabilizowane mechanicenie;
o podbudowa pomocnicza: stabilizacia podioza cementem o Rm = 2,5 MPa;
o podioze gruntowe doprowadzone do Gl.

W czasie uzyikowania inwestycji bedg powstawaé dcieki w postaci wod odpadowych
i roztopowych z powierzehni parkingu i drog dojazdowych. Aby wlasciwie odprowadeac
ww. wody na parkingu zaprojcktowano odpowiednie spadki 1 odwodnienie do studm
chlonnyeh, Projekiuje sig zaswosowanie osadnikow podezyseceajgeveh wody  opadowe
1 FOZLOpowe.

Potrzebne materialy do budowy takic jak: piasek. kruszywo, drobnowymiarowe elementy
betonowe bedg preywozone z zewnalz samochodami w zaleznodei od wystgpujacych
potrzeb. Woda do wykonania robét drogowych przywozona bedzie beczkowozami
przystosowanyini do realizacji robdt drogowych w specjalnych pojemnikach 1000 1 lub
a zeoda zarzadey pobicrana z sieci wodociagowe] rozdzielezej.

Realizacja przedsigwzigeia wiagze sig 2e gusyciem paliw, wykorzystywanych do zasilania
maszyn 1 pojazdéw  na budowie oz energii elektrycznej,  wykorzystywanej
m. in. do zasilania urzadzen, zaplecza budowy, odwietlenia terenu budowy. Na etapie
realizacii inwestyeji nie przewiduje sig zapotrzebowania na energig cieplna. Przy realizacji
prac budowlanych wykorzystywane beda materialy budowlane, odpowiednie dla tege rodeaju
inwestycji.

Surowce i materialy beds pochodzily = mozliwie najblizszych wytwomi i skladow
budowlanych.

Wszystkie usyte do budowy surowce bedg wykorzystywane zgodnie = obowisgzujacymi
normarni | preepisami, ze szezepolnym swrbceniem uwagi na odzyvsk materiahow i surowcdw
w trakeie gospodarki materistowej, w tym gospodarki odpadami. Materialy szkodliwe
dla érodowiska w sposab trwaly nie byda dopuszezone do uzycia.

Paliwa i energia bedg pochodzily mozliwie od najblizszego dostawey. Szacowane ilosel wody
i paliw oraz energii na etapie realizacji inwestycji:

o woda: ok. 700 — 800 m*;

o paliwa plynne (olej napgdowy): ok 11— 12 Mg;

e energia elektryesna: ok, 600 — 700 k'Wh

Szacowana ilosé powstajacych scickdw bytowo — secjalnych z zaplecza technicznego budowy
wynosi 0,2 m*/tydzief.

Szczepilowe ilogci poszezegolnych materialow bedzie zawieral projekt budowlany jaki
zostanie opracowany dla preedmiotowe] inwestyeji.

W fazie cksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na srodki do ulezymania, w ym
utreymenia  zimowego parkingy (zaleime od  warunkiw  atmos feryeznych 1 rodzaju
stosowanych drodkéw). Zuzycie tych materialow bedzie zaleine od gposobiw 1 zasad
eksploatacji inwestycji i bedzie takie samo jak dla drog cksploatowanych przez tego samego
zarzadee (srednio iloéé ta wynosi ok. 1,5 kg/m? utrzymywanej powierzchni).

Strona 2324

Ykl W el wil Swpgbeaoskal o Cisgndarks Mo

27



d“u
ESIGNERS

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1

REGON:

221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeha zuzycia
asortymentu materialow podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci i szczegdlowy zakres
bedzie zalezat od zakresu niezbednych remontéw 1 ich technologii okreslonych w projektach
wykonawezych.

W trakcie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilo§¢ odpadéw zwigzana
z funkcjonowaniem parkingu, np. odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkiw
drogowych.

Przewidywana ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow w fazie realizacji inwestycji

Kod ] Raodzaje odpaddw Przewidywana
o B ilod¢ odpaddw
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 1t
150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do 250 kg

wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 (2

1701 81 Odpady z remontow 1 przebudowy dro) 250 kg
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 930 m’
wymienione w 17 05 03
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 200 kg
komunalne

Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie magazynowane w wyznaczonych
do tego miejscach. Miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem 0sdb trzecich,

Odpady wytworzone w trakcie budowy bedg na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac
doich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajacym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

Podczas fazy eksploatacji przedsigwziecia powstawal bedzie nieznaczna ilos¢ odpadow
7wigzana z funkcjonowaniem parkingu. Zgodnie z katalogiem odpaddéw na etapie cksploatacii
moga powstawac¢ odpady:

e 0201 03: odpadowa masa roslinna — ok. 0,5 Mg/rok;

e 15 02 03: sorbenty. materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwiazku z likwidacja ewentualnych
rozlewow substancji innych niz niebezpieczne — ok. 0,1 Mg/rok:

o 16 81 01*: odpady wykazujace wlasnosci nicbezpicczne — powstale w wyniku
ewentualnych wypadkow — ok. 0,5 Mg/rok;

e 16 81 02: odpady inne niz wymienione w 16 81 01 — odpady powstale w wyniku
cewentualnych wypadkow drogowych — ok. 0,5 Mg/rok:

e 2003 03: odpady z czyszczenia ulic i placéw — ok, 0,3 Mg/rok.

Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone
i sukcesywnic  przckazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad
postepowania z odpadami niebezpiccznymi oraz odegdxml nadajqcyml si¢ do powtornego
wykorzystania. o
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2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 23984/2022/0D1/ZR3

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 25.04.2022 1,
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. Sepolenska 15
89-600 Chojnice
tel. 5231321 10
23984/2022/0DV/ZR3

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia S6a
89-600 Chojnice

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu / Jokalu:

parking- budowa odwietlenia, Swornegacie, ul. Szkolna, dz, nr 965/2, 967/23, 1110/31
warunki dotyczg przylyczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniows 2 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe)

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe 0.4 kV

1l. RODZAJ) POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylagcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przy granicy dzialki na terenie parkingu zabudowaé zlgeze pominrowe ZP na istnicjgcym kablu.Istnicjacy
kabel YAKXS 4x120mm2 obwéd 500 przecigé | wprowadzié do projektowanego zlacza. Polaczenie wykonaé
jednomufowo,
2, w zakresie dotycziycym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.0.:

3. w zakresic dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
Od wiw zlgcza wybudowaé przyljeze kablowe zalicznikowe o przekroju w/g potrzeb.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylyczanego

Magysee dostarczania energhs elekiryeane) stanowi yednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnoscs siech 1 sstalac)

IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpleczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania,

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w zljczu kablowo-pomiarowym

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNED:

Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sied niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

- Instalacje wewngtrzng nale2y wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawic ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z

2015 1, poz. 1422 z pbimiejszymi zmianami).

[

398472022/0D1/ZR3 UT AG Stroea |

29



d“u
ESIGNERS

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1

REGON:

221743550 NIP: 5552027241

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

2. Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiadad wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen clektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzed wystepujacyeh w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowic o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakodciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania dwiaths, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujicego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzqdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spdiki: www operator.enca.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa Swomegacie Szkola N-33628 transformator 160 kVA, obwdd 500.

Data wazno$ci warunkoéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielmk:
ENEANporator Sp, 2 0.0,
Wejon stryhuc)l Chojnico
\ \ Pyraxtor
’)f:sl Pliszka
21984°2022/0D1/ZRIUT AG -
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\

Umowa UT nr 23684/2022/0D1/ZR3

Umowa o przylaczenie do sieci
nr 23984/2022/0D1/ZR3

zawarta pomigdzy:

ENEA Operator Sp. z 0.0, ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucji Chojnice ul. Sgpolenska
15 89-600 Chojnice, NIP; 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do rejestru przedsiebiorcow w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000269806, Kapital zakladowy 4 696 937 500 PLN, reprezentowang przez osobe
posiadajgcg stosowne umocowanie do zawarcia Umowy,

zwang dalej ENEA Operator
a ubiegajacal ubiegajacym sig o przylgczenie do siect:

Gmina Chojnice z siedzibg: ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, NIP: 5551908755, wpisang do rejestru
przedsieblorcow w Sadzie Rejonowym w Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS , Kapital zakladowy PLN, kapitat wptacony PLN

reprezentowanym przez:

adres do korespondencii w formie pisemnej:
Gmina Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

adres do korespondencii w formie eleklronicznej:
belzerowski@gminachojnice.com/

zwana/ zwanym dalej Klientem,

§1

Klient odwiadcza, ze:

1. Warunki Przytaczenia nr 23984/2022/0D1/ZR3 z dnia 25.04.2022 zostaly przez ENEA Operator
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapilty zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu {oraz
w sposobie | warunkach wykonywanej dzialalnosci gospodarczej), potwierdzonych dokumentami
zalgczonymi do wniosku o okreslenie warunkdw przylgczenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniale] w jego tytule prawnym do obiektu (I w sposobie
oraz warunkach wykonywane] dzialalnosci gospodarczej), co potwierdzi stosownymi dokumentami.

§2
1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przylaczenie Instalacji Klienta w obiekcie parking- budowa oswietlenia zlokalizowanym w
Swornegacie, ul. Szkoina dz. nr 965/2, 967/23, 1110/31 do sieci ENEA Operator z mocg
przylaczeniowa o wartosci 2 KW na napigciu 0,4 kV,

1.2. okreslenie praw | obowiazkow stron zwigzanych z realizacjg | finansowaniem przylaczenia.

2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przylgczeniowej,
3. Strony zobowigzuja sie wspoldziatac dia prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przytgczenia instalacji Kllenta do sieci ENEA Operator konleczne jest:

1. Wykonanie przylgcza w nastepujgcym zakresie:
Przy granicy dziaki na terenie parkingu zabudowa¢ zigcze pomiarowe ZP na istniejgcym kablu.Istniejacy
kabel YAKXS 4x120mm2 obwdd 500 przecigc i wprowadzi¢ do projektowanego zigcza. Polgczenie
wykonat jednomufowo.

2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie
nie

| dotyczy
,\"\3. Wykonanie / przygotowanie instalacji odblorczej Klienta w nastepujacym zakresie:

| UT 22984/2022/001/2R3, 2022 Stonat1z5
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Umowa UT ne 23984/2022/0D1/ZR3

Od wiw zlacza wybudowat przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wig potrzeb.

Wykonanie dokumentac, w tym projeklowej, koniecznej dla zrealizowania przylacza oraz niezbednych
zmian w sieci ENEA Operator w zakresie okreslonym w ust 1 ust 2!

Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania instalacji odbiorcze) Kiienta
w zakresie okresonym w ust. 3,

Przeprowadzenie postgpowan wymaganych dla realizac|i zadan okreslonych w ust. 1 i ust, 2 w tym
takze postgpowa’ administracyjnych | uzyskanie wymaganych obowiazujgcym prawem uzgodnien,
opinii, decyzji.'

Uzgodnienie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 w ENEA Operator oraz uzyskanie wymaganych
obowiazujgcym prawem decyzji,

§4

Strony uzgadniajg nastepujgce zasady | harmonogram realizacji przytaczenia:

ENEA Operator opracuje | uzgodni dokumentacje, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4, a w zakresie okreslonym
w § 3ust. 1iust 2 podejmie dziatania, o ktérych mowa w § 3 ust. 6. Opracowanie dokumentacii nastapi
w terminie & miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do
whasciwych organéw oraz uzyskanie przez ENEA Operator decyzji wymaganych dla budowy przylacza
lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastapi zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami i uzaleznione
jest od uprzedniege uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen | opinii, a8 w
szczegolnosci prawa do dysponowania nieruchomodciami na cele budowlane, w tym stosownych zgéd
wiascicieli gruntow, przez ktére przebiega lub mialaby przebiegat sie¢ energetyczna Prawo do
dysponowania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska 2z zachowaniem zasad rachunku
ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnoéci éwiadczen i zapewnieniu ochrony intereséw odbiorcow
energii elektrycznej przed nieuzasadnionym poziomem stawek oplat za uslugi dystrybucii.

ENEA Operator zrealizuje przytacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1iust. 2
w terminie 4 miesigcy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i
speinienia innych wymogdw wymaganych prawem.

Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktdrej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient. Instalacja
odbiorcza, o ktérej mowa w § 3 usl. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przytgczenia oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami przez csoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzgledniajacym postanowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.
Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator dokumentacjg, o kibrej mowa w § 3 ust. 5 i zrealizuje
dziatania, o ktérych mowa w § 3 ust. 7.

Kiient poniesie opiate za przylaczenie do sieci ENEA Operator. Oplata obliczona zostala przy
zastosowaniu zasad | stawek oplat ujetych w aktuainej Taryfie dla uskug dystrybucji energii elektryczne),
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek od towardw
i ushug (VAT)

Kwota oplaty za przytgczenie wynosi netto 94,78 zi., (slownie ziotych: dziewietdziesiat cziery zlote
siedemdziesigt osiem groszy) plus podatek od towardw i ustug (VAT).

Opfate za przylaczenie Klient zobowigzuje sie zaplacié jednorazowo na rachunek bankowy ENEA
Operator wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytutu oplaty
za przytaczenie, sporzadzone) przez ENEA Operator niezwlocznie po zrealzowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 3 ust 11 ust. 2. ENEA Operator dostarczy Klientowi fakture VAT co
najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnodci. W razie dostarczenia Klientowi faktury VAT w
pbzniejszym terminie, termin platnosci ulega przesunigciu o llo$¢ dni opd2znienia w przekazaniu faktury
VAT,

Kiient zobowigzuje si¢ do uregulowania zobowiazan finansowych w wysokosciach | terminach
wynikajacychz § 5

Kiient zobowigzuje sie do dokonania zgloszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o0 zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po wczeéniejszym
zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elektryczney w oparciu o zasady okreslone w
Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator? w terminie nie dtuzszym niz 90
dni od dnia wystania informaciji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust, 1
ust 2 przy uwzglednieniu termindw realizacl przytaczenia okreslonych w § 4 ust. 1iust 2,

! ody jest wypeiniony pit 1 lub 2
2 dotyczy nowo przylaczanych obiektdw lub zmiany mocy przylaca | wraz ze zmiana
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Strony zobowiazujg ske do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznel w terminie nie
diuzszym niz 14 dnl od dnia pozytywne| weryfikacji zgloszenia dokonanego za posrednictwem
wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii
elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA
Operator?.

Klient o$wiadcza, ze planowana roczna ilos¢ pobierane] energii elektrycznej wynosi 1000 kWh,

W umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej zawarte beda
parametry jakosciowe energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci | napiecia, odksztalcenia
napigcia, zawartosci poszczegolnych harmonicznych, {acznego czasu przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku oraz czasu jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej zgodne z
przepisami obowigzujacego prawa.

§7

Ustala si¢ nastepujace miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen, ktdre stanowi jednoczeénie miejsce
dostarczania energii elekirycznej:

Zaciskl na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalac)i podmiotu
przylgczanego.

1.

1.

i

Stronom przysluguje prawo rozwiazania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach.

1.1. orzeczone] ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez wiasciwe organy administracyjne
wymaganych zgéd lub pozwolen,

1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zgéd wiascicieli gruntéw, przez ktdre przebiega lub mialoby
przebiegac przytacze | sie¢ energetyczna, konieczna dia realizacji przylgczenia

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub zakresie
umozliwiajgcym ENEA Operator wykonanie zobowiazan lezacych po jej stronie,

1.4. nie wywigzania sie przez Klienta z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 2,

1.5, rozwigzania umowy o $wiadczenie usiug dystrybuc)l lub umowy kompleksowej, o ktérych mowa
w § 6 ust. 2 Umowy, z wylaczeniem rozwigzania umowy kompleksowej spowodowanego dokonang
zmiang sprzedawcy energii elektrycznej,

Prawo rozwigzania umowy, o kibrym mowa w niniejszym paragrafie nie przysluguje stronie, ktéra poprzez
swoje dzialanie lub zaniechanie spowodowaia naruszenie postanowien umowy.

. Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku

utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dzialainosci gospodarczej w
zakresie dystrybucii energii.

. Jezeli umowa zostanie rozwigzana z przyczyn:

3.1.wskazanych w ust. 1 pki. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu
Klient zobowigzany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych przez
ENEA Operator | zobowigzan zaciagnigtych przez ENEA Operator w zwiazku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.

. W razie niewykonania przez drugq strong zobowigzan wynikajacych z umowy, kazda ze stron moze

rozwigzac niniejsza umowe po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektroniczne) drugiej strony
do wykonania tych zobowiazan wynikajacych z umowy 2z zakresleniem terminu nie krétszego niz 1
miesiac i z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bgdzie uprawniona
rozwigzat umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

. Niniejsza umowa ulega rozwiazaniu z chwily utraty przez Klienta tytulu prawnego do

fokalu/nieruchomosci obiektu, dla przylgczenia, ktdrego zostata zawarta ninlejsza umowa o przylaczenie.
Klient ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu szkody wyrzadzonej ENEA Operator w zwigzku z brakiem
powiadomienia o utracie tytulu prawnege do lokalu/nieruchomosct obiektu, dla przylaczenia, ktdrego
zostata zawarta ninlejsza umowa o przytaczenie,

. Kazdej ze stron przysiuguje prawo do odszkedowania w zwigzku z niewykonaniem zobowiazania przez

drugq strong.

W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminéw okresionych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 0,19 zi za kazdy dzien opéZnienia, lgcznie jednak nie wigcej niz
94,78 24,

W  przypadku niedotrzymania przez ktorgkolwiek ze stron zobowigzah  wynikajacych
| z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona cdpowiedzialna za opéznienie zobowiazana jest do zaplacenia drugiej
:\\,5
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stronie kary umowne] w wysokosci 0,19 z| za kazdy dzien opéznienia, tacznie jednak nie wiecej niz
94,78 zi.

§10

Osoba upowazniong do uzgadniania i biezacej koordynacii prac wykonywanych przez strony oraz wymiany
danych i informacji w trakcie realizaci niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest:

> © M

Artur Formella tel. (52) 3132173

Marek Steinborn tel. (52) 3132141

numer faksu: 48 / 52 324 37 96

adres e-mail: andrze|.grzempa@operator.enea.pl

§11

Dane teleadresowe Stron dia wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sa wskazane w umowie
Strony moga wskaza¢ w formie pisemney w  formie elektronicznej inny adres/adres poczty
elektronicznej dla dorgczen

W przypadku doreczania korespondencji za po$rednictwem poczty elektroniczne| za termin jej
doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do sieci e-maila.

liekro¢ w Umowie jest mowa o doreczeniu korespondencii, w przypadku dorgczania korespondencii za
posrednictwem operatora pocztowego w razie watplwosci, co do terminu doreczenia, uznaje sig, 2e
dorgczenie nastapito najpdznie] z chwilg uplywu terminu do podjecia przesylki z jego placowki.

§12

1. Klent oswiadcza, 2e:

1.1. przed podpisaniem umowy zapoznal sig z Taryfg dia usiug dystrybuci energii elektrycznej.
§13

Postanowienia dotyczace uméw zawieranych z konsumentami na odlegtoé¢ lub poza lokalem
ENEA Operator

. W przypadku Uméw zawieranych na odlegloé¢ lub Uméw zawieranych poza lokalem ENEA Operator
Klient moze odstapic od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, skiadajac
o$wiadczenie, ktbrego przyktadowy wzoér wraz z pouczeniem o prawie odstgpienia od Umowy zostat
przekazany Klientowi najpdzniej wchwili wyrazenia przez Klienta woll zwigzania sie Umowa. Do
zachowania tego terminu wystarczy przed jego uplywem:

1) doreczenie oswiadczenia na pismie bezposrednio w biurze obstugi klienta ENEA Operator,

2) wyslanie céwiadczenia na pismie na adres ENEA Operator do korespondencii;

3) wyslanie céwiadczenia faksem na numer faksu ENEA Operator;

4) wyslanie céwiadczenia na adres poczty elektroniczne] ENEA Operator,

5) ziozenie o$wiadczenia w formie elektronicznej za posrednictwem formularza zamieszczonego na
stronie internetowej ENEA Operator,

. W przypadku wystania przez Klienta oswiadczenia w sposob wskazany w ust 1 pkt 3 - 5, ENEA
Operator niezwlocznie przesle Klientowi na trwalym noéniku potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o
odstapieniu od Umowy. Przestanie potwierdzenia nastapl w taki sam sposdb w jaki ENEA Operator
otrzymat oéwiadczenie Klienta.

. W przypadku odstapienia od Umowy zawarte] na odlegios¢ lub Umowy zawartej poza lokalem ENEA
Operator umowe uwaza sie za niezawarty.

. Khent zawierajac Umowe na odleglost lub poza lokalem ENEA Operator moze zazgdaé rozpoczecia
przez ENEA Operator wykonywania Umowy przed uplywem 14-dniowego terminu na odstapienie od
Umowy. Takie zadanie nie zmienia obowigzkéw ENEA Operator wynikajacych z harmonogramu, W razie
rozpeczecia wykonywania Umowy zgodnie z 2adaniem Klienta i odstapienia przez Klienta od Umowy w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Khient jest zobowigzany do zaplaty za séwiadczenia spelnione przez
ENEA Operator do chwili odstapienia od Umowy tj. zlozenia do ENEA Operator o$wiadczenia o
odstapieniu od Umowy w jeden ze sposobow wskazanych w ust. 1

§14

Informacje przekazywane w zwiazku z realizacjg umowy nie mogg by¢ udostepnianie osobom trzecim,
publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposob.
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Postanowienia o poufnosci, o kitorych mowa w ust 1, nie beda stanowily przeszkody dia ktérejkolwiek
ze stron w ujawnieniu informacyl podmiotom dziatajgcym w imieniv | na rzecz strony przy wykonaniu
umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych informacii. Strony
odpowiadajq za podjecie | zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw majacych na celu dochowanie
wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

Postanowienia ust, 11 ust. 2 nie dotycza informacii, ktore nalezq do informacji powszechnie znanych lub
informacji, kidrych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa lub informacji, ktére zostang zaaprobowane na pismie przez drugg strong jako informacje, ktore
moga zostat ujawnione.

Dane osobowe s przetwarzane zgodnie z informacja przekazang wraz z wnioskiem o wydanie
warunkow przylaczenia lub umowsg o przytaczenie.

§15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne/ (dla formy
pisemnej)/ skanu pisma przesfanego na adres mailowy kontakt@operaloreneapl (dfa formy
elektronicznej), w zaleznosci od przyjete] przez Kiienta formy.

Do niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowiazujgce, a w szczegolnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z pezepisami wykonawczyml, przypisy ustawy Prawo
Budowiane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Sprawy sporne strony beda staraly sie rozstrzygaé polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny dia
miejsca potozenia nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowany jest przylaczany obiekt, z zastrzezeniem pkt
a—c ponizej,

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrdcenia si¢ do Koordynatora do spraw
negocjacii dzialajacego przy Prezesie URE, o ktdrym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne, o rozwigzanie sporow wyniklych z umowy. Koordynator jest podmiotem
uprawnionym do pozasadowego rozwiazywania spordw z konsumentami zgodnie z ustawa z dnia 23
wrzesnia 2016 r. o pozasadowym rozwiazywaniu sporow konsumenckich, Dz.U. z 2016 r., poz. 1823.

b) ENEA Operator oswiadcza, 2e zobowiazuje si¢ do udzialu w postgpowaniu w sprawie
pozasadowego rozwigzywania spordw konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli
Klient bedacy konsumentem wystapi z wnicskiem o wszczecie takiego postepowania

c) Informacje dotyczace Koordynatora bedg dostepne na stronie internetowe; Prezesa URE
www ure gov pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowej ENEA
Operator www.operator enea.pl.

Umowa zostala sporzagdzona w dwoch jednebrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
w przypadku formy pisemnej.

§16

Ninejsza umowa obowiazuje od dnia je] zawarcia, ktorym jest dzien doreczenia Klientowi obustronnie
podpisane] umowy! dzien wystania do Klienta e-maila z obustronnie podpisang umows o przylaczeniel
dziet wystania do Klienta e-malla z pismem dotyczacym zawarcia umowy © przylgczenie z
Konsumentem,

Niniejsza umowe zawarto na czas realizacji warunkow przylaczenia oraz Swiadczenia usiug dystrybucii
w oparciu o jedng z umdw, o ktorych mowa w § 6 ust. 2

Kiient ENEA Operator
Dats : ceyoeinty podps Kinnta Diata | pocgis ENEA Operator
UT 239842022/001/ZR3, 2022 Strona5z5
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fiar large-scale ladification projects, the UniStreet gen i the ideal 11
luminaire replacement for municipalites, Thanks to its r'lgh ePﬁc-enl;y
and low initial cost, the UniStreet gend luminaire enables a fast
payback and significant savings in termes of enargy consumgtion
within a shaor period of time. The ease of installation and
mantenance is enabled by the Philips Sendce tag and the Philips SR
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requirements, UiniStreet gand is a true paint-to-point replacemant
solution for conventional light sources. The compact luminaire, using
high-quality materials is also easy to dismantle and recycle at the end
of its lifietme.
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Swurmegacie

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Swurmegacie

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

BGPFZE1 T25 1 xLEDTO-45/740 DXS0
1% LED FO-45/740

X ¥ Wysokost montaiu Obrat obudowy MF Dprawa
327563 m 4963281 m 10,000m 15,00 £ 007 ¢ 90,07 0.80 m
324563 mM 4965013 m 10.000m 15.0° F0.0= ¢ 300" 0.80
A24 563 M 4961 540 m 10,000 m 15.0° FO.0° 15007 080 El
344915m 4547032 m 10,000m 15,00 £ 0.0° ¢ 50,07 0.80
3415 m 4948 764 mi 10,000 m 15.00 F0u0= 4 300" 0.80
A NEm 4945 300 m 10,000 m 1500 Fo00 FAs0.0° 0.0 E
56412 m 4955287 m 10,000m 15,00 £ 00 ¢ 0.0 0,80
3532 m 4961019 m 10,000 m 15.0° F0.0° F 300" 080
5T I m 4957 555 m 10000 m 1507 Fo0° FAR0.0F 080 El
338517 m 4474163 m 10.000m 1500 FO0% 13300 0.80
337.50E m 4977477 m  10000m 1507 F .07/ -13.07 0.80 |E|
335142 m 4974946m  10000m 15,07 £ 0.0° / 106,97 080 El
350476 m 4988280 m  10000m 15,00 7 0.0° ¢ -T6.0° .40
347146 m 4989235m  10000m 15.07 F 0.0° 7 44.0° 0.80
347.984 m 4385873m  10000m 15,07 £ 00° £ 164,07 .80 |E|
JoB55Em 4473456 m 10.000m 1500 F00e a0 0.80
363943 m 4371185 m 10,000m 15.0° F0.0° £ 00007 020 |Z|
IGT219m 4570057 m 10,000m 15,00 F 000 F 13500 0.80 E
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Swornegacie

Teren 1 (Scena swietina 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietina 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

‘Whadchwadci E Exin. Ermuis o a:

gl

parking 1 NIk 5.Bd I 17.0 s 0.52 034
Prastopacie n.a:-;.-enia adwistlenia
Whtokodd: 0,000 m

parking 2 171 140k 215k 0.81 QA5
Prostopadie natgrenia ofwietlenia

Wysokosc; 0000 m

=
Fu

parking 1.2k 189k 231k a5 a2 CG3
Frostopadie naterania ofwietlenia

‘Wysohost: 0000 m

parking 4 225k 200k 263 0.85 076
Prostopadie naterania ofwietlenia
‘Wysokosd: 0000 m

parking & 2Bk 205k 260k .90 079

Prostopadie natefania oswietlenia

Wysakost: 0,000 m

parking & Mk 187 2400 .80 0.7

Prastopache I"l.’.lﬁ'ﬂ?l'li.’l aswiellenia
Whysokosd: 0000 m

parking 7 176X 134k 225k 075 QED CG7
Prostopadie naterenia ofwietlenia
‘Wysohosc; 0,000 m

parking & 753k 587 985k 0.78 Q&0
Frostopadie naterania oswietlenia

Wysokosc: 0,000 m

pezdnia 16,7k G608k 246K Q.40 027 CiGo)

Prostopadie natezenia ofwietlenla
‘Wysokosd: 00000 m
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Teren 1 (Scena Swietina 1)
parking 1

©
‘,//'; 4!
. EEEER 4 WMy
) ex i) ) ) " 2004
Whasciwosa 4 Enn Ermakor o 90 Indeks
parking 1 1.2k 5841 170 x 052 034 (€ c}]

Prostopadie natezenia céwletlenia
Wysokodé 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietina 1)
parking 2

Vasciwosci £ Enn Ermabs o @ Indeks
parkong 2 1721 140 215k 081 065 cG2
Prostopadie natezenia oswetlenia

Viysokodd: 0.000 m

Profil urycenwansa’ Ustawemie wirgpne DAL (5.1 4 Ssanoara [obazar ruchu na 2ewnaerel)
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89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1 pro.des.biuro@gmail.com
REGON: 221743550 NIP: 5552027241 tel. 787-998-484

Swornegacie

Teren 1 (Scena swietlna 1)

parking 3
/4 2}
A4
2.
A ) -
‘ 2. "
s 4y \ .
- r e ’;."-.I-;
. . oy
-1 4R et 4 ;
)L & 74 @ -
<4 ],-.
3.
3 1,
'9) 2.
127 P
7%
S
. 7 .
[m—
" = B
Wiasciwosci £ Ean Ernabcr o @ Indeks
parkong 3 212k 189 Ix 231k 089 082 cG3
Prostopadie natezenia céwietenia
Wysokodd: 0.000 m
rofl ] UVOowarI Ustasdmic wateore DIALLX 15,1 4 Searcand [obszar ruchu na Jewnaersy
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REGON: 221743550 NIP: 5552027241 tel. 787-998-484

Teren 1 (Scena swietlna 1)
parking 4

> (iJ <b -
) \
o oo
© S W o
/ gv;‘.a_.p:?}»"f—""*
& "f}c‘f"—*‘ﬁ'{l‘ I (:) N
V)
v
;..;m;n- '1 4
A3 o o B 7}
e
?\‘,.
o\S
SESPE50-
T, -
Q4 DY
12048 d
x P} M
Wiasciwodci £ Enin Ermay o [ Indeks
parking 4 225 200K 263 089 076
Prostopadie natezenia céwletienia
WysokodE 0.000 m
Profl wyshowarna. Ustaraenie watspre DAL (5,1 4 Saandard [nbszar rurhi na seanaerz))
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Swornegacie

Teren 1 (Scena swietina 1)
parking 5

28 4 2 = Q>
2 2 s D
- :‘-t‘ » .
. D
* 4
S 31, Q.) “
A \:fZ . J
h 2P
A 5 34
‘.\{ X4 : Q)
i
/, \t P "
i C
%
: Q' % i
o'\0 :" 2
V. 2} % ;
\ . Rt /
O\O N =
4 .
63 P, e
() .
x a nm
Wasciwodci 3 [ Erais @ Indeks
parking 5 2281 205 i 261 I 079 @
Prostopadie natezenia oéwietienia
Wysokode: 0.000 m

Profll ueytowania. Ustawienie witgpre DOALL

14

Standard {obazar ruchy na Iewnrz)

u
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Swornegacie

Teren 1 (Scena Swietina 1)
parking 6

+
4
D) i
*
T8 L
=
" = 1M
Wasciwodal E Ean. Emasa o [+ Indeks
pariong 6 PARE 187 240 089 078 CG6

Prostopadie natezenia céwletlenia
Wysokodd: 0.000 m

1"

48



T SIGNERS PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
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Swornegacie

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
parking 7

Vitasciwodcl £ [ Ernair o % Indeks

parking 7 178 134 225 075 060 ce7
Prostopadie natezenia cewletenia
Wysokosd 0.000 m
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Swornegatie

Teren 1 (Scena swietina 1)
parking 8

1% 6% ™ I

Wiasciwosa 3

Enn

parking 8 753
Prostopadie natezenia oswietlena
Wysokodd 0,000 m

587k

078 060 CGR
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89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1

REGON:
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tel. 787-998-484

Swornegacie

Teren 1 (Scena swietlna 1)
jezdnia

Wiasciwoscl £ Enn. Ecabn o 5 Indeks
Jezdnia 16.7 x 6,68 Ix 2456 0.40 027 cGo
Prostopadte natezenia céwetienia

Wysokodd: 0.000 m

Profiluayshowana Ustawienie watgpee DUALUK (51 4 Stancard (oberar ruchu na Jewnaerz))
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4,

Przykitadowe karty katalogowe

BGP281LED60-45/740 | DM11 CLO-DDF2 D184

BGP281 | UniStreet gen2 Micro - LEDS0 | LED module 6000 Im -
740 barwa biala neutralna - Klasa bezpieczenstwa | -
Dystrybucja srednio 11 - Montaz boczny do Sredmicy 48—-60 mm

Ogprawa UniStreet gen 2ostala zaprogeklowana do wdrozen technologn LED na
ouza skalg | ealnie nadale e jake zamionnik technotogll céwatleniowych w
miastach. Docks wysoke efektywnodcl | mskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia s2ybki 2wrol Kosztdw inwestycli oraz 2naczace
0S2C2qAnoAC! LY CIa onergl w krotkim okresie. Fhibps SendceTag zapewnia latwoic
instalacl | konserwach, a4 gniazdo Philips SR (System Ready) ukatwia przyszla
MOGHTIZAC|R | Zapenwria lacmosd 2 aphiaciami. takimi jak interact Oty UniStreet
RON2 st dostgpna w palletach obemulacych zrazmicawana optykg | strumiense
‘wietine. umoziiwiajgce dalsae dostosowanie w colu spelrsenia ckredonych

wymagan projektowych Dzek temu stanows bezpatredai zamiennik

korwencionainege cewetienia. Wykonana z matenaiow wysakie| akasc
kompaktowa oprawa zapewnia takee latwy demontaz | recyking po zakonczeniu

okres. j) ersploatach

Dane produktu

Informacie ogoine KA syt bk ooy Wlr - ey

Rand vy g LEOSO |LED ssaahibe SO0 1| iterlets semrmaniy

Gv'nt troaia m ;M) m-wvw lu;a;-ca;u;c Nhu.nl - 2 SRR 5 trepuntwe
Wyrserse no-l'u—n- T W rowis)

i ehva srtub onprentu cashbasr og 9 oo ;MIK E’lwlmmu
Sheromninpodvirsi tasdajeal Lirdan & DyvwsDwnesat | dadyre Treds Latwopad el D PONBADS TV DOWRR ST RS O
rastamaton ATUTERORAT CARring T AOrmAkTpn A cees paknoddl
W aestamte coraavih Tk Trak CF Tak

Typ woaacrewh) Gyt s Tk FNEC ENEC Tk phes

Karta baakogome. 2023 Kuomown 15

Dune wissdicn ubagri Aivede
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UniStreet gen2

Cliears grsasara S el s evikid 234 roe
T'pi SR A BT CosIra B Sl T a1 bl 35 men
(BT = W i Tyl s e By olriaar gromsha i [=1=FE=T
Ty DOCTENL R L e —— PeaM s R n R T
rissstmoas moie by suicnatpomee Eheboicail)
SOETRNRIRG W (o Dy (D
Staly fnvded dauinng Tadk Zatwierdzmme | Aphkaciy
b bkl e s MCH 15 A Bygis B el #ad thapnis adwong 1P [Pydoarcaeing, smgaodnome
Egeainy £ morr UE BaHE Tidk Mecn, hod ortaaay proed st ol R |5 o praed wensialami|

Tyo ik pedalta wialla

ORI P A PR A Dw el ray o Doy s AR IR Pae]

s produbiie o e e searicaws) prasy do trytas idicowesa B K iy
Lighting Texhnslogy LED it B WY
Mg Py Duara prawriseag boregn ropssfl
Tr Spacyhkack

Wisdainoid poczgtkosn (2pedna 2 normg KEC)
Dane techiiczne adwietlenia Tolsrana skrumienia det g -
Soraarais iwielizaw giny L] Zrariorawa lormpematers banaomsa 4000 K
Strumien dwteilny =i Pocryawa chimimetpcIri (0RIL CUITH) S0 =3
Stardlardowy kil nachylesia peoy mortaby 00 Tolsrans nibpcis sterg
Iezgarina ks ron shaphe -2
Staralarbray Rl nadplesls peey Peantal miklameiaiy e
kL
e dabating {Hers| W13 b Wirdanodd wraz ¢ uplyses crasy (zgedea 2 morman 1EC)
\ikairik addna s baew (CRT) m Wkapel amaryinedl birilaza ey S000h 05 %

L i U 10

Expiostacia | potacaenie slskirycrne BTy mesdianke oboet edpthomanis 100 O30
Pl A b T do MOV pedde
Cagmatiasats ek W RO HE L
C3panal haedts At homan B ol by mpdlanie Ol wylowanda” 10H) OO
B aathine Tudhe e £10 = W [
ey pakpie Ssaig (L0 AW
Padpiur #rari W Wannki dotyCInce TAAt DTS
My [l By oy mipcronyre CLG 375 W Wyriainell w ismparatass cecomnia Tg 25
Fragl piunatvimy A Makspmaing a7 Iy iena ki S ot
€ 2as sl 3205 e
W faay bk | [ Dane prodekiu

Full FEK AIFEICAAGTC]
Tamperaiey Hazwi prodikdy fdh 2aEbnseiin EAGPRER LETHEG- 4500 § Dol i CLCs- D2
Lakres Lrvpealr sliszenia i -8 g0 - TR

Wod raTdwienia WA
Belichainibin | BorEas Hursraba: - Quartiy Per Padk 1
[T r— [ TET——— Herssrato - Facks i cnss bas 1
Paaterial reflouizi pskaiigdan Hursar wengry [137W0] SRR
Pt pptphi P rrlabepan Palph B R A ek
[T T —) Era - BGRIE UEDARO- 4500 | DH 1 CLO-DRFE
Muteris! mocosant r—— o4
[ —— rary EARUPC - Opakawais ANRECO4ET
Urraploenia monkabaws Mol by o rednicy 48-B0mm
Hartah kizuoa/soccawhi Pk
Wrkoreerie Homza oo Prrmrrocryyia W E E @
Calkowa dugsst =20 mm

Kaima kanabogoma, 2003, Kmwoe 16
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5. Pozwolenie wodnoprawne GD.ZUZ.1.4210.CH.2.2023.SJ

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
W Chojnicach
Panstwowe
Gospodarstwo Waodne
Wody Polskie

Chojnice, dnia 11 kwietnia 2023 r.
GDZUZ.1.4210.CH2.2023.5]

i dowoden dorgerenin

DECYZJlA

Na podstawic art. 35 ust. 113 pkt 7, art. 388 ust, 1 pkt 1, art, 389 pke 1 i 6, art. 393 ust, 4,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, ari. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipea
2017 r. Prawo Wodne { vj. Dz U, z 2022 ., poz. 2625 ze Zm.), wzwigzku z § 17 ust. 1,516
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipea 2019 ¢,
w sprawic substancji szczegdlnie szkodliwyeh dla érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
naledy spetnié prey wprowadzanin do wad lub do ziemi dcickdw, a takze prey odprowadzaniu wid
opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnyeh ( Dz U, z 2019 r., poz. 13117,
art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj.z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpairzeniu wniosku Pana Dawida Kurszewskiego z dnia
17 stycenia 2023 1, wystepujgeego 2 upowaznienia Wijta Gminy Chojnice, uzupelnionego w dniu
07 marea 2023 r, dotyczaeego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na defalce
nr 965/2, obrgb 0026 Swornegacie, gm. Chojnice, pow. chajnicki, woj. pomorskie, zbiorika
retencyjno-rozsgezajgeepo oraz na  odprowadzanie do niego wod opadowvch i roztopowych
z terendw utwardzonych parkingu oraz pasa drogowego, zlokalizowanyeh w Swomychgaciach
na dziatkach nee 1110031, 967/23, 967/22, 965/2, obreb (W26 Swomegacie, gm. Chojnice,
pow. chojnicki, woj. pomorskie

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wad Polskich w Chojnicach
orzeka :
I. Udzieli¢ Gminie Chojnice, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie na dziatce nr 965/2, obreb 0026 Swomegacie, gm. Choinice, pow. choinicki,
waj. pomorskie, w miejscowosei Swormnegacie shiorniks retencyjno-rozsaczajacego
w postaci skreynek rozsgezajgeych o wymiarach: 0,4 x 0,5 x 1,0 m ( lacenie ok 252
skrzynki o lgcenych wymiarach 0,4 x 9,0 x 14,0 m owinietych geowtokning ),

2. odprowadzanie do ww, zbiomika retencyjno-rozsgezajacego wod opadowych
i roztopowych ujetych w srezelne systemy kanalizacji deszczowvch z terendw
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111

V.

V1.

2,

4

utwardzonych parkingu oraz pasa drogowego usytuowanych na dziatkach nr 1110/31,
967/23, 967/22, 965/2, obreb 0026 Swomegacie, gm. Chojnice, pow. chojnicki,
woj. pomorskie, o powierzchni rzeczywistej F, = 0,2770 ha, powierzchni
zredukowanej F, = 02216 ha, w iloscii Qmas = 00008 ms,
Quoprocanic = 1218,80 m*/rok, po ich podczyszezeniu w separatorze substancji
ropopochodnych,

Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego udziela sie
bezterminowo, natomiast pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do zbiomika
retencyjno-rozsaczajacego wod opadowych i roztopowych ujetych w szezelny system
kanalizacji deszczowych z terenéw utwardzonych parkingu oraz pasa drogowego
usytuowanych na dziatkach nr 1110/31, 967/23, 967/22, 965/2, obreb 0026 Swornegacie,
gm. Chojnice, udziela si¢ na czas oznaczony — tj. od dnia, w Ktérym niniejsza decyzja
stanie si¢ ostateczna, do dnia 10 kwietnia 2053 r.

Wspdlrzgdne geodezyjne zamierzonego do wykonania zbiomika retencyjno-

rozsgczajgeego wedtug PL-ETRF2000:

a) pkt A x=5970201.66 y = 6467184.32,
b) pkt B x=5970192.10 y = 6467194.54,
¢) pkt C x=5970208.23 y = 6467190.47,
d) pktD x=35970198.67 y=6467200.69,

Pozwolenia wodno-prawnego udziela si¢ z zachowaniem nastepujgeych warunkow:
urzgdzenie wodne bedzie wykonane zgodnie z projektem technicznym jego wykonania
zawartym w operacie wodnoprawnym,

koncentracja zanieczyszczen zawartych w wodach opadowyeh i roztopowych
z terendw utwardzonych parkingu oraz pasa drogowego usytuowanych na dziatkach
nr 1110/31, 967/23, 967/22, 965/2, obr¢b 0026 Swornegacie, gm. Chojnice, ujetych
w szezelny system kanalizacji deszczowych nie moze przekroczy¢ nizej podanych
wartosci dopuszezalnych mierzonych na wylocie tych wod do zbiornika retencyjno-
r0Zsaczajacego:

- zawiesina ogblna - 100 mg/,

- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l,
uprawniony bedzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzal przeglad eksploatacyjny
urzgdzen stuzgeych do podezyszezania wod opadowych i roztopowych, cksploatowat
i konserwowal te urzadzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukeji obslugi
i konserwacji tych urzadzen, a czynnosci zwigzane z tymi pracami odnotowywal
w zeszycie eksploatacji,

. osad ze studzienck oraz z separatora nalezy przekazywac do podmiotdw zajmujacych sig
odbiorem tych osaddow.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich

przystugujacych wobec tych nieruchomosct 1 urzgdzen.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli inwestor

w ramach realizacji przedsigwzigcia budowy drog publicznych nie rozpoczglh

wykonywania urzadzefi wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stao sig ostateczne.

UZASDNIENIE:

W dniu 17 stycznia 2023 r. do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich

w Chojnicach wplynal wniosek Pana Dawida Kurszewskiego, wystgpujgcego z upowaznienia
Wéjta Gminy Chojnice, dotyczacy uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na
dzialce nr 965/2, obrgb 0026 Swornegacie, gm, Chojnice, pow. chojnicki, woj. pomorskie

Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuiycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks; +48 52 397 5202 | e-mail; zz-chojnice@wody.gov.pl 2
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zbiomika retencyjno-rozsaczajgcego oraz na  odprowadzanic do niego wod opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych parkingu oraz pasa drogowego, zlokalizowanych
w Swornychgaciach na dziatkach nr: 1110/31, 967/23, 967/22. 965/2, obreb 0026 Swornegacie,
gm. Chojnice, pow. chojnicki, woj. pomorskie.

W dniu 14 lutego 2023 r pelnomocnik Wnioskodawcey zostal wezwany do wzupetnienia
brakow we wniosku w trybie art. 64 § 2 Kpa 0 nast¢pujace dane:

1. Wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegu
oddzialywania planowanych do wykonania urzadzefi wodnych,

Dostarczenie dowodu wniesienia opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na konto

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskic Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku na kwotg 500 zl, stownie pigcset zt z dopiskiem ZZ Chojnice,
GD.ZUZ.1.4210.CH.2.2023.
W dniu 07 marca 2023 r. wniosek zostal uzupehiony i w zwiazku z powyzszym
w dniu 17 marca 2023 r. strony postgpowania administracyjnego zostaly poinformowane
0 wszezgeiu  postgpowania  administracyjnego  w  przedmiotowe]  sprawie  oraz
o mozliwodci skladania uwag i wnioskdéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
0 wszezeciu postgpowania. O wszezgeiu postgpowania poinformowana zostala réwniez opinia
publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronic BIP
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku. Do dnia wydania niniejszej decyzji nic wplynely zadne uwagi od stron dotyczace
toczgeego si¢ postgpowania administracyjnego, a zlozony wraz z uzupetnionym wnioskiem operat
wodnoprawny wykonany przez inz Artura Wernikowskiego spelnia wszystkie wymogi formalno
- prawne uprawnigjgee do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem
PLRW2000182923979 Brda od jez. Charzykowskiego do zb. Mylof~ monitorowana, typologii
R_poj — Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy i statusie naturalnej czgsci wod oraz
w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200027. Ocena ogdlnego stanu JCWP jest zla,
a ryzyko nieosiagniecia zalozonych celéw srodowiskowych jest zagrozone - dobry stan
ckologiczny: zapewnienie droznosei cicku wedhug wymagan gatunkéw zwierzat chronionych, stan
chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw | benzo(a)piren(w) | ponizej stanu dobrego, dla
pozostalych wskaznikow - stan dobry, natomiast ocena stanu ilociowego jak i chemicznego wod
podziemnych jest dobra z niczagrozonym ryzykiem osiggnigcia zakladanych celow ( dobrego
stanu ilosciowego i chemicznego).

Wykonanie przedmiotowego urzadzenia wodnego, jak i odprowadzanie do niego
podezyszezonych w separatorze substancji ropopochodnych wod opadowych i roztopowych
ujgtych w szezelny system kanalizacji deszczowych z terendw utwardzonych parkingu oraz pasa
drogowego, zlokalizowanych w Swomychgaciach na dziatkach nr: 1110731, 967/23, 967/22,
965/2, obrgb 2226 Swornegacie, gm, Chojnice, nie bedzie stanowilo zagrozenia dla jakosci wod
powierzchniowych oraz dla osiggnigcia zaktadanych dla nich celéow srodowiskowych. Brak jest
tez wplywu przedimiotowego zamictzenia na stan ilosciowy i chemiczny wéd podziemnych,
Wyliczona w operacie wodnoprawnym koncentracja zanieczyszczen w odprowadzanych do
zbiornika retencyjno-rozsaczajacego w wodach opadowych i roztopowych z ww. terenow
utwardzonych, ujgtych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych odnoénie zawiesiny ogdlnej
i substancji ropopochodnych wykazala, ze wody te spelniaja wymogi najwyzszych
dopuszczalnych wskaznikéw tych zanieczyszczen zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskicj i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szezegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub urzadzen wodnych ( Dz U, z 2019 r, Poz 1311). Inwestycja jest
usyluowana w Regionie Wodnym Dolej Wisty. Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja
pozwolenia wodnoprawnego w zakresic ujetym w orzeczeniu niniejszej decyzji nic narusza

(&)
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warunkdw korzystania z wod regionu wodnego, ustalonych rozporzadzeniem z dnia 7 listopada
2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku w sprawie
Korzystania z wo6d regionu Dolnej Wisly, zmienione rozporzadzeniem 2z dnia
16 listopada 2016 . nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg formy ochrony przyrody w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody ( 1. Dz U. 22022 r., poz. 916 ze zm. ) — Zaborski
Park Krajobrazowy. Wykonanie wiv. urzadzenia wodnego, jak rowniez realizacja pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do tego urzgdzenia
z terendw utwardzonych parkingu oraz pasa drogowego, zlokalizowanych w Swomychgaciach
na dziatkach nr: 1110/31, 967/23, 967/22, 965/2, obr¢b 0026 Swornegacie, gm. Chojnice , ujetych
w szczelne systemy kanalizacji deszczowych nie wplynie na realizacje zadan ochronnych
przewidzianych dla tego obszaru. Inwestycja nie lezy w obszarze szczegdlnego zagroZenia
powodzig.. Dla inwestycji pt. ,Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz droga dojazdowa
w miejscowosci Swornegacic na dziatkach nr ew. 968/2, 969/2, 967/22. 967/23, 965/2, 1110/31"
Wéijt Gminy Chojnice w dniu 13.09.2022 r. wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
nr RSIGN.6220.6.10.2022, w ktdérej stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla tego przedsigwzigcia. Inwestycja jest zgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwalg Rady Gminy Chojnice z dnia 22 czerwca
2018 r, nr XXV/417/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrgbu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice. Tereny
przeznaczone pod ww. inwestycje g oznaczone na tym Planie jako KDD — tereny komunikacji —
droga publiczna dojazdowa i 1KP — tereny komunikacji ~ parking.

Waobec powyzszego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach orzekl jak
w sentencji,

Pouczenie :

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesicnia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Gdafisku za poSrednictwem organu, ktory wydal
decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
whiesienia odwolania wobec Dyrektora Zarzgadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach, ktory
wydal niniejsza decyzj¢. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni Wod Polskich
w Chojnicach oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesicnia odwolania przez ostatia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opiate w kvmdc}(ﬂ_ ’ﬂ: s{ﬁm zl zgodnic z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dniz

20 lipea 2017 r, Prawo wodne ( Dz, U 22022 r., paz. 2625 Zo 7, j =1 "
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Dawid Kurszewski — pelnomocnik wnioskodawcy,

Krystyna Werachowska,

Andrzej Werachowski,

Parafia sw. Barbary w Swomychgaciach, ul. Mestwina 18, 89-608 Swornegacie,
Marszalek Wojewadztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,
afanrp. {4 (2023.8]

Do wiadomosci :

1. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Chojnicach,
2. Dziat ZZ1 w miejscu.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Paslamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwictnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrekeywy 95/46/WE, dalej
»RODO”, informuje, ze:

1)

2)
3)

4

5)

6

8)

Administratorem zebranyeh w toku prowadzonego postgpowania administracymego danych
osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic 7 siedziba

w Warszawie, , 0-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A.

Z Inspekrorem Ochrony Danych mozua sig skontabiowad pod adresem ¢ mail:

1 ’. . ,

Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiszujacymi
przepisami prawa w celu zatatwienia niniejszej sprawy.

Dane beda udostgpniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach 1 w okolicznodciach
przewidzianych w ww. rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

Zebrane dane osobowe nie bedy przekazywane do panistwa trzeciego lub organizacyi
migdzynarodowe).

Okres przechowywania danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potszeb
krore] zebrano dane osobowe 1 nadane] jej kategoni archiwalnej, zgodnej

z jednolitym zeczowym wykazem akr okreslonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe
moga jednak przechowywane dluzej, poniewaz materialy bedace we wladaniuv podmiotow
wykonujicych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢€ usunigte tylko na
podstawie zgody Archiwum Pasistwowego.

Osoba, ktorej dane dotyczq ma prawo zqdania dostgpu do tredei swoich danych oraz ich
sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma réwniez prawo do zadania
usunigcia lub ograniczenia przerwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania otaz prawo do przenoszenia danych.

W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktére) dane dotycza, przysluguje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9) Dane osobowe zostaly pobrane w zwigzku ze zlozonym wnioskiem na ww. pxzcdsicwziccic
10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wyruknncym z obowmzugcych przepisow prawa

1jest mczbgdnc do zalatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie beda przerwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda

podlegaly profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuizycka 1a, 89-600 Chojnice
tel,; +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202| e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 5
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6. Narada koordynacyjna - brak zatwierdzenia - uzasadnienie.

Zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (z 2023 r. poz. 803) na terenie
inwestycji dla sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej (oSwietlenie prakingu) nie potrzebne
jest sytuowanie projektowanych sieci zgodnie z Art. 28b ust.2 zgodnie z ponizszym

LArt. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach

miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich
koordynuje sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przytaczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wytacznie w granicach dziatki budowlanej.”
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7. Informacja BIOZ dla branzy drogowej

Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120,
poz.1126) w zakresie robot zwigzanych z branzg; drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacije dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktdrej mowa w art. 20 ust.
1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w pkt. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikdw;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

—_— ==

3
4
5
6
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263).

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

o Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycii.
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7.1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Zakres robot:
¢ Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogg dojazdowa w miejscowos$ci Swornegacie

Kolejno$¢ realizacji robot:
e prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe,
e roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod drogi, miejsca parkingowe, chodniki,
o utozenie warstw konstrukcyjnych dla poszczegdlnych elementéw realizacyjnych,
¢ wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodnikéw,
e prace wykonczeniowe,
o prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokét prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

Wykonanie rob6t drogowych:

o utozenie kraweznikéw, opornikow i obrzezy;

¢ wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow i miejsc postojowych;

e prace wykonczeniowe;

o prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokot prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

7.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obszarze planowanej inwestycji nie znajdujg sie:
o siec elektroenergetyczna;
o sie¢ wodociggowa;
o sie¢ telekomunikacyjna;

7.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz
zycia ludzi:

= siec¢ elektroenergetyczna - ryzyko porazenia pradem

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, skala i rodzaje zagrozen. Prace
wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoino$ci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

¢ wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu Scian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,
nie wystepuje

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuje

o rozbidrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje

o roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
nie wystepuje

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
nie wystepuje
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o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcow,
nie wystepuje

¢ prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje

e montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
nie wystepuje

e betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczdtki, filary i pylony,
nie wystepuje

o fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
ryzyko porazenia pradem
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
ryzyko porazenia pradem
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje

o roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
nie wystepuje

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje

o roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje

2. robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje

o roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje

3. robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

o roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowe;j
nie wystepuje

o roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktdrych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow
nie wystepuje

4. robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
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o roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0
napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje

o roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0
napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje

¢ budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
nie wystepuje

e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
nie wystepuje

5. rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:
o roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje

o montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
nie wystepuje

o fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje

6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych,

nie wystepuje

o roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

nie wystepuje

7. robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty
przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
nie wystepuje

8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty
przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje

9. rob6t budowlanych wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych:
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
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nie wystepuje

o roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;
nie wystepuje

10. robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:

o ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,

o zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatéw,

o uzytkowanie pojazdéw i innego sprzetu budowlanego,

e transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,

e nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),

o drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),

e prace W wymuszonej pozycji ciata (np. ustawianie kraweznikow),

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (np. dostarczenie kraweznika do
wbudowania).

7.5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzié
instruktaz pracownikow w zakresie robét szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien okreslaé charakter,
skale i zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e 5posob sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczerfistwa pracownikéw,

e funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopow),

o wykorzystanie $rodkdw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie Srodkdw ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw materiatéw agresywnych, Srodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

o stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

e wyznaczenie 0sb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

7.6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:
o przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
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¢ miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

e zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokét budowy przed mozliwo$cig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,

o zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych, w postaci np.
pomostow przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.

o kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informaciji o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie
pojazddw budowy na drogach publicznych,

o zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

o zatrudnia¢ wytgcznie pracownikéw ktorzy:
- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy
maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

o Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robé6t ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci, kierownik budowy powinien okre$li¢ bezpieczng odlegtos¢ od
sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie rob6t ziemnych
w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywaé detektoréw stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe i ciepine.

o W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robét.

o W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach.

o Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie os6b w zasiegu
dziafania naczynia roboczego maszyny.

e Przy wykonywaniu robot montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

e W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzer zatadowczo-wytadowczych
zachowuie sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

« Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
napowietrznych |ub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz.
401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

o Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw ochrony jezeli ich zastosowanie
jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeristwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploataci:

e dziennik budowy w biurze kierownika budowy

e dokumentacja techniczna j.w.

¢ dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

o dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
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o protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie w biurze kierownika
budowy.

Opracowata:

mgr inz. Fayez Wadi
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8. Informacja BIOZ dla branzy elektrycznej

8.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow:

1.1 Zakres rob6t obejmuje przebudowe stupéw i linii oswietleniowe;
1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektdw:

- budowa stupéw linii o$wietleniowej
- budowa linii o$wietleniowej

8.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym projektem zlokalizowane sq w chwili obecnej:

- dz. nr 965/2 obr. 0026 Swornegacie - dziatka bedaca wtasnoscig gminy Chojnice, stanowigca dziatke drogowa, w
obrebie opracowania na wiw dziatce znajduje sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celow
projektowych.

- dz. nr 967/220br. 0026 Swornegacie - dziatka bedaca wiasno$cig gminy Chojnice, stanowigca dziatke drogowg, w
obrebie opracowania na w/w dziatce znajduije sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celow
projektowych.

- dz. nr 967/23 obr. 0026 Swornegacie - dziatka bedaca wiasnoscig gminy Chojnice, stanowigca dziatke drogowa, w
obrebie opracowania na w/w dziatce znajduije sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celow
projektowych.

- dz. nr 968/2 obr. 0026 Swornegacie - dziatka bedaca wtasnoscig gminy Chojnice, stanowigca dziatke drogowa, w
obrebie opracowania na wiw dziatce znajduje sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celow
projektowych.

- dz. nr 969/2 obr. 0026 Swornegacie - dziatka bedaca wtasnoscig gminy Chojnice, stanowigca dziatke drogowa, w
obrebie opracowania na wiw dziatce znajduje sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celow
projektowych.

- dz. nr 110/31 obr. 0026 Swornegacie - dziatka bedaca wiasnoscig gminy Chojnice, stanowigca dziatke drogowa, w
obrebie opracowania na w/w dziatce znajduije sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celow
projektowych.

8.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie objetym projektem i w bezpo$rednim jego sasiedztwie zlokalizowana droga gminna.

8.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
Na terenie objetym budowa i w jego bezpo$rednim sasiedztwie moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi:

przygniecenie zwatami ziemi — trasa linii kablowej n.N.,

oparzenia i naswietlenie oczu

porazenie pradem elektrycznym - trasa linii kablowej n.N.

przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych — plac budowy.

8.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie
niebezpiecznych:
Do robét szczegolnie niebezpiecznych zaliczamy:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
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wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wigkszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych,
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcéw,
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoki, filary i pylony,
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,
- 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuija dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest;

3) rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktdrych byly realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotop6w;

4) rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m -
dla linii o napieciu znamionowym 110kV,

b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0m -
dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,

C) budowa i remont:

— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokoSci pietrzenia powyzej 1m;

6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows,

przecisku lub podobnymi;
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7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie,
remoncie i rozbiorce torowisk;

8) rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfergq wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

° roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;

10) robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych
masa przekracza 1,0t.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych powinno by¢
przeprowadzone prze osobe posiadajacg stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) - rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi (gaz, kabel
telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociag, kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
przedstawicieli lub uzytkownikéw istniejacych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, zachowac
szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzer podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatow i narzedzi posiadajacych
certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy bezwzglednie przestrzegaC obowigzujacych przepisbw BHP. Roboty nalezy
zorganizowa¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajacy utrudnien dla ruchu drogowego.
Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

e wytyczenia geodezyjnego lokalizacji projektowanych urzadzen elektroenergetycznych oraz dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakonczeniu tych prac stwierdzajacg zgodnos¢ lub
niezgodnos¢ z protokotem ZUD i pozwoleniem budowy

e stosowania sie do norm; PN-98/E-05100-1, PN-98/E-05125,

e Uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem

e dopilnowa¢ aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajace odpowiednie
kwallifikacje

eprzestrzegania obowigzujacej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w Zarzadzie Powiatu w Legionowie

Uwaga!
W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg, drogg
prowadzacq poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robdt wybudowane obiekty podlega¢ powinny koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwo$¢ zataczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i
rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podigczeniem wybudowanych urzadzen do sieci energetycznej wykonaé po
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wczesniejszym odtaczeniu istniejace infrastruktury spod napiecia za zgodg i w porozumieniu z Zarzad Powiatu w
Legionowie po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Kujawa
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9. Informacja BIOZ dla branzy sanitarnej

Budowa projektowanego kanatu deszczowego powinna by¢ wykonana w sposéb minimalizujacy wystapienia
zagrozen dla zdrowia oraz bezpieczenstwa: pracownikdw, mieszkaricow posesji sgsiadujgcych z obszarem robot
i innych osdb mogacych znajdowaé sie w tym rejonie.

Zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:
- braku badan lekarskich

- lekcewazenie przepiséw BHP

- brak zastosowan niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego

- niezachowanie porzadku w czasie sktadowania materiatdw budowlanych jak i w trakcie ich transportu
oraz montazu.

- pos$piechu wykonawcy, nieuzasadnionych oszczedno$ci prowadzenia robot

- niezapewnienia opieki nad osobami niepetnoletnimi przez mieszkancow posesji, ktore sasiadujg z
obszarem robot

- brak zachowania ostrozno$ci przez osoby spoza grupy pracownikéw wykonawcy, ktre moga sie
znalez¢ w obszarze prowadzonych robét

Zagrozenia moga wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:
- transport materiatéw do miejsca ich wbudowania
- montaz przewodéw w wykopach
- wykonywanie podsypki pod przewody
- wykonywanie zasypki i zageszczania
- odwadnianie wykopow
- wykonywanie i eksploatacja podtaczen do urzadzen elektrycznych (np. pompa odwadniajaca wykopy)
- wykonywanie robot ziemnych
-  szalowanie wykopow oraz praca na ich dnie.

Oprdcz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem robét :
- halas pochodzacy od maszyn budowlanych, urzadzen i elektro narzedzi, transportu
- utrudnienia komunikacyjne pieszych i pojazdow, w wyniku prowadzenia robot ziemnych
— wazrost zapylenia wywotany transportem urobku, sktadowaniem i wykonywaniem wykopow

Zabezpieczenie ludzi na obszarze robot przez zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestyciji
powinno by¢ okre$lone w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika budowy.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

Do pracy dopuszcza sie wylgcznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy z czestotliwoscig
wynikajaca z przepiséw prawa oraz winni uzyskac petny instruktaz stanowiska pracy.

Kazdy z pracownikow musi by¢ w posiadaniu karty szkoler stanowiskowych, ktéra obejmuje takze zakoriczone
egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowa.

W przypadku prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownik robot moze skierowac tylko te
osoby, ktdre spetniajg te wymagania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobiste;j.

Odziez przeznaczona do ochrony musi by¢ przystosowana do aktualnych warunkéw pogodowych i danych
warunkow klimatycznych.
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Sprzet ochronny dobrany do charakteru wykonywanej pracy.

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ wzgledem zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Praca wykonywana przez pracownikéw powinna by¢ zorganizowana w sposob nie tworzacy kolizji stanowisk
roboczych i materiatow.

Drogi w obszarze rob6t muszg zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowéz materiatdw bez stanowienia
zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow.

Roboty budowlane oraz montaz nalezy wykona¢ z godnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang pod
nadzorem instytucji okre$lonych w projekcie..

Wszelkiego rodzaju maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce muszg posiadaé
Swiadectwa homologaciji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne certyfikaty i atesty.

Urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny posiada¢ stosowne
paszporty i $wiadectwa.

Przebywanie ludzi dozwolone jest wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym przegladom, z potwierdzeniem
niezbednymi dokumentami.

Oprdcz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie realizacji inwestycji
nastepujacych przepisow prawnych i norm:

Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikdw.

Podstawy sporzadzenia planu:

Ustawa z dn. 7. 07. 1994 r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Dz. U. nr 120/2003 poz. 1123 z 10.07.2003 w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. nr47/2003 poz. 401 z 19.03.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. Aleksandra Socha
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PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Zadanie/Obiekt

Budowa parkingu wraz odwodnieniem oraz z drogg dojazdowa w

miejscowosci Swornegacie

Odlegtosci

Adres

dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 i 1110/31 obreb 0026 Swornegacie

Inwestor

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

10.00

Nazwa

Rysnr:

02.75
08.75
14.335
20.00
3115
40.00
42.35
50.00

47.95

Kilometraz

(P o+000

Tomu PROJEKT BUDOWLANY
N e/ Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uklad Drogowy | Data opracowania
Tytut rysunku PROFIL PODLUZNY 22/08/2023
Zespdt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis SKALA
Opracowat Dawid Kurszewski 1 100/
Progonst || Fayez Wal PDLIOOSB PHOD 1:500
MAZ/0364/PWBD/22

Sprawdzit

Olga Karczewska

branza drogowa




Przekrdj poprzeczny przez zjazd 1-1

skala 1:50

Przekrdj poprzeczny jezdni i zjazdu 2-2

skala 1:50

Przekréj poprzeczny parkingu 3-3

skala 1:50

Przekrdj poprzeczny parkingu 4-4

skala 1:50

, ist. chodnik | zjazd projektowany , st chodnik | z)azd projektowany | istniejgca jezdnia ul. Szkolna chodnik jezdnia manewrowa miejsce postojowe jezdnia manewrowa miejsce postojowe wyspa dzielgca miejsce postojowe jezdnia manewrowa
5.5 B 2.0 5.5 5.5 2.75 5.0 1.0 5.0 2.75
-A Do _— spadek dostosowany do istniejacego A N | e g
R | / N 2% ‘ - / 0:5% 0.5% 5
| | 2% | e} 2% 2% / A 2% 2% o
| 3 © ©
— \ 1 8 ¢ 8
7,,% N %///// © %/////% Y ©
= - : T -
Betonowa kostka brukowa granatowa 8.0 cm ! ! - !
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 15.0 cm

Podbudowa pomochnicza: stabilizacja podtoza cementem

Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa

15.0 cm

o0 RM=2,5MPa 10.0 cm
Betonowa kostka brukowa szara 8.0cm
Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm Podsypka cementowo - piaskowa 5.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0 cm Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 20.0 cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 20.0 cm Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podioza cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm

Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm
Betonowa kostka brukowa szara 8.0cm Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 20.0cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa 15.0cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 20.0cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm
Szczegdt przykraweznikowy A-A Szczegdt przykraweznikowy B-B Szczegdt przykraweznikowy C-C Szczegodt przykraweznikowy D-D
skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10
30
15 12 18 15
12 %
W 10 8 %
DO o PRO PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
N s .
\\\\ N =4 N ///// o 1DES'GNERS ul. Angowicka 26/1
=] NN N o NN 7 & 89-600 Chojnice
O\ \\ -— \\\\ o // //
N \\ N | NN N S
‘ > o | Q ‘ ‘ 0 Bud i dwodnieni droga dojazd
‘ SN\ Y N @ ! / © . udowa parkingu wraz odwodnieniem oraz z drogg dojazdowg w
}‘ //// // ///// \ : AN i “ / // // N ‘ l‘ /// s Y \\\\\\\\\\\ o Zadanie/Obiek miejscowosci Swormegacie
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//// // ///// o ’\ ! - // // // \\\\\ - = < /; \\\\\\\\\\ - - Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 i 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
/////////// / ’ /. —r ////// /. > \ < \\\\\\\\\\ —F 7 Inwestor Gmina Chojnice Rys nr:
7 //// 7 7% 200 o ///// 777 % 77 o \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ° ° osto ul. 31 Styoznia 56a, 89-600 Chojnice e
700000070000 T 0000000 = RN 7 - Yo PROJEKT BUDOWLANY
N - N ) Projekt Architektoniczno - Budowlany.Ukiad Drogowy | Data opracowania
35 32 35 Tytut rysunku PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 22/08/2023
. 23 Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis
\ N\ SKALA
Opracowat Dawid Kurszewski - 1:10/50
Projektowat Fayez Wadi bP;I;LOd?i%F;WOD/H
Sprawdzit Olga Karczewska MaAni/ gigjvlv ':WBD/ 22




1:50

v

1:200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

Zbiornik

Warstwa keramzytu wedfug opisu technicznego

117.00 m n.p.m.

122.10

206.7

Wiqczenie wpustu Wp1, Wp2

204.7

219.0°

Wigczenie wpustu Wp3, Wp4

1:50

v

1:200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

Wiqgczenie wpustu Wp5, Wp6
Wigczenie wpustu Wp7, Wp8

122.10

117.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA KANALU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.20{ 122.10]123.30 | Proj. wigczenie do zbiornika 9300, Rz.d.
1.19] 122.11]123.30| Studnia _z separatorem ropopochodnym

1.16]122.14
1.15] 122.15] 123.30 [ Studnia_rewizyjna $1.20m

1.11] 122.18 | 123.29 [ Studnia rewizyjna $1.20m

1.06]122.23( 123.29 | Studnia rewizyjna ¢1.20m

1.01{ 122.29] 123.30 | Studnia_rewizyjna $1.20m

1.03]122.37(123.40 [ Studnia rewizyjna ¢1.20m
1.10]122.45] 123.55 [ Studnia_rewizyjna $1.20m

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.20{ 122.10]123.30 | Proj. wiqgczenie do zbiornika 9200, Rz.d.
1.21] 122.12]123.33 | Studnia _z separatorem ropopochodnym

1.18]122.15
1.30)122.24[123.54 [ Studnia rewizyjna $1.20m

1.23] 122.18 | 123.41[Studnia rewizyjna $1.20m

SPADKI, DtUGOSCI

3%

SPADKI, DtUGOSCI

63.75m

“DESIGNERS
1

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

1/
11.05m

SREDNICA, MATERIAL

L=63.75m

SREDNICA, MATERIAL

Zadanie/Obiekt

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogg dojazdowg w

miejscowo$ci Swornegacie

200 L=11.00om

ODLEGLOSC]

0.00
3.70

10.50

19.95

31.20

63.75

48.85

ODLEGLOSC]
14.90

0.00
4.85

11.05

HEKTOMETRY

o

o o7 HEKTOMETRY

Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice Rysnr:
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY
R Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uktad Drogowy | Data opracowania
Tytut rysunku PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-D10 08/2023
Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski

Projektowat

MAZ/0663/PBS/15

branza sanitarna

Aleksandra Socha

1:50/200




izacji

6.1
Data opracowania
08/2023

Rysnr:
SKALA

kierunek sptywu woéd

redukcja rur kanal

NZNZNA | NZNYNG
N/NZN | YNZNAN

NZNZNGA | NZNNG
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNYNG
NZNZN | PNPNON

SN | NZNZNz
NANZN | PNZNAN

NANZNGA | NZNNG
ZNZN/N | INZSPS

NZNZNGA | NZNYNG
N/NZN | YNZNAY

krzynka wentylacyjna

Kratka odpowietrznika

Minimum 150mm cokolu z betonu

SUSZNGA | N/NZNgG
NZNAN | PNZNAY

%S@&@&%@%@@@ 7
ZNZNZN | PNPNON

Czasza odpowietrznika

@S@S@&%&@@@& 7
NZNAN | YNZNZAN

NZNZNA | NZNNG
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNZ | NZNZNG
INZNZN | PNPNZN

m&mg@m%&@M@m
NANZN | PNZNAN

AquaCell skrzynki

@%g% @%@%7
LRZAYN | PRZES

NZNZNA | NZNPNG
N/ZNAN | INZNAY

SN | N/NZNzG
NZNAN | PNZNAY

%@@&%m%g%g@g 7
ZNZNZN | PNPNON

Warstwa ochronna geowitdkniny

@S@&@&%&%@@& 7
NZNZN | PNPNZN

NZNZNGA | NZNPNG
ZNENIN | YNZSIS
NZNZNA | NZNPNG
NZNZN | INZNAN

W@@&@&%@%M@m
NZNAN | PNZNN

%S@S@&%@%@@@
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNYNG
INZNZN | PNPNON

SASZNGA | NZNZNz
NANZN | PNZNAY

@S@S@&%&@@@& 7
UN/NZN | YNZNAY

rzedna 123,30
100mm - podsypka

14000mm

@S%S%&%&%@%& 7
N/NZN | YNZNZAN

NZNZNGA | NZNYNG
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNZNG
NZNZN | PNPNON

m&mg@&%&@M%m
NANZN | PNZNAN

Poziom gruntu

%&@&%&@&@@@g
ZNZN/N | INZSPS

NZNZNGA | NZNYNG
N/NZN | YNZNAY

SN | N/NZNgG
NZNAN | PNZNAY

%S@&@&%@%@@@ 7
ZNZNZN | PNPNON

1mm (zgrzewana)

@S@S@&%&@@@& 7
UN/ZNZN | YNZNAN

NZNZNA | NZNNG
2ZNZNAN | INZS/S

NZNANZ | NZNZNG
ZNZNZN | PNPNZN

SYS2NZ | WINENE
m PAVN/N | PRZNAN
AN @@@%ﬁ
LRAZAYN | PRZS/S

NZNZNA | NZNPNG
UN/NZN | YNZNAY

SUS/ANGA | N/NZNz
NZNAN | PNZNAY

NZNANZA | NZNZNG 7

Geomembrana uszczelniona do kotnierza

150mm x 110mm redukcja

SCI minimum

Odpowietrznik
Geomembrana z polipropylenu

o grubo

ZNZNZN | PNZNON

NZNZNA %@%@@E
NZNZN | PNPNON
7

NZNZNG
ZNEN/N | INZSIS
NZNZNA | NZNPNG
UN/ZNZN | YNZNAN

mgmg@&%g%M@m
NZNAN | PNZNN

Adapter kotnierzowy

podpis

i Swornegacie

miejscowosci

nr uprawnien
MAZ/0663/PBS/15

branza sanitarna

ojnice
PROJEKT BUDOWLANY

Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uktad Drogowy
SCHEMAT ZBIORNIKA ROZSACZAJACO-RETENCYJNEGO

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski

ul. Angowicka 26/1
89-600 Ch
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z droga dojazdowag w

imie i nazwisko

Aleksandra Socha

dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Artur Wernikowski

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Gmina Chojnice

PRO

Podane jednostki w milimetrach
DESIGNERS
1

Uwaga:
Zadanie/Obiekt
Adres
Inwestor
Nazwa
Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania
Tytut rysunku
Zespot projektowy
Opracowat
Projektowat

d gruntowych 2,20 m p.p.t.

iom wo

Poz

U100} o aum
vos NZNZNGA | NZNYNG
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNZNG
NZNZN | PNPNON

SN | NZNZNz
NANZN | YNZNAY

NZNZNGA | NZNPNG
UN/NZN | YNZNAY

7 wwgoot

izacji

kierunek sptywu waod

redukcja rur kanal




SEPARATOR ROPOPOCHODNY

Wiaz kanatowy B125

[
= =
// ,/ // // // // 7/,
VPs L
v 7/ /0,
@200 Z [/ |@200
\ \
i A i B
g wiot /| | ] wyLot
IS
i
1200mm
\ ,,f"
WLOT } D] | wyLoT
Uwagi:

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatéw:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AlllI/AIIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

LP Separator D1 Separator D8
A 122.14 122.15
B 122.11 122.12

L — PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
9 ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice
ZadanielObiekt Budowa parkingu wraz z odwogﬂmemem orazz droga dojazdowa w
miejscowosci Swornegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 568, 89-600 Chojnice Rysir:
Yot PROJEKT BUDOWLANY
N e/ Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uktad Drogowy | Data opracowania
Tytut rysunku SCHEMAT SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH 08/2023
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski . -
Projektowat Aleksandra Socha mﬁggﬁﬁzmm 5




Studzienka rewizyjna bez komina
schemat wymiarowy wg PN-B-107029:1999

A-A

Wiaz kanatowy wg opisu
technicznego

Gtadz cement Rz= 8 MPa
ze spadkiem 2-5 cm

Pierscien wyréwnujgcy o
I
Ptyta pokrywowa PP
Pierécien odcigzajagcy PO 21200
—_— ] Stopnie witazowe zeliwne
wg PN-EN 13101:2005
Uszcz. kitem trwale plastycznym —
(&
Kregi zelbetowe e
I
Przejscie szczelne dla rur PP
Krag denny Zelbetowy
—_— 2800
Rury wg opisu technicznego
i rys. profili —_—
| _— |
|
| | S 9
J— _— _— — _— —r
== p——
I
| |
w0
Beton min. C50/60 - kineta A
krad denny - 12 cm
beton C 12/15 - min. 15 cm
Uwaga:

Podane jednostki w milimetrach

‘DESIGNERS
1

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogq dojazdowa w

Zadanie/Obiekt . . .
miejscowo$ci Swornegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 568, 89-600 Chojnice Rysir:
Yo PROJEKT BUDOWLANY
N e/ Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uktad Drogowy | Data opracowania
Tytut rysunku SCHEMAT STUDNI REWIZYJINEJ @1200 08/2023
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski -
Projektowat Aleksandra Socha mﬁggﬁﬁzmm 5




Wopust uliczny z osadnikiem DN500
1

KOSZ REWIZYJNY - DZIALAJACY JAKO FILTR [/ ol
a)
Y v 7
d| Z /
N / Z
| 7|
0l 7 7
al % %
> /// Z
[ % %
[§ / /
¢ 7 Z
al % % 6
g R
H Z % /
% ) \-;J A %&
E
00 s
S
w
£
€
1"
~

Ruszt zeliwny, uchylny klasy

Pierscien zelbetowy @65 cm z betonu kl. min C20/25 stal zbro;.
Pierscien odcigzajgcy betonowy o wym 15x25 cm

Kregi betonowe o $red @50 cm z betonu kl. min. C16/20

Rura przykanalika ze spadkiem wg. profilu podtuznego
Przejscie szczelne przez $cianke betonowg

Ptyta fundamentowa

Podsypka z zwiru lub ttucznia ubita mechanicznie

ONooOa~WOND S

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski

PESIGNERS I, Angowicka 26/1

89-600 Chojnice
ZadanielObiekt Budowa parkingu wraz z odwogn_lenlem orazz drogg dojazdowa w
miejscowosci Swornegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice Rysir:
%zm PROJEKT BUDOWLANY
N e/ Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uktad Drogowy | Data opracowania
Tytut rysunku WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM @500 08/2023
ZespOt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski -
Projektowat Aleksandra Socha Mﬁgg?ﬁf{gsyﬁ




TABELA PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH, ZAGEBIEN, DEUGOSCI | SPADKOW PRZYKANALIKOW

Ouiiserania Rzedna wierzchu | Rzedna odptywu | Rzedna terenu Rzedna dna Zagtebienie Dtugosé
weztéw wpustu ze studzienki nad wlotem do | przynakalika na wylotu ze catkowita Spadek[%]
ulicznego sciekowej kanatu wlocie do studzienki przykanalika
A B C D H L i
Wp1l 123,29 122,79 123,2 122,69 0,5 2,00 5,0%
Wp2 123,2 122,7 123,15 122,6 0,5 7,70 1,3%
Wp3 123,3 122,8 123,15 122,7 0,5 5,90 1,7%
Wp4 123,15 122,65 123,12 122,55 0,5 1,90 5,3%
Wp5 123,4 122,9 123,29 122,8 0,5 5,60 1,8%
Wp6 123,29 122,79 123,26 122,69 0,5 1,90 5,3%
Wp7 123,55 123,05 123,11 122,95 0,5 6,50 1,5%
Wp8 263,66 263,16 263,81 263,06 0,5 1,90 5,3%
Wp9 123,54 123,04 123,47 122,94 0,5 5,50 1,8%
Wp10 123,47 122,97 123,44 122,87 0,5 2,50 4,0%
1. PODLACZENIE DO STUDNI 2, PODLACZENIE DO KANALU DESZCZOWEGO
e £ e e
T T
£ E
9= 160mp,
@ 42 & 760,
O~
" i

‘DESIGNERS
1

89-600 Chojnice

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogq dojazdowa w

Zadanie/Obiekt . . .
miejscowosci Swomegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .

Inwestor ul. 31 Stycznia 568, 89-600 Chojnice Rysir:

Yot PROJEKT BUDOWLANY
R Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uktad Drogowy | Data opracowania
Tytut rysunku WPUSTY ULICZNE TABELA Z ZESTAWIENIEM 08/2023

Zespot projektowy

imie i nazwisko

nr uprawnien

podpis

Opracowat

Artur Wernikowski

Projektowat

Aleksandra Socha

MAZ/0663/PBS/15

branZa sanitarna

SKALA




1 2

proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

3 4 5

proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

proj. YKY 5x25, L=31m (26m)

proj. YKY 5x25, L=22m (17m) proj. YKY 5x25, L=22m (17m)

proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M

proj. ztgcze kablowo-pomiarowe + 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
odrebne opracowanie DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W

+ wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M proj. stup o$wietleniowy SAL-100M

+ 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 + 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W

+ wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP + wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M

+ 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W

+ wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M

+ 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W

+ wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M

+ 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W

+ wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP

_eno PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
"aDESIGNERS .
(% 2SS0 Ul Angowicka 26/1
- 89-600 Chojnice
Zadanie/Obiekt Budowa os$wietlenia parkingu w migjscowosci Swornegacie.
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