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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiajacego Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, a Wykonawcg,
- biurem projektowym PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice.

Inwestor:

Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu wraz z oS$wietleniem oraz odwodnieniem
W miejscowosci Swornegacie.

1.3.  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt parkingu.

wykonanie nawierzchni drogi,

wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych,
wykonanie nawierzchni chodnikéw,

utozenie kraweznikdw, opornikow i obrzezy,
rozmieszczenie stojakow dla rowerow.
wykonanie oSwietlenia

wykonanie odwodnienia wraz ze zbiornikiem

1.4. Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Chojnice,
miejscowosci Swornegacie. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych dziatkach:

Obreb: 0026 Swornegacie Dziatki: 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31
1.5. Cel inwestycji

Celem przedsiewziecia jest polepszenie warunkéw turystycznych.
1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

1.7.  Materiaty wyjsciowe

= ustalenia z Inwestorem,
= mapa do celdw projektowych,
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REGON:

41.

wizja lokalna w terenie w dniu 03.04.2021r.,

dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEO PARTNER,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrebu geodezyjnego
Swornegacie, gmina Chojnice. UCHWALA NR XXXIV/568/2018, Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22
czerwca 2018r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.23.682, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.22.2556, z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U.22.2625 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.21.1990, z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.23.977),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r.. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.22.1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.21.2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
technicznobudowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.22.1518),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.22.1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.21.2458),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substanciji szczegoélInie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.19.1311),

katalog stupdw i opraw oSwietleniowych,

PN-EN 13201 OS$wietlenie drogowe - kryteria jako$ci (wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 61547 Sprzet do ogolnych celdéw o$wietleniowych. Wymagania dotyczace kompatybilnosci,
PN-EN 60598 Oprawy o$wietleniowe,

PN-IEC 62722 Charakterystyki funkcjonalne opraw o$wietleniowych,

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych,

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy,

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie parkingu wraz z drogami wewnetrznymi, miejscami postojowymi
dla roweréw, dojsciami pieszymi, odwodnieniem oraz o$wietleniem na terenach obecnie nieuzytkowanych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY

Droga wjazdowa na parking o szerokosci 5,5 m. Drogi wewnetrznej o szeroko$ci 5,5 m. Chodnik dla pieszych
szeroko$¢ od 1,5 m - 2,5 m. Miejsca parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych 5,0 m x 3,6 m. Miejsca parkingowe
dla samochodéw osobowych 5,0 m x 2,5 m. Miejsca parkingowe dla BUS-a 10,0 m x 4,0 m.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UKLADU DROGOWEGO

Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
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= szeroko$¢ jezdni 550m
= szeroko$¢ chodnikéw 1,50-2,5m
= wymiary miejsc parkingowych 5,00 x 2,50 m (57 szt.)
= wymiary m. p. dla 0s6b z niepetnosprawnosciami 5,00 x 3,60 m (3 szt.)
= wymiary m. p. dla autobuséw 4,00 x 13,0 m (4 szt.)

W zwigzku z powyzszym planuje sie:

prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe,

roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod drogi, miejsca parkingowe, chodniki,
utozenie warstw konstrukcyjnych dla poszczegoinych elementéw realizacyjnych,

wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodnikow,

prace wykoAczeniowe,

prace porzagdkowe, doprowadzenie terenu wokét prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

Okreslenie rodzaju i ilosci

Rodzaj nawierzchni Materiat llos¢
Jezdnia Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1659 m?
Chodnik Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 345 m?
Miejsca parkingowe Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1065 m?
M. p. dla oséb B )

: etonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm 58 m
niepemnosprawnych
Stojaki dla rowerdw Stojak 15 szt.
Krawezniki Kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100cm 489 mb
Krawezniki Kraweznik betonowy wtopione 15x30x100cm 98 mb
Obrzeza Obrzeze betonowe 8x30cm 127 mb
Oporniki Oporniki betonowe 12x25cm 304 mb

Przed przystapieniem do wyceny nalezy zweryfikowa¢ przedmiar z projektem oraz przyjaé powierzchnie
i ilosci materiatow do wbhudowania zgodnie z posiadana wiedza techniczna.

4.2.  Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

KO1 Jezdnia/ M. Postojowe
Warstwa Grubos¢ [cm]
Betonowa kostka brukowa - szara 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o0 Rm=2,5 MPa 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1
K02 Chodnik
Warstwa Grubosé¢ [cm]
Betonowa kostka brukowa - granatowa 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
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Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o0 Rm=2,5 MPa 10

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 -

UWAGA:
Szczegébtowe parametry tj. kolor nawierzchni i rodzaj uzytego materiatu nalezy uzgodnié z Inwestorem.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie parkingu zaktada wykorzystanie czesci pasa drogowego oraz dowigzanie do niego
terenu dofaczanego do pasa drogowego. Wszystkie elementy uktadu drogowego zostaty zlokalizowane
optymalnie pod wzgledem funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym w ramach inwestycji.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. 2. Plan Sytuacyjny w cze$ci graficznej.

Przekréj normalny

Na przedmiotowym parkingu zaprojektowano przekroje uliczne. Na jezdni przyjeto daszkowe spadki poprzeczne
o warto$ci 2%. Na chodnikach przyjeto jednostronne spadki poprzeczne w strone jezdni lub terendw zielonych
o wartosci 2%. Przekroje normalne drog przedstawiono na Rys. 4. Przekroje i Szczegoly Konstrukcyjne.

Profil podtuzny

Niwelete przedmiotowego parkingu zaprojektowano z dowigzaniem do istniejacego terenu. Profil podtuzny
gtéwnego ciggu przedstawiono na Rys. 3. Profil Podfuzny.

Jezdnia

Zaprojektowano jezdnie z betonowej kostki brukowej. Przyjeto daszkowe spadki poprzeczne i=2%. Jezdnie
ograniczono przy pomocy kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz potaczono z ul. Szkolng przy
pomocy zjazdu.

Usytuowanie jezdni przedstawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny w cze$ci graficznej.

Drogi dla pieszych

Zaprojektowano fragment drogi dla pieszych, wykonany z kostki brukowej betonowej. Od jezdni oddzielony zostat
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100, od terendw zielonych obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30x100.

Usytuowanie drdg dla pieszych przedstawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny.

Gospodarka zielenig

Przedmiotowa inwestycja wigze sig z wycinkg krzewdw o powierzchni 206 m2.

Uwagi dotyczace realizacji inwestycji b. drogowej

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, parkingi, ciagi piesze
wykona¢ mechanicznie

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz
specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne wynosi
ls=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtdrnik i pomiary w terenie.
Wspdirzedne geodezyjne punktdw gtownych osi jezdni zostaty podane na planie.
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6.1.

6.2.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi
i ogrodzic.

Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestycii
zostang zniszczone, nalezy odtworzy€. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robét oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora
oraz przedstawicieli gestorow poszczegoinych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnierh zamieszczono jako zataczniki
do Projektu budowlanego.

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU

Wedtug klasyfikacji z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430) stwierdza sie, ze teren na ktérym projektowany jest parking nalezy zaliczy¢ do
| kategorii geotechniczne.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podiozu budowlanego parkingu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych, sypkich,
gruntéw spoistych, gruntow organicznych (gleba) i gruntéw antropogenicznych (nasypy niekontrolowane). Grunty
sypkie i grunty spoiste sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich fundamentéw, utozenia rurociggéw
i budowy parkingu.

6. SYSTEM ODWODNIENIA

Charakterystyka kanalizacji deszczowej

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa do obszaru parkingu. System kanalizacji bedzie stuzyé¢
odwodnieniu ulicy poprzez projektowane elementy takie jak : wpusty deszczowe z osadnikiem, studnie rewizyjne,
studnie z separatorem ropopochodnym, studnie rewizyjne z filtrem oraz zbiornik retencyjno-rozsaczajacy.

Dane liczhowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

LP. Dtugo$¢ [m] Srednica [mm] Materiat

Przewody kanalizacji @300 | 63,42 300 PP, klasy S (SN8)
Przewody kanalizacji @250 | 44.45 200 PP, klasy S (SN8)
Przewody kanalizacji @160 | 8,2 160 PP, klasy S (SN8)

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej — studzienki i wpusty

Studzienki
Studzienki kanalizacyjne wykonaé z prefabrykowanych elementéw o $rednicy @1000 {j. :
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6.3.

= Podstaw betonowych

= Kregdw betonowych o wysokosci 1000/500/250mm

= Plyt betonowych na studnie @1000

= PierScieni wyrdwnawczych

Whpusty

Studzienki wpustowe @500 wykonywac z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Wszystkie studzienki wyposazy¢ z zeliwne stopnie ztazowe oraz Zeliwne wiazy @600 klasy D-400

Separator ropopochodny

Jako gtéwne elementy dla podczyszczania $ciekow deszczowych przyjeto separatory o parametrach nie gorszych
niz:

Przeptyw minimalny ~ -51/s

Przeptyw maksymalny - 30 I/s

Pojemnos¢ magazynowa oleju — 100 |

Srednica wewnetrzna - @ 1000 mm

Srednica rury wlotowej i wylotowej @ 200/300mm

Wewnatrz separatora umieszczone sg specjalnie skonstruowane sekcje zaluzjowe, na ktérych zachodzi
separacja zanieczyszczen. Wykonane sg one z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie
tworzywa sztucznego(mieszanina akrylonitrylu, butadienu i styrenu). Urzadzenia zamykane sg pokrywami
dostosowanymi do duzych obcigzen lub pokrywami lekkimi.

Opis zbiornika

Wody opadowe oraz roztopowe po podczyszczeniu (separator ropopochodny) zostang odprowadzone do ziemi
poprzez skrzynki rozsaczajace np. AquaCell firmy WAVIN. Podstawg systemu AquaCell jest gospodarka
odptywem wéd deszczowych z powierzchni utwardzonych. Woda deszczowa odprowadzona z powierzchni
parkingu kierowana bedzie do studzienki osadnikowej z filtrem w celu separacji zanieczyszczen
machanicznych, a nastepnie rurami kanalizacyjnymi do owinietych geowtdkning skrzynek rozsaczajacych w
celu retencji i rozsaczenia wody do gruntu. Minimalna gteboko$¢ przykrycia dla ww. skrzynek wynosci 0,3 m w
terenie zielonym oraz 0,8m w terenie utwardzonym przy brak ruchu pojazdéw cigzkich. W przypadku
realizowanej inwestycji, niweleta terenu na obszarze zbiornika zostanie podwyzszona w celu dogodniejszego
posadowienia zbiornika — ponizej strefy przemarzania oraz w wystarczajacej odlegtosci od wad gruntowych.
Zalecana minimalna odlegto$¢ posadowienia dna skrzynki retencyjno-rozsaczajacej od poziomu wody gruntowe;
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Odpowietrzenie zbiornika bedzie zrealizowane poprzez rure wywiewng <110.

Wymiary skrzynek, z ktérych sktada¢ sie bedzie zbiornik wynosza : 0,4 x 0,5 x 1,0 m (H x B x L). Laczenie
skrzynek rozsaczajacych moze zostac wykonane w pionie (rurka taczaca) badz poziomie (klipsy) i uktadane w
wykopie na podtozu wykonanym z podsypki badz w gruntach stabo przepuszczalnych na obsypce zwirowej.
Wielkos¢ przedmiotowego modutu zostata okre$lona na 252 skrzynki, ktdre w wyniku potaczenia bedg miaty
wymiary 0,4 x 9 x 14 m (H x B x L), 50,4m3. Owijanie skrzynek rozsaczajgcych powinno by¢ wykonane z
geowtdkniny z witdkien polipropylenowych spetniajacych wymagania normy PN-EN 13252:2002/A1:2006, o
nastepujacych parametrach:

= Wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejsza niz 14kN/m
= Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym geowtokniny: nie mniejsza niz 0,078 m/s
= Masa powierzchniowa: nie mniejsza niz 200g/m2
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6.4.

¥

Rysunek pojedynczej skrzynki — wymiary podane w mm

Wspditrzedne geograficzne projektowanego zbiornika

Wspotrzedne 2000

X Y
A 5970201.66 6467184.32
B 5970192.10 6467194.54
C 5970208.23 6467190.47
D 5970198.67 6467200.69

Obliczenia - natezenie wod opadowych

Zlewnia obejmuje parking wg opracowania, na ktérym zaprojektowano system odwodnienia sktadajacy sie ze
zbiornika rozsaczajgcego, separatora ropopochodnego, studni rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych
potgczonych ze sobg przewodem kanalizacyjnym. Obszar przedmiotowej zlewni obejmuije pas jezdni

0 nawierzchni z kostki brukowej oraz miejsc postojowych . Wody opadowe i roztopowe zebrane poprzez
projektowane wpusty odprowadzane beda przykanalikami do projektowanego zbiornika rozsaczajacego.

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru

Q=q ¢ F[ls]

Q - przeptyw obliczeniowy — maksymalne natezenie przeptywu, [w litrach na sekunde],

q — natezenie deszczu miarodajnego — intensywno$¢ opadu deszczu, [w litrach na sekunde i hektar], przyjeto z
modelu Bogdanowicza - Stachy - 200dm3/s*ha dla 20-minutowego deszczu

y — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego, wyznaczony dla réznych powierzchni zlewni (migdzy 0,0 a 1,0),
[bezwymiarowy]

F — powierzchnia zlewni danej powierzchni, [w hektarach].
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Maksymalny
. . . . . sptyw wad
. . . Rodzaj powierzchni Wsp. | Powierzchnia . ]
Zlewnia | Powierzchnia Zlewnia| opadowychi
sptywu Sptywu | zredukowana

roztopowych Q

max

[ha] [-] [¥] [ha] nr [dm3/s]
0,1740 jezdnia z kostki betonowej | 0,80 0,1392 1 27,84
0,1030 chodnik z kostki betonowej | 0,80 0,0824 16,48
suma 0,2770 - - 0,2216 - 44,3200
6.5.  Kolizje i zabezpieczenie przewodéw rurami ochronnymi

6.6.

6.7.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé¢
zgodnie z wymaganiami dysponentow sieci, ktore zostaty okreslone w uzgodnieniach branzowych. Nie wyklucza
sie istnienia sieci nie zinwentaryzowanych, a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie
kolektordw zostang napotkane przewody (gazociagi, kable, lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przed wykonaniem robét kanalizacji w miejscu kolizji uzbrojenia nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste potozenie
przewodow.

W miejsce skrzyzowania pionowego kanalizacji deszczowej z kablami elektrycznymi badz teletechnicznymi
ponizej 50 cm, kable elektryczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugo$ci minimum 1,5m i Srednicy @160.

Préby szczelnosci

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiliracie
$ciekdw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas
badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w
studzience potozonej wyzej, w czasie: - 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m, - 60 min. dla odcinkéw o
dtugosci ponad 50 m. Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiliracje w studzience potozonej wyzej powinien
mie¢ rzednag nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i
uzytkownika

Roboty ziemne i montazowe

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonywana bedzie w wykopie wasko przestrzennym szalowanym
poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi. Prace bedg wykonywane w 40% recznie i 60% mechanicznie.
Przewiduje sig, ze urobek sktadowany bedzie obok wykopu.

Rury w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubo$ci 20 cm. Pierwszg warstwe zasypki do 30 ¢cm
ponad wierzch rury nalezy wykonywac¢ piaskiem, recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokdt przewodow. Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni.
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami grubo$ci ok. 30 cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia CBR=1 na catej dtugosci sieci). Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ warstwami grubosci
ok. 30 cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia CBR=1 na catej dtugosci sieci).
Sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ ze spadkami pokazanymi na profilach podtuznych. Stopien zageszczenia
podtoza w obszarze budowy studni winien

by¢ mniejszy niz IS = 0.98, ponizej 1 m od konstrukciji zagesci¢ do IS = 1.00. W miejscu braku przestrzeni do
uzycia zageszczarki mechanicznej, obszar zage$cic recznie

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-99/B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami w kolorze biato — czerwonym ze Swiattami z6ttymi, zapalonymi od zmierzchu do $witu. Na czas przerw
w wykonywaniu robot wykop nalezy pozostawiaé przykryty.
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71.

Nawierzchnie zniszczong w wyniku prowadzonych robét, nalezy odtworzyé, zgodnie ze stanem istniejacym.

Na obszarze wystepowania wod gruntowych, zgodnie z opracowaniem geologicznym planuje sie na czas
wykonywania wykop6w, teren robdt odwodni¢ za pomoca metody igtofiltrbw badz innej zgodnie z
doswiadczeniem wykonawcy.

Ze wzgledu na plytkie potozenie, przewody kanalizacyjne zostang przykryte warstwg keramzytu badz
zabezpieczone termicznie poprzez zastosowanie otulin styropianowych wokét rur. Dopuszcza sie ocieplenie
przewodow kanalizacyjnych w sposob tozsamy do ww. technik termoizolacyjnych przewodow.

Przewody powinny by¢ przykryte warstwg keramzytu o grubosci minimum 15cm.

7. OSWIETLENIE DROGOWE

Podstawowe zatozenia projektowe

Inwestycja obejmuje budowe 6-ciu stupdw oswietleniowych wraz z kablowymi liniami o$wietleniowymi.

Dla projektowanej inwestycji okre$lono klase o$wietleniowe projektowanych miejsc postojowych wg PN 13201-
1-4. Projektowang sie¢ o$wietleniowa, bedzie stanowi¢ kabel YKY 5x25mm2 wraz o$mioma stupami
o$wietleniowymi aluminiowymi SAL-100M.

Charakterystyka projektowanej inwestycii:
= linie kablowe o$wietleniowe YKY 5x25mm2
= rury ostonowe DVK 110, SRS 110, uszczelnienia rur SRA 110
= stupy aluminiowe o przekroju okragtym i grubo$ci Scianki min. 4 mm, wykonane w technologii
bezszwowe;.
Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty, i inne elementy wykonane z aluminium. Zabezpieczy¢ wneki przed
dostepem o0s6b postronnych. Stupy zabezpieczone fabrycznie warstwg elastomeru (min. do wysokosci doine;
krawedzi wneki kablowej. Stupy doswietlajace przejscia dla pieszych nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng
typu ,antyplakat’ do wysokoéci 2,0m od poziomu gruntu. Na kazdym stupie nalezy zainstalowaé tabliczke
znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji oraz tabliczkg ostrzegawcza. Stupy montowaé na
fundamentach prefabrykowanych, posiadajacych akceptacje producenta stupéw. Montaz fundamentu z
wykorzystaniem ustoju, podsypki cementowo-piaskowej lub zgodnie z wytycznymi producenta. W projekcie
przyjeto stupy produkcji Rosa, na fundamentach prefabrykowanych. Stupy podlegte uziemieniu z fabrycznymi
zaciskami ochronnymi.
= oprawy o$wietleniowe spetniajgce wymagania:
o oprawa wyposazona w gniazdo w standardzie Zhaga (montaz u gory). Stopieft ochrony pokrywy
IP66. Montaz gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do wysiegnika,
budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzetu elektrycznego od uktadu soczewek LED,
stopief ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optycznej - IP66,
stopie ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory elektrycznej - P66,
korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium, o grubosci $cianki min. 2mm, anodowany
stopief ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min. IK07 ,
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku; $ruby, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.
oprawa wyposazona w zawor regulujgcy ciSnienie wewnafrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;.
o konstrukcja oprawy powinna umozliwia¢ wymiane uktadu zasilajgcego oraz optycznego bez
koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa.
= tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji ze
Srubami fi8mm do podtaczenia zyt kabli o$wietleniowych,
= ochrona od porazen ,szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN
= uklad projektowanych sieci kablowych TN-S
= do budowy sieci o$wietleniowej stosowa¢ urzadzenia z odpowiednimi atestami, certyfikatami,
opatrzone znakami CE

O O O O O O

O

Zaprojektowano 18 opraw typu BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W.
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7.2.  Zasilanie

7.3.

74.

1.5.

7.6.

1.7.

7.8.

Projektowane stupy zasilic zasilic kablem YKY 5x25mm2 z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
(ujetego w odrebnym opracowaniu), ktérego lokalizacja przedstawiona jest na rysunku nr O-1.

Montaz typowych fundamentéw dla stupéw oswietleniowych

Dla stupéw drogowych, zastosowaé typowe prefabrykowane fundamenty z pogtebionymi otworami dla
wprowadzenia kabli. Fundamenty posadowi¢ w odniesieniu do projektowanej niwelety terenu. Bloki fundamentow
ustawi¢ tak, by ptyty czotowe kazdego z fundamentdw byty wyniesione ponad projektowane poziomy terenu min.
+5cm. Naruszony podczas wykopdw grunt nalezy utwardzi¢ przez dodanie domieszki cementu.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Montaz stupow

Stupy o$wietleniowe przytwierdzi¢ do fundamentéw z zastosowaniem srub z blokadg zabezpieczajaca przed ich
odkreceniem (stupy podlegte uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi). Po wypionowaniu stupéw nalezy
wykona¢ odpowiednie zakonserwowanie $rub mocujacych z zatozeniem oston z tworzywa sztucznego. Stupy
ustawia¢ tak, by wszystkie tabliczki bezpiecznikowe znajdowaty sie po stronie prawej, patrzac prostopadle w
stosunku do linii drogi. Drzwiczki dostepu do tabliczek bezpiecznikowych zamykane na $ruby ampulowe w
stozkowym zagtebieniu drzwiczek.

Montaz tabliczek bezpiecznikowych

We wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki, umozliwiajgce trwate zamocowanie w stupie, z zaciskami dla
kazdej z faz osobno oraz dla przewodu N, o nastepujgcych parametrach:

wszystkie elementy metalowe z powtokami antykorozyjnymi,

przezroczysta pokrywa bezpiecznikow,

zabezpieczenie opraw poprzez wktadki bezpiecznikowe,

min. 1, 2 lub 3 gniazda bezpiecznikowe,

klasa ochronnosci: Il.

Montaz wysiegnikow

Na poszczegdlnych stupach zamontowac wysiegniki od strony jezdni. Mocowanie wysiegnikéw w technologii
producenta stupéw. Zaprojektowano wysiegniki trojramienne.

Montaz opraw oswietleniowych

Na kazdym wysiegniku zainstalowac oprawy oSwietleniowe, posiadajgce certyfikat ENEC+, LED, P66, gniazdo
Zhaga, Il klasy izolacji. Oprzewodowanie lamp na odcinku: tabliczka bezpiecznikowa TB — oprawa, wykona¢
YDY3x2,5mm2 -750V AC (L+N).

Budowa kablowych sieci oswietlenia drogowego

Budowe sieci oSwietleniowej wykona¢ z zastosowaniem linii kablowych typu YKY 5x25mm2. Poszczegdine
odcinki kabla zaprojektowana z zapasem 2m przy kazdym stupie. W trakcie prowadzenia prac wykona¢ wykopy
rowow kablowych o szerokosci 0,4m i gtebokosci -0,7m. Wykopy w miejscach bez uzbrojenia terenu mozna
prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu — prace
ziemne wykonywac recznie. Na dno rowdw kablowych pomiedzy poszczegdlnymi stupami oswietleniowymi,
potozy¢ petne odcinki rur ochronnych DVR110. Przejscia linii kablowych pod jezdniami drog projektowanych
wykona¢ w ostonie dodatkowych rur ochronnych SRS110 uktadanych metodg przewiertu. Do utozonych rur
ochronnych zaciggnaC projektowane odcinki o$wietleniowej linii kablowej z doprowadzeniem poprzez
wewnetrzne otwory fundamentéw do tabliczek bezpiecznikowych stupéw oSwietleniowych. Rury nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniem typu SRA 110. Zakonczenia koncéw kabli w stupach z zastosowaniem koncowek
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7.9.

7.10.

7.11.

16 zaciskanych hydraulicznie w ostonie izolacyjnych gtowiczek palczastych. Kable w stupach zapia¢ na zaciski
tabliczek bezpiecznikowych TB. Zyly PE kabli o$wietleniowych przytaczy¢ w stupach do wewnetrznych zaciskow
uziemiajacych metalowe korpusy stupdw. Miejsca potaczen koncdw kabli zakonserwowac wazeling techniczna.
Przy stupach o$wietleniowych korcowych i odgateznych, wykonaC miejscowe uziomy pretowe zaciskéw
ochronnych PE kabli zasilajgcych, do ktorych przytaczy¢ rowniez metalowe konstrukcje stupéw. Rezystancje
uzioméw R < 30 oma.

Linie kablowe oznaczy¢ poprzez zatozenie na te linie tabliczek opisowych z nr linii, rodzaju kabla, kierunku
zasilania i datg utozenia.

UtoZzone elementy kablowych linii oSwietleniowych zglosi¢ do wstepnego odbioru technicznego przez
uprawnionego przedstawiciela Inwestora, po czym zasypa¢ rodzimym gruntem oczyszczonym z kamieni, gruzu
0 grubosci warstwy +0,25m. Nastepnie potozy¢ folie kalandrowa /PCV/ koloru niebieskiego, po czym
przeprowadzi¢ kolejny odbiér techniczny robét. Po pozytywnym odbiorze robét, réw kablowy zasypac istniejagcym
gruntem oczyszczonym z kamieni i gruzu do poziomu projektowanej podbudowy drogowe] z mechanicznym
ubijaniem warstwowym. W trakcie przeprowadzonych odbioréw nalezy wykona¢ i sporzadzi¢ protokoty
obowigzujacych technicznych pomiaréw zwigzanych z budowa linii kablowych, a po zakonczeniu wiw robot
Wykonawca dokona rozruchu instalacji i wykona pomiary fotometryczne oswietlenia, po czym wyniki przekaze
do odpowiednich jednostek administracyjnych zwigzanych z Inwestycja.

Ochrona od porazen

Obowigzuje system sieciowy TN. Zastosowano linie o$wietleniowe w uktadzie 1-fazowym, gdzie role przewodu
ochronnego PE - petnig trzecie zyly linii kablowych. Oprzewodowanie w stupach; L+N na oprawe z uwagi na
zastosowane opraw w |l klasie ochronnosci. Przy stupach o$wietleniowych koncowych i odgateznych, wykona¢
miejscowe uziomy pretowe zaciskdw ochronnych PE kabli zasilajacych, do ktorych przytaczy¢ réwniez metalowe
konstrukcje stupdw. Rezystancje uzioméw R < 30 oma. Dodatkowa ochrona od porazen bedzie zagwarantowana
poprzez szybkie samoczynne odtgczenie zasilania, zaréwno w tabliczkach stupéw oswietleniowych jak i w szafce
0S. Rezystancje uzioméw PE: R<30omoéw. Wyniki sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku trudno$ci w uzyskaniu
zalecanej rezystanciji nalezy zwiekszy¢ wymiary liniowe miejscowych uziomoéw. Nalezy uziemi¢ stupy oznaczone
nr 3 oraz 6.

Uwagi dotyczace realizacji inwestycji b. elektroenergetycznej

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami. Przed przystapieniem
do wykonywania robot powiadomi¢ Inwestora. Lokalizacje stupow nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przez
uprawnionych geodetéw. Po wykonaniu montazu stupdw i kablowej linii o$wietleniowej nalezy zgtosi¢ do
wstepnego odbioru przez Inwestora.

Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami
BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg Inwestora. Po zakoriczeniu rob6t wykona¢ badania
uziemien oraz proby pomontazowe, a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po zakonczeniu budowy kompletng dokumentacjg powykonawczg nalezy przekazaé do Inwestora i zgtosi¢ do
odbioru koncowego.

Zbiorcze zestawienie materiatow

1. Kabel nN YKY 5 x 25mm? 162 m
2. Palczatka termokurczliwa PT 3 16-35mm 12 szt.
3. Rura ochronna DVK 110 91m
4. Rura ochronna SRS 110 41m
5. Uszczelnienie rur SRA 110 16 szt.
6.  Stup SAL-100M 6 kpl.
7. Fundament prefabrykowany 6 kpl.
8.  Oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 DX50 (1x LED70-4S/740) 18 kpl.
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10.
11.
12.

0 mocy 44,5W

Wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP (tr6jramienny)
Tabliczka bezpiecznikowa TB-1/35

Folia niebieska

Oznaczniki kabli

6 kpl.
6 kpl.
132 m
12 szt.

Opracowat:

mgr inz. Fayez Wad
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.)
OSWIADCZAM,
Ze projekt pt.

»BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ Z DROGA DOJAZDOWA
W MIEJSCOWOSCI SWORNEGACIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy
Funkgja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnien: Podpis:
. mgr inz. Dawid Kurszewski _
Opracowujacy
. mgr inz. Fayez Wadi drogowe
Projektowat Drogowa ) ! PDIQ_]/OOQQIPWODM 1
. mgr inz. Olga Karczewska drogowe
Sprawdzi MAZ/0364/PWBD/22
Opracowujacy mgr inz. Michat Przybytowicz _
Elektroenergetyczna
Proicktowat mgr inz. Jarostaw Kujawa elektroenergetyczne
) LOD/3286/PWBE/17
, inz. Artur Wernikowski _
Opracowujacy
Sanitarna
Proiektowal mgr inz. Aleksandra Socha kanalizacyjne
) MAZ/0663/PBS/15
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2.  KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH

PODLASKA
OKREGOWA
i ZcB. A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/003/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé#niejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan FAYEZ WADI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 29 wrze$nia 1960 r. w Al-Bass

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0099/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2iart. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:
o droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

17



RO
":gESIGNERS

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1
221743550 NIP: 5552027241

REGON:

pro.des.biuro@gmail.com
tel. 787-998-484

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poéniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

1. Pan Fayez Wadi

ul. Drewniana 162 m 1
15-265 Biatystok
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerze weryfiksoyrym:
PDL-RYV-2P8-4U5 =

Pan Fayez Wadi o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0173,/11

adres zamieszkania ul. Drewniana 16/2 m 1, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest wakne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zlaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Tgodeie 2 art. T8 K.e

& 1, Do zachowania elekronicensj Tarery caynncdal prawne] wystarcaa Hadenie ehwiadcpenia wol w postac elekirericingj | cpatrienia go
ewalfkcwanym podpisem alektraniczmym,

§ 2. Obwiadczenie woll 2indone w farmie elektronicane jost rdanowadne @ obaiadczeniem waoli Ho2onym w Tormie pisamnaj.

= Wenfikage poprawncdci darych w niniejszym zaswiadczeniu modne sprawdzic @ pomocg numere wenfkacyinego taswsadczenia na
stronie Polskis) leby Inbymierdw Budewnictws wwwpiborgpl kb kerlakbgqe sig & biurem sfadcrae] Okmegowej My Indynierds
Budcwnictwa,
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___+ MAZOWIECKA
| OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggown lzbu InZynierow Budownictwa Warszawa, dnda 30 czerwea 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 435722 /D

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdéw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r.. poz. 1117 zpédn. zm.) iart. 12ust 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 Iit. b, art. 15a ust. 1 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz, U. z 2021 r. poz. 2351 z pbéén. zm.), po ustaleniv, 2¢ zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani mgr inZ Olga Maria Karczewska
ur. dnia 29 listopada 1991 roku w m. Grudziadz

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0364/PWBD/22
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzia upowazniajy:
I. w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskicgo,
2) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowe), do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w cafoscl 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z wesciy art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1).; Dzl z 2020v, poz. 286 z poan. om )
§ 1. W trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesicnia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig oslateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
mgr inZ. llona Lacka
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otezymuy

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej lzby Inzynicrdw Budownictwa
3. Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. an
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Zaswiadczenie
o rumeree weryfikscyrym:
MAZ-ROW-TEE-MDU *

Pani OLGA MARIA KARCZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0592/22

adres zamieszkania ul. SZEKSPIRA 4/290, 01-913 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasel cywilne),

Miniejsze zaswladczenle jest waine od 2022-10-01 do 2023-0%-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2022-09-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodeie § art. T& K.e

% 1. Do zachowania elektronicenej fareny caynnoda prawne) wistarcla Badenie cowiadcrenia wob w postaci alakiromiczng] | opatrienie go
kwabfkcwanym padpisam alektraniconym,

§ 2. Cbwiadcoenie woli zlodone w fanmie elekbronicans] jest rdwndrwadns 3 chaiadczeniem wali azonym w Tormia pisamng).

* Wenfikage poprawncici darych woniniejszym caSwsadceeniu modng sprawdsic @ pomoog numery wergfkacyinepo caswadczenia e
siroeie Polskis) lehy Inkymioréw Budewnictws wees pibongpl b kontakligqe sie @ bivrem sdadicias] Okregowe] By Indyniendw
Budcwniciwa,
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tédzka Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
41425 Lodi ul. Pélmocns 39

tel (0~42) 6329739, fax (42) 305639 .
NIP 20800005, REGON a7 18490 LodZ, dnia 12 czeraca 20171,

bLadzka Okrggowa Izba Indynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKKA27300750117
Aype akt KXDVT131-29286017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fedn.:
Dz U 22006 r, paz 23 2 pidn. 2m ) w zwigzku z art 11 ust. 15 art. 24 wst. | pka 2 Ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r.
o sameezydach zmwodowych architektow oraz inZzynierow budawnictwa (eekse jedn - Dz, U 2 2016 r, poz. 1725), art. 12
ust. [, ust. 2, ust, 3iust, dopkt 3, art. 13 ust. 1,2, 304, art. 14 ust, | pkt 4¢ i wst, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (reker fedn De U, 2 2006 r, poz. 290 & pdén zm.), otz § 14 ust. S Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie
(Dz, U z 2004 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spetnione warunki w zakresie przygotownania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ebdzkiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e
Pan Jaroslaw Grzegorz Kujawa

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 9 marca 1982 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3286/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlaaymi bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetyczaych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledniensem w caloici Zadania strony, na podstavie art. 107 § 4 K.pa odstepuje si¢ od
uzaspdnienia decyzji, Zokres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzii,

Pouczenie
Od nmiejszey decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzymiercw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Ldodzkieg Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dmi od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej lzby [nzynierdw Bodowniciwa:

Przewodniczacy Sktadu Ovzekajgcego OKK LOIB )
dr inz. Ryszard Mes (P4 /
/

1Y
'\‘,.

Czbonek Sklacu Orzekajpeego OKK LOIIB
mgr in2. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajycego OKK LOHB a(&
mgrinz. Tomasz Kluska re—— 3

1z}
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Pan Jaroskaw Kujawa pest upowa2niony do:

1)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektdw udmektmmo-budonhnych i sprawowania nadzorw nutorskiego oraz
kierowanza budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacye © urzdzenia elektryczne i elehmewgct)cme. w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami i urzadzeniami technicanymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusows) | tramwajowe] siect trakeyine), sweci trakcyine metra orar elektrycznego ogrzewania rozpzdéw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa bodowlanego § § 14 ust. § Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
sparzadzania projektu zagospodarownnia dziatki Tub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury
i Rozwoju;
kicrowania wytwarzaniem koastrukcyjaych elementdw budowlanych cexz nadzorowan:a @ kontroli technicmej
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywanm nadzoru mwestorskicgo, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;
sprawowania kootroli technicane} utrzymania obsekrdw budowlanych, 2gadnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzedeniem ant. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowel Komisji Kwalifikacyine)
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Ll o

Przewodniczgcy Skindu Orzekajgcego OKK LONB

drinz. Ryszard Mes /é f‘»\//’

Czhonek Skisdu Orzekajacego OKK LOIRB "1:'/
mgr inz. Wiktor Jakubowski v

Crtonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Y5y 3
myr in2 Tomasz Kluska R é(b%--

99-400 Lowicz;

Rada Lodzkiey Okregowe) [zby InZzynierow Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

2z2
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& POLSEKA

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumeree weryfikscyrym:
LOD-BMM-FT2-18E *

Pan larostaw Grzegorz KUJAWA o numerze ewidencyjnym £0OD/IE/0152/17

adres zamieszkania ul. Piekarska 4 m. 31, 99-400 Lowicz

jest crionkiem tadzkiej Okregowsj Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Iafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-08-01 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady bodzkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Tpodeie part. T8 K.

% 1. Do zachoswania alektronicensj faremy caynnodal prawni) wiystarcla Badenio ciwiadcienia wob w postac elakirosicing] | opatraenie go
kwakfkcanygm podpisen @ lekiranicemmm,

§ 2. Cdwiadcoenie woll zlodone w formie elekbronicans] jest rdwnowalne @ oksiadczeniem wali Hozonym w formie pisamne).

* Wenfkage poprawncdci darych woniniejseym cafwiadczeniu modng sprawdnc @ pomoog numery wergfikacyinego taswadceenia s
sirorie Polskis) leby Inkymierdw Budewnictwe wees pibongpl b kertaklgqe sie & Bivrem sfaicias] Okregowe] Hny Iniyniendw
Budcwnictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B
=

Muzowiecka Okregown Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 1,
Okregowan Komisja Kwalifikacyjns
sygn. akt. MAZ/7131/ 561 /15 /S

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r, poz- 1946) iart. 12 ust. | pkt 11 3, ust.
2,314cpkt 1, art. 13 ust. 1 14, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy 2z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz U. z 2013 r. poz 1409 z poZn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministea Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Aleksandra Maria Socha
ur. dnia 4 lipca 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0663/PBS/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyveh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
hez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zidania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

——

5 >
dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ,/{:’//_.é .................. / oy o
g Al U 2

mgr ink Krzysztof Latoszek ..., pbpensans s L:’f‘.._....f’ ...... F - — -

| Pl B
mgr ink Zygmunt Garwolinski =~ s .._@g@.. N & *.7
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Aleksandrze Marii Socha
ur. dnia 4 lipca 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0663/PBS/15
do projektowania
w specjalnodci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnodci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obicktu  budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifyyjnej B

dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, / K
& 7 R

mgr ink. Krzysztof Latoszek

mgr ink Zygmunt Garwolifski

ey
| Pam Alcksandm Mana Socha
Powazki 5 |
05084 Lesano
2, Okrggowa Rada Masnwicckic) Oknggowe) Leby lszyniendw Budownictwa
3 Gy Inspekior Nadeono Rudowlssego
& as
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POLEA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyrym:
MAZ-HL1-Y3B-MXI *

Pani ALEKSAMDRA MARLA SOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/S15/0394,/14

adres zamieszkania POWAZKI 5§, 05-084 LESZNG

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilne),

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-07-25 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodeie ¢ art. T& K.e

% 1. Do achowania elektronicens| faremy caynnosal prawne) wistarcla Balenio ciwiadcrenia waol w postad elakiromicing] | opatrienis go
kwabfikowanygm podpisem alektranicomym,

§ 2. Cwiadczenie woli ziodone w farmie elekbronicans] jest rdwnowadne 1 okwiadozeniem wali Hoonym w formis pisamng).

* Wenfkage poprawncici darych weoniniejseym caswsadczeniy modng sprawdnc @ pomocg numery wergfkacyinepo taswadczenia s
sirorie Polskis leby Indymioréw Budewnictwe weew pibongpl b kentabligqe sie @ bivrem sdadicias] Okregowe] Hy Iniyniondm
Budownictwa,
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B. CZESC GRAFICZNA

Ukiad drogowy
Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

System odwodnienia
Rys. 5

Rys. 6.1

Rys. 6.2

Rys. 6.3

Rys. 6.4

Rys. 6.5
Oswietlenie
Rys. 7

Plan orientacyjny
Plan Sytuacyjny
Profil Podtuzny

Przekroje i Szczegdty Konstrukcyjne

Profil kanalizacji deszczowej d1-d10

Schemat zbiornika rozsaczajgco-retencyjnego
Schemat separatora substanciji ropopochodnych
Schemat studni rewizyjnej 21200

Whpust uliczny z osadnikiem @500

Wpusty uliczne tabela z zestawieniem

Schemat trasy

Skala 1:25 000
Skala 1:500

Skala 1:100/ 1:500
Skala 1:10/50

Skala 1:50/200

Skala 1:500
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Wytoczno

fezioro Karsiniskie

oo PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Zadanie/Obiekt Budowa parkingu wraz z odwogmemem orazz drogq dojazdowg w
migjscowosci Swornegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 i 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice Rysnr:

Inwestor ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1

Yo PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
Nazua Toczk/ PROJEKT TECHNICZNY 22/08/2023

SKALA

Tytut rysunku PLAN ORIENTACYJNY 1:25 000
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89-600 Chojnice

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1

Zadanie/Obiekt

Budowa parkingu wraz odwodnieniem oraz z drogg dojazdowa w
miejscowosci Swornegacie

Odlegtosci

Adres

dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 i 1110/31 obreb 0026 Swornegacie

Inwestor

Gmina Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

10.00
14.35
3115

Nazwa

Rysnr:

02.75
08.75
20.00
40.00
42.35
50.00

47.95

Kilometraz

(P o+000

Tomu PROJEKT TECHNICZNY
N e/ PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
Tytut rysunku PROFIL PODLUZNY 22/08/2023
Zespdt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis SKALA
Opracowat Dawid Kurszewski 1 100/
Progonst || Fayez Wal PDLIOOSB PHOD 1:500
MAZ/0364/PWBD/22

Sprawdzit

Olga Karczewska

branza drogowa
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Przekrdj poprzeczny przez zjazd 1-1

ist. chodnik

skala 1:50

| zjazd projektowany

ist. chodnik

Przekrdj poprzeczny jezdni i zjazdu 2-2

z)azd projektowany |

skala 1:50

istniejgca jezdnia ul. Szkolna

5.5

_ spadek dostosowany do istniejgcego

— 1

Betonowa kostka brukowa szara

Przekréj poprzeczny parkingu 3-3

skala 1:50

chodnik jezdnia manewrowa miejsce postojowe
B 2.0 5.5 5.5
— |~
/ N |
/ \ 2% - |

-

Betonowa kostka brukowa granatowa

_:.
L

8.0 cm

Podsypka cementowo - piaskowa

5.0cm

Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5

15.0 cm

Podbudowa pomochnicza: stabilizacja podtoza cementem

o0 RM=2,5MPa

10.0 cm

8.0cm

Podsypka cementowo - piaskowa

5.0cm

Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5

20.0 cm

Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa

15.0 cm

Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm
Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 20.0cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm

jezdnia manewrowa

Przekrdj poprzeczny parkingu 4-4

miejsce postojowe

skala 1:50

wyspa dzielgca

miejsce postojowe

jezdnia manewrowa

0$ drogi

2.75 5.0 1.0 5.0 2.75
— ~
/s 05% 0.5%.
2% 2% / - 2% 2%

7 &

\ o's' drogi

Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm
Betonowa kostka brukowa szara 8.0cm Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 20.0cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0cm Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa 15.0cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 20.0cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm
Szczegdt przykraweznikowy A-A Szczegdt przykraweznikowy B-B Szczegdt przykraweznikowy C-C Szczegodt przykraweznikowy D-D
skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10
30
15 12 18 15
12 %
W 10 8 %
NN v PRO PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
NN\ s .
_ \\\\ N =4 N ///// o 1DES'GNERS ul. Angowicka 26/1
=] NN N o NN 7 & 89-600 Chojnice
NN - ANAN w1/ o
N N N 1 NN N S
| N I ! SN Q ‘ | o Bud ki dwodnieni d dojazd
\ OO < N S w ” @ - udowa parkingu wraz odwodnieniem oraz z drogg dojazdowg w
1‘ ////// ///// \ : NN 1 | /7. // N ‘ l‘ /// 9, \\\\\\\\\\\ ° ZadanielOniekt miejscowosci Swomegacie
‘ //// N N /// \\\\\\ | 7 ANNANN -
//// // ///// o ’\ ! - // // // \\\\\ - = < /; \\\\\\\\\\ - - Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 i 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
/////////// = > % — ////// > > \ < \\\\\\\\\\ —r - Inwestor Gmina Chojnice Rys nr:
// 7 // // 7 /// // s // S /// // 7 // // /// o \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ° ° est0 ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice e
700000070000 T 0000000 < RN T - il PROJEKT TECHNICZNY
: - e, PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
35 32 35 Tyt rysunku PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 2210812023
. 23 Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis
\ N\ SKALA
Opracowat Dawid Kurszewski - 1:10/50
Projektowat Fayez Wadi bP;I;LOd?i%F;WOD/H
Sprawdzit Olga Karczewska MaAni/ gigjvlv ':WBD/ 22
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1:50

v

1:200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

Zbiornik

Warstwa keramzytu wedfug opisu technicznego

117.00 m n.p.m.

122.10

206.7

Wiqczenie wpustu Wp1, Wp2

204.7

219.0°

Wigczenie wpustu Wp3, Wp4

1:50

v

1:200

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

Wigczenie wpustu Wp5, Wp6
Wigczenie wpustu Wp7, Wp8

122.10

117.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA KANALU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.20{ 122.10]123.30 | Proj. wiqgczenie do zbiornika 9300, Rz.d.
1.19] 122.11]123.30| Studnia _z separatorem ropopochodnym

1.16[122.14
1.15] 122.15] 123.30 [ Studnia_rewizyjna $1.20m

1.11] 122,18 123.29 [ Studnia rewizyjna $1.20m

1.06]122.23( 123.29 | Studnia rewizyjna ¢1.20m

1.01{ 122.29] 123.30 | Studnia_rewizyjna $1.20m

1.03]122.37(123.40 [ Studnia rewizyjna ¢1.20m
1.10]122.45] 123.55 [ Studnia rewizyjna $1.20m

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.20{ 122.10]123.30 | Proj. wiqgczenie do zbiornika 9200, Rz.d.
1.21] 122.12]123.33 | Studnia _z separatorem ropopochodnym

1.18]122.15
1.30]122.24 [ 123.54 [ Studnia rewizyjna $1.20m

1.23] 122.18 | 123.41[Studnia rewizyjna $1.20m

SPADKI, DrUGOSCI

%

SPADKI, DrUGOSCI

63.75m

“DESIGNERS
1

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

1/
11.05m

SREDNICA, MATERIAL

L=63.75m

SREDNICA, MATERIAL

Zadanie/Obiekt

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogg dojazdowg w

miejscowo$ci Swornegacie

200 L=11.0om

ODLEGLOSC]

0.00
3.70

10.50

19.95

31.20

63.75

48.85

ODLEGLOSC]
14.90

0.00
4.85

11.05

HEKTOMETRY

o

o o7 HEKTOMETRY

Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice Rysnr:
Nazwa PROJEKT TECHNICZNY
N e PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
Tytut rysunku PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-D10 08/2023
Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski

Projektowat

MAZ/0663/PBS/15

branza sanitarna

Aleksandra Socha

1:50/200
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izacji

6.1
Data opracowania
08/2023

Rysnr:
SKALA

kierunek sptywu woéd

redukcja rur kanal

NZNZNGA | NZNYNG
N/NZN | YNZNAN

NZNZNA | NZNNG
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNYNG
NZNZN | PNPNON

SASZNGA | NZNZNz
NANZN | INZNAN

NANZNGA | NZNNG
ZNZN/N | INZSPS

NZNZNGA | NZNYNG
N/NZN | YNZNAY

krzynka wentylacyjna

Kratka odpowietrznika

Minimum 150mm cokolu z betonu

SUSZNGA | N/NZNg
NZNAN | PNZNAY

%S@&@&%@%@@@ 7
ZNZNZN | PNPNZN

Czasza odpowietrznika

@S@S@&%&@@@& 7
NZNAN | YNZNAN

NZNZNA | NZNNG
2ZNZNAN | INZS/S

NZNANZ | NZNZNG
NZNZN | PNPNZN

m&mg@m%&@M@m
NANZN | INZNAN

AquaCell skrzynki

@%g% @%@%7
LRZAYN | PRZE7S

NZNZNA | NZNYNG
NZNAN | YNZNAY

SN | N/NZNzG
NZNAN | PNZNAY

%@@&%m%g%g@g 7
NZNZN | PNPNON

Warstwa ochronna geowitdkniny

@S@&@&%&%@@& 7
NZNZN | PNPNZN

NZNZNGA | NZNPNG
ZNENN | YNZSIS
NZNZNGA | NZNPNG
NZNAN | YNZNAN

W&@&@&%@%M@m
NZNAN | PNZNN

%S@S@&%@%@@@
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNYNG
INZNZN | PNPNON

SASZNGA | NZNZNz
NANZN | PNZNAY

@S@S@&%&@@@& 7
N/NAN | INZNAY

rzedna 123,30
100mm - podsypka

14000mm

@S%S%&%&%@%& 7
N/ZNZN | YNZNZAN

NZNZNGA | NZNNG
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNZNG
NZNZN | PNPNON

m&mg@g%&@M%m
NANZN | PNZNAN

Poziom gruntu

%&@&%&@&@@@g
ZNZN/N | INZSIS

NZNZNGA | NZNPNG
N/NZN | YNZNAY

SN | N/NENg
NZNAN | PNZNAY

%S@&@&%@%@@@ 7
ZNZNZN | PNPNON

@S@S@&%&@@@& 7
UN/ZNZN | YNZNAN

NZNZNA | NZNNG
2ZNZNAN | INZS/S

NZNANZ | NZNZNG
NZNZN | PN2NON

SYSANZ | WINENE
m PRVN/N | PRZNAN
NN @@@%ﬁ
LRZAYN | PR7S7S

NZNZNGA | NZNNG
UN/NZN | YNZNAY

SUS/ANGA | NZNZNz
NZNAN | PNZNAY

NZNANZ | NZNZNG 7

150mm x 110mm redukcja

Odpowietrznik

ZNZNZN | PNONON

7 | NANZNG 7
N | INZNZN
7

NZNZNG
ZNEN/N | INZSIS
NZNZNGA | NZNPNG
UN/ZNZN | YNZNAN

m&mg@&%g%M@m
NZNAN | PNZNN

Adapter kotnierzowy

podpis

Swornegacie

miejscowosci
nr uprawnien
MAZ/0663/PBS/15

branza sanitarna

ojnice
PROJEKT BUDOWLANY

Projekt Architektoniczno - Budowlany.Uktad Drogowy
SCHEMAT ZBIORNIKA ROZSACZAJACO-RETENCYJNEGO

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski

ul. Angowicka 26/1
89-600 Ch
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z droga dojazdowag w

imie i nazwisko

Aleksandra Socha

dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Artur Wernikowski

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Gmina Chojnice

PRO

Podane jednostki w milimetrach
DESIGNERS
,

Uwaga:
Zadanie/Obiekt
Adres
Inwestor
Nazwa
Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania
Tytut rysunku
Zespot projektowy
Opracowat
Projektowat

d gruntowych 2,20 m p.p.t.

iom wo

Poz

U100} o aum
vos NZNZNA | NZNNG
ZNZNAN | INZSZS

NZNZNA | NZNZNG
INZNZN | PNPNON

SASZNGA | NZNZNz
NANZN | PNZNAY

NZNZNGA | NZNPNG
N/NAN | INZNAY

7 wwgoot

izacji

kierunek sptywu waod

redukcja rur kanal




SEPARATOR ROPOPOCHODNY

Wiaz kanatowy B125

[
= =
// ,/ // // // // 7/,
VPs L
v 7/ /0,
@200 Z [/ |@200
\ \
i A i B
g wiot /| | ] wyLot
IS
i
1200mm
\ ,,f"
WLOT } D] | wyLoT
Uwagi:

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatéw:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AlllI/AIIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

LP Separator D1 Separator D8
A 122.14 122.15
B 122.11 122.12

L — PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
9 ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice
ZadanielObiekt Budowa parkingu wraz z odwogin'ieniem orazz droga dojazdowa w
miejscowosci Swornegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 568, 89-600 Chojnice Rysir:
'\%ﬂ{? PROJEKT TECHNICZNY
N e/ PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
Tytut rysunku SCHEMAT SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH 08/2023
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski . -
Projektowat Aleksandra Socha mﬁggﬁﬁzmm 5
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Studzienka rewizyjna bez komina
schemat wymiarowy wg PN-B-107029:1999

A-A
|

Wiaz kanatowy wg opisu
technicznego

Gtadz cement Rz= 8 MPa
ze spadkiem 2-5 cm

Pierscien wyréwnujgcy o
I
Ptyta pokrywowa PP
Pierécien odcigzajagcy PO 21200
—_— ] Stopnie witazowe zeliwne
wg PN-EN 13101:2005
Uszcz. kitem trwale plastycznym —
(&
Kregi zelbetowe e
I
Przejscie szczelne dla rur PP
Krag denny Zelbetowy
—_— 2800
Rury wg opisu technicznego
i rys. profili —_—
| _— |
|
| | S 9
J— _— _— — _— —r
== p——
I
| |
w0
Beton min. C50/60 - kineta A
krad denny - 12 cm
beton C 12/15 - min. 15 cm
Uwaga:

Podane jednostki w milimetrach

‘DESIGNERS
1

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogq dojazdowa w

Zadanie/Obiekt . . .
miejscowosci Swornegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 568, 89-600 Chojnice Rysir:
Nazwa PROJEKT TECHNICZNY
Noaéggozv%%z‘gi/ PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
Tytut rysunku SCHEMAT STUDNI REWIZYJINEJ @1200 08/2023
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski -
Projektowat Aleksandra Socha mﬁggﬁﬁzmm 5
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Wopust uliczny z osadnikiem DN500
1

KOSZ REWIZYJNY - DZIALAJACY JAKO FILTR [/

wq. profilu podiuzneqo

min. 500 mm

15

ONooOa~WOND S

@ Nl

Ruszt zeliwny, uchylny klasy

Pierscien zelbetowy @65 cm z betonu kl. min C20/25 stal zbro;.
Pierscien odcigzajgcy betonowy o wym 15x25 cm

Kregi betonowe o $red @50 cm z betonu kl. min. C16/20

Rura przykanalika ze spadkiem wg. profilu podtuznego
Przejscie szczelne przez $cianke betonowg

Ptyta fundamentowa

Podsypka z zwiru lub ttucznia ubita mechanicznie

“DESIGNERS
1

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z droga dojazdowg w

Zadanie/Obiekt L . .
miejSCowosCl Swomegame
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 564, 89-600 Chojnice Ryomr: 6.4
Nazva PROJEKT TECHNICZNY :
Nazwa Tecek] PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
Tytut rysunku WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM @500 08/2023
ZespOt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski -
Projektowat Aleksandra Socha MA.Z/OGGS/PBSMS
branza sanitarna
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TABELA PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH, ZAGEBIEN, DEUGOSCI | SPADKOW PRZYKANALIKOW

Ouiiserania Rzedna wierzchu | Rzedna odptywu | Rzedna terenu Rzedna dna Zagtebienie Dtugosé
weztéw wpustu ze studzienki nad wlotem do | przynakalika na wylotu ze catkowita Spadek[%]
ulicznego sciekowej kanatu wlocie do studzienki przykanalika
A B C D H L i
Wp1l 123,29 122,79 123,2 122,69 0,5 2,00 5,0%
Wp2 123,2 122,7 123,15 122,6 0,5 7,70 1,3%
Wp3 123,3 122,8 123,15 122,7 0,5 5,90 1,7%
Wp4 123,15 122,65 123,12 122,55 0,5 1,90 5,3%
Wp5 123,4 122,9 123,29 122,8 0,5 5,60 1,8%
Wp6 123,29 122,79 123,26 122,69 0,5 1,90 5,3%
Wp7 123,55 123,05 123,11 122,95 0,5 6,50 1,5%
Wp8 263,66 263,16 263,81 263,06 0,5 1,90 5,3%
Wp9 123,54 123,04 123,47 122,94 0,5 5,50 1,8%
Wp10 123,47 122,97 123,44 122,87 0,5 2,50 4,0%
1. PODLACZENIE DO STUDNI 2, PODLACZENIE DO KANALU DESZCZOWEGO
e £ e e
T T
£ E
9= 160mp,
@ JR s 760,
O~
" i
L L

‘DESIGNERS
1

PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogq dojazdowa w

Projektowat

MAZ/0663/PBS/15

Aleksandra Socha o
branza sanitarna

Zadanie/Obiekt . . .
miejscowo$ci Swornegacie
Adres dz. nrew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obreb 0026 Swornegacie
Gmina Chojnice .
Inwestor ul. 31 Stycznia 562, 89-600 Chojnice Rysrr:
Nazwa PROJEKT TECHNICZNY
Nazua Tecakd PROJEKT TECHNICZNY Data opracowania
Tytut rysunku WPUSTY ULICZNE TABELA Z ZESTAWIENIEM 08/2023
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis
SKALA
Opracowat Artur Wernikowski -
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1 2

proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

3 4 5

proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

proj. YKY 5x25, L=31m (26m)

proj. YKY 5x25, L=22m (17m) proj. YKY 5x25, L=22m (17m)

proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M

proj. ztgcze kablowo-pomiarowe + 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
odrebne opracowanie DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W

+ wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M proj. stup o$wietleniowy SAL-100M

+ 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 + 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W

+ wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP + wysiegnik WR-4/3/1,5/5 ZP

proj. stup o$wietleniowy SAL-100M
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