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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiającego Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, a Wykonawcą 
- biurem projektowym PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice.  
 

Inwestor:  

Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice  

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem  
w miejscowości Swornegacie. 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt parkingu.  
 

▪ wykonanie nawierzchni drogi, 
▪ wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, 
▪ wykonanie nawierzchni chodników, 
▪ ułożenie krawężników, oporników i obrzeży, 
▪ rozmieszczenie stojaków dla rowerów. 
▪ wykonanie oświetlenia 
▪ wykonanie odwodnienia wraz ze zbiornikiem 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Chojnice, 
miejscowości Swornegacie. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 

   
Obręb: 0026 Swornegacie Działki: 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 

1.5. Cel inwestycji 

Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków turystycznych. 

1.6. Etapy realizacji inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 
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 STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Układ komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu 

 Obecnie teren ten jest nieużytkowany, otoczony zabudową jednorodzinną. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W liniach wyznaczających zakres przedsięwzięciach znajduje się: 
▪ sieć elektroenergetyczna; 
▪ sieć wodociągowa; 
▪ sieć telekomunikacyjna; 

2.3. Rozbiórki elementów kolidujących z drogą  

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z likwidacją istniejących obiektów. 
 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Układ drogowy 

Zaprojektowano następujący układ drogowy: 

▪ szerokość jezdni     5,50 m 
▪ szerokość chodników     1,50 – 2,5 m 
▪ wymiary miejsc parkingowych     5,00 x 2,50 m (57 szt.) 
▪ wymiary m. p. dla osób z niepełnosprawnościami  5,00 x 3,60 m (3 szt.) 
▪ wymiary m. p. dla autobusów    4,00 x 13,0 m (4 szt.) 

 
 

W związku z powyższym planuje się:  
 

▪ prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe, 
▪ roboty ziemne związane z profilowaniem koryta pod drogi, miejsca parkingowe, chodniki, 
▪ ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych, 
▪ wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodników,  
▪ prace wykończeniowe, 
▪ prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.  

3.2. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Inwestycja nie wiąże się z koniecznością budowy urządzeń budowlanych. 

3.3. System odwodnienia  

Dla projektowanych nawierzchni odwodnienie będzie realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich spadków 
podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów deszczowych, a dalej poprzez sieć do projektowanego 
zbiornika. 
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3.4. Oświetlenie 

Projektuje się słupy oświetleniowe zasilane z projektowanej instalacji podziemnej wraz z rurami ochronnymi 
zabezpieczającymi kable w miejscu przecięcia z drogami manewrowymi. 

 

3.5. Układ komunikacyjny. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Jezdnia parkingu połączona będzie z drogą wojewódzką (ul. Szkolna) za pomocą zjazdu o promieniu R=5,0 m. 

3.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W liniach wyznaczających zakres przedsięwzięciach znajduje się: 
▪ sieć elektroenergetyczna; 
▪ sieć wodociągowa; 
▪ sieć telekomunikacyjna; 

3.7. Gospodarka zielenią 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew. 

3.8. Kanał technologiczny 

Inwestycja nie zakłada wykonania kanału technologicznego. 

3.9. Ogrodzenia 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z rozbiórką ogrodzeń.  

3.10. Branżowe rozwiązania techniczne 

Branżowe rozwiązania techniczne stanowią odrębne opracowania i są to: 
 

• Projekt zagospodarowania terenu – Tom I  

• Projekt Architektoniczno – Budowlany – Tom II  

• Załączniki projektu budowlanego - Tom III 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Określenie rodzaju i ilości  

Rodzaj nawierzchni Materiał Ilość 

Jezdnia Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1659 m² 

Chodnik Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 345 m² 

Miejsca parkingowe Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1065 m² 

M. p. dla osób 
niepełnosprawnych 

Betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm 58 m² 

Stojaki dla rowerów Stojak 15 szt. 

Krawężniki  Krawężnik betonowy wystający 15x30x100cm 489 mb 

Krawężniki  Krawężnik betonowy wtopione 15x30x100cm 58 mb 

Obrzeża Obrzeże betonowe 8x30cm 127 mb 

Oporniki Oporniki betonowe 12x25cm 304 mb 
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Przed przystąpieniem do wyceny należy zweryfikować przedmiar z projektem oraz przyjąć powierzchnie 
i ilości materiałów do wbudowania zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną. 

 

 ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

Warunki programów rządowych i wojewódzkich  
Nie stwierdzono.  

 
Warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Chojnice. Uchwała Nr X/154/2019 Rady 
Gminy w Chojnicach z dnia 18 października 2019 r. 
 
Warunki wynikające z uwarunkowań ochrony konserwatorskiej  
Nie dotyczy. Inwestycja nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską. 

 
Warunki określające wpływ eksploatacji górniczej  
Nie dotyczy. Inwestycja nie leży na terenie górniczym. 

 
           Warunki określające usytuowanie inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej  

          Nie dotyczy. Inwestycja nie graniczy bezpośrednio z obszarem kolejowym. 
 

           Inne uwarunkowania  
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z powstaniem obszaru ograniczonego użytkowania oraz okresowych 
uciążliwości  związanych z  budową  dróg na  terenie  objętym  opracowaniem. Uciążliwości ustąpią po 
zakończeniu inwestycji.  Przedmiotowa inwestycja nie  znajduje  się  w  obszarze  szczególnego  
zagrożenia  powodzią. 

 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy.  

 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania Inwestycji  ogranicza się do zasięgu projektowanego przedsięwzięcia, zatem do działek 

użytkowanych pod budowę parkingu.  

 

▪ od północy granicą podziałów działek, 

▪ od wschodu granicą podziałów działek, 

▪ od zachodu granicą podziałów działek, 

▪ od południa drogą ul. Szkolnej. 

 
Stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka się w działkach, na 

których prowadzona będzie inwestycja. 
 

Województwo:     pomorskie 
Powiat:        chojnicki 
Gmina:        Chojnice 
Miasto:   Swornegacie 
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Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest inwestycją wymienioną w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

Ochrony Środowiska.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie:  
•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);   
•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
•  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  
•  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717)   
•  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zmianami). 
 

Opracował: 

 

mgr inż. Fayez Wadi 
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 

 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że projekt pn. 

„BUDOWA PARKINGU WRAZ ODWODNIENIEM ORAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ  
W MIEJSCOWOŚCI SWORNEGACIE” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 
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 KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE 

ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiającego Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, a 
Wykonawcą - biurem projektowym PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski ul. Angowicka 26/1, 89-600 
Chojnice.  
 

Inwestor:  

Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice  

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem  
w miejscowości Swornegacie. 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt parkingu.  
 

▪ wykonanie nawierzchni drogi, 
▪ wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, 
▪ wykonanie nawierzchni chodników, 
▪ ułożenie krawężników, oporników i obrzeży, 
▪ rozmieszczenie stojaków dla rowerów. 
▪ wykonanie oświetlenia 
▪ wykonanie odwodnienia wraz ze zbiornikiem 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Chojnice, 
miejscowości Swornegacie. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 

   
Obręb: 0026 Swornegacie Działki: 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 

1.5. Cel inwestycji 

Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków turystycznych. 

1.6. Etapy realizacji inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie.  

1.7. Materiały wyjściowe 

▪ ustalenia z Inwestorem, 
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▪ mapa do celów projektowych, 
▪ wizja lokalna w terenie w dniu 03.04.2021r., 
▪ dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEO PARTNER, 
▪ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Swornegacie, gmina Chojnice. UCHWAŁA NR XXXIV/568/2018, Rady Gminy w Chojnicach z dnia 
22 czerwca 2018r., 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.23.682, z późniejszymi zmianami), 
▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.22.2556, z późniejszymi 

zmianami), 
▪ Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U.22.2625 z późniejszymi zmianami),  
▪ Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.21.1990, z późniejszymi 

zmianami), 
▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.23.977), 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r.. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.22.1679), 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.21.2454), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 
technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych. (Dz.U.22.1518), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.22.1225), 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U.21.2458), 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.19.1311), 

▪ katalog słupów i opraw oświetleniowych, 
▪ PN-EN 13201 Oświetlenie drogowe - kryteria jakości (wszystkie arkusze), 
▪ PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
▪ PN-EN 61547 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności, 
▪ PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, 
▪ PN-IEC 62722 Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych, 
▪ PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych, 
▪ PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy, 
▪ PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi 
dla rowerów, dojściami pieszymi, odwodnieniem oraz oświetleniem na terenach obecnie nieużytkowanych. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY 

Droga wjazdowa na parking o szerokości 5,5 m. Drogi wewnętrznej o szerokości 5,5 m. Chodnik dla pieszych 
szerokość od 1,5 m – 2,5 m. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 5,0 m x 3,6 m. Miejsca 
parkingowe dla samochodów osobowych 5,0 m x 2,5 m. Miejsca parkingowe dla BUS-a 10,0 m x 4,0 m. 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UKŁADU DROGOWEGO 

4.1. Układ drogowy 

Zaprojektowano następujący układ drogowy: 

▪ szerokość jezdni     5,50 m 
▪ szerokość chodników     1,50 – 2,5 m 
▪ wymiary miejsc parkingowych     5,00 x 2,50 m (57 szt.) 
▪ wymiary m. p. dla osób z niepełnosprawnościami  5,00 x 3,60 m (3 szt.) 
▪ wymiary m. p. dla autobusów    4,00 x 13,0 m (4 szt.) 

 
W związku z powyższym planuje się:  

 
▪ prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe, 
▪ roboty ziemne związane z profilowaniem koryta pod drogi, miejsca parkingowe, chodniki, 
▪ ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych, 
▪ wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodników,  
▪ prace wykończeniowe, 
▪ prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.  

 

Określenie rodzaju i ilości  

Rodzaj nawierzchni Materiał Ilość 

Jezdnia Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1659 m² 

Chodnik Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 345 m² 

Miejsca parkingowe Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 1065 m² 

M. p. dla osób 
niepełnosprawnych 

Betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm 58 m² 

Stojaki dla rowerów Stojak 15 szt. 

Krawężniki  Krawężnik betonowy wystający 15x30x100cm 489 mb 

Krawężniki  Krawężnik betonowy wtopione 15x30x100cm 58 mb 

Obrzeża Obrzeże betonowe 8x30cm 127 mb 

Oporniki Oporniki betonowe 12x25cm 304 mb 
 

Przed przystąpieniem do wyceny należy zweryfikować przedmiar z projektem oraz przyjąć 
powierzchnie i ilości materiałów do wbudowania zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną. 
 

4.2. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

 
 

K01 Jezdnia/ M. Postojowe 

 Warstwa Grubość [cm] 

 
Betonowa kostka brukowa - szara 8 

 
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 

 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 

Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podłoża cementem o Rm=2,5 MPa 15 

 
Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 - 
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K02 
Chodnik 

 
Warstwa Grubość [cm] 

 
Betonowa kostka brukowa - granatowa 8 

 
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 

 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 

 
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podłoża cementem o Rm=2,5 MPa 10 

 
Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 - 

 
UWAGA: 
Szczegółowe parametry tj. kolor nawierzchni i rodzaj użytego materiału należy uzgodnić z Inwestorem. 

4.3. Przebieg drogi w planie 

Projektowane usytuowanie parkingu zakłada wykorzystanie części pasa drogowego oraz dowiązanie do niego 
terenu dołączanego do pasa drogowego. Wszystkie elementy układu drogowego zostały zlokalizowane 
optymalnie pod względem funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym w ramach inwestycji.  
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na Rys. 2. Plan Sytuacyjny w części graficznej.  

4.4. Przekrój normalny 

Na przedmiotowym parkingu zaprojektowano przekroje uliczne. Na jezdni przyjęto daszkowe spadki 
poprzeczne o wartości 2%. Na chodnikach przyjęto jednostronne spadki poprzeczne w stronę jezdni lub 
terenów zielonych o wartości 2%. Przekroje normalne dróg przedstawiono na Rys. 4. Przekroje i Szczegóły 
Konstrukcyjne. 

4.5. Profil podłużny 

Niweletę przedmiotowego parkingu zaprojektowano z dowiązaniem do istniejącego terenu. Profil podłużny 
głównego ciągu przedstawiono na Rys. 3. Profil Podłużny. 

4.6. Jezdnia 

Zaprojektowano jezdnię z betonowej kostki brukowej. Przyjęto daszkowe spadki poprzeczne i=2%. Jezdnie 
ograniczono przy pomocy krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 oraz połączono z ul. Szkolną przy 
pomocy zjazdu.  
Usytuowanie jezdni przedstawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny w części graficznej. 

4.7. Drogi dla pieszych 

Zaprojektowano fragment drogi dla pieszych, wykonany z kostki brukowej betonowej. Od jezdni oddzielony 
został krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100, od terenów zielonych obrzeżami betonowymi o 
wymiarach 8x30x100. 
Usytuowanie dróg dla pieszych przedstawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny. 

4.8. Gospodarka zielenią 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew oraz krzewów. 

4.9. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji b. drogowej 

Zasadnicze roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod jezdnie, parkingi, ciągi piesze  
wykonać mechanicznie  
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Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz 
specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne wynosi 
Is=1,00. 
Roboty związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu 
zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. 
Geometria projektowanej ulicy została opracowana w oparciu o aktualny wtórnik i pomiary w terenie. 
Współrzędne geodezyjne punktów głównych osi jezdni zostały podane na planie. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją ruchu na czas budowy 
oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczną 
odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa jednostką, w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi  
i ogrodzić. 
Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 
Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji 
inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy 
zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych. 
Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony 
Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu 
niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycja nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. 
Odpisy wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz uzgodnień zamieszczono jako załączniki 
do Projektu budowlanego. 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I POSADOWIENIE OBIEKTU 

Według klasyfikacji z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U.  Nr 43, poz.  430)  stwierdza się, że teren na którym projektowany jest parking należy zaliczyć do  
I kategorii geotechnicznej. 
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono, że w podłożu budowlanego parkingu 
występują proste warunki gruntowo-wodne, grunty są niejednorodne pod względem geotechnicznym, 
warstwowane. Występują tutaj grunty rodzime mineralne wykształcone w postaci gruntów niespoistych, sypkich, 
gruntów spoistych, gruntów organicznych (gleba) i gruntów antropogenicznych (nasypy niekontrolowane). 
Grunty sypkie i grunty spoiste są nośne i nadają się do posadowienia na nich fundamentów, ułożenia 
rurociągów  
i budowy parkingu.   

6. SYSTEM ODWODNIENIA 

6.1. Charakterystyka kanalizacji deszczowej 

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa do obszaru parkingu. System kanalizacji będzie służyć 
odwodnieniu ulicy poprzez projektowane elementy takie jak : wpusty deszczowe z osadnikiem, studnie 
rewizyjne, studnie z separatorem ropopochodnym, studnie rewizyjne z filtrem oraz zbiornik retencyjno-
rozsączajacy. 

 
Dane liczbowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

LP. Długość [m] Średnica [mm] Materiał 
Przewody kanalizacji Ø300 63,42 300 PP, klasy S (SN8) 
Przewody kanalizacji Ø250 44,45 200 PP, klasy S (SN8) 
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Przewody kanalizacji Ø160 8,2 160 PP, klasy S (SN8) 

 

 

6.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej – studzienki i wpusty 

Studzienki 
Studzienki kanalizacyjne wykonać z prefabrykowanych elementów o średnicy Ø1000  tj. : 

▪ Podstaw betonowych 
▪ Kręgów betonowych o wysokości 1000/500/250mm 
▪ Płyt betonowych na studnie Ø1000 
▪ Pierścieni wyrównawczych  

 
Wpusty 
Studzienki wpustowe Ø500 wykonywać z prefabrykowanych elementów betonowych.  
Wszystkie studzienki wyposażyć z żeliwne stopnie złazowe oraz żeliwne włazy Ø600 klasy D-400 

 
Separator ropopochodny  
Jako główne elementy dla podczyszczania ścieków deszczowych przyjęto separatory o parametrach nie 
gorszych niż: 

▪ Przepływ minimalny - 5 l/s 
▪ Przepływ maksymalny  - 30 l/s 
▪ Pojemność magazynowa oleju – 100 l 
▪ Średnica wewnętrzna  - Ø 1000 mm 
▪ Średnica rury wlotowej i wylotowej Ø 200/300mm 

 
Wewnątrz  separatora  umieszczone  są  specjalnie  skonstruowane  sekcje żaluzjowe,  na  których  zachodzi  
separacja  zanieczyszczeń.  Wykonane  są  one z  odpornego  chemicznie  i  wytrzymałego  mechanicznie  
tworzywa sztucznego(mieszanina akrylonitrylu, butadienu i styrenu). Urządzenia zamykane są pokrywami 
dostosowanymi do dużych obciążeń lub pokrywami lekkimi. 

6.3. Opis zbiornika 

Wody opadowe oraz roztopowe po podczyszczeniu (separator ropopochodny) zostaną odprowadzone do ziemi 

poprzez skrzynki rozsączające np. AquaCell firmy WAVIN. Podstawą systemu AquaCell jest gospodarka 

odpływem wód deszczowych z powierzchni utwardzonych. Woda deszczowa odprowadzona z powierzchni 

parkingu kierowana będzie do studzienki osadnikowej z filtrem w celu separacji zanieczyszczeń 

machanicznych, a następnie rurami kanalizacyjnymi do owiniętych geowłókniną skrzynek rozsączających w 

celu retencji i rozsączenia wody do gruntu. Minimalna głębokość przykrycia dla ww. skrzynek wynosci 0,3 m w 

terenie zielonym oraz 0,8m w terenie utwardzonym przy brak ruchu pojazdów cięzkich. W przypadku 

realizowanej inwestycji, niweleta terenu na obszarze zbiornika zostanie podwyższona w celu dogodniejszego 

posadowienia zbiornika – poniżej strefy przemarzania oraz w wystarczającej odległości od wód gruntowych. 

Zalecana minimalna odległość posadowienia dna skrzynki retencyjno-rozsączającej od poziomu wody 

gruntowej nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. 

Odpowietrzenie zbiornika będzie zrealizowane poprzez rurę wywiewną 110. 

Wymiary skrzynek, z których składać się będzie zbiornik wynoszą : 0,4 x 0,5 x 1,0 m (H x B x L). Łączenie 

skrzynek rozsączających może zostać wykonane w pionie (rurka łącząca) bądź poziomie (klipsy) i układane w 

wykopie na podłożu wykonanym z podsypki bądź w gruntach słabo przepuszczalnych na obsypce żwirowej. 

Wielkość przedmiotowego modułu została określona na 252 skrzynki, które w wyniku połączenia będą miały 

wymiary  0,4 x 9 x 14 m (H x B x L), 50,4m3. Owijanie skrzynek rozsączających powinno być wykonane z 

geowłókniny z włókien polipropylenowych spełniających wymagania normy PN-EN 13252:2002/A1:2006, o 

następujących parametrach: 
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▪ Wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 14kN/m 
▪ Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym geowłókniny: nie mniejsza niż 0,078 m/s 
▪ Masa powierzchniowa: nie mniejsza niż 200g/m2 

 

 
Rysunek pojedynczej skrzynki – wymiary podane w mm 

 

 

Współrzędne geograficzne projektowanego zbiornika 

  

Współrzędne 2000 

  X Y 

A 5970201.66 6467184.32 

B 5970192.10 6467194.54 

C 5970208.23 6467190.47 

D 5970198.67 6467200.69 

6.4. Obliczenia – natężenie wód opadowych  

Zlewnia obejmuje parking wg opracowania, na którym zaprojektowano system odwodnienia składający się ze 

zbiornika rozsączającego, separatora ropopochodnego, studni rewizyjnych oraz wpustów deszczowych 

połączonych ze sobą przewodem kanalizacyjnym. Obszar przedmiotowej zlewni obejmuje pas jezdni 

o nawierzchni z kostki brukowej  oraz miejsc postojowych . Wody opadowe i roztopowe zebrane poprzez 

projektowane wpusty odprowadzane będą przykanalikami do projektowanego zbiornika rozsączającego. 

 

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru 
𝑸 = 𝒒 ∙ 𝝍 ∙ 𝑭, [l/s] 
 

Q – przepływ obliczeniowy – maksymalne natężenie przepływu, [w litrach na sekundę],  
q – natężenie deszczu miarodajnego – intensywność opadu deszczu, [w litrach na sekundę i hektar], przyjęto z 
modelu Bogdanowicza – Stachý - 200dm3/s*ha dla 20-minutowego deszczu 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego, wyznaczony dla różnych powierzchni zlewni (między 0,0 a 1,0), 
[bezwymiarowy]   
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F – powierzchnia zlewni danej powierzchni, [w hektarach]. 
 

 

Zlewnia Powierzchnia 
Rodzaj powierzchni 

spływu 
Wsp. 

Spływu 
Powierzchnia 
zredukowana 

Zlewnia 

Maksymalny 
spływ wód 

opadowych i 
roztopowych Q 

max 

nr [ha] [-]  [ha] nr  [dm3/s] 

1 
0,1740 jezdnia z kostki betonowej 0,80 0,1392 

1 
27,84 

0,1030 chodnik z kostki betonowej 0,80 0,0824 16,48 

suma  0,2770 - - 0,2216 - 44,3200 

 

6.5. Kolizje i zabezpieczenie przewodów rurami ochronnymi 

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć 
zgodnie z wymaganiami dysponentów sieci, które zostały określone w uzgodnieniach branżowych. Nie 
wyklucza się istnienia sieci nie zinwentaryzowanych, a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jeżeli na 
trasie kolektorów zostaną napotkane przewody (gazociągi, kable, lub inne rurociągi) nie ujawnione w projekcie 
należy zawiadomić o tym użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów. 
Przed wykonaniem robót kanalizacji w miejscu kolizji uzbrojenia należy sprawdzić rzeczywiste położenie 
przewodów. 
W miejsce skrzyżowania pionowego kanalizacji deszczowej z kablami elektrycznymi bądź teletechnicznymi 
poniżej 50 cm, kable elektryczne zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości minimum 1,5m i średnicy Ø160. 

6.6. Próby szczelności 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności wykonać zgodnie z PN-92/B-
10735. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji. 
Podczas badania na eksfiltrację po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być 
ubytku w studzience położonej wyżej, w czasie: - 30 min. dla odcinków o długości do 50 m, - 60 min. dla 
odcinków o długości ponad 50 m. Poziom zwierciadła wody po badaniu na eksfiltrację w studzience położonej 
wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 
niższej. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru i użytkownika 

6.7. Roboty ziemne i montażowe 

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonywana będzie w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym 
poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Prace będą wykonywane w 40% ręcznie i 60% mechanicznie. 
Przewiduje się, że urobek składowany będzie obok wykopu.  
Rury w gruncie należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm. Pierwszą warstwę zasypki do 30 cm 
ponad wierzch rury należy wykonywać piaskiem, ręcznie z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem w celu 
dokładnego wypełnienia szczelin wokół przewodów. Należy stosować piasek suchy pozbawiony kamieni. 
Zasypkę wykopów należy wykonać warstwami grubości ok. 30 cm z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy 
(wskaźnik zagęszczenia CBR=1 na całej długości sieci). Zasypkę wykopów należy wykonać warstwami 
grubości ok. 30 cm z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy (wskaźnik zagęszczenia CBR=1 na całej 
długości sieci). Sieć kanalizacyjną należy układać ze spadkami pokazanymi na profilach podłużnych. Stopień 
zagęszczenia podłoża w obszarze budowy studni winien 
być mniejszy niż IS = 0.98, poniżej 1 m od konstrukcji zagęścić do IS = 1.00. W miejscu braku przestrzeni do 
użycia zagęszczarki mechanicznej, obszar zagęścić ręcznie 
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Roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-99/B-10736 „Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Wykopy należy zabezpieczyć 
barierkami w kolorze biało – czerwonym ze światłami żółtymi, zapalonymi od zmierzchu do świtu. Na czas 
przerw w wykonywaniu robót wykop należy pozostawiać przykryty. 
Nawierzchnię zniszczoną w wyniku prowadzonych robót, należy odtworzyć, zgodnie ze stanem istniejącym. 
Na obszarze występowania wód gruntowych, zgodnie z opracowaniem geologicznym planuje się na czas 
wykonywania wykopów, teren robót odwodnić za pomocą metody igłofiltrów bądź innej zgodnie z 
doświadczeniem wykonawcy. 
Ze względu na płytkie położenie, przewody kanalizacyjne zostaną przykryte warstwą keramzytu bądź 
zabezpieczone termicznie poprzez zastosowanie otulin styropianowych wokół rur. Dopuszcza się ocieplenie 
przewodów kanalizacyjnych w sposób tożsamy do ww. technik termoizolacyjnych przewodów. 
Przewody powinny być przykryte warstwą keramzytu o grubości minimum 15cm.  

 

7. OŚWIETLENIE DROGOWE 

7.1. Podstawowe założenia projektowe 

Inwestycja obejmuje budowę 6-ciu słupów oświetleniowych wraz z kablowymi liniami oświetleniowymi. 
Dla projektowanej inwestycji określono klasę oświetleniowe projektowanych miejsc postojowych wg PN 13201-
1-4. Projektowaną sieć oświetleniowa, będzie stanowić kabel YKY 5x25mm2 wraz ośmioma słupami 
oświetleniowymi aluminiowymi SAL-100M. 
 
Charakterystyka projektowanej inwestycji: 

▪ linie kablowe oświetleniowe YKY 5x25mm2 
▪ rury osłonowe  DVK 110, SRS 110, uszczelnienia rur SRA 110 
▪ słupy aluminiowe o przekroju okrągłym i grubości ścianki min. 4 mm, wykonane w technologii 

bezszwowej.  
Słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty, i inne elementy wykonane z aluminium. Zabezpieczyć wnęki przed 
dostępem osób postronnych. Słupy zabezpieczone fabrycznie warstwą elastomeru (min. do wysokości dolnej 
krawędzi wnęki kablowej. Słupy doświetlające przejścia dla pieszych należy zabezpieczyć warstwą ochronną 
typu „antyplakat” do wysokości 2,0m od poziomu gruntu. Na każdym słupie należy zainstalować tabliczkę 
znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji oraz tabliczką ostrzegawczą. Słupy montować na 
fundamentach prefabrykowanych, posiadających akceptację producenta słupów. Montaż fundamentu z 
wykorzystaniem ustoju, podsypki cementowo-piaskowej lub zgodnie z wytycznymi producenta. W projekcie 
przyjęto słupy produkcji Rosa, na fundamentach prefabrykowanych. Słupy podległe uziemieniu z fabrycznymi 
zaciskami ochronnymi. 

▪ oprawy oświetleniowe spełniające wymagania: 
o oprawa wyposażona w gniazdo w standardzie Zhaga (montaż u góry). Stopień ochrony pokrywy 

IP66. Montaż gniazda na korpusie, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do wysięgnika, 
o budowa oprawy z termicznym oddzieleniem osprzętu elektrycznego od układu soczewek LED, 
o stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory optycznej - IP66, 
o stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody dla komory elektrycznej - IP66, 
o korpus i pokrywa wykonane ze stopu aluminium, o grubości ścianki min. 2mm, anodowany 
o stopień ochrony na uderzenia (korpus, pokrywa i klosz) - min. IK07 , 
o oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku; śruby, 

podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. 
o oprawa wyposażona w zawór regulujący ciśnienie wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. 
o konstrukcja oprawy powinna umożliwiać wymianę układu zasilającego oraz optycznego bez 

konieczności zdejmowania oprawy ze słupa. 
▪ tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 tłoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze 

śrubami fi8mm do podłączenia żył kabli oświetleniowych, 
▪ ochrona od porażeń „szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN 
▪ układ projektowanych sieci kablowych TN-S 
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▪ do budowy sieci oświetleniowej stosować urządzenia z odpowiednimi atestami, certyfikatami, 
opatrzone znakami CE 

 
Zaprojektowano 18 opraw typu  BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W. 

7.2. Zasilanie 

Projektowane słupy zasilić zasilić kablem YKY 5x25mm2 z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego 
(ujętego w odrębnym opracowaniu), którego lokalizacja przedstawiona jest na rysunku nr O-1. 

7.3. Montaż typowych fundamentów dla słupów oświetleniowych 

Dla słupów drogowych, zastosować typowe prefabrykowane fundamenty z pogłębionymi otworami dla 
wprowadzenia kabli. Fundamenty posadowić w odniesieniu do projektowanej niwelety terenu. Bloki 
fundamentów ustawić tak, by płyty czołowe każdego z fundamentów były wyniesione ponad projektowane 
poziomy terenu min. +5cm. Naruszony podczas wykopów grunt należy utwardzić przez dodanie domieszki 
cementu. 
Roboty ziemne i budowlano - montażowe prowadzić z zachowaniem warunków zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunków BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

7.4. Montaż słupów 

Słupy oświetleniowe przytwierdzić do fundamentów z zastosowaniem śrub z blokadą zabezpieczającą przed ich 
odkręceniem (słupy podległe uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi). Po wypionowaniu słupów 
należy wykonać odpowiednie zakonserwowanie śrub mocujących z założeniem osłon z tworzywa sztucznego. 
Słupy ustawiać tak, by wszystkie tabliczki bezpiecznikowe znajdowały się po stronie prawej, patrząc 
prostopadle w stosunku do linii drogi. Drzwiczki dostępu do tabliczek bezpiecznikowych zamykane na śruby 
ampulowe w stożkowym zagłębieniu drzwiczek. 

7.5. Montaż tabliczek bezpiecznikowych 

We wnękach słupowych należy stosować tabliczki, umożliwiające trwałe zamocowanie w słupie, z zaciskami dla 
każdej z faz osobno oraz dla przewodu N, o następujących parametrach: 

▪ wszystkie elementy metalowe z powłokami antykorozyjnymi, 
▪ przeźroczysta pokrywa bezpieczników, 
▪ zabezpieczenie opraw poprzez wkładki bezpiecznikowe, 
▪ min. 1, 2 lub 3 gniazda bezpiecznikowe, 
▪ klasa ochronności: II. 

7.6. Montaż wysięgników 

Na poszczególnych słupach zamontować wysięgniki od strony jezdni. Mocowanie wysięgników w technologii 
producenta słupów. Zaprojektowano wysięgniki trójramienne. 

7.7. Montaż opraw oświetleniowych 

Na każdym wysięgniku zainstalować oprawy oświetleniowe, posiadające certyfikat ENEC+, LED, IP66, gniazdo 
Zhaga, II klasy izolacji. Oprzewodowanie lamp na odcinku: tabliczka bezpiecznikowa TB – oprawa, wykonać 
YDY3x2,5mm2 -750V AC (L+N).  

7.8. Budowa kablowych sieci oświetlenia drogowego 

Budowę sieci oświetleniowej wykonać z zastosowaniem linii kablowych typu YKY 5x25mm2. Poszczególne 
odcinki kabla zaprojektowana z zapasem 2m przy każdym słupie. W trakcie prowadzenia prac wykonać wykopy 
rowów kablowych o szerokości 0,4m i głębokości -0,7m. Wykopy w miejscach bez uzbrojenia terenu można 
prowadzić mechanicznie, natomiast w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z sieciami uzbrojenia terenu – prace 
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ziemne wykonywać ręcznie. Na dno rowów kablowych pomiędzy poszczególnymi słupami oświetleniowymi, 
położyć pełne odcinki rur ochronnych DVR110. Przejścia linii kablowych pod jezdniami dróg projektowanych 
wykonać w osłonie dodatkowych rur ochronnych SRS110 układanych metodą przewiertu. Do ułożonych rur 
ochronnych zaciągnąć projektowane odcinki oświetleniowej linii kablowej z doprowadzeniem poprzez 
wewnętrzne otwory fundamentów do tabliczek bezpiecznikowych słupów oświetleniowych. Rury należy 
zabezpieczyć uszczelnieniem typu SRA 110. Zakończenia końców kabli w słupach z zastosowaniem końcówek 
16 zaciskanych hydraulicznie w osłonie izolacyjnych głowiczek palczastych. Kable w słupach zapiąć na zaciski 
tabliczek bezpiecznikowych TB. Żyły PE kabli oświetleniowych przyłączyć w słupach do wewnętrznych 
zacisków uziemiających metalowe korpusy słupów. Miejsca połączeń końców kabli zakonserwować wazeliną 
techniczną. Przy słupach oświetleniowych końcowych i odgałęźnych, wykonać miejscowe uziomy prętowe 
zacisków ochronnych PE kabli zasilających, do których przyłączyć również metalowe konstrukcje słupów. 
Rezystancje uziomów R < 30 oma. 
Linie kablowe oznaczyć poprzez założenie na te linie tabliczek opisowych z nr linii, rodzaju kabla, kierunku 
zasilania i datą ułożenia.  
Ułożone elementy kablowych linii oświetleniowych zgłosić do wstępnego odbioru technicznego przez 
uprawnionego przedstawiciela Inwestora, po czym zasypać rodzimym gruntem oczyszczonym z kamieni, gruzu 
o grubości warstwy +0,25m. Następnie położyć folię kalandrową /PCV/ koloru niebieskiego, po czym 
przeprowadzić kolejny odbiór techniczny robót. Po pozytywnym odbiorze robót, rów kablowy zasypać 
istniejącym gruntem oczyszczonym z kamieni i gruzu do poziomu projektowanej podbudowy drogowej z 
mechanicznym ubijaniem warstwowym. W trakcie przeprowadzonych odbiorów należy wykonać i sporządzić 
protokoły obowiązujących technicznych pomiarów związanych z budową linii kablowych, a po zakończeniu w/w 
robót Wykonawca dokona rozruchu instalacji i wykona pomiary fotometryczne oświetlenia, po czym wyniki 
przekaże do odpowiednich jednostek administracyjnych związanych z Inwestycją. 

7.9. Ochrona od porażeń 

Obowiązuje system sieciowy TN. Zastosowano linie oświetleniowe w układzie 1-fazowym, gdzie rolę przewodu 
ochronnego PE - pełnią trzecie żyły linii kablowych. Oprzewodowanie w słupach; L+N na oprawę z uwagi na 
zastosowane opraw w II klasie ochronności. Przy słupach oświetleniowych końcowych i odgałęźnych, wykonać 
miejscowe uziomy prętowe zacisków ochronnych PE kabli zasilających, do których przyłączyć również 
metalowe konstrukcje słupów. Rezystancje uziomów R < 30 oma. Dodatkowa ochrona od porażeń będzie 
zagwarantowana poprzez szybkie samoczynne odłączenie zasilania, zarówno w tabliczkach słupów 
oświetleniowych jak i w szafce OS. Rezystancje uziomów PE: R<30omów. Wyniki sprawdzić pomiarem. W 
przypadku trudności w uzyskaniu zalecanej rezystancji należy zwiększyć wymiary liniowe miejscowych 
uziomów. Należy uziemić słupy oznaczone nr 3 oraz 6. 

7.10. Uwagi  dotyczące realizacji inwestycji b. elektroenergetycznej 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót powiadomić Inwestora. Lokalizację słupów należy obowiązkowo 
wytyczyć przez uprawnionych geodetów. Po wykonaniu montażu słupów i kablowej linii oświetleniowej należy 
zgłosić do wstępnego odbioru przez Inwestora. 
Podłączenie do czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać po uprzednim zgodnym z 
przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodą Inwestora. Po zakończeniu robót 
wykonać badania uziemień oraz próby pomontażowe, a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Po zakończeniu budowy kompletną dokumentacją powykonawczą należy przekazać do Inwestora i zgłosić do 
odbioru końcowego. 

7.11. Zbiorcze zestawienie materiałów 

1.  Kabel nN YKY 5 x 25mm2 162 m 

2.  Palczatka termokurczliwa PT 3 16-35mm 12 szt. 

3.  Rura ochronna DVK 110 91 m 

4.  Rura ochronna SRS 110 41 m 
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5.  Uszczelnienie rur SRA 110 16 szt. 

6.  Słup SAL-100M 6 kpl. 

7.  Fundament prefabrykowany 6 kpl. 

8.  Oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740 DX50 (1x LED70-4S/740)  
o mocy 44,5W 

18 kpl. 

9.  Wysięgnik WR-4/3/1,5/5 ZP (trójramienny) 6 kpl. 

10.  Tabliczka bezpiecznikowa TB-1/35 6 kpl. 

11.  Folia niebieska 132 m  

12.  Oznaczniki kabli 12 szt. 

 

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali 
mieszkalnych i użytkowych 

     Nie dotyczy.  

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 
o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej 
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 
1217), w tym osób starszych 

Nie dotyczy. 

10. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno- 
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze 

W celu zapewnienia warunków do korzystania z parkingu przez osoby niepełnosprawne zaprojektowano 
3 miejsca parkingowe o kostce bezfazowej. Dodatkowo w lokalizacji m. postojowych od strony chodnika 
obniżono krawężnik aby zapewnić bez kolizyjny wjazd na chodnik. Szczegółowe rozmieszczenie miejsc 
przestawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny w części graficznej. 

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych  
 
Odwodnienie nawierzchni będzie realizowane metodą powierzchniową przy pomocy spadków 
poprzecznych do przykanalików, które będą odprowadzać wodę do projektowanego zbiornika. 
  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości 
i zasięgu rozprzestrzeniania się 
 
Nie dotyczy 
 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
 
Nie dotyczy 
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d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 
i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
 
Nie dotyczy 
 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

 
Nie dotyczy 

12. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, 
środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów 
dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie  
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub 
częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła 

Nie dotyczy 

13. W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie 
w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,  
zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) 

Nie dotyczy 

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Nie dotyczy 

15. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. 

Nie dotyczy 
 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Fayez Wad
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że projekt pn. 

„BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ  
W MIEJSCOWOŚCI SWORNEGACIE” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 

 

 
 
  

Zespół projektowy 

Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Opracowujący  
 
 

Drogowa 

mgr inż. Dawid Kurszewski _  
 

Projektował 
mgr inż. Fayez Wadi drogowe  

PDL/0099/PWOD/11 
 

Sprawdził  
mgr inż. Olga Karczewska drogowe  

MAZ/0364/PWBD/22  
 

Opracowujący 

Elektroenergetyczna 

mgr inż. Michał Przybyłowicz _  
 

Projektował 
mgr inż. Jarosław Kujawa elektroenergetyczne 

LOD/3286/PWBE/17 
 

Opracowujący 

Sanitarna 

inż. Artur Wernikowski _  
 

Projektował 
mgr inż. Aleksandra Socha  kanalizacyjne 

 MAZ/0663/PBS/15 
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE 

ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH 
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B. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Układ drogowy 

Rys. 3   Profil Podłużny     Skala 1:100/ 1:500 

Rys. 4   Przekroje i Szczegóły Konstrukcyjne  Skala 1:10/50 

System odwodnienia 

Rys. 5   Profil kanalizacji deszczowej d1-d10  Skala 1:50/200 

Rys. 6.1  Schemat zbiornika rozsaczająco-retencyjnego  - 

Rys. 6.2  Schemat separatora substancji ropopochodnych  - 

Rys. 6.3  Schemat studni rewizyjnej ø1200    - 

Rys. 6.4  Wpust uliczny z osadnikiem ø500    - 

Rys. 6.5  Wpusty uliczne tabela z zestawieniem   - 

Oświetlenie 

Rys. 7    Schemat trasy     Skala 1:500 
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 Narada koordynacyjna – brak zatwierdzenia – uzasadnienie. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (z 2023 r. poz. 803) na terenie 
inwestycji dla sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej (oświetlenie prakingu) nie potrzebne 
jest sytuowanie projektowanych sieci zgodnie z Art. 28b ust.2 zgodnie z poniższym 
„Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach 
miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich 
koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 
1) przyłączy; 
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.”  
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 Informacja BIOZ dla branży drogowej 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, 
poz.1126) w zakresie robót związanych z branżą: drogową.  

 
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest 
zobowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 
1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić  sporządzenie, przed  rozpoczęciem  budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w 
tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i  produkcji przemysłowej.  

  
1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:  

1)  w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w pkt. 2 lub   

2)  przewidywane  roboty  budowlane mają  trwać  dłużej  niż  30  dni  roboczych  i  jednocześnie  
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  

 
 2 . W planie, o którym mowa w pkt. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów  robót  

  budowlanych:  
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości;  

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;  

3)  stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;  
4)  prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;   
5)  stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;  
6)  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;  

 
Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

 

• Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Niniejsze opracowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. Nr 129, poz.844), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),  

• Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania. 
 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem  INWESTORA, w celu określenia zagrożeń 
występujących podczas realizacji inwestycji. 
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7.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

• Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w miejscowości Swornegacie 
 

Kolejność realizacji robót: 

• prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe, 

• roboty ziemne związane z profilowaniem koryta pod drogi, miejsca parkingowe, chodniki, 

• ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych, 

• wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodników,  

• prace wykończeniowe, 

• prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.  
 

Wykonanie robót drogowych: 

• ułożenie krawężników, oporników i obrzeży; 

• wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych; 

• prace wykończeniowe; 

• prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 

7.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze planowanej inwestycji nie znajdują się: 

• sieć elektroenergetyczna; 

• sieć wodociągowa; 

• sieć telekomunikacyjna; 

7.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 

W zagospodarowaniu terenu występują następujące elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź 
życia ludzi: 
 

▪ sieć elektroenergetyczna – ryzyko porażenia prądem 

7.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń. Prace 
wymagające sporządzenia planu ,,bioz” 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się następujące prace wymagające sporządzenia planu „bioz”: 
 
1. robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości: 
 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
nie występuje 
 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
nie występuje 
 

• rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
nie występuje 
 

• roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
nie występuje 
 

• montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
nie występuje 
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• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
nie występuje 
 

• prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
nie występuje 
 

• montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
nie występuje 
 

• betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
nie występuje 
 

• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
nie występuje 
 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
  ryzyko porażenia prądem 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,  
  nie występuje 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
  ryzyko porażenia prądem 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 
  nie występuje 
 

• roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
nie występuje 
 

• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, 
nie występuje 
 

• roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 
nie występuje 
 

2. robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
 

• roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
nie występuje 
 

• roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
nie występuje 
 

3. robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
 

• roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej 
nie występuje 
 

• roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem 
izotopów 
nie występuje 

 
4. robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 
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• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym 110 kV, 
nie występuje 
 

• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
nie występuje 
 

• budowa i remont: 
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
nie występuje 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
nie występuje 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
nie występuje 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu 
kolejowego, 
nie występuje 
 

• wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego; 
nie występuje 

 
5. robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 

• roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
nie występuje 
 

• montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
nie występuje 
 

• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
nie występuje 
 

• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 
nie występuje 
 
6. robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

• roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych, 

nie występuje 

• roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 
podobnymi; 

nie występuje 
 
7. robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty 

przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
nie występuje 
 

8. robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty 
przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
nie występuje 
 

9. robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

• roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
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nie występuje 
 

• roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 
nie występuje 

 
10. robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - 

roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
nie występuje 

 
Inne zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji przedmiotowej inwestycji: 

• ruch samochodowy na drogach – potrącenie samochodem, 

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,  

• użytkowanie pojazdów i innego sprzętu budowlanego, 

• transport pionowy i poziomy materiałów związany z wyładunkiem materiałów budowlanych,  

• nadmierny hałas (np. prace przy zagęszczaniu),  

• drgania i wibracje (np. przy obsłudze zagęszczarek),  

• prace w wymuszonej pozycji ciała (np. ustawianie krawężników),  

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (np. dostarczenie krawężnika do 
wbudowania).  

7.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić 
instruktaż pracowników w zakresie robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien określać charakter, 
skalę i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.  

 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

• organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

• czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika, 

• sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 

• funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopów), 

• wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu.  

• określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi 
(rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczki, neutralizatorów materiałów agresywnych, środków 
gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne. 

• stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby,  

• wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
 

7.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w  tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 

• przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• zorganizować  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  
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• miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego 
pozwolenia, 

• zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się wokół budowy przed możliwością stworzenia 
niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 

• zapewnić przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie wykop przecina 
poprzecznie drogę, zajazdy indywidualne do posesji lub na użytki rolne lub ciągi pieszych, w postaci np. 
pomostów przejazdowych typu ciężkiego, kładki dla pieszych.  

• każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia się 
pojazdów budowy na drogach publicznych, 

• zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży 
pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

• wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  

• zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 
- posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy 
maszyn), 
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach, 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci, kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od 
sieci, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych 
w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie do 
wykrywania sieci metalowych takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe i cieplne. 

• W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze 
o prowadzonych robotach.  

• Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć   w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób  w zasięgu 
działania naczynia roboczego maszyny. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych czy rozbiórkowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia 
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego 
nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować 
prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. 

• W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych 
zachowuje się odległości od linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, 
mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

• Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 
401, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

• Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony jeżeli ich zastosowanie 
jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:  

• dziennik budowy w biurze kierownika budowy  

• dokumentacja techniczna j.w.  

• dokumentacja budowy w zakresie BHP:  
a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  
b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  

• dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  
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• protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika 
budowy. 
 

 Opracowała: 
 

mgr inż. Fayez Wadi 
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 Informacja BIOZ dla branży elektrycznej 

8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

1.1 Zakres robót obejmuje przebudowę słupów i linii oświetleniowej 
1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

− budowa słupów linii oświetleniowej 

− budowa linii oświetleniowej 
 

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym projektem zlokalizowane są w chwili obecnej: 
 

 - dz. nr 965/2 obr. 0026 Swornegacie - działka będąca własnością gminy Chojnice, stanowiąca działkę drogową, w 
obrębie opracowania na w/w działce znajduje się infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów 
projektowych.  

 - dz. nr 967/22obr. 0026 Swornegacie - działka będąca własnością gminy Chojnice, stanowiąca działkę drogową, w 
obrębie opracowania na w/w działce znajduje się infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów 
projektowych.  

 - dz. nr 967/23 obr. 0026 Swornegacie - działka będąca własnością gminy Chojnice, stanowiąca działkę drogową, w 
obrębie opracowania na w/w działce znajduje się infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów 
projektowych.  

 - dz. nr 968/2 obr. 0026 Swornegacie - działka będąca własnością gminy Chojnice, stanowiąca działkę drogową, w 
obrębie opracowania na w/w działce znajduje się infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów 
projektowych.  

 - dz. nr 969/2 obr. 0026 Swornegacie - działka będąca własnością gminy Chojnice, stanowiąca działkę drogową, w 
obrębie opracowania na w/w działce znajduje się infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów 
projektowych.  

 - dz. nr 110/31 obr. 0026 Swornegacie - działka będąca własnością gminy Chojnice, stanowiąca działkę drogową, w 
obrębie opracowania na w/w działce znajduje się infrastruktura techniczna tak jak stanowią mapy do celów 
projektowych.  

 
 

8.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na terenie objętym projektem i w bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowana droga gminna. 

 

8.4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

Na terenie objętym budową i w jego bezpośrednim sąsiedztwie mogą wystąpić następujące zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi: 

• przygniecenie zwałami ziemi – trasa linii kablowej n.N.,  

• oparzenia i naświetlenie oczu  

• porażenie prądem elektrycznym - trasa linii kablowej n.N. 

• przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych – plac budowy. 

 

8.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 

Do robót szczególnie niebezpiecznych zaliczamy: 
 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
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wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 
- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 
- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 
- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV, 

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, 
roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

 
2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

 
3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 

użyciem izotopów; 
 
4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m - 
dla linii o napięciu znamionowym 110kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m - 
dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, 

c) budowa i remont: 

– linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

– sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 

– linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z 
prowadzeniem ruchu kolejowego, 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 
ruchu kolejowego; 

 
5)  robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 

 
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 
przecisku lub podobnymi; 
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7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, 
remoncie i rozbiórce torowisk; 
 
8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy 
budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
 
9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

• roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

• roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 
obiektów; 

 
10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których 
masa przekracza 1,0t. 
 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinno być 
przeprowadzone prze osobę posiadającą stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego 
prowadzenia. Pracownicy po wysłuchaniu instruktażu powinni potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem. 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) – rozdział 1 § 2 - wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich 
wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 

8.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń: 

 
Roboty ziemne w przypadku zbliżeń lub skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi (gaz, kabel 
telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociąg, kanalizacja) prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych 
przedstawicieli lub użytkowników istniejących obiektów podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, zachować 
szczególną ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. 
Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowiązani są do używania jedynie materiałów i narzędzi posiadających 
certyfikat B i dopuszczonych do obrotu. 
W czasie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Roboty należy 
zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia oraz nie stwarzający utrudnień dla ruchu drogowego. 
Przy pracach montażowo – budowlanych wykonawca jest zobowiązany do: 

• wytyczenia geodezyjnego lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych oraz dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej przez upoważnione jednostki geodezyjne po zakończeniu tych prac stwierdzającą zgodność lub 
niezgodność z protokołem ZUD i pozwoleniem budowy 

• stosowania się do norm; PN-98/E-05100-1, PN-98/E-05125, 

• używania jedynie sprzętu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem 

• dopilnować aby sprzęt mechaniczny był obsługiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie 
kwalifikacje 

• przestrzegania obowiązującej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych w Zarządzie Powiatu w Legionowie 

 
Uwaga ! 
W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 
prowadzącą poza strefę zagrożenia. 
 
Po zakończeniu prac budowlanych oraz wszelkich robót wybudowane obiekty podlegać powinny końcowemu odbiorowi 
technicznemu. Pozytywny odbiór techniczny warunkuje możliwość załączenia wybudowanych urządzeń pod napięcie i 
rozpoczęcie eksploatacji. Prace związane z podłączeniem wybudowanych urządzeń do sieci energetycznej wykonać po 
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wcześniejszym odłączeniu istniejące infrastruktury spod napięcia za zgodą i w porozumieniu z Zarząd Powiatu w 
Legionowie po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy. 

 
 
 

 Opracował: 
 

mgr inż. Jarosław Kujawa 
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 Informacja BIOZ dla branży sanitarnej 

Budowa projektowanego kanału deszczowego powinna być wykonana w sposób minimalizujący wystąpienia 
zagrożeń dla zdrowia oraz bezpieczeństwa: pracowników, mieszkańców posesji sąsiadujących z obszarem robót 
i innych osób mogących znajdować się w tym rejonie. 

 

Zagrożenia mogą być następstwem: 
– braku badań lekarskich  

– lekceważenie przepisów BHP 

– brak zastosowań niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego 

– niezachowanie porządku w czasie składowania materiałów budowlanych jak i w trakcie ich transportu 

oraz montażu. 

– pośpiechu wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności prowadzenia robót 

– niezapewnienia opieki nad osobami niepełnoletnimi przez mieszkańców posesji, które sąsiadują z 

obszarem robót 

– brak zachowania ostrożności przez osoby spoza grupy pracowników wykonawcy, które mogą się 

znaleźć w obszarze prowadzonych robót 

 

Zagrożenia mogą wystąpić w czasie następujących robót: 

– transport materiałów do miejsca ich wbudowania 

– montaż przewodów w wykopach 

– wykonywanie podsypki pod przewody 

– wykonywanie zasypki i zagęszczania 

– odwadnianie wykopów 

– wykonywanie i eksploatacja podłączeń do urządzeń elektrycznych (np. pompa odwadniająca wykopy) 

– wykonywanie robót ziemnych 

– szalowanie wykopów oraz praca na ich dnie. 

 

Oprócz zagrożeń życia i zdrowia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane prowadzeniem robót : 

– hałas pochodzący od maszyn budowlanych, urządzeń i elektro narzędzi, transportu 

– utrudnienia komunikacyjne pieszych i pojazdów, w wyniku prowadzenia robót ziemnych 

– wzrost zapylenia wywołany transportem urobku, składowaniem i wykonywaniem wykopów 

 

Zabezpieczenie ludzi na obszarze robót przez zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej inwestycji 

powinno być określone w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika budowy. 

 

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników budowy należy przestrzegać 

następujących zasad: 

Do pracy dopuszcza się wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie.  

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z częstotliwością 

wynikającą z przepisów prawa oraz winni uzyskać pełny instruktaż stanowiska pracy. 

 Każdy z pracowników musi być w posiadaniu karty szkoleń stanowiskowych, która obejmuje także zakończone 

egzaminami sprawdzającymi szkolenia okresowa.  

W przypadku prac wymagających specjalnych kwalifikacji i uprawnień kierownik robót może skierować tylko te 

osoby, które spełniają te wymagania.  

Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednia odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze i sprzęt ochrony 

osobistej. 

Odzież przeznaczona do ochrony musi być przystosowana do aktualnych warunków pogodowych i danych 

warunków klimatycznych. 
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Sprzęt ochronny dobrany do charakteru wykonywanej pracy. 

Plac budowy należy zorganizować względem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Praca wykonywana przez pracowników powinna być zorganizowana w sposób nie tworzący kolizji stanowisk 

roboczych i materiałów. 

Drogi w obszarze robót muszą zapewnić bezpieczną komunikację i dowóz materiałów bez stanowienia 

zagrożenia dla pracowników budowy i okolicznych mieszkańców. 

Roboty budowlane oraz montaż należy wykonać z godnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną pod 

nadzorem instytucji określonych w projekcie.. 

Wszelkiego rodzaju maszyny robocze oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać 

świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa oraz niezbędne certyfikaty i atesty. 

Urządzenia podlegające dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny posiadać stosowne 

paszporty i świadectwa. 

Przebywanie ludzi dozwolone jest wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 

Sprzęt używany przy budowie winien być konserwowany i poddawany okresowym przeglądom, z potwierdzeniem 

niezbędnymi dokumentami. 

 

Oprócz „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” należy przestrzegać w czasie realizacji inwestycji 

następujących przepisów prawnych i norm: 

Kodeks Pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny. 

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników. 

 

Podstawy sporządzenia planu: 

Ustawa z dn. 7. 07. 1994 r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

Dz. U. nr 120/2003 poz. 1123 z 10.07.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z 19.03.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

Opracowała: 

 

mgr inż. Aleksandra Socha 
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PROJ. JEZDNIE
z kostki betonowej

PROJ. OBRZEŻE

LINIA ZMIANY NAWIERZCHNI

PROJ. KRAWĘŻNIKI/ OPORNIKI

PROJ. CHODNIK
z kostki betonowej - zmienny kolor kostki

GRANICA PASA DROGOWEGO ISTNIEJĄCA

GRANICA OPRACOWANIA

PROJ. STANOWISKO ROWEROWE

PROJ. ZJAZD PUBLICZNY
z kostki betonowej

IST. JEZDNIA
asfaltowa

IST. CHODNIK
z kostki betonowej

PROJ. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA (OŚWIETLENIE DROGOWE)

PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. ZBIORNIK

Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania

Zespół projektowy

Tytuł rysunku

Adres 

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski

Nazwa

Rys nr :

08/2023

Data opracowania

podpisimię i nazwisko

ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Inwestor 

Dawid Kurszewski

nr uprawnień

Opracował -

Projektował

Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500
SKALA 

Fayez Wadi

Zadanie/Obiekt

PLAN SYTUACYJNY

2PROJEKT BUDOWLANY

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obręb 0026 Swornegacie

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Nieniejszy wyplot zgodny jest z mapą do celów projektowych
zaewidencjonowaną pod numerem 6640.1566.2021

mgr inż. Fayez Wadi
nr uprawnień PDL/0099/PWOD/11

PDL/0099/PWOD/11
branża drogowa

Sprawdził Olga Karczewska MAZ/0364/PWBD/22
branża drogowa

Opracował

Projektował

Opracował

Projektował

Michał Przybyłowicz

Jarosław Kujawa LOD/3286/PWBE/17
branża elektroenergetyczna

Artur Wernikowski

Aleksandra Socha MAZ/0663/PBS/15
branża sanitarna
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Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

JEZDNIA MANEWROWA - POŁUDNIE LEGENDA:

TEREN ISTNIEJĄCY

NIWELETA

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

JEZDNIA MANEWROWA - PÓŁNOC

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

DROGA GŁÓWNA
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa parkingu wraz odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

PDL/0099/PWOD/11
branża drogowa

Sprawdził Olga Karczewska MAZ/0364/PWBD/22
branża drogowa

PROFIL PODŁUŻNY

3

1:100/
1:500

SKALA 

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 i 1110/31 obręb 0026 Swornegacie



ist. chodnik zjazd projektowany ist. chodnik

5.5

Przekrój poprzeczny przez zjazd 1-1
skala 1:50

Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0 cm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5         20.0 cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podłoża cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm

2% 2%

A-A

Szczegół przykrawężnikowy A-A
skala 1:10

15 12

30

20

10
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35

Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0 cm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5         20.0 cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podłoża cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm

zjazd projektowany

Przekrój poprzeczny jezdni i zjazdu 2-2
skala 1:50

istniejąca jezdnia ul. Szkolna

spadek dostosowany do istniejącego

jezdnia manewrowa

2.75

Przekrój poprzeczny parkingu 4-4
skala 1:50

Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0 cm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5         20.0 cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podłoża cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm

D-D
2%

miejsce postojowe

5.0

2%

miejsce postojowe

5.0

jezdnia manewrowa

2.75

wyspa dzieląca

1.0

jezdnia manewrowa

5.5

Przekrój poprzeczny parkingu 3-3
skala 1:50

Betonowa kostka brukowa szara 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5.0 cm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5         20.0 cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podłoża cementem o RM=2,5MPa 15.0 cm

C-C
2%

chodnik

Betonowa kostka brukowa granatowa 8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa   5.0 cm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5         15.0 cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizacja podłoża cementem
o RM=2,5MPa         10.0 cm

2%

2.0

miejsce postojowe

2% 2%
0.5%0.5%

2%

Szczegół przykrawężnikowy D-D
skala 1:10
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skala 1:10
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Szczegół przykrawężnikowy B-B
skala 1:10

15

20
10

5
10

32

Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania

Zespół projektowy

Tytuł rysunku

Adres 

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski

Nazwa

Rys nr :

22/08/2023

Data opracowania

podpisimię i nazwisko

ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Inwestor 

Dawid Kurszewski

nr uprawnień

Opracował -

Projektował

Projekt Architektoniczno - Budowlany.Układ Drogowy

1:10/50
SKALA 

Fayez Wadi

Zadanie/Obiekt

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

4PROJEKT BUDOWLANY

Budowa parkingu wraz odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

PDL/0099/PWOD/11
branża drogowa

Sprawdził Olga Karczewska MAZ/0364/PWBD/22
branża drogowa

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 968/2, 969/2 i 1110/31 obręb 0026 Swornegacie
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1:200

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
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ŚREDNICA, MATERIAŁ
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HEKTOMETRY
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Warstwa keramzytu według opisu technicznego
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Zadanie/Obiekt

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-D10

5PROJEKT BUDOWLANY

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

MAZ/0663/PBS/15
branża sanitarna

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obręb 0026 Swornegacie



Adapter kołnierzowy 150mm x 110mm redukcja

Geomembrana uszczelniona do kołnierza Warstwa ochronna geowłókniny

100mm - podsypka

Odpowietrznik

Geomembrana z polipropylenu
o grubości minimum 1mm (zgrzewana)
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redukcja rur kanalizacji
redukcja rur kanalizacji

kierunek spływu wódkierunek spływu wód
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m
m
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0m

m
Poziom gruntu : rzędna 123,30

Poziom wód gruntowych 2,20 m p.p.t.

40
0m

m

14000mm

AquaCell skrzynki

Kratka odpowietrznika

Czasza odpowietrznika

Minimum 150mm cokołu z betonu Skrzynka wentylacyjna
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SCHEMAT ZBIORNIKA ROZSACZAJĄCO-RETENCYJNEGO

6.1PROJEKT BUDOWLANY

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

MAZ/0663/PBS/15
branża sanitarna

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obręb 0026 Swornegacie

Uwaga:
Podane jednostki w milimetrach



SEPARATOR ROPOPOCHODNY

1200mm

WLOT WYLOT

15
00

m
m

Uwagi:

Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych wykonywany zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną,
dopuszczającą do ich stosowania w obszarach budownictwa ogólnego, w inżynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do
obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z następujących materiałów:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN
- odporność chemiczna betonu bez powłok
  wg wymagań PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Właz kanałowy B125

Ø200 Ø200

B
WYLOT

A
WLOT

A

B

LP Separator D1 Separator D8

122.15

122.12

122.14

122.11

Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania

Zespół projektowy

Tytuł rysunku

Adres 

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski

Nazwa

Rys nr :

08/2023

Data opracowania

podpisimię i nazwisko

ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Inwestor 

Artur Wernikowski

nr uprawnień

Opracował -

Projektował

Projekt Architektoniczno - Budowlany.Układ Drogowy

-
SKALA 

Aleksandra Socha

Zadanie/Obiekt

SCHEMAT SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

6.2PROJEKT BUDOWLANY

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

MAZ/0663/PBS/15
branża sanitarna

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obręb 0026 Swornegacie



Uwaga:
Podane jednostki w milimetrach

Krąg denny żelbetowy
Ø800

Beton min. C50/60 - kineta
krąd denny - 12 cm
beton C 12/15 - min. 15 cm

Rury wg opisu technicznego
i rys. profili

Przejście szczelne dla rur PP

Kręgi żelbetowe

Pierścien odciążający PO

Uszcz. kitem trwale plastycznym

Pierścień wyrównujący

Płyta pokrywowa PP

Właz kanałowy wg opisu
technicznego

Ø1200
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A - A Gładź cement Rz= 8 MPa
ze spadkiem 2-5 cm

Stopnie włazowe żeliwne
wg PN-EN 13101:2005

Studzienka rewizyjna bez komina
schemat wymiarowy wg PN-B-107029:1999
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ Ø1200
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1. Ruszt żeliwny, uchylny klasy
2. Pierścień żelbetowy Ø65 cm z betonu kl. min C20/25 stal zbroj.
3. Pierścień odciążający betonowy o wym 15x25 cm
4. Kręgi betonowe o śred Ø50 cm z betonu kl. min. C16/20
5. Rura przykanalika ze spadkiem wg. profilu podłużnego
6. Przejście szczelne przez  ściankę betonową
7. Płyta fundamentowa
8. Podsypka z żwiru lub tłucznia ubita mechanicznie

Wpust uliczny z osadnikiem DN500
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KOSZ REWIZYJNY - DZIAŁAJĄCY JAKO FILTR

Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania

Zespół projektowy

Tytuł rysunku

Adres 

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski

Nazwa

Rys nr :

08/2023

Data opracowania

podpisimię i nazwisko

ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Inwestor 

Artur Wernikowski

nr uprawnień

Opracował -

Projektował

Projekt Architektoniczno - Budowlany.Układ Drogowy

-
SKALA 

Aleksandra Socha

Zadanie/Obiekt

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM Ø500

6.2PROJEKT BUDOWLANY

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

MAZ/0663/PBS/15
branża sanitarna

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obręb 0026 Swornegacie



H

L

1. PODŁĄCZENIE  DO STUDNI

B

A C

d = 160mm
i D

A
H

2. PODŁĄCZENIE  DO KANAŁU DESZCZOWEGO

L

B

C

i

d = 160mm

D

Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania

Zespół projektowy

Tytuł rysunku

Adres 

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski

Nazwa

Rys nr :

08/2023

Data opracowania

podpisimię i nazwisko

ul. Angowicka 26/1
89-600 Chojnice

Inwestor 

Artur Wernikowski

nr uprawnień

Opracował -

Projektował

Projekt Architektoniczno - Budowlany.Układ Drogowy

-
SKALA 

Aleksandra Socha

Zadanie/Obiekt

WPUSTY ULICZNE TABELA Z ZESTAWIENIEM

6.5PROJEKT BUDOWLANY

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w
miejscowości Swornegacie

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

MAZ/0663/PBS/15
branża sanitarna

dz. nr ew. 965/2, 967/22, 967/23, 1110/31 obręb 0026 Swornegacie



proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

proj. słup oświetleniowy  SAL-100M
+ 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W
+ wysięgnik WR-4/3/1,5/5 ZP

1
proj. YKY 5x25, L=22m (17m)

2
proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

3
proj. YKY 5x25, L=22m (17m)

4
proj. YKY 5x25, L=29m (24m)

5 6
proj. YKY 5x25, L=31m (26m)

proj. złącze kablowo-pomiarowe
odrębne opracowanie

proj. słup oświetleniowy  SAL-100M
+ 3x oprawa BGP281 T25 1 xLED70-4S/740
DX50 (1x LED70-4S/740) o mocy 44,5W
+ wysięgnik WR-4/3/1,5/5 ZP
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LOD/3286/PWBE/17
branża elektryczna

Projekt Oświetlenia Ulicznego
PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oświetlenia parkingu w miejscowości Swornegacie.
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