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SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr rysunku Tytut rysunku Skala

1. T-01 Plan sytuacyjny 1:500

5 T-02 Profil podtuzny rurociggu osadu przefermentowanego Top31- 1-100/100
Top29

3 T_25A 25B-01 Stacja zageszczania i odwadniania osadu nadmiernego - ob. 1:500

nr 25A,25B, Rzut i przekroj
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l. TECHNOLOGIA

1. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym.
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym.

2. Inwestor

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

3. Stadium dokumentacji

Projekt wykonawczy.

4. Materiaty wykorzystane do opracowania

Podstawg opracowania jest:

1. umowa nr ZWiK/DO/63/2018 zawarta w dniu 27.09.2018 r.

2. Opis przedmiotu Zamowienia

3. Projekt budowlany Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekbw w Chrzanowie Duzym
opracowany przez BPGWiS BIPROWOD-Warszawa w czerwcu 2015r.

4. Analiza istniejacego projektu gospodarki osadowej w zwigzku ze zmiang ilosci i jakosci $ciekow
doptywajacych do oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym opracowana przez Przedsigbiorstwo
Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO w czerwcu 2018r.

5. Wizja lokalna, informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, normy.

5. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest wymiana rurociggu osadu przefermentowanego miedzy
zbiornikiem osadu przefermentowanego (obiekt 27) a stacjg zageszczania i odwadniania osadu
(obiekt nr 25).

W skiad opracowania wchodzg nastepujgce opracowania branzowe:

e Czesc¢ technologiczna,

5.1.Ruroci ag osadu przefermentowanego

W ramach przebudowy oczyszczalni przewiduje sie przebudowe istniejgcego rurociggu osadu
przefermentowanego na odcinku od zbiornika osadu przefermentowanego obiekt nr 27 do budynku
zageszczania i odwadniania osadu obiekt nr 25 o srednicy DN100.

Wymiana ma polegac na rozebraniu istniejgcych nawierzchni ciggéw pieszych (chodnik) oraz terenéw
zielonych, odkopaniu obecnie uzytkowanego rurociggu i jego usunieciu na catej diugosci (od zbiornika
do kanatu odptywowego wewnatrz budynku stacji zageszczania i odwadniania osadu).

Posadowienie nowego rurociggu o wiekszej srednicy (DN160), wykonanie uszczelnienia w zbiorniku
ob. 27 (wykonanie otworu + fancuch uszczelniajgcy) i w budynku ob. 25 (wykorzystanie istniejgcej rury
ostonowej + tancuch uszczelniajgcy) oraz zasypanie wykopu. Nastepnie nalezy odtworzy¢ konstrukcje
nawierzchni ciggow pieszych (ptytki chodnikowe z demontazu) oraz odtworzy¢ trawnik. W budynku ob.
nr 25 nalezy projektowany rurocigg potgczy¢ kotnierzowo za zasuwg z istniejgcg instalacjg DN110.
Na projektowanym rurociggu zamontowac¢ nowg zasuwe nozowg DN160.

Trase rurociggu pokazano na zalgczonej karcie sytuacyjnej (rys T-01), a profil podtuzny rurociggu
wraz z zestawieniem materiatdw pokazano na rys. T-02 .
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5.2.0golne wytyczne realizacji

Przebudowe rurociggu nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni dlatego
wszelkie ingerencje Wykonawcy w istniejgcy uklad muszg by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
Uzytkownikiem.
Proponowana przebudowa rurociggu powinna by¢ prowadzona przy zatozeniu minimalizacji przerw w
procesie odwadniania osadu.
1. Wymagania ogdlne.
a) Oferent przed zlozeniem oferty moze zapoznac¢ sie w terenie z lokalizacjg i utrudnieniami jakie
moga wystgpi¢ w trakcie wykonywania zamowienia
b) Wykonawca szczegbtowo zapozna sie z przekazanymi materiatami oraz uzyska ewentualne
dane dodatkowe od Zamawiajgcego dla prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.
2.  Wymagania szczegbtowe
a) Zakup i dobér materiatdéw niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia po
stronie Wykonawcy.
b) Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

6. Uktadanie kanatow i ruroci ggoéw

6.1. Kanalyiruroci agi z PE

Ponizej podano generalne zasady obowigzujgce przy wykonywaniu rurociggow z rur PE. Szczegotowe
wytyczne technologii wykonywania rurociggu nalezy uzyska¢ od producenta zastosowanych rur.

6.1.1. Montaz kanatéw i ruroci agoéw

Montaz rurociggu wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg montazowg” dostarczong przez dostawce rur. W
celu tatwego odnalezienia przebiegu trasy, rurocigg nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng PE w
kolorze pomaranczowym z folig aluminiowg ulozong min. 40cm powyzej rurociggu z wtopionym
drutem sygnalizacyjnym. Rur z PE nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawie betonowej ani zalewac
betonem.

Przy przejsciach rur pod drogami, placami lub skrzyzowaniami nalezy stosowac¢ rury ochronne.

6.1.2. Proby szczelno $ci kanatéw i ruroci gagéw

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelno$ci zigcz rurociagu z PE, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw.

Wymagania odnosnie szczelno$ci rurociggu ujete sg w:
- PN-EN 805 2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych .

6.1.3. Odbi6r robo6t

Odbiory rob6t przewodéw z PE nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o ustalenia:
- PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

7. Trasowanie kanatdw i ruroci ggow

Trasowanie rurociggu powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta zgodnie ze wspo6trzednymi okreslonymi
na kartach sytuacyjnych i profilach podtuznych projektowanych rurociggow.
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8. Roboty ziemne

Wykopy pod utozenie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN1610: 2002.
Sciany wykop6éw, pionowe zabezpieczone szalunkami inwentaryzowanymi, ptytowo rozporowymi (np.
STANDARD BOX).

Uwaga: niewskazane jest stosowanie obudowy wykopu ,zabijanej” w postaci grodzic lub wyprasek ze
wzgledu na duze ryzyko rozluznienia warstw gruntu obudowy rurociggu, przy wycigganiu obudowy.
Szerokos$é wykopu dla kanalizacji B4 =Dz + 2 x 0,60 m.

Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szerokosé¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop powinien byé wykonany
zgodnie z zawartymi w projekcie parametrami trasy: szerokoscig i gtebokoscig. Szerokos¢ wykopu na
poziomie wierzchotka rury nie musi by¢ wieksza niz to jest konieczne dla uzyskania przestrzeni
wystarczajgcej do potgczenia rur w wykopie oraz zageszczenia gruntu w pachwinach rury.

Materiat z wykopu, ktory nie moze by¢ uzyty jako zasypka po utozeniu rurociggu, musi by¢ oddzielony
od wilasciwego materiatu zasypowego i sktadowany w pewnej odlegtosci. Zarbwno grunt rodzimy jak i
materiat podtoza muszg wykazywac wystarczajgcg no$nosc. Nie wolno stosowacé w strefie rury gruntu
przemarznietego, nie moze on by¢ takze w zadnym przypadku uzyty jako zasypka.

W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach nienosnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca sie
wymiane gruntu.

Spéd wykopu nalezy wykona¢ z zadanym spadkiem i przy uwzglednieniu gtebokosci utozenia
rurociggu. Nalezy unika¢ pézniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dennej wykopu.

Jezeli poziom wadd gruntowych powoduje wystepowanie w wykopie wody ptyngcej, stojgcej lub, jezeli
grunt na dnie wykopu wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury badz do czasu, gdy wykop
zostanie zasypany w stopniu uniemozliwiajgcym wyptyniecie rur, nalezy usungé¢ wode przy uzyciu
studzienek lub drendw.

8.1. Przygotowanie podio za

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna
ukfadac:
— bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie
zawierajgce kamieni),
— ha podsypce piaskowej o gr.10 + 20 cm (ity, grunty nasypowe lub skaliste),
— na ptycie betonowej z podsypka z piasku (przy duzej migzszosci warstwy o niskiej
nosnosci np. muty, torfy).
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z dokfadnoscia +2cm przy wykopie recznym i +5cm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu
naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobér warstwy przekopanej
wyréwnac¢ ubitym piaskiem. By zagwarantowa¢ réwnomierne utozenie rury, nalezy pod kazdym
lacznikiem przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe. Niecki dla fgcznikdw nalezy wykonaé w
spos6b umozliwiajgcy tgczenie rur i kontrole strefy potgczenia bez naruszenia podsypki.

8.2.  Zasypka ruroci ggow i zag eszczanie gruntu
Zasypka przewodu w wykopie skitada sie z dwéch warstw:
— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w lll etapach:

Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur i
armatury,
Etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie

warstwy ochronnej rurociggu w miejscach potgczen rurociggu,

-0-
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Etap Ill - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z gruntu niewysadzinowego o grubosci min. 0,15m (piasek, pospétka
o maksymalnej wielkosci ziaren16mm) zageszczonej wg standardowej préby Proctora do 0,98. Na
zageszczong podsypke nalezy utozyé warstwe luznego piasku o grubosci 0,05m. Tak zwang strefe
rury, czyli obsypanie do wysokosci 0,30m nad wierzch rury wykona¢ przy uzyciu gruntu sypkiego o
granulacji 0+16mm, zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci 0,20m. Zageszczenie 0,98
wg standardowej proby Proctora.
Obudowa ptytowa wykopu usuwana sukcesywnie w miare wypetniania wykopu gruntem.
Uwaga: * przy uktadaniu rurociggéw pod terenami zielonymi, mozna obnizy¢ zageszczenie do 0,96 wg
standardowej proby Proctora.

URZADZENIA ZAGESZCZAJACE:
- od poziomu posadowienia rurociggu do poziomu + 0,30 m nad wierzchotek rury — zageszczenie
reczne lub lekkimi zageszczarkami:

wibracyjne (masa robocza 0,3 kN)

wstrzgsowe (masa robocza do 1 kN)
- w przedziale + 0,30 + 1,00 m nad wierzchotek rury urzgdzenie zageszczajgce sredniej wielkosci
wibracyjne (max masa robocza 0,6 kN) wstrzgsowe (max masa robocza do 5 kN)
- powyzej 1,00 m nad wierzchotek rury mozna do zageszczenia uzywac urzgdzen ciezkich.

Uwaga: zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.

9. Wytyczne monta zu

Poszczegodlne ksztattki projektowanego rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem czesci
technologicznej a wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych.
Rzedne osi, dlugosé oraz spadki projektowanego rurociggu zamieszczono na profilu podiuznym. Na
profilu podtuznym zamieszczono réwniez schematy wezidw rurociggéw oraz zestawienia ksztaltek.
Ukfadanie rurociggéw biegnacych réwnolegle zaleca sie przeprowadzic w jednym wykopie
umocnionym szalunkami ptytowymi. Podczas ukladania rurociggdéw nalezy starannie zabezpieczyé
istniejgce sieci przed uszkodzeniem.
Po zamontowaniu rurociggu i dopasowaniu elementow mocujacych nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
wszystkich potgczen.
W przypadku stwierdzenie w poziome posadowienia gruntdw nienosnych /nasypy niebudowlany
przewarstwione humusem/ zaleca sie zageszczenie podtoza, przy uzyciu kruszywa samo
zageszczajgcego (kamien tamany). Granulacje kruszywa dobra¢ do warunkéw gruntowych. Ponizej
parametry jakie nalezy osiggnaé¢ w przypadku podbudowy z kamienia famanego:

e Modut sprezystosci wtérny EV2 [1100MPa,

*  Wskaznik odksztatcenia 10 < 2,50.
Do zasypywania wykopOw stosowac grunty sypkie, zageszczajgc je mechanicznie.
Przejscia rurociggéw stalowych przez $ciany obiektow - szczelne, w otworach wierconych na budowie.
Uszczelnienie przejs¢ fancuchami uszczelniajagcymi na bazie elastomeru EPDM i elementéw do
skrecania ze stali nierdzewne;j.
Przejscia rurociggébw tworzywowych (PE, PVC) przez $ciany obiektéw - szczelne, w otworach
wierconych na budowie. Uszczelnienie przejsé tancuchami uszczelniajgcymi na bazie elastomeru
EPDM i elementéw do skrecania ze stali nierdzewne.

-10-
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
10. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni nalezy w trosce o ochron e zdrowia pracownikéw oraz
0sob trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

v' wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z proj.
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw np. budowa rurociggéw),

v' niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikéw (np. bloki biologiczne, osadniki,
piaskownik),

v wihasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen,

v' skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych,

v’ zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

v/ zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sdéb trzecich tj. pracownikdéw oczyszczalni,

v/ zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementoéw (pompy, konstrukcje wsporcze),

v’ zagrozenia przy konieczno$ci wejécia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu,
remontu lub oczyszczania. Przed wejsciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzy¢ przenosnym
wentylatorem i usung¢ resztki substancji znajdujacych sie w zbiornikach (np. $cieki, osady). Osoba
wchodzgca do srodka winna byé wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

11. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst gpieniem do
realizacji robot

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolic wszystkich

pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

v" Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bhp ( Dz U. 97.
129.844 z p6z. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650 ) i zalgczniku do Rozporzgdzenia —
~Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

v' Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U 03.47.401),

v' Rozporzgdzeniu MGPIiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. 93. 96.437 )

v' Rozporzadzeniu MGPIiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw
(Dz.U.93.96.438).

v' Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych

Do s$rodkdéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t przy realizacji
w/w inwestycji naleza:
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v"wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego,
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu urzgdzeh oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajgcg sprawng komunikacje
na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,

v' przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w srodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komoérkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

v' odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

v' wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez zagrozeniami
tj. kaski, odziez ochronna,

v' skfadowanie ciezkich materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych na oczyszczalni sciekow,

v' zabezpieczenie gtebokich wykopéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogélnymi bhp,

v' przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o giebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkéw pozwalajacych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,

v' przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

v'wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone
i wyposazone w porecze,

v' przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub
oczyszczenia zbiornika nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, wnetrze dobrze przewietrzy¢
przenosnym wentylatorem. Osoba wchodzaca do srodka winna byé wyposazona w aparat tlenowy i
asekurowana z zewnatrz,

v" miedzy wykonawca robot a uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stata wspotpraca,

wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,

v' kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z
2000r nr 106, poz. 1126 z pozn. zm. - tekst jednolity Dz.U.03.207.2016) jest zobowigzany przed
rozpoczeciem rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu projektow poszczegoélnych obiektow kierowano sie zasadami BHP, ktore znalazly

zastosowanie w poszczegoélnych rozwigzaniach. Wszystkie pomosty, stuzace jako przejscia lub

stanowiska pracy wyposazono w porecze. Zbiorniki otwarte wyposazono w barierki do wysokosci 1,1m.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ust awy Prawo budowlane, jest obowi gzany

przed rozpocz eciem robot sporz adzié plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

AN

lll.  Uwagi ko hcowe

Nazwy wtasne materialdw, urzgdzen lub producentéw, ktére mogg pojawi¢ sie w Dokumentacji
Projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych bgdz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego rownowaznego (spetniajgcego wymagania podane w
dokumentaciji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytutach branzowych.
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