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22 Baza Lotniciwa Taktycznego Malbork 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiekiow budowlanych; roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podtég i §cian
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJl  :  Remont kabin natryskowych w sanitariatachw budynku 4 i 5
ADRES INWESTYCJI :  Malbork ul. Jagielloriska 16

INWESTOR . 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku

ADRES INWESTORA  :  ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wyhor zgodnie z Ustawa Prawo zaméwiefi publicznych

SPORZADZIt KALKULACJE :  Dariusz Weise! (budowlana)
DATA OPRACOWANIA © o 28.09.2021

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja rob6t : budynek nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagielloriskiej 16 - umywalnia na I, 11i lil pietrze.
Opis planowanych robét :

- demontaz istniejgcych kabin polistyrenowych wraz z no$nikiem;

- montaz , brodzikéw ,montaz szeregowych kabin prysznicowych.

- uzupeinienie i obudowa brodzikéw ptytkami $ciennymi

- wymiana baterii natryskowych

- wywoz i utylizacja odpadow technologicznych;

wywoz i odsprzedaz ziomu.

Lokalizacja rob6t : budynek nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagielloriskiej 16 - umywalnia na parterze
Opis planowanych robét :

- demontaz kabina natryskowych;

- wymiana oktadzin $ciennych i podiogowych;

- wykonanie izolacji z folii w plynie;

- wykonanie odwodnienia liniowego;

- wymiana podejécia odplywowego;

- montaz brodzikdw;

- wywoz i utylizacja odpaddéw technologicznych;
wywoz i odsprzedaz ziomu.

- wymiana kabin natryskowych;

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT



kabiny bud nr 4,5 ver 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
1 Budynek nr 4
1|KNR 0-35 Demontaz - Kabiny natryskowe do kapieli, brodzik z biachy emaliowanej na kpl.
d.1]|0124-04 nosniku styropianowym. Zastosowano wspolczynnik zmniejszajacy od R,S=0,
analogia 5, M=0 Przegrody zda¢ do magazynu Zamawiajacego
5] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plyiek m2
d.1/0819-15
0.25%(0.8+0.8"6) m?2 1.400
RAZEM 1.400
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie oktadziny posadzki z plytek gresowych na kleju m2
d.1|0821-08
5.5"3.42+0.42*0.9 m2 19.188
RAZEM 19.188
4{KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gleboko&ci skucia | m2
d.1/0211-01 do 1 cm na $cianach lub podiogach
poz.3 m2 19.188
RAZEM 19.188
5|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci skucia |m2
d.1/0211-03 do 5 cm na $cianach lub podiogach - pod odwadnienie liniowe
0.12*5+0.1*1 m2 0.700
RAZEM 0.700
B6|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w plynie Folbit - gruntowanie podtoza m2
d.1|0802-05
poz.3 m2 19.188
RAZEM 19.188
7|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie mapegum WPS, gesios¢ nie m2
d.1|0602-01 mniejsza niz 1,45 kg/cm3, PH 0
poz.3 m2 19,188
RAZEM 19.188
8|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej AIS| 304 o szeroko$ci w $wietle m
d.1|0101-01 200cm i wysokosci do 52 mm; gruboé¢ blachy 1,2 mm, koinierz okalajgcy 20
Zz.0.2.6. mm, gteboko$¢ rusziu 12 mm wyréb poréwnainy do Mexan 1010 L200, - ro-
z.8.2.2, boty wykonywane wewngtrz budynkéw - waskie ruszty szczelinowe
analogia
22 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-02  [Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierécieniami gu- [msc.
d.1/0210-02 mowymi
Obmiar dodatkowy - lgczna diugosé
1 m 1.000
1.2+2*1.2 msc. 3.600
RAZEM 3.600
10[KNR-W 4-02 |Wymiana podejécia z rur z PVC o ér. 50 mm taczonych metodg wciskowg msc.
d.1|0212-06
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosé
0.5 m 0.500
B<kabiny>-+1<wpust posadzkowy>+2 <odwidnienia liniowe> msc. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR K-04  |Podkiady pod posadzki z zaprawy cemenlowej Pozjastr o gr. od 5 do 2,5 cm w [m2
d.1]0502-02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uksztaltowanie spadkéw posadzki do
odwodnienia liniowego
Krotnos¢ = 2
poz.3 m2 19.188
RAZEM 19.188
12|KNR K-04 Podktady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjasir - gruntowanie podtoza [m?2
d.1|0502-04
poz.3 m2 19.188
RAZEM 19.188
13|[KNR W-02 | Okiadziny podiogowe na podiozu z betonu i jastrychu cementowego; plytkio  |m2
d.1|0206-03 wymiarach 42x42 cm
poz.3 m2 19.188
RAZEM 19.188
14|KNR-W 2-02 |Przegrody kabin natryskowych plycinowe plylowe pelne z drzwiami szer 70 |m2
d.1/1029-01 em - Scianki z piyt litego laminatu HPL o gruboéci 12 mm pomiedzy kabinami.
analogia Konstrukcja oparia na profilach aluminiowych anodowanych.
2.1*0.9*6<szt>+0.92.1*6 m2 22.680
RAZEM 22.680
15|KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego na noéniku samonos- |kpl.
d.1]0223-02 nym. Opis produkiu Radway Lavos Brodzik Prostokatny 90x80 cm
analogia wymiary: 80x90 cm, wysoko$¢:17 cm, glgbokosé: 12 cm, $rednica odptywu: O
90 mm
Syfon z mozliwo$cig czyszczenia od zewnatrz
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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kabiny bud nr 4,5 ver 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 Budynek nr 5
R*3 - Kondygnacje parter, I, lll pietro
M*3 - Kondygnacje parter, Il, lll pietro
§*3 - Kondygnacije parter, Ii, lll pietro
16|KNR 0-35 Demontaz - Kabiny natryskowe do kapieli, trzyécienne, kwadratowe, z szybami |kpl.
d.2|0124-04 z piyt polistyrenowych, brodzik z blachy emaliowanej na nosniku styropiano-
analogia wym. Zastosowano wspdlczynnik zmniejszajacy od R,5=0,5, M=0
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17(KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
d.2|0819-15
0.25*(0.9+2.7+0.9) m2 1.125
RAZEM 1.125
18|KNR 4-01 Wymiana plytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 25x20 ¢m do 3 phyt.
d.2|0819-01 sztuk w jednym miejscu - pierwsza na zaprawie klejowej
analogia
3 phyt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 4-01 Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 20x25 cm do 3 plyt.
d.2|0819-02 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna na zaprawie klejowej
analogia
3 phyt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR AT-23 |Okiadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- m
d.2|0301-01 warstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o wymiarach
analogia 25x30 cm - parapety okienne
1.52*3<szt> m 4.560
RAZEM 4.560
21|KNR-W 2-02 |Kabiny prysznicowe szeregowe , montowane na brodzikach ( 3 szt) Segment |kpl.
d.2|1029-01 obejmuje - 4 szt cianek bocznych 3 szt drzwi 4 szt $cianek frontowych, facza-
analogia cych poszczegolny segment . Kabiny z plyt litego laminatu HPL o grubosci 12
mm Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych anodowanych. Uwzgledni¢
wieszaki dwu zaczepowe na $ciance frontowej, taczacej . Wysokosé brodzika
zgodnie z opisem pozycji 7 - 26 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15 Montaz brodzikow natryskowych z tworzywa sztucznego na nosniku samonos- |kpl.
d.2|10223-02 nym. Opis produktu Schedpol Grawello Brodzik Kwadratowy 90 cm 3.012
analogia
kwadratowy: wymiary: 90x90 cm
wysokos¢: 26 cm
gtebokos¢: 12 cm
$rednica odplywu: O 52 mm
technologia: Stabilsound®
brodzik przygotowany do obudowania ptytka
Syfon 52mm z mozliwo$cig czyszczenia od zewnatrz
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii natryskowej szt
d.2{0132-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2|0208-03 wanego PCW o §r. 50 mm - podtaczenie brodzikéw do pionéw kanalizacyjnych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramicznej - ramki pod otwory |szt.
d.2|{0102-04 rewizyjne
szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z piytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach na  |m2
d.2|0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm
0.25*0.90*3<szt> m2 0.675
RAZEM 0.675
3 Koszt wywozu i utylizacja odpadéw technologicznych /kabina, nosnik/
27 Wywoz i utylizacja starych kabin natryskowych z styropianowym no$nikiem szt
d.3|kalk. wtasna |brodzika
3*3<szt> szt 9.000
6<szt> szt 6.000
RAZEM 15.000
4 Koszt wywozu i utylizacja odpadéw gruzu
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie wraz z utylizacjg samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- [m?3
d.4|0109-18 bieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 5 km
0109-20
(1.125*3*0.02+9*0.05) m3 0.518
{poz.2*0.02+poz.3*0.02+poz.4*0.01+p0z.5*0.05) m3 0.639
RAZEM 1.167
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kabiny bud nr 4,5 ver 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
5 Koszt poZytku
29 Potracenie za warto$c zlomu - brodziki metalowe kg

d.5|kalk. wlasna
-3"3<szt>*2.5 kg -22.500
-6<sz{>*2.5 kg -15.000

RAZEM -37.500
- =
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