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Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
11 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0805-01 nieregularnej o wysokos$ci 8 cm na podsypce
piaskowej
22,28+ 19,52 + 30,84 + 21,25 m2 93,890
Obmiar dodatkowy: strona ptd. m2
(1,50*9,75)+ 0,75 * (7,20 + 3,00) m2 22,275
Obmiar dodatkowy: strona pin. m2
1,50 * 13,01 m2 19,515
Obmiar dodatkowy: strona wsch. m2
(1,50 *31,71)- (1,50 * 4,45) - (1,50 * 6,70) m2 30,840
Obmiar dodatkowy: strona zach m2
(1,50 10,30) + (1,50 + 2,15 * 2,00) m2 21,250
RAZEM 93,890
strona ptd. RAZEM 22,275
strona pin. RAZEM 19,515
strona wsch. RAZEM 30,840
strona zach RAZEM 21,250
2| KNR4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1| 0101-03
24,045 m2 24,045
Obmiar dodatkowy: strona zach. m2
0,70* 34,35 m2 24,045
RAZEM 24,045
strona zach. RAZEM 24,045
3| KNR2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej | m
d.1| 0814-01
34,35 m 34,350
Obmiar dodatkowy: strona zach. m2
34,35 m2 34,350
RAZEM 34,350
strona zach. RAZEM 34,350
4/ KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.1l 0811-01 betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
16,73 m2 16,730
Obmiar dodatkowy: strona wsch. m2
(1,50 *6,70) + (1,50 * 4,45) m2 16,725
RAZEM 16,730
strona wsch. RAZEM 16,725
5| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-05 kamiennego o grubosci 15 cm
14,63 + 19,52 + 30,84 + 21,90 m2 86,890
Obmiar dodatkowy: strona pid. m2
1,50*9,75 m2 14,625
Obmiar dodatkowy: strona ptn. m2
1,50* 13,01 m2 19,515
Obmiar dodatkowy: strona wsch. m2
1,50 * 31,71- (1,50 * 4,45) - (1,50 * 6,70) m2 30,840
Obmiar dodatkowy: strona zach. m2
(1,50*10,30) + (1,50 * 2,15* 2,00) m2 21,900
RAZEM 86,890
strona pid. RAZEM 14,625
strona pin. RAZEM 19,515
strona wsch. RAZEM 30,840
strona zach. RAZEM 21,900
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6| KNR2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-06 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
Krotnos¢ = 15
86,89 m2 86,890
RAZEM 86,890
7] KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw wtopionych 12x25 cm na m
d.1] 0814-05 podsypce cementowo-piaskowej
13,20 m 13,200
Obmiar dodatkowy: strona ptd. m
7,20+ 3,00 + (0,75 * 4,00) m 13,200
RAZEM 13,200
strona pid. RAZEM 13,200
8| KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski zwirowej o grubosci 15 m2
d.1| 0804-01 cm.Analogia
7,65 m2 7,650
Obmiar dodatkowy: strona pid. m2
0,75* (7,20 + 3,00) m2 7,650
RAZEM 7,650
strona pid. RAZEM 7,650
9| KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - osadnik | szt.
d.1| 0234-10 deszczowy.Analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10] KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
d.1] 0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
1.5 mw gruncie kat. Il|
36,53 + 15,17 + 70,07 + 73,30 m3 195,070
Obmiar dodatkowy: strona ptd. m3
(1,20* 1,58 * 10,00) + (1,20 * 1,83 * 8,00) m3 36,528
Obmiar dodatkowy: strona pin. m3
1,20*0,98* 12,90 m3 15,170
Obmiar dodatkowy: strona wsch. m3
(1,20*1,28* 16,50) + (1,20 * 2,13 * 16,00) + (1,20 * | m3 70,074
2,13* 1,50)
Obmiar dodatkowy: strona zach. m3
(1,20* 1,28 * 43,72) + (1,20 * 1,28 * 2,00 * 2,00) m3 73,298
RAZEM 195,070
strona pid. RAZEM 36,528
strona pin. RAZEM 15,170
strona wsch. RAZEM 70,074
strona zach. RAZEM 73,298
2 Izolacja pionowa $cian piwnicy/ fundamentowych
11| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z pyt m?2
d.2| 0609-10 styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
metalowej- demontaz.Analogia.Przyjeto wsp. do "R"=
0,30.
31,14+ 12,97 + 61,56 + 59,66 m2 165,330
Obmiar dodatkowy: strona ptd. m2
(17,10 * 1,58) + (7,50 * 0,55) m2 31,143
Obmiar dodatkowy: strona pin. m2
12,01*1,08 m2 12,971
Obmiar dodatkowy: strona wsch. m2
(31,71*1,58) + (16,00 * 0,55) + (1,25 * 2,13) m2 61,564
Obmiar dodatkowy: strona zach. m2
(33,31*1,28) + (9,30 * 1,28) + (2,00 * 1,28 * 2,00) m2 59,661
RAZEM 165,330
strona pid. RAZEM 31,143
strona pin. RAZEM 12,971
strona wsch, RAZEM 61,564
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strona zach. RAZEM 59,661
12| KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie m2
d2| 2611-01 mechaniczne
165,33 m2 165,330
RAZEM 165,330
13| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchnido | szt.
d.2| 0308-04 0.25m2
10,00 * 4,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
14| KNR0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg- | m2
d.2| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
165,33 m2 165,330
RAZEM 165,330
15| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i| m2
d.2| 0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
165,33 m2 165,330
RAZEM 165,330
16| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-09 pionowe - elastyczny szlam uszczelniajgcy - pierwsza
warstwa
165,33 m2 165,330
RAZEM 165,330
17| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-10 pionowe - elastyczny szlam uszczelniajgcy - druga i
nastepna warstwa
165,33 m2 165,330
RAZEM 165,330
18] KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian- styropian | m2
d.2| 2612-01 XPSgr. 14 cm
165,33 m2 165,330
RAZEM 165,330
19| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.2| 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
165,33 m2 165,330
RAZEM 165,330
20| KNRO0-23 Zamocowanie listwy mocujgce;j folie m
d.2| 2612-09 ttoczong.Analogia
171,10 +7,50+ 12,01+ 31,71+ 16,00+ 42,74+ 2,15+ m 131,360
2,15
RAZEM 131,360
3 Zasypanie fundamentéw+ zagospodarowanie terenu
21} KNR 4-01 Zasypanie wykop6w ziemig z ukopdw z przerzutem m3
d.3| 0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. Il1
195,07 m3 195,070
RAZEM 195,070
22| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.3| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
27,15+ 19,52 + 48,98 + 20,40 m2 116,050
Obmiar dodatkowy: strona pid. m2
1,50* 18,10 m2 27,150
Obmiar dodatkowy: strona pin. m2
1,50 * 13,01 m2 19,515
Obmiar dodatkowy: strona wsch. m2
1,50* 32,65 m2 48,975
Obmiar dodatkowy: strona zach. m2
(1,50 *9,30) + (1,50 * 2,15 * 2,00) m2 20,400
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RAZEM 116,050
strona pid. RAZEM 27,150
strona pin. RAZEM 19,515
strona wsch. RAZEM 48,975
strona zach. RAZEM 20,400
23| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
116,05 m2 116,050
RAZEM 116,050
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna- | m2
d.3] 0114-06 za dalsze 5 cm grubos$ci po zageszczeniu
116,05 m2 116,050
RAZEM 116,050
25| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
116,05 m2 116,050
RAZEM 116,050
26| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci | m2
d.3| 0511-04 8 cm na podsypce piaskowej-93,89 m2- kostki
brukowej z odzysku
116,05 m2 116,050
RAZEM 116,050
27] KNR 2-02 Utozenie geowtdkniny - jedna warstwa.Analogia m2
d.3| 0616-01
19,09 m2 19,090
Obmiar dodatkowy: strona zach. m2
0,60 * 31,81 m2 19,086
RAZEM 19,090
strona zach. RAZEM 19,086
28| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.3| 0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
31,81+0,75+0,75 m 33,310
RAZEM 33,310
29| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
33,31 m 33,310
RAZEM 33,310
30| KNRAT-09 Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.3| 0203-03
33,31 m 33,310
RAZEM 33,310
31| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.3| 0505-01 kat. I-1l
33,31*1,00 m2 33,310
RAZEM 33,310
32| KNR2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie | ha
d.3| 0404-02 kat. Ill bez nawozenia
0,033 ha 0,033
RAZEM 0,033
4 Kanalizacja deszczowa+ roboty towarzyszace
33| KNR4-02 Wymiana podej$cia odptywowego z rur zeliwnych szt.
d4| 0204-03 kanalizacyjnych o $ér. 100 mm uszczelnionych
zaprawg cementowg
5,00 szt. 5,000
Obmiar dodatkowy: tgczna dlugo$é m
5,00 m 5,000
ilo$¢ odcinkow RAZEM 5,000
tgczna dlugos¢ RAZEM 5,000
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34| KNR4-02 Wymiana odcinka rury zPCW o $r. 110 mm z msc.
d.4| 0210-04 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
5,00 msc. 5,000
Obmiar dodatkowy: tgczna dtugo$¢ m
5,00 m 5,000
ilo$¢ odcinkow RAZEM 5,000
taczna dtugosé RAZEM 5,000
35|KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego msc.
d.4| 0236-02 pionowego o $r. 100 mm
5,00 msc. 5,000
RAZEM 5,000
o Remont zsypu na wegiel i schodéw zewnetrznych- zej$cie do piwnicy (bez izolacji)
36| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz |szt.p
d.5| 1306-01 konstrukcji schodow i $wietlikéw stalowych- pochwyt |rzec.
schodowy
12,00 * 2,00 szt.p 24,000
rzec.
RAZEM 24,000
37| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2
d.5| 0811-07 cementowej- schody
(1,50* 1,00) + (0,90 * 0,15) + (0,30 * 1,00 * 2,70) + m2 4,020
(0,175 * 1,00 * 9,00)
RAZEM 4,020
38| KNR4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.5| 0819-15 klinkierowych
(0,25*0,76 *2,00) + (1,20*0,57) +(0,35* 0,35 * m2 1,309
2,00)
RAZEM 1,309
39| KNR4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do | m2
d.5| 0211-01 1 cm na $cianach lub podiogach
4,02+ 1,31 m2 5,330
RAZEM 5,330
40| KNR4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 11l o | m2
d.5 0726-03 podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
1,80 * (1,00 + 1,50) + (0,90 * 2,70) m2 6,930
RAZEM 6,930
41| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietwilosci | szt.
d.5| 0308-02 do 3 szt.
5,00+5,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
42| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchnido | szt.
d.5 0308-05 0.50 m2
5,00 + 5,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
43| KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na | m2
d.5| 112105 klej metoda kombinowang
4,02 m2 4,020
RAZEM 4,020
44| KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm o$ciezy m2
d.5| 0921-04 Licowanie powierzchni do 10 m2.
2.52.5.8.
9911
1,31 m2 1,310
RAZEM 1,310
45| NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.5|2020541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
0,35* (1,25 + 1,50 + 2,70) m2 1,908
RAZEM 1,908
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46| KNR2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.5| 1208-03
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800,
47] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratibalustradz | m2
d.5| 121205 pretéw prostych
0,85 (1,25 + 1,50 + 2,70) m2 4,633
RAZEM 4,633
48| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.5| 121202 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
1,20*0,75 m2 0,900
RAZEM 0,900
49 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.5| 1220-04
1,50 * (0,25 + 1,50 + 2,70 + 0,50) m2 7,425
RAZEM 7,425
50| KNR 0-15II Pokrycie dachéw o kacie nachylenia 5 - 10 st. m2
d.5| 0523-01 przezroczystymi ptytami z PCV- poliweglanowymi
7,43 m2 7,430
RAZEM 7,430
51|KNR-W 2-18 Studzienki deszczowe, chtonne.Analogia szt.
d.5| 0517-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Wywoéz gruzu, odpadéw, zbednego gruntuiitp.
52| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6| 0108-06 odlegto$¢ 8 km grunt.kat. 11
0108-08
1,20+2,06 +2,00 + 13,03 + 13,03 + 0,40 + 0,23 + m3 56,900
23,15+0,08 + 0,03 + 0,05 + 0,14 + 0,50 + 1,00
Obmiar dodatkowy: poz.2 m3
24,045*0,05 m3 1,202
Obmiar dodatkowy: poz.3 m3
34,35* 0,06 m3 2,061
Obmiar dodatkowy: poz.4 m3
16,73*0,12 m3 2,008
Obmiar dodatkowy: poz.5 m3
86,89*0,15 m3 13,034
Obmiar dodatkowy: poz.6 m3
86,89*0,15 m3 13,034
Obmiar dodatkowy: poz.7 m3
13,20%0,12* 0,25 m3 0,396
Obmiar dodatkowy: poz.8 m3
7,65*0,03 m3 0,230
Obmiar dodatkowy: poz.11 m3
165,33%0,14 m3 23,146
Obmiar dodatkowy: poz.37 m3
4,02*0,02 m3 0,080
Obmiar dodatkowy: poz.38 m3
1,31*0,02 m3 0,026
Obmiar dodatkowy: poz.39 m3
5,33*0,01 m3 0,053
Obmiar dodatkowy: poz.40 m3
6,93*0,02 m3 0,139
Obmiar dodatkowy: poz.41 m3
10,00* 0,05 m3 0,500
Obmiar dodatkowy: poz.42 m3
10,00 0,10 m3 1,000
RAZEM 56,900
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poz.2 RAZEM 1,202
poz.3 RAZEM 2,061
poz.4 RAZEM 2,008
poz.5 RAZEM 13,034
poz.6 RAZEM 13,034
poz.7 RAZEM 0,396
poz.8 RAZEM 0,230
poz.11 RAZEM 23,146
poz.37 RAZEM 0,080
poz.38 RAZEM 0,026
poz.39 RAZEM 0,053
poz.40 RAZEM 0,139
poz.41 RAZEM 0,500
poz.42 RAZEM 1,000
53 Koszty utylizacji ziemi, gruzu itp. m3
d.6

56,90 -23,15 m3 33,750

RAZEM 33,750

Sg Koszty utylizacji styropianu m3
d.

23,15 m3 23,150

RAZEM 23,150
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