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Spis zawarto$ci dokumentacji

A. Projekt architektoniczno- budowlany :

-mapa zasadnicza w skali 1:1000, z zaznaczonym miejscem wykonywania przedmiotowych robét

budowlanych
-czes$¢ opisowa projektu

-inwentaryzacja fotograficzna :

elewacja potudniowa/ elewacja potudniowa opaska zwirowa
elewacja wschodnia

elewacja wschodnia- zsyp i schody do piwnicy

elewacja wschodnia- schody do piwnicy

elewacja zachodnia

elewacja zachodnia- schody zewnetrzne i murek oporowy
elewacja pétnocna/ elewacja pétnocna i zachodnia
zawilgocenia wewnatrz budynku- szatnia i magazyn w piwnicy
zawilgocenia wewnatrz budynku- zaplecze szkoty w piwnicy

-czes$¢ rysunkowa projektu :

elewacja zachodnia- inwentaryzacja

elewacja wschodnia- inwentaryzacja

elewacja pétnocna i potudniowa- inwentaryzacja

przekréj sciany fundamentowej od strony ptd.- inwentaryzacja
elewacja zachodnia- projektowana

elewacja wschodnia- projektowana

elewacja pétnocna i potudniowa- projektowana

przekréj sciany fundamentowej z opaskg zwirowa- projektowany
przekréj sciany fundamentowej z kostkg betonowa- projektowany
zestawienie stolarki drzwiowej

szczeg6t schodow wejsciowych- projektowany

szczeg6t schoddw do piwnicy- projektowany

szczegot daszku nad wejsciem gtéwnym- projektowany
zagospodarowanie terenu- projektowane

nrrys. [-01
nrrys. 1-02
nrrys. 1-03
nrrys. |1-04
nrrys. P-01
nrrys. P-02
nrrys. P-03
nrrys. P-04
nrrys. P-04.1
nrrys. P-05
nrrys. P-06
nr rys P-07
nrrys. P-08
nrrys. P-09

-o$wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami, z dnia 29.03.2024 r.

skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:25
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:150
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:50
skala 1:25
skala 1;25
skala 1:200
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji wraz z robotami towarzyszgcymi oraz wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych/ piwnicy budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego
w Miedarach, przy ulicy Gtéwnej 26, na parceli nr 1582/186.

Stan istniejgcy-ocena techniczna

Ocena techniczna dotyczy tylko budynku zespotu szkolno- przedszkolnego, z wytgczeniem sali
gimnastycznej.

Budynek uzytecznosci publicznej- zesp6t szkolno- przedszkolny, dwukondygnacyjny (parter+ pietro),
catkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Ocena techniczna

1.Elewacja :

a)na ok. 75 % powierzchni elewacji wschodniej i zachodniej wystepujg ubytki, odspojenia i ztuszczenia
tynku cienkowarstwowego oraz- w miejscach gdzie tynk odpadt i widoczna jest warstwa zbrojgca-
wystepujg szczeliny miedzy ptytami styropianowymi. Warstwa zbrojgca, na znacznej powierzchni
elewacji, nieprawidtowo wykonana- nieodpowiednia warstwa zaprawy klejowej.

b)elewacja potudniowa w dobrym stanie, wystepuja jedynie zabrudzenia tynku cienkowarstwowego
c)elewacja poétnocna jw., a w poziomie nad $ciang fundamentowa/ piwnicy- obrébka blacharska-
wystepujg odspojenia/ ztuszczenia tynku, w pasie poziomym szerokosci ok. 20,0 cm

d)cokdt, z kazdej strony elewaciji, obtozony ptytkami klinkierowymi. Stan okfadzin dobry.

e)zwody instalacji odgromowej ,schowane” pod dociepleniem elewacji. Stan instalacji zgodny z
protokotem z pomiarow.

Na wszystkich scianach do termomodernizacji uzyto styropianu FS- M20, o grubosci 14,0 cm (o
nieznanym wspotczynniku lambda W/m2xK)- zgodnie z danymi z projektu jak nizej.

Elewacja zostata docieplona ok. 2003 r., na podstawie dokumentacji sporzgdzonej w 12.2002 r. pt.
»Projekt modernizacji (czes$¢ architektoniczna)”.

2.Schody zewnetrzne- wejscie gtéwne do budynku :

a)oktadzina schodowa, lastrykowa spekana, miejscowe ubytki i odspojenia

b)na murkach ostaniajgcych lico schodéw zewnetrznych odspojenia ptytek klinkierowych
c)konstrukcja schodéw nie wykazuje wad konstrukcyjnych

3.Zadaszenie nad schodami jw. :

a)pokrycie z papy wykazuje nieszczelnosci- widoczne od spodu zacieki na tynku

b)orynnowanie i obrdbki blacharskie z sladami korozji, rzygacze odprowadzajg wode opadowg na
schody

c)w zwigzku z przeciekami i penetracjg wody, konstrukcja betonowa zadaszenia moze by¢ w
znacznym stopniu uszkodzona (zarysowania, spekania, obnizony stopien wytrzymatosci)

4.Zejscie do piwnicy i zsyp na wegiel :

a)zabudowa murowana z cegly posiada liczne spekania i zarysowania
b)oktadziny tynkowe i z ptytek klinkierowych jw.

c)ptytki schodowe z licznymi ubytkami, spekaniami i odspojeniami

5.1zolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych/ piwnicy :

a)po dokonaniu odkrywki, od strony potudniowej, stwierdza sie istnienie nastepujgcych warstw
pionowych :

-niezabezpieczony styropian EPS, grubosci 14 cm, styropian utozony z widocznymi szczelinami
pomiedzy poszczegdinymi ptytami. Styropian mocno zawilgocony.

-nieznany stan izolacji pionowej

b)od strony wewnetrznej, pomieszczen piwnicznych, miejscowe zawilgocenia Scian, w efekcie czego
wystepujg ztuszczenia powtok malarskich i skruszenia tynkow wewnetrznych (patrz dokumentacja
fotograficzna)

Pozostate elementy budynku w dobrym stanie.



Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowa, wod.- kan. i c.0. Ogrzewanie z wiasnej
kottowni weglowej. Scieki odprowadzane do bezodptywowego zbiornika, deszczéwka odprowadzana w
nieznanym kierunku.

Stan techniczny w.w. budynku pozwala na remont w projektowanym zakresie, pod warunkiem
wykonania robét jak nizej.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

1.Lawy fundamentowe

Bez zmian.

2.Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenach szkdd gorniczych.

3.Przegrody zewnetrzne

Bez zmian.

4.Izolacje

Po zdemontowaniu istniejgcej izolacji przeciwwilgociowej wykona¢ nalezy :

-uzupetni¢ ewentualne ubytki w murze, uzupetnienia wykonaé cegtg petng klasy min. 15, na zaprawie
cementowej

-oczysci¢ sciane i fundamenty z zanieczyszczen t.j. luznej zaprawy, skruszen cegtly, zabrudzen,
porostow itp.

-wykonaé gruntowanie preparatem wzmacniajacym i poprawiajgcym przyczepno$c¢

-otynkowa¢ sciany tynkiem c.w. kat. Il

-wykona¢ min. dwuwarstwowg hydroizolacje $ciany fundamentowej/ piwnicy szlamem
uszczelniajgcym. Grubosc¢ catkowita powtoki izolacyjnej co najmniej 3,0 mm.

-przyklei€, przy uzyciu kleju z systemu docieplen lub polimerowo- bitumicznej masy KMB, (bez
zastosowania mocowania mechanicznego/ kotkowania) ptyty styropianowe do $cian. Nalezy
zastosowac plyty XPS, gr. 14 cm

-zamontowac¢ warstwe ochronng z folii ,kubetkowej”, z systemowymi rozwigzaniami (listwa
zamykajgca, profilowanie styku tawa fundamentowa- Sciana fundamentowa/ piwnicy)

W.w. zakres prac nalezy wykonaé¢ do poziomu posadowienia tawy fundamentowe;.

Poziom posadowienia tawy- przypuszczalnie- na réznym poziomie (czes¢ kottowni i pomieszczenia do
sktadowania opatu obnizona, wzgledem pozostatych pomieszczen piwnicznych, o 55,0 cm).
5.Stropy, stropodach

Bez zmian.

6.Wentylacja

Bez z mian

7.Nadproza

Bez zmian

Wykonczenie zewnetrzne budynku
1.Elewacja od strony potudniowej :

-oczys$cic i umyc¢ elewacije
-wykonaé¢ malowanie elewac;ji farbg silikonowg w kolorze zblizonym do istniejagcego (Terranova 165 C)



-wykona¢ malowanie farba poliwinylowa, w kolorze brgzowym, obrébek blacharskich t.j. parapetow
zewnetrznych i obrébki cokotu
-wymienic rury spustowe z PCV, w kolorze brgzowym

2.Elewacja od strony pétnocne;j :

-zakres prac jw.
-w pasie poziomym, nad cokotem, szerokosci ok. 20 cm, wykonac¢ zakres naprawy elewaciji jak dla
elewacji wschodniej i zachodniej

3.Elewacja wschodnia :

-usungc¢ istniejgcy tuszczacy sie i odpadajacy tynk wraz z podktadem

-sprawdzi¢ jako$¢ zatopienia siatki oraz przyczepnos¢ do styropianu

-sprawdzi¢ jakos¢ oraz przyczepnosc¢ styropianu do poditoza

-opcjonalnie- dokotkowac istniejgcy sytropian, wypetni¢ szczeliny miedzy ptytami styropianowymi
piankg poliuretanowa, a nastepnie wykonaé warstwe zbrojgcg zatapiajac nowg siatke z wtdkna
szklanego

-opcjonalnie- zerwac istniejgcy siatke, dokotkowac istniejgcy styropian, wypetic¢ szczeliny miedzy
ptytami styropianowymi piankg poliuretanowa, a nastepnie wykona¢ warstwe zbrojgcg zatapiajgc nowg
siatke z wtdkna szklanego

-w przypadku zrywania warstwy zbrojgcej, nad oknami zamontowaé poziome okapniki/ narozniki
-wykonaé¢ warstwe szczepng podktadem pod tynk

-utozy¢ tynk cienkowarstwowy, silikonowy ,baranek” gr. 1,50 mm , w kolorze zblizonym do istniejgcego
(Terranova 165 C, 435 B)

-wykonaé malowanie farbg poliwinylowg, w kolorze brgzowym, obrébek blacharskich t.j. parapetow
zewnetrznych i obrobki cokotu (nie przewiduje sie wymiany parapetéw zewnetrznych i jakichkolwiek
obrébek blacharskich)

-wymienic rury spustowe z PCV, w kolorze brgzowym

4. Elewacja zachodnia :
-patrz jak zakres prac na elewacji wschodniej

Uwaga ! W przypadku zerwania siatki i wykonania nowej warstwy zbrojacej, nalezy
przedmiotowe prace wykonaé zgodnie z szczegbtowymi rozwigzaniami systemowymi.

5.Stolarka otworowa

Do wymiany przewiduje sie drzwi zewnetrzne wejsciowe- gldwne wejscie do budynku. Nowo
projektowane drzwi aluminiowe tzw. ,ciepte aluminium”, w kolorze brgzowym, czesciowo przeszklone.
Drzwi wyposazone w dwa zamki, samozamykacz i pochwyt, otwierane na zewnatrz.

6.Pokrycie dachu.

Bez zmian.

Elementy zewnetrzne- zagospodarowania terenu

1.Daszek nad wejsciem gtéwnym do budynku

Rozebrac¢ zelbetowg konstrukcje zadaszenia wraz z jej elementami wykorczeniowymi.
Projektuje sie wykonanie zadaszenia konstrukcji stalowej, z pokryciem szktem bezpiecznym.
Szczegoty- patrz czes¢ rysunkowa dokumentacii.

Dopuszcza sie rozwigzanie alternatywne.

2.Schody zewnetrzne- wejscie gtéwne do budynku

Rozebraé wszystkie oktadziny schodowe t.. lastrykowe i z ptytek klinkierowych. Po rozbiérce uzupetnic
wszelkie braki i ubytki w konstrukcji schodow jak i murkéw ostonowych.



Projektuje sie nowe okfadziny podestu, biegdw schodowych oraz okapéw murkéw ostonowych z ptyt
granitowych gr. min. 2,0 cm, Ptyty granitowe przeznaczone na schody antyposlizgowe, natomiast
nakrywy okapow polerowane.

Oktadzine pionowg murkéw ostonowych wykonaé z ptytek klinkierowych szkliwionych,o wymiarach
6x25 cm, w kolorze ,jasny brgz’- jak istniejgce.

3.Schody zewnetrzne- zejscie do piwnicy- kottowni

Rozebrac¢ oktadzine schoddw z ptytek, sku¢ wadliwe tynki oraz wykonac¢ niezbedne naprawy/
uzupetnienia uszkodzen muru oporowego.

Stopnie schodowe obtozy¢ ptytkami gres, antyposlizgowymi, o wymiarach 30x30 cm.

Od zewnatrz muru oporowego wykonac¢ hydroizolacje, jak dla scian piwnicy/ fundamentowych, bez
wykonania izolacji termiczne;.

Nad schodami projektuje sie zabudowe zadaszenia z poliweglanu, na konstrukcji stalowej,
ocynkowanej, powlekane;j.

Dopuszcza sie rozwigzanie zadaszenia alternatywne.

Przed wejsciem do piwnicy zabudowaé chionng studzienke, zamknietg kratkg sciekowg. Studnia
chtonna srednicy 160 mm, zabudowana na gtebokos¢ 30 cm.

4.Zsyp na wegiel
Rozebraé wszystkie wadliwe jego elementy i wykona¢ odtworzenie jak istniejgcy.
5.0bejscie, utwardzenia

Po wykonaniu wszystkich- objetych projektem- rob6t budowlanych, nalezy wykonaé utwardzenia wkoto
budynku.

Od strony zachodniej, w pasie od naroznika potudniowego budynku do wykusza, wykonac¢ nalezy
opaske zwirowa.

Opaska zwirowa szerokosci 60,0 cm, zamknieta obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm. Przed
utozeniem zwiru, w warstwie grubosci min. 5,0 cm, utozyé geowtdknine.

Pozostate czesci obejscia utwardzi¢ kostkg betonowg brukowg grubosci 6,0-8,0 cm, w kolorze szarym.
Pod w.w. wykona¢ podbudowe jak nizej (liczac od dotu) :

-warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10,0 cm

-podbudowa dolna/ warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 20,0 cm

-podbudowa goérna/ warstwa gérna z kruszywa tamanego gr. 8,0 cm

-podsypka cementowo- piaskowa gr. 8,0 cm

Instalacje i urzadzenia sanitarne
1.0dprowadzenie wody deszczowej

Woda deszczowa pochodzgca z dachu odprowadzana jest za pomocg rur spustowych, ktére
wprowadzone sg pionowo w teren.

Nieznane jest miejsce/ kierunek ich dalszego odprowadzenia.

Uwzgledniajgc fakt iz Miedary nie posiadajg kanalizacji sanitarnej ani deszczowej, nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac :

-zdemontowac rury spustowe i zbiorniki rewizyjne przy ziemi

-sprawdzi¢ drozno$¢ zbiornikdw i kierunek odprowadzenia wody opadowe;j

-w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w tym zakresie, wode deszczowg pochodzgcg z dachu,
rozprowadzi¢ po terenie zespotu szkolno- przedszkolnego

-zamontowac¢ nowe rury spustowe wykonane z PCV, o przekroju jak istniejgce t.j. 110 mm, w kolorze
brgzowym

Charakterystyka ekologiczna

Obiekt o znikomym oddziatywaniu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Warunki ochrony p.poz.

1.Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kat. zagrozenia ludzi :



-czes¢ szkolna- objeta opracowaniem - ZL IlI

W zwigzku z projektowanym remontem warunki ochrony p.poz. nie ulegng zmianie.
Przedmiotowy budynek szkoly posiada kategorie zagrozenia pozarowego ZL IIl.
2.Dla przedmiotowego budynku, ktéry jest obiektem Sredniowysokim (SN), ustalona zostaje klasa
odpornosci pozarowej B.

Klasa odpornosci pozarowej poszczegolnych elementéw budynku :

-gtéwna konstrukcja nosna : R 120

-konstrukcja dachu : R 30

-strop : REI 60

-$ciany zewnetrzne : El 60

-Sciany wewnetrzne : El 30

-przekrycie dachu : E 30

Warunki ewakuacji, oswietlenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych

Dtugos¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza w powyzszym budynku 40 m.
W.w. nie ulegnhg zmianie.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Bez zmian.

Dostepnosé dla os6b o utrudnionym poruszaniu sie

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze i na pietrze zostaty zaprojektowane jako nie dostepne dla
0s0b o utrudnionym poruszaniu si¢ i dla 0s6b niepetnosprawnych.

Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Warunki wykonywania robét budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania.






Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja potudniowa

Elewacja potudniowa — opaska zwirowa



Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia



Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja wschodnia — zsyp

Elewacja wschodnia — schody do piwnicy



Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja wschodnia — schody do piwnicy

Elewacja wschodnia — schody do piwnicy



Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja zachodnia

Elewacja zachodnia



Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja zachodnia — schody zewnetrzne

Elewacja zachodnia — murek



Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja potnocna

Elewacja potnocna i zachodnia



Inwentaryzacja fotograficzna

Zawilgocenia w wewnatrz budynku

Zawilgocenia w wewnatrz budynku



Inwentaryzacja fotograficzna

Zawilgocenia w wewnatrz budynku

Zawilgocenia w wewnatrz budynku



Tynk akrylowy w kolorze
jasny braz (TERRANOVA 435B)
ELEWACJA DO REMONTU

RS110

Tynk akrylowy w kolorze

kremowo-brzoskwiniowym
(TERRANOVA 165C)

ELEWACJA DO REMONTU
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Spekani " Daszek do Drzwi wejsciowe . . .
ELEWACJA ZACHODNIA kﬁﬁk?e?fwmgme_ Toabisrki . ) w kolorze naturalnego drewna Plytki ceramiczne szkliwione
Yy Spekania oktadzin do wymiany w kolorze jasny braz
schodowych (lastryko)
6y 930 . 729 3331 w6
H + +
r 5002 v
+ +
LEGENDA:

-Odspojenia tynku

-pow. catkowita elewacji: 286,71m?

-pow. okien i drzwi: 116,34m?
-pow. osciezy: 36,94m?
-pow. ptytek 101,58m?

Nazwa zadania:  Remont elewacii, wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej $cian fundamentowych/ piwnicy budynku
wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:
Elewacja zachodnia-inwentaryzacja

Skala:

1:150

Data:

03.2024r.

Format rysunku: Numer rysunku:

[-01

A3




Tynk akrylowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym
(TERRANOVA 165C)
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RS110
RS110
0 7 A 0 0 0
| i i ] (| |
’ ’ ’ ’ ’ YA YA ’ ’ ’
’ ’ ’ a4 a4 ’ ’ ’
q
e
9
[=
CIC ] C ] [ | CIC ] J J CICIC]
’ ’ ’ ’ s | ” ’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ s | ” ’ ’ ’
o
¥*
T T T 1288 251 250 88 287
‘l l‘l‘l‘l‘l l‘l T T T T T T l‘l l‘l‘l‘l T T | — ll‘l‘ll I I —
[ R I I S S S — T T T I — — DO T
S B e aSetiunEu, == v ’
= Sessmsesmimas ] ||5‘%§| U
e —— @ [T e —T—

Tynk akrylowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym
(TERRANOVA 165C)
ELEWACJA DO REMONTU

.59, 170
ELEWACJA WSCHODNIA

Spekania muru
zsypowego

Ptytki ceramiczne szkliwione
w kolorze jasny brgz

3165 +

Spekania oktadzin
schodowych

1790

LEGENDA:

-Odspojenia tynku
m -Luksfery

-pow. catkowita elewacji: 252,43m?
-pow. okien(bez okienek

na poddaszu): 82,48m?
-pow. osciezy: 36,83m?
-pow. plytek 64,05m?

Nazwa zadania:

Remont elewacji, wykonanie izolacji

wraz z robotami towarzyszgcymi

przeciwwilgociowej $cian fundamentowych/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:

Elewacja wschodnia-inwentaryzacja

Format rysunku:

A3

Skala: Data: Numer rysunku:

1:150 |03.2024r.

1-02




Tynk akrylowy w kolorze

kremowo-brzoskwiniowym
(TERRANOVA 165C)

ELEWACJA DO MALOWANIA

Tynk akrylowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym
(TERRANOVA 165C)
ELEWACJA DO NAPRAWY

RS110

Tynk akrylowy w kolorze

kremowo-brzoskwiniowym

(TERRANOVA 165C)

ELEWACJA DO MALOWANIA

Tynk akrylowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym

(TERRANOVA 165C)

ELEWACJA DO REMONTU

Pas elewacji do

[
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ELEWACJA POLUDNIOWA l CJ 't C
Piytki ceramiczne szkliwione E EWA A PO N O N A Plytki ceramiczne szkliwione
w kolorze jasny braz w kolorze jasny braz
Gy 104 6y 1698 46 M 1195 46 104 46

-Odspojenia tynku

-pow. catkowita elewacji: 164,24m?
-pow. okien: 8,20m?
-pow. osciezy: 3,66m?
-pow. ptytek 39,75m?

-Odspojenia tynku

-pow. catkowita elewacji: 164,24m?
-pow. okien:
-pow. osciezy:
-pow. plytek

8,20m?
3,66m?
39,75m?

Nazwa zadania:

Remont elewacji, wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej $cian fundamentowych/ piwnicy budynku

wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:

Elewacja pétnocna i potudniowa-inwentaryzacja

Format rysunku:

A3

Skala:

1:150

Data:

03.2024r.

Numer rysunku:

1-03




2zwir gr. 3cm
podsypka / drobny
ttuczen gr. 15cm

piasek gr. 20cm

glina - grunt rodzimy

14

I+

0.00

30N

y 35

127

290

ptytki klinkierowe

128

styropian gr. 14cm

nieznany stan izolacji pionowej piwnicy
Sciana z cegly petnej gr. 57cm

-13.25+3.70

p.posadzki w piwnicy

=

Nazwa zadania:  Remont elewacii, wykonanie izolacji

przeciwilgociowej $cian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny

42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku: Przekroj ciany fundamentowej

od strony potudniowej-inwentaryzacja

Format rysunku: Skala: Numer rysunku:

A4 1:25

1-04




Tynk silikonowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym
(odpowiadajcy-TERRANOVA 165C)

RS110

835

1106

w6

Tynk silikonowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym
(odpowiadajcy-TERRANOVA 165C)
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Tynk silikonowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym
(odpowiadajcy-TERRANOVA 165C)

RS110

835

1076

235

Daszek konstrukcji

Drzwi wejsciowe

stalowej + szkto bezpieczne
(patrz rysunek szczegdtowy)

ELEWACJA ZACHODNIA

729

dwuskrzydiowe z szybg
aluminium "ciepte" kolor brgzowy

3331

Ptytki ceramiczne szkliwione
w kolorze jasny braz

5002

~

-pow. catkowita elewacji: 286,71m?

-pow. okien i drzwi: 116,34m?
-pow. osciezy: 36,94m?
-pow. ptytek 101,58m?

Nazwa zadania:

Remont elewacji, wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej $cian fundamentowych/ piwnicy budynku

wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:

Elewacja zachodniaa-projekt

Format rysunku:

A3

Skala:

1:150

Data: Numer rysunku:

03.2024r.

P-01




Tynk silikonowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym

(odpowiadajcy-TERRANOVA 165C)

RS110
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Tynk silikonowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym

(odpowiadajcy-TERRANOVA 165C)
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Daszek z poliweglanu

4589, 170 .50,
E L EWACJA WSC H O D N IA nad wejsciem do piwnicy

3165

Ptytki ceramiczne szkliwione
w kolorze jasny braz

"

1790

>

4961
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-~

LEGENDA:

m -Luksfery

-pow. catkowita elewacji: 252,43m?
-pow. okien(bez okienek

na poddaszu): 82,48m?
-pow. osciezy: 36,83m?
-pow. plytek 64,05m?

~

Nazwa zadania:

Remont elewacji, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych/ piwnicy budynku

wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor:

Zespot Szkolno-Przedszkolny

42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:

Elewacja wschodnia-projekt

Format rysunku:

A3

Skala:

1:150

Data:

03.2024r.

Numer rysunku:

P-02




Tynk silikonowy w kolorze
kremowo-brzoskwiniowym
(odpowiadajcy-TERRANOVA 435B

Elewacja do malowania
farbg silikonowa w kolorze
kremowa-brzoskwiniowym
(odpowiadajgcy-TERANOVA 165C)

(R 119 41
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RS110

Elewacja do malowania
farbg silikonowa w kolorze
kremowa-brzoskwiniowym

(odpowiadajacy-TERANOVA 435B)
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Tynk silikonowy w kolorze

kremowo-brzoskwiniowym

(odpowiadajcy-TERRANOVA 165C)
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ELEWACJA POLUDNIOWA Piyki ceramiczne szkdiwione ELEWACJA POENOCNA iyt ceramiczne szkiwione Tynksiikonowy w kolorze
w kolorze jasny braz w kolorze jasny braz rer_nowp-brzoskwmlowym
Jasny bra; (odpowiadajcy-TERRANOVA 165C)
[ 194 6y 1698 46 6y 1195

-pow. okien:
-pow. osciezy:
-pow. ptytek

-pow. catkowita elewacji:

-pow. catkowita elewacji: 136,77m?

-pow. okien: 11,36m?
-pow. o$ciezy: 4,10m?
-pow. plytek 35,51m?

wb 194 46
# #

Nazwa zadania:

Remont elewacji, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych/ piwnicy budynku
wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:

Elewacja pétnocna i potudniowa-projekt

Format rysunku:

A3

Skala:

1:150

Data: Numer rysunku:

03.2024r.

P-03
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opaska zwirowa o ptytki klinkierowe
gr. 8cm zamknieta L0
obrzezem betonowym 14 S/ folia kubetkowa
styropian XPS gr. 14cm
geowltdknina g dwuwarstowa hydroizolacja
podsypka -~ szlamem uszczelniajagcym gr. 3mm
piaskowa gr. 5cm tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5-2¢m
- preparat gruntujgcy
| — Sciana z cegly petnej gr. 57cm.
| - A — -|3.25+3.70
glina - grunt rodzimy = — p.posadzki w piwnicy

Nazwa zadania:  Remont elewacii, wykonanie izolacji

przeciwilgociowej $cian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny

42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku: Przekroj ciany fundamentowej

z opaska zwirowg-projekt

Format rysunku: Skala: Numer rysunku:

A4 1:25 P-04
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E ptytki klinkierowe
1
o
~N 14 v/ 57 p
4
kostka betonowa brukowa
gr.6- 8cm szara %ﬂ)ﬁﬁ)ﬂﬁﬂﬁm 0
(Q\ folia kubetkowa
pod;ypka ] styropian XPS gr. 14cm
cemontowo-piaskowa gr.8cm oo oo oo dwuwarstowa hydroizolacja szlamem uszczelniajgcym gr. 3mm
podbudowa gérna z Cr - - =T tynk cementowc_)-wapienny kat. Il gr. 1,5-2cm
kruszywa tamanego gr. 8cm T a preparat gruntujacy
: A a $ciana z cegly petnej gr. 57cm.
podbudowa dolna z ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .
kruszywa famanego gr. 20cm -|3.25+3.70

p.posadzki w piwnicy

warstwa odsaczajgca z
piasku gr. 10 cm — L

glina - grunt rodzimy

Nazwa zadania:  Remont elewacii, wykonanie izolacji

przeciwilgociowej $cian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny

42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku: Przekroj ciany fundamentowej

z kostkg betonowa-projekt

Format rysunku: Skala: Numer rysunku:

A4 1:25 P-04.1




Typ

Drzwi

Oznaczenie D1
VAR VAN
VAR VAN
Otwor Szerokos¢ So 2250
oscieza |Wysoko$¢ Ho 2100
Swiatlo | Szerokos¢ Sc 2070
oscieznicy | Wysokos¢ He 2000
Liczba sztuk 2

Uwagi

Drzwi zewnetrzne
dwuskrzydtowe z szybg
aluminium "ciepte" kolor brgzowy
z samozamykaczem i antabg

Uw=1,3 W/(m**K)

UWAGA:

POMIAR NALEZY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE

Nazwa zadania:  Remont elewacii, wykonanie izolacji

przeciwilgociowej $cian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Adres: Zespodt Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:
Stolarka drzwiowa-projekt

Numer rysunku:

P-05

Format rysunku: Skala:
Ry V' 1:25




ptytki klinkierowe
szkliwione w kolorze

jasny brgz

(jak isteniejgce na elewaciji)

73 225 135 | 223 74
4 17 o
o)
630 —
T
L0.5% 0L5%
% 4
2 A
IL_f < \ ]
(]
- \stopnice -ptyty z granitu gTZc;
L 60 | 582 L, 60 |
1 7 4 1
L 702 L
1 1

ptyta granitowa gr. 2cm.

Nazwa zadania: - Remont elewacji, wykonanie izolacji

przeciwilgociowej scian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespdt Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny

42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:
Szczegot schodow wejsciowych-projekt

Format rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:

1:50 03.2024

P-06




balustrada
istniejgca

na wysokosc¢
83cm

-13,70

10x25x17

90

N

23

150

b 270

25

N

ptytki gres
L 30x30

pochwyt
nowoprojektowany

Nazwa zadania: - Ramont elewacii, wykonanie izolacji
przeciwilgociowej scian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespdt Szkolno-Przedszkolny
42-674 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny

42-674 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:
Szczegoét schodéw do piwnicy-projekt

Format rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:

1:25 03.2024 P-07




1250

PRZEKROJ B-B

tafla szkta hartowanego 2x8mm

- gr. 16mm, obrys 1250x2460mm
- parametry szkta VSG 2x8mm TVG
- maks. $niegiem 1,00kN/m?

2460
250 980 980 250
lc /
s s s
. . as gorny
srodnik X50mm
/W 4mm L=1340mm
as dolny
x50mm
4 4 A/ L=1335mm
| 930 | 930 LQI
25 980 980 25

PRZEKROJ A-A

podwdjna tafla szkia hartowanego

2x8mm
- gr. 16mm, obrys 1250x2460mm
BL 8x200x400mm - parametry szkta VSG 2x8mm TVG
- maks. $niegiem 1,00kN/m?
obrébka z blach
923

kotwy M12 L=160mm
wklejane na zywicy w systemi

00 q
do muru z cegly 0 b o Q $rodnik
S
3 4 - 3 4 Zodni =
" d srodnik
4 L/ BL
gr. 4mm
S ;]' [-m/g d
C g dm B gq o
BL 8x200x400mm__4 ! 9 b=
(be L4 Tos rynna ocynkowana
4 7 d = 'systemowa z rzygaczem
N L
B 15 50, 75
Gl 1 130 [ las

kotwy M12 L=160mm / 00,
wklejane na zywicy w systemie

do muru z cegty

L=1335mm

UWAGA:

- WYONAC DWIE SZTUKI

- SRODNIK WYCINANY PLAZMOWO

- POLACZENIA SPAWANE SRODNIKA Z PASEM GORNYM | DOLNYM
WYKONAC W WARUNKACH WARSZTATOWYCH

l 2460

‘
- -

, .
-6~ -6~
rozstaw otworéw
pod faczniki ES
w szkle hartowanym
250 980 980 1., 250

- STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZADASZENIA PO WYKONANIU

NA WARSZTACIE OCYNKOWAC OGNIOWO - OCYNK BEZ "KWIATA"

podwajna tafla szkta hartowanego 2x8mm

- gr. 16mm, obrys 1250x2460mm
- parametry szkta VSG 2x8mm TVG
- maks. $niegiem 1,00kN/m?

Nazwa zadania: - Remont elewacji, wykonanie izolacji

przeciwilgociowej scian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespdt Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zespot Szkolno-Przedszkolny

42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:

Szczegot daszku nad wejsciem gtéwnym-projekt

Format rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:

1:25 03.2024
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-Kostka brukowa
(szerokos$¢ 150cm)

-Opaska zwirowa
(szerokos¢ 60cm+
obrzeze 6cm)

obszar nieobjety
opracowaniem

Nazwa zadania:

Remont elewaciji, wykonanie izolacji
przeciwilgociowej scian fundamentowcyh/ piwnicy budynku

Inwestor: Zespdt Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Adres: Zesp6t Szkolno-Przedszkolny
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26
Projektowat:

Marek Domogata upr. 863/92

Nazwa rysunku:

Zagospodarowanie terenu-projekt

Format rysunku:

Skala:

Data:

03.2024

Numer rysunku:

P-09




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
29.03.2024 r.

MAREK DOMOGALA

(imie, nazwisko)

863/92

(nr uprawnien)

SLK/BO/3114/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34, ust. 3D, pkt.3 P.B.,Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami,
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany

pt. : Remont elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
wraz z robotami towarzyszacymi,
w Miedarach, przy ulicy Giéwnej 26, na parceli nr 1582/186

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestyc;ji)
Sporzadzony w 03.2024 r.

dla: Zespot Szkolno- Przedszkolny
ul. Gtéwna 26, 42-676 Miedary

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(piecze¢, podpis)



Jednostka projektowa : Marek Domogata- Nadzér Budowlany, Projektowanie, Kosztorysowanie

ul. Bytomska 2 c, 42-622 Orzech
e-mail : m.domogala@op.pl

tel. : 602-536-309

NIP : 645-129-16-75

Stadium : B. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Temat : Remont elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
scian fundamentowych/ piwnicy wraz z robotami towarzyszacymi
budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego
przy ul. Gidwnej 26, nr parceli 1582/186, w Miedarach

Obiekt : Budynek uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu :

IX

Jednostka ewidencyjna : 241309_2, Zbrostawice

Obreb ewidencyjny : 0012, Miedary

Lokalizacja :

Inwestor :

Branza :

Data opracowania :

Projektowat :

42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26,
parcela nr 1582/186

Zespo6t Szkolno- Przedszkolny w Miedarach
42-676 Miedary, ul. Gtéwna 26

architektura+ konstrukcja

marzec 2024 r.

Marek Domogata upr. Nr 863/92


mailto:m.domogala@op.pl

Spis zawarto$ci dokumentacji

B. Zatgczniki do projektu :

-mapa zasadnicza w skali 1:1000
-informacja dot. BiOZ
-kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia przynaleznosci do I1zby Budownictwa
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow :

-roboty ziemne

-roboty zbrojarskie i betonowe

-roboty murowe, tynkowe i dociepleniowe
-roboty ciesielskie i dekarskie

-roboty wykonczeniowe

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce :
- hie ma

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi :
- nie wystepujg zadne elementy stwarzajgce zagrozenie

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozZenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia :

- roboty ziemne

- roboty murowe

- roboty zbrojarskie i betonowe

- roboty dociepleniowe

- roboty ciesielskie i dekarskie

- roboty wewnetrzne, wykoriczeniowe

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét to praca na wysokosci zwigzana z
robotami murowymi, ciesielskimi, dekarskimi i dociepleniowymi.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot :
- ogrodzenie terenu placu budowy oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych :

- instruktaz ogodlny w zakresie bhp przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét, oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem robét wymienionych w pkt.4

a ) zasady postepowania w wypadku wystgpienia zagrozen :

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji i
okre$lenia czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie roboét ;
-wokét wykopu ustawi¢ porecze ochronne o wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu

-zabezpieczy¢ sciany wykopu balami drewnianymi

-kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp

- ogrodzi¢ i oznakowac strefe bezpieczng, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z géry przedmiotéw
lub materiatow. Strefa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci (obiektu, rusztowania), jednak nie
mniej niz 6 m.

- nad wejsciem do obiektu wykona¢ daszek ochronny na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 mize
spadkiem 45 ° w kierunku $ciany obiektu;

-w przypadku wykonywania prac o zmroku teren budowy oswietlic;

- maszyny budowlane mogg by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia;

- powierzchnie wzniesione na wysokos¢ pow.1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi stuzgce
pracownikom powinny byé zabezpieczone poreczami o wysokosci min.1,1 m. W potowie tej wysoko$ci
ma by¢é umieszczona poprzeczka lub cata przestrzen osiatkowana.



- prace na wysokosciach mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy aktualne badania wysokosciowe ;
- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy;

- obcigzanie pomostéw rusztowan ponad ustalong no$nos¢ i gromadzenie sie pracownikéw na
pomostach jest zabronione;

- wchodzenie i schodzenie z rusztowar powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych;
- pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione;

- otwory w Scianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna
krawedzZ znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ porecza
ochronng umieszczong na wys.1,1 m;

-przed uzyciem elektronarzedzi i innego sprzetu sprawdzi¢ ich stan techniczny

b)stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen :

- zabezpieczy¢ sie przed upadkiem z wysokosci poprzez stosowanie szelek i lin asekuracyjnych;
- kazdorazowo, przy wykonaniu w.w. elementéw robét uzywac kaskéw ochronnych

- przy pracach na wysokosci pow.2,0 m stosowac¢ szelki i liny asekuracyjne oraz hetmy ochronne;
- w trakcie korzystania z pity tarczowej, szlifierki kgtowej uzywac¢ okularéw ochronnych;

c)zasady bezpoS$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi :

- nie wystepujg prace szczegdlnie niebezpieczne;

7.Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw ,wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy :

- nie wystepuja;

8.Srodki techn. i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgce z wykonywania robot
bud. w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ,w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen :

- nie wystepujg prace szczegdlnie niebezpieczne

9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidfowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen techn. :

-w baraku na budowie
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOEEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § __?_???_l_?¥?,?,%_?§?,% §.7,.5.6.ust.3..

i § 13 ust.l pkt..g.. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.UJ.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Chywatel ...¥%3$5..?.?.¥.9.9.4.¥.%...; ........................

--------------------------------

urgdZOny Rl .. 2.8 il Sttt ca s YT e
posiada przygotowanie zawodnwe upowazniajace do wykonywania sa-

modzielne) funkcjl ..ttt aerc T ®

--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

MAREK DOMOGAZLA jest upowazniony do :

kiermwania nadzerowania i kentrelowznia budowy i robét,
kierowania i kentralewania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznege w zakresie
wszelkich budynkdéw i innyeh budowli o powszechnie znanych rezwigza-
niach konstrukeyjnych,z wylgczéniem linii,weziéw i stacji kelejowych,
drég eraz nawierzchni leotniskowych,mostéw,budowli hydratechnicznyeh.
sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych bu=-
dynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych
innych budynkdéw oraz sporzadzahia planéw zagospodarommnla dziatki

zwigzanych z realizacja tych budynkow.

e ‘“::-,, *'GJE?VLDY
A
-Gr . arf-ﬁ Zvaw"' ’?o-’wp%

Dy”““‘“@dﬂﬂuﬁ'
oF Krajobs hmaq



Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-R1I-P16-LTF *

Pan Marek Domogata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3114/01

adres zamieszkania ul. Bytomska 2c, 42-622 Orzech

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemniej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




