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Tytut projektu:
Przebudowa i remont wewnetrznych linii zasilajgcych
oraz instalacji elekirycznej administracyjnej
oswietlenia w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w todzi przy ul. Radwanhskiej 52.
Inwestor: Zarzad _.o_Ao_w%_%iwf_nM@wZ_oﬂo todz
al. T. Kodciuszki 47
EL-MAR PROJEKT MARIUSZ GIESZCZ
93-263 L6dz, ul. Staffa 8 lok.71
mob. 505-719-065
email: gieszcz@gmail.com
UWAGA: Projektant: mgr inz. Mariusz Gieszcz
1. Liczniki zabudowa¢ w tablicy licznikowej zlokalizowanej w przejezdzie bramowym. nr upr. bud. LOD/2315/PWOE/14
Tablica licznikowa podzielona zostata na dwie czgsci ze wzgledu na techniczne warunki w budynku. Kazdy licznik lokalizowaé w oddzielnej szafce pomiarowej. Sprawdzajgey.  MQr inz. Bartfomiej Fraszek
2. Drzwi do szafek licznikowych wykona¢ jako petne, z zamkiem w systemie MASTER KEY. nr upr. bud. LOD/3356/PWBE/17
3. Typ rozdzielnic licznikowych oraz ich lokalizacje nalezy dobraé w oparciu o wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych Braonz: ELEKTRYCZNA [pat:  03.2021 [N rysunku: E11
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja — Oddziat tédz) — TOM 7 UKLADY POMIAROWE ENERGI ELEKTRYCZNEJ. Ty rysunke:
Widoki tablicy licznikowej TL. Skl - - -




