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Opis techniczny 

1. Opis przedmiotu opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 Aleja 
Wojska Polskiego w Pile, obejmujący swym zakresem obszar ronda 6. Pułku Lotnictwa 
Myśliwsko-Bombowego, odcinek od km 31+400 do km 31+580. 

 
2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 43 z 1999r poz. 430 – tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. poz. 414 – tekst jednolity 
Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

− normatywy i wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie 
− pomiary uzupełniające i wizja w terenie 

 
3. Stan istniejący 

Droga zaliczana jest do klasy technicznej G o nawierzchni bitumicznej i jest przewidziana dla ruchu 
kołowego KR 3. 
Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi pęknięciami liniowymi, zarówno 
podłużnymi jak i poprzecznymi, miejscami siatkowymi z widocznym ubytkiem mas jezdnych.  
Na całym odcinku można zaobserwować liczne „łaty” po remontach cząstkowych.  
Odwodnienie z powierzchni drogi do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejące 
wpusty uliczne. 
Istniejące uzbrojenie terenu:  
− sieć kanalizacji sanitarnej,  
− sieć kanalizacji deszczowej,  
− sieć kanalizacji deszczowej,  
− sieć gazowa,  
− sieć wodociągowa,  
− sieć elektryczna. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zadaniem przedmiotowego remontu nawierzchni jest uzyskanie poprawy warunków  
i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskanie lepszego komfortu użytkowego i estetyki 
zagospodarowania pasa drogowego.  
Szerokość jezdni - należy utrzymać istniejące szerokości i przekrój uliczny. 



Odwodnienie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejące wpusty uliczne 
zlokalizowane w ścieku przykrawężnikowym. 
 

5. Wykaz działek, na których zlokalizowany jest remont. 
− dz. nr ewid. 301/1; 301/3 – obręb Piła 19 

 
6. Technologia robót 

Projektuje się remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 Aleja Wojska Polskiego  
w Pile, obejmujący swym zakresem obszar ronda 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, 
odcinek od km 31+400 do km 31+580. 
W zakres prac wchodzi: 

• usunięcie warstw nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką podbudowy betonowej  
i krawężnika; 

• wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego (stabilizacja cementem Rm=5,0 MPa); 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie; 
• ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej (beton C12/15); 
• wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej; 
• wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, asfalt 35/50; 
• ułożenie geosiatki szklano-węglowej wstępnie bitumowanej o wytrzymałości  

min. Rm=120/200 kN/m; 
• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50; 
• wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11S PMB-45/80-55; 
• ułożenie na dojściach do przejść dla pieszych betonowych, prefabrykowanych płytek 

ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących gr. 6cm. 
 

7. Zakres robót 

Lp. 
Nr specyfikacji 

technicznej 
Opis 

Jedn. 
obm. 

Ilość 

Roboty przygotowawcze 

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym km 0,360 

2 D-05.03.11 Frezowanie wgłębne nawierzchni bitumicznej gr. 17 cm m2 5500,00 

3 D.01.02.04 
Rozbiórka podbudowy betonowej (gruntocement) średniej 
gr. 10cm 

m2 3900,00 

4 D.01.02.04 Rozbiórka krawężnika bet. 15x30 na ławie betonowej m 780,00 

5 D.01.02.04 
Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki bet. gr. 8 cm  i 
ponowne jej ułożenie na podsypce cementowo - piaskowej 
gr. 5 cm 

m2 82,53 

6 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni chodnika z masy bitumicznej m2 4,00 



7 własna 
Transport destruktu bitumicznego na składowisko 
wykonawcy odl. 35 km 

t 1600,00 

Podbudowa 

8 D.08.01.01 
Ustawienie krawężnika bet. 20x30 na ławie bet. C12/15 z 
oporem 

m 780,00 

9 D.08.01.01 
Ustawienie krawężnika bet. 20x22 na ławie bet. C12/15 z 
oporem (przejścia dla pieszych) 

m 43,00 

10 D.08.05.01 
Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki bet. gr. 8cm 
na ławie bet. z betonu C12/15 

m2 480,00 

11 D-04.06.01 
Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego gr 10 cm z 
mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym 
(cementem) o Rm= 5 MPa 

m2 5500,00 

12 D-04.04.02 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm   

m2 5500,00 

13 D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 
C60BP5ZM w ilości 0,7 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 5500,00 

14 D-04.07.01 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA AC22P asfalt 35/50 
gr. 7 cm 

m2 5500,00 

15 D-05.03.26 
Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości 
Rm=200kN/m 

m2 5500,00 

16 D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w 
ilości 0,3 kg/m2, C60B3ZM z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 5500,00 

17 D-05.03.05b 
Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z BA AC16W, asfalt 
35/50 

m2 5500,00 

18 D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w 
ilości 0,3 kg/m2, C60BP3ZM z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 5500,00 

Nawierzchnia 

19 D-05.03.13 Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z SMA11S PMB-45/80-55 m2 5500,00 

20 D-05.03.05 
Odtworzenie nawierzchni chodnika z masy bitumicznej - 
kolor czerwony 

m2 4,00 

21 D-08.02.01 
Ułożenie betonowych, prefabrykowanych płytek 
ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących gr. 
6cm na podsypce cementowo-piaskowej 

m2 23,49 

Roboty wykończeniowe 

22 D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego m2 390,00 

23 D-03.02.02 Regulacja wpustów ulicznych szt. 9,00 

24 D-03.02.02 Regulacja studni rewizyjnych szt. 1,00 



25 D-07.03.01 Odtworzenie pętli indukcyjnej sygnalizacji świetlnej szt. 2,00 

26 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawą pasa zieleni m2 620,00 

 

 
 
UWAGI:  

➢ w czasie prowadzenia robót ziemnych i nawierzchniowych należy zwrócić uwagę na istniejące 
uzbrojenie terenu, 

➢ w celu prowadzenia robót należy zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami oraz 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

➢ wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami  
i przepisami bhp, 

➢ koszty transportu i utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że uwzględnione 
są w cenie kosztorysu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Rys. 1 
Plan orientacyjny 

skala 1 : 25 000 
 

 
 
 


