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Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Fredry i Konopnickiej oraz ulic przylegtych

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 29954

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz ‘ Razem
1 Koszty kwalifikowane
1.1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej - ul, Fredry, Konopnickiej
1.1.1 Robo rzygotowawecze i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- [km
d.1.1.1|/0111-01 ninnym,
0.7535 [km 0.754]
i RAZEM | 0.754
2/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m? J
d.1.1.1|0202-08 grkat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. |
850.00%0.7 m3 595.0001
| RAZEM 595.000
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m?3
d.1.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat, [II-IV z rgcznym wydobyciem urobku
850.00*0.3 m3 255.000
RAZEM 255.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m?3
d.1.1.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad,
I 255.00 m3 255.000
[ l RAZEM 256.000
5/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.10 m i gtebo-
0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
1400.00 m? 1400.000
RAZEM 1 400.000
6/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez opsypki do [szt.
d.1.1.1/0605-01 gtebokosci 4 m.
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
7|KNNR 1 Rurociagi stalowe kothierzowe (tymczasowe) z rur o ér.nom. 150-200 mm m
d.1.1.1/0614-02
50 m 50.000
| RAZEM 50.000
8/KNR 2-01 |Pompowanie wody ( ilo$¢ godzin do szczegdlowego rozliczenia ) godz.
d.1.1.1{0605-01
150 |godz. 150.000
[ | RAZEM 150.000
QEKNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1.1/0527-01 lekki; element o rozpigtosci 4 m
‘ 30 kpl. 30.000
r | l RAZEM 30.000
10|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Ikpl.
d.1.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
30 kpl. 30.000
J l RAZEM 30.000
11|KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.1.1/0529-01
55 kpl. 55.000
[ | RAZEM | 55.000
12|KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 [kpl.
d.1.1.1/0528-06 m
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
13/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich kd150 m3
d.1.1.1/1411-02
1.0*18.5*0.65-0.327 Jm3 11.698
l | RAZEM 11.698
14/ KNNR 4 Podtoza pad kanaly i obiekty z materiatow sypkich kd200 m3
d.1.1.1/1411-02
1.0"45.50%0.70-1.45 m?3 30.400
' RAZEM 30.400
15|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich kd300 m?3
d.1.1.1/1411-02
1.1*326.0*0.80-23.05 m3 263.830
| RAZEM 263.830
16| KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw DN200 m?3
d.1.1.1{1412-02
0.670.6"125.0-3.93 [m?3 41.070
J J RAZEM 41.070
17/KNNR 4 |Otuliny betonowe kanalow DN250 [m3
d.1.1.1|1412-02
0.65*0.65*46.5-2,282 Jm3 17.364
| | RAZEM 17.364
18| KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw DN300 m3
d.1.1.1]1412-02 J
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0.70*0.70*187.0-13.218 m3 78.412
RAZEM 78.412
19/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1.1/1411-02
35.420 m? 35.420|
! J [RAZEM | 35.420
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1.1/0208-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - przywéz
300.00 m? 300.000
i ! RAZEM | 300.000
21/KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.pod}ui:nych,punktowych‘rowéw,wykopéw obiektowych|m? [
d.1.1.1/0214-05 spycharkami z Zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 ¢m) - kat.gr. Ill-IV
| 300.0%0.7 m? 210.000
[ ! RAZEM | 210.000
22/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m?
d.1.1.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-I]
300.00*0.3 m3 90.000
| RAZEM 90.000
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1.1/0206-04 gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-02 na odlegio$¢ 10 km po dregach o nawierzehni utwardzonej samochodami samo-
wyladowczymi / wywoz nadmiaru gruntu /
l 550.00 m@ 550.000
[ J RAZEM 550.000
24 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg ’kpl.
d.1.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
| [RAZEM 1.000
1.1.2 [Roboty montazowe
25/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych z Zywic poliestrowych o $r. 300 mm m
d.1.1.2{1306-03
analogia
513.0 m 513.000
RAZEM 513.000
26/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 250 mm m
d.1.1.2|1306-02
analogia
|46.50 m 46.500
| [ RAZEM 46.500
27|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych o &r, 200 mm m
d.1.1.2/1308-01
analogia }
25.0+145.5 m 170.500
| | RAZEM 170.500
28|/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych o $r. 150 mm m
d.1.1.2{1306-01
18.50 m 18.500
| I RAZEM 18.500
29|KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na pofgczenia sprzegiowe o |szt
d.1.1.2/1318-03 $r. 300 mm - tréjnik réwnoprzelotowy ér. 300/300 mm
3 |szt 3.000
I J i RAZEM | 3.000
30/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.1.1.2|1413-08 betonowa
2770.49 m? 13.230
RAZEM 13.230
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.1.1.2]11413-01  |glebok. 3m
27 stud. 27.000
RAZEM 27.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-120 [0.5m] ~120.000
stud.
[RAZEM -120.000
33/KNNR 4 [Studzienki Sciekowe uliczne betonows o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt |
d.1.1.2(1424-02
40 szt. 40.000
\ | 1 RAZEM 40.000
34/ KNNR 4 Praba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.1.2{1610-01 prob.
6 odc. -1 6.000
J prob. E
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RAZEM 6.000
35/KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm ode. -1
d.1.1.2{1610-02 préb.
36 odc, -1 36.000
prob.
J | [RAZEM | 36.000
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurawych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.1.2{1610-03 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
J ! RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1.2{1610-04 prob.
26 odc. -1 26.000
‘pr:’)b. o
| [ RAZEM 26.000|
2 |Koszty niekwalifikowane



