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OPINIA TECHNICZNA
w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Temat: okreslenie wymagan w zakresie adaptacji jednoprzestrzennej sali obslugi na parterze
budynku biurowego na cztery samodzielne-pomieszczenia biurowe.

Inwestor [Adres inwestycji]: Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Slaskiego, Katowice, ul.
Dabrowskiego 23.

Biuro projektow: KMP STUDIO, ul. Mazurska 19/7, 41-503 Chorzow.

1. Podstawa i cel opracowania.

2

Opracowanie niniejszej ,,Opinii...” wykonano na podstawie:
- n/w aktéw prawnych i wiedzy technicznej,

- danych i informacji uzyskanych od zamawiajacego,

- wizji lokalne;.

Celem niniejszego opracowania jest analiza obowigzujacych aktéw prawnych i dostepne;j
wiedzy technicznej oraz dokumentéw udostgpnionych przez inwestora w celu okreslenia
podstawowych wymagan bezpieczenstwa pozarowego przy adaptacji czgsci parteru [sali
jednoprzestrzennej] na parterze budynku biurowego na cztery samodzielne pomieszczenia biurowe.

2. Podstawy prawne i wiedza techniczna oraz materialy udostepnione przez
inwestora.
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3. Podstawowe informacje zwiazane z tematem opinii.

Podstawowe informacje okre$lono na podstawie w/w obowigzujacych aktow prawnych, wiedzy
technicznej, dokumentow i informacji udostgpnionych przez Inwestora.

® Przedmiotowy budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych i zalicza si¢ do budynkéw
sredniowysokich z elementami dotyczacymi budynkow wysokich [6 i1 8]. Obiekt petni
zasadniczo funkcje biurowa, w piwnicy zlokalizowano pomieszczenia
techniczne i gospodarcze.

¢ Budynek jest murowany, stropy nad piwnicami monolityczne zZelbetowe, pozostate stropy
miedzypigtrowe wykonane jako gestozebrowe, schody zelbetowe. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,,B”, warunek spetniony [6].

® Na parterze budynku od strony potudniowo-zachodniej jest jednoprzestrzenna sala
ktorg projektuje si¢ podzieli¢ na 4 pomieszczenia biurowe. Projekt nie obejmuje jakichkolwiek
zmian $cian zewn¢trznych. Wymagana klasa odpornosci ogniowej $cian wewngtrznych
[dzialowych] EI 30. Wymagana szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z projektowanych pomieszczen
biurowych — 0,9 m a z pomieszczen w ktérych moze przebywac¢ maksymalnie do 3 oséb — 0,8 m.

® Po wyjsciu 0sob z projektowanych pomieszczen biurowych istnieje mozliwos¢ dalszej ewakuacji
do obudowanej klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi EIS 30 o szerokosci 0,9 m w
swietle o$cieznicy i dalej na zewnatrz budynku drzwiami o szeroko$ci 1,2 m. Przewidywana
maksymalna ilo$¢ os6b do ewakuacji tym wyjsciem do klatki schodowej wynosi 12 osdb., w tym
2 osoby pracujace w nowo adoptowanych pomieszczeniach biurowych tzn. nie przekracza
wskaznika 0,6 m na 100 oséb [9].

® Po realizacji projektu wydzielenia przedmiotowych pomieszczen biurowych szeroko$¢ korytarza
bedzie wynosita 3,50 m, przy czym lokalnie pod podciggami wyniesie 3,01m[9].

® Zasady prowadzenia ewakuacji osob z obiektu zawarte sg w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego [8]

® Projektowane wydzielenie 4 pomieszczen biurowych na parterze budynku nie zmienia
zasadniczych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, zawartych w udostgpnionych
materiatach [ 6, 71 8].



¢ Projektowana adaptacja cze¢$ci parteru na pomieszczenia biurowe nie wymaga uzyskania
pozwolenia na rozbudowg obiektu jak rowniez zgtoszenia [1 — art. 29 ust. 4]

® Najblizszy hydrant wewnetrzny 25 usytuowany jest przy drzwiach wejsciowych do tylnej klatki
schodowej a nastepny w holu gléwnym.

4. WhniosKi i zalecenia.

4.1. Sciany wewnetrzne wydzielajace poszczegdlne pomieszczenia biurowe zaprojektowaé w

wybranym systemie zapewniajagcym co najmniej wymagania dla klasy odpornosci ogniowej EI
30.

4.2. Wykona¢ projekt adaptacji istniejgcej instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru w celu objecia nig
nowoprojektowane pomieszczenia biurowe.

4.3. Na zewnatrz nowoprojektowanych pomieszczen biurowych zainstalowa¢ gasnice
proszkowa typ ABC, 4 kg.

4.4. Uzupetni¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych [5].

4.5. Zaktualizowac¢ Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego [8].



