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Il. Opis techniczny

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej jednoprzestrzennej sali zlokalizowanej na parterze
budynku biurowego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes¢ korytarza w zachodnim skrzydle budynku objetego
opracowaniem wraz z salg wystawienniczg (jednoprzestrzenng salg obstugi), w ktdrej zostang
wydzielone 4 pomieszczenia o funkciji biurowej i pomocniczej — biuro, drukarnia, zaplecze
biurowe oraz magazyn.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

o Wizja lokalna

e Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

e Aktualne Polskie Normy, Prawo Budowlane oraz przepisy dot. Warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynkow i ich usytuowanie

¢ Opinia konstrukcyjna

e Aktualna Instrukcja Pozarowa

3. Lokalizacja

Katowice, ul. Gen. H. Dabrowskiego 23, dz. nr 242, obr. 0002.
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4. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek biurowy zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Katowice, w kwartale
ulic Gen. H. Dabrowskiego, W. Reymonta, J. Lompy i Placu Bolestawa Chrobrego. Obiekt wzniesiony
jest jako budynek wolnostojacy. Do budynku od strony ul. Dgbrowskiego dobudowano 2-poziomowy
otwarty parking dla samochoddw osobowych. Od potudniowej stronie gmachu znajduje sie plac
Bolestawa Chrobrego z pomnikiem konnym Jozefa Pitsudskiego. W bocznych czesciach
budynku wyksztatcone sg podcienia umozliwiajgce komunikacije piesza w rejonie scian szczytowych.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek biurowy, w ktérym obecnie mieszczg sie miedzy
innymi Departamenty Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego oraz samorzadowe
kolegium odwotawcze w Katowicach. Gmach powstat w latach 1950-1954, a do uzytku oddano
w 1955 r. Zostat on wzniesiony w miejscu rozebranego w czasie Il wojny swiatowej
budynku Muzeum Slaskiego. Jest on objety ochrong zabytkdw na mocy ustalen
Uchwaty nr L/1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Srédmiescia Katowic w rejonie ulic
Kosciuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu gorniczego Katowickiego Holdingu Weglowego
KWK ,Wujek”. Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkdéw miasta Katowice pod nazwg dom
zwigzkdw zawodowych.

Przedmiotowy budynek, to obiekt biurowy o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, w petni
podpiwniczony o rzucie zblizonym do prostokata, podzielony dwoma poprzecznymi przerwami
dylatacyjnymi na trzy segmenty. Wejscia gtdbwne do budynku zlokalizowano w srodkowych segmencie,
w czesciach elewacji podtuznych z strony gornej ptyty parkingu od strony ul. Dgbrowskiego oraz z ul.
Jagiellonskiej przez Plac B. Chrobrego. Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne znajduja sie na
elewacjach bocznych w podcieniach. Komunikacje pionowa w budynku zapewniajg trzy klatki
schodowe i dwie windy (obstugujace piwnice i 7 kondygnacji nadziemnych). Konstrukcije
nosna stanowi szkielet zelbetowy z wypetieniem z muréw z cegty petnej. Szkielet w
kierunku podtuznym usztywniony jest murowanymi scianami i trzonami klatek schodowych. Catos¢
posadowiono na zelbetowej monolitycznej skrzyni fundamentowej. Strop nad piwnicg wykonano jako
ptyte zelbetowg, natomiast wyzsze jako gestozebrowe oparte na ryglach ram szkieletu i
Scianach. Przekrycie dachu stanowi zelbetowy, monolityczny stropodach wentylowany, o dwdch
poziomach, z pokryciem z papy asfaltowej. Na parterze, w bocznych skrzydtach zlokalizowane
sg pomieszczenia o typowej funkcji biurowej. Segment srodkowy na paterze stanowi reprezentacyjny
hol wejsciowy z dwiema windami i z posadzka kamienng, centralnie usytuowang podwojng kamienng
klatkg schodowg oraz dwoma reprezentacyjnymi wejsciami do budynku, usytuowanymi centralnie w
ptaszczyznie dtuzszych scian: potnocnej od strony ul. Gen. H. Dgbrowskiego i potudniowej od strony
Placu Bolestawa Chrobrego.

Budynek jest wyposazony w niezbedne instalacje umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie obiektu
i jego bezpieczne uzytkowanie, tj. w sie¢ wodnokanalizacyjna, sieC gazowa, elektroenergetyczna,
cieptownicza, telekomunikacyjng, monitoringu CCTV, niskopradowa, przeciwpozarowg - monitoring
pozarowy z Systemem Sygnalizacji Pozaru oraz LAN. Posiada réwniez System
Kontroli Dostepu w zakresie kontroli dostepnosci do zamykanych korytarzy (skrzydef) w piwnicach i
na wszystkich kondygnacjach nadziemnych oraz do wszystkich pomieszczen w budynku.
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5. Podstawowe parametry techniczne

Budynek wolnostojgcy, siedmiokondygnacyjny, podpiwniczony.

¢ llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 7

¢ llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

e Wymiary w rzucie: 106 x 15 m

e Wysokos¢ budynku: 2431 m/26,84m

6. Program uzytkowy

Projekt zaktada wydzielenie z jednoprzestrzennej sali wystawienniczej (Sali obstugi) czterech
pomieszczen biurowych i pomocniczych. Nowe pomieszczenia zlokalizowane zostaty przy
potudniowej Scianie wewnatrz segmentu zachodniego izostang wydzielone lekkimi sciankami w
systemie suchej zabudowy o odpornoéci ogniowej min. El 30. Sciany wydzielajgce nowe
pomieszczenia od komunikacji projektuje sie zlicowane ze Scianami toalet, umozliwiajgc
tym samym zachowanie istniejgcej szerokosci drogi ewakuacyjnej tj. 245 cm.

Projektuje sie dwa pomieszczenia biurowe - pierwsze wyposazone bedzie w biurka i podreczny sprzet
biurowy, natomiast wieksze pomieszczenie petni¢ bedzie funkcje drukarni. Od strony toalet projektuje
sie pomieszczenie zaplecza biurowego wyposazonego w zlewozmywak, lodéwke oraz miejsce do
odpoczynku. Od strony klatki schodowej projektuje sie pomieszczenie pomocnicze - magazynowe.

W pomieszczeniach magazynu i zaplecza nie przewiduje sie statych uzytkownikdéw, natomiast
w pomieszczeniu biura i drukarni przewiduje sie maksymalnie 2 osoby w jednym momencie —
drukarnia jest pomieszczeniem pracy dla pracownikoéw z biura.

Urzadzenia w drukarni zostang tak zlokalizowane, aby zapewnia¢ swobodny dostep do drzwi oraz na
droge ewakuacyjng o szerokosci przejscia min. 0,8 m (zgodnie z §237 ust. 10 Warunkow
Technicznych).

e Biuro: 2,84 x4,84m = 13,49 m?
e Drukarnia: 9,04 x4,84 m = 43,34 m?
e Zaplecze: 2,11x4,84m = 9,99 m?
e Magazyn: 3,19x4,84m = 15,18 m?

7. Rozwigzania materiatowe

z

71. Sciany

e Istniejgce — murowane z elementami szkieletu zelbetowego, tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym

o Projektowane — szkieletowe w systemie suchej zabudowy np. Knauf W112.PL, metalowa
pojedyncza podkonstrukcja z podwdjng okftadzing z ptyt GK / GKW potgczona na catym
obwodzie z sgsiednimi elementami konstrukcji budynku. W pustce Sciany wypetnienie z wetny
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mineralnej o gestosci zapewniajgcej odpornos¢ pozarowa min. EI30 oraz izolacyjnosc
akustyczng min. 67 dB.

7.2. Podtoqi i stropy

Istniejgcy strop monolityczny zelbetowy gr. 42 cm, wykonczony teracottg na 5 cm warstwie szlichty
cementowej. Projektuje sie wykonczenie nowych pomieszczen elektrostatyczng wyktadzing winylowa
np. typu Tarkett, klejong na istniejacg posadzke.

7.3.  Sufity

Istniejgce sufity posiadajg sztukaterie — nie projektuje sie sufitdbw podwieszanych. Z uwagi na walory
estetyczne wnetrza budynku wszelkie prace na nalezy prowadzi¢ ze szczegolng starannoscia.

7.4. Izolacje

Projektowane $ciany nalezy wypetni¢ wetng mineralng o gestosci min. 10 kg/m®, aby zapewnic¢
odpornosé pozarowag min. E | 30 oraz izolacyjnos¢ akustyczng co najmniej 67 dB.

7.5. Okna i drzwi

Okna istniejgce PVC. Drzwi wejsciowe do projektowanych pomieszczen jednoskrzydtowe o szerokosci
przejscia 90 cm oraz drzwi dwuskrzydtowe 120 cm do drukarni. Drzwi w konstrukcji ramiaka MDF
obtozonego ptytami HDF z okleing z foli CPL. Oscieznice wewnetrzne. Kolorystyka dostosowana
do sgsiedniej stolarki istniejgce;j.

7.6. Roboty wykonczeniowe

o Sciany wewnetrzne — malowane farbg ceramiczna, w kolorze biatym;
e Posadzki — wyktadzina winylowa, w kolorze szarym,
e Sufity — malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

8. Instalacie

o Woda zimna z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

o Ciepta woda uzytkowa z elektrycznego podgrzewacza przeptywowego.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu
toalet.

o Energia elektryczna i instalacja teletechniczna z pomieszczenie technicznego zlokalizowanego
w holu wejsciowym w segmencie sSrodkowym na wschdd od projektowanych pomieszczen.
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e System wentylacyjny hybrydowy — napowietrzanie pomieszczen przez nawietrzaki okienne
iokna, wyciag mechaniczny wigczony do grawitacyjnego pionu wentylacyjnego
zlokalizowanego pomiedzy pomieszczeniem technicznym a szybem windowym.

e System grzewczy z istniejgcej instalacji c.o.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz ZL | dla kondygnacji ,wysoki parter”,
z pomieszczeniami PM w piwnicy. W czesci nadziemnej budynku wyodrebniono trzy segment, przy
czym srodkowy posiada klatke schodowg wraz z dwoma szybami windowymi. W skrzydtach bocznych
oraz od trzeciej kondygnacji w segmencie srodkowym wydzielone sg pomieszczenia biurowe.
Segmenty boczne oddzielone sg od segmentu Srodkowego przedsionkami przeciwpozarowymi.
Segment srodkowy wydzielony jest od segmentdéw bocznych $cianami w odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 oraz drzwiami w klasie El 30. Strop nad piwnica posiada odpornos¢ ogniowa REI 120,
a klatke schodowg oraz dzwig na wysokosci piwnicy wydzielajg sciany o odpornosci ogniowej stropu
oraz drzwi o odpornosci ogniowej El 60. Obszar opracowania obejmuje czes¢ potudniowa parteru w
segmencie zachodnim.

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL lll, ZL |, PM, budynek WYSOKI - wys. 26,84 m,
e Klasa ,B” odpornosci pozarowe;j,

e Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budowlanych:
o gtéwna konstrukcja nosna - R 60;
o $ciana oddzielenia pozarowego — REI 60;
o stropy REI 60, nad piwnicg REI 120
o $ciana zewnetrzna El 60;
o $ciana wewnetrzna — El 60;
o $ciana wewnetrzna od klatki schodowej — EI 60
o konstrukcja dachu - El 60;
o pokrycie dachu — REI 60;

e Ewakuacja - ewakuacje ludzi z budynku zapewniajg trzy obudowane scianami o wymaganej
odpornosci ogniowej oraz zamkniete drzwiami El 30, klatki schodowe ewakuacyjne. Klatki
te wyposazone sg w urzgdzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu. Zapewniono po dwa
dojscia ewakuacyjne z kazdego pomieszczenia biurowego. Wedtug przyjetego scenariusza
ewakuaciji przyjeto jednoczesng ewakuacje ludzi z kazdej kondygnacji segmentdéw bocznych
oddzielnie oraz z czesci srodkowej. Boczne klatki schodowe ewakuacyjne posiadajg na
parterze bezposrednie wyjscie na zewnatrz obiektu, zas wyjscia z centralnej klatki sSrodkowej
prowadzga poprzez hol na zewnatrz obiektu na strone poétnocng na gorng plyte
dwupoziomowego parkingu otwartego od strony ul. Dgbrowskiego oraz na strone potudniowg
na przedpole budynku od strony Placu B. Chrobrego.
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10. Wptyw na srodowisko i charakterystyka ekologiczna.
10.1. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu ani nie wywota zagrozen dla
srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejacego budynku biurowego i jego
otoczenia w zakresie niezgodnym z przepisami odrebnymi. Budynek w dalszym ciggu nie bedzie
powodowat szkodliwej emisji zanieczyszczen ani negatywnego wptywu na srodowisko ponad Polskie
Normy dotyczace wiasciwosci uzytkowych.

10.2. Charakterystyka ekologiczna obiektu

e Dostawa wody, odprowadzanie sciekow, wdd opadowych oraz zasilanie w energie elektryczng
i cieplng pozostaje bez zmian

e Gospodarowanie odpadami — na warunkach okreslonych w stosownej umowie z firma
zewnetrzna.

e Emisja zanieczyszczen - inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen.

e Projektowane pomieszczenia nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi, wod
powierzchniowych i podziemnych.

e Wytwarzanie odpaddw statych — projektowana inwestycja nie bedzie powodowac wytwarzania
odpadow statych.

e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — projektowane pomieszczenie bedg spetniacé
wszelkie normy i wymagania dotyczace emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen atmosfery,
emisji promieniowania elektromagnetycznego, jonizacyjnego i innych zaktdcen Ilub
zanieczyszczen.

Podsumowujac, stwierdza sie, ze przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania, techniczne,
funkcjonalne i przestrzenne nie powoduja pogorszenia stanu sSrodowiska naturalnego w rejonie
lokalizacji inwestycji.

UWAGA:

=  Przyjmujac niniejszy projekt inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigzania.

= Zmiany zatwierdzaé po uzgodnieniu z gtéwnym projektantem.

=  Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcédw
wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlane;j

*  Przed wykonaniem elementéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustéw i kanatow instalacyjnych do
zasilania urzadzen technologicznych i wyposazenia.

= Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP, ogdlnie przyjeta sztukg budowlang oraz pod nadzorem
uprawnionych osob.
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upr. nr 351/01 w spec. architektonicznej,
Nr ewidencyjny SL-0269

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
oSwiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy
jednoprzestrzennej Sali biurowej wraz z nowym podziatem i uktadem pomieszczen w czesci
parteri budynku biurowego przy ul. Gen. H. Dgbrowskiego 23 w Katowicach na dz. nr 242,
obreb: 0002 Bogucice-Zawodzie, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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KATOWICE, UL. GEN. H. DABROWSKIEGO 23, DZ. NR 242 OBR. 0002 BOGUCICE-ZAWODZE

b

lll. Cze$¢€ rysunkowa

Spis rysunkdw

I. Rzuty:
rys. 1. Sytuacja -
rys. 2. Rzut parteru — stan istniejgcy skala 1:100
rys. 3. Rzut parteru — projekt skala 1:100
rys. 4. Rzut parteru - aranzacja skala 1:100
rys. 5. Schemat ewakuaciji skala 1:100
rys. 6. Zestawienie stolarki -

10

PAZ/DZIERNIK 2023



