L.p Nazwa [m2]
1. | Zaplecze biurowe 9.99
2. | Biuro 13.49
3. | Drukarnia 43.34
4. |Magazyn 15.18

Suma 82.00
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A \WEJSCIEWYJSCIE DO BUDYNKU

00 poziom

Il | I ZAKRES OPRACOWANIA

I SNITEJACA SCIANA MUROWANA

! !
COEOTTIT PROJEKTOWANA SCIANA GK

Sciana w systemie suchej zabudowy np. Knauf

W1M2PL w konstrukai pojedynczsj z podwdinym
iem (2x12,5mm), z ieniem z welny

mineraingj o gr. 100 mm i ggstosci min. 10 kg/m3.

Uwaga: dopuszcza slg zastosowanle Innych
iaiow pod . e :

ogniowej min. E 160

EE0 = ODPORNOSC OGNIOWA

X — X
| ELEMENTY DO ROZBIGRKI

® HYDRANT WEWNETRZNY @25

@ GASNICA PROSZKOWA

UWAGA:

Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami projektow
branzowych instalacji wewngtrznych

2. Przyjmujac niniejszy projekt inwestor i firma wykonawcza
akeeptuje przedstawione na nim rozwiazania.

3. Zmiany zatwierdzaé po uzgodnieniu z gtownym
projektantem.

4. Wymiary naniesione recznie majg pierwszenstwo nad
drukowanymi.

5. Wszystkie wymiary podano w centymetrach

6.  Rzedne wysokosciowe podano w metrach

7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

8.  Calos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonac
pod nadzorem oraz zgodnie z wylycznymi dostawcow
wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej

9. Przed wykonaniem elementéw budowlanych nalezy

uwzgledni€  wykonanie przepustow i kanatéw
instalacyjnych do zasilania urzadzeri technologicznych
i wyposazenia.
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MICHAL
MAZURSKA 19/7

41-503 CHORZOW

PIOTROWSKI
NIP: 6272762945
REGON: 383488772

ZADANIE:

PRZEBUDOWA  JEDNOPRZESTRZENNEJ  SALI
BIUROWEJ WRAZ Z NOWYM PODZIAtEM | UKLADEM
POMIESZCZEN W CZESCl PARTERU BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. DABROWSKIEGO 23
W KATOWICACH

PROJEKTANT:

MGR INZ ARCH. IZABELA MATUSZOWICZ
nr uprawnlen:

UPR. NR 351/01 W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ $L/-0269
OPRACOWANIE:

MGR INZ. ARCH. MICHAL PIOTROWSKI

RYSUNEK: SKALA:
RZUT PARTERU 1:100
PROJEKT

DATA: NRRYS.: NR STR.:
Pazdziernik 2023 3




