STUDNIA INSPEKCYJNA PP DN425

Wiaz zeliwny D-400
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Studzienka kanalizacyjna @425 niewtazowa
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WPUST DESZCZOWY
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STUDNIA KASKADOWA

Beton B-20
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Plyta Zzelbetowa 180/60 gr. 15 cm
Pierscien 180/150 gr. 20 cm
Izolacja pionowa roztwor
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asfaltowy Abizol R x 2
Potgczenie na uszczelke z elastomeru

Komora z kregéw Zzelbetowych
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Kregi zelbetowe srednicy 50 cm z betonu
klasy B-45 (C35/45), W-8, F-150

H zmienne wg profilu

7 Plyta fundamentowa grubosci 15 cm
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Srednicy 120 cm, B-45 (C35/45), W-8, F-150, gr.
Scianki 13.5cm
Przejscie szczelne na uszczelke
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Trojnik 45°+ kolano 45°

Izolacja pozioma
Lepik asfaltowy + 2 x
papa mineralizowana

Beton klasy B-25
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Kolano 45°x2

Przejscie szczelne
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STUDNIA REWIZYJNA

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

PRZEKROJ B - B

Izolacja pozioma

MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA
Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
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Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizaciji
sanitarnej i wodociggowej

TEMAT .. . . .

oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej

w ul. Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie
INWESTOR Gmina Koronowo

ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

RYSUNEK SCHEMATY STUDNI
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*Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewngtrz i zewngtrz studni wykonac klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym).
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