Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z odcinkami przytaczy
oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie

Opis Techniczny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500 do celow projektowych

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430),

- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

- Warunki techniczne przebudowy i budowy elementdw wydanych przez gestordw sieci

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)

2. Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane

0 Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

o0 Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

0 Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

0 Zapewniono udziat w opracowaniu projektu 0sOb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych
obiektéw budowlanych.

o0 Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczacych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg
prawo do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu.

0 Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z wiw
przepisow.

3. OKkreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dzialek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktorych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
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teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

» Ustawa 2z dnia 2lmarca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p0z.460) —
art.35,38,39,42,43

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) - 83, 85, 8§10

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami) — art.3, 135

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy:

» przebudowy drogi na dziatkach nr 1020/88, 1020/78, 1020/124, 1020/94, 1543, 1020/65, 1026,
1474, 1020/63, 1020/62,

» przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 1020/88, 1012/2, 1011/1, 1542, 1020/65,
1474, 1020/63, 1020/62

» przebudowy sieci wodociggowej na dziatkach nr 1020/88, 1543, 1012/2, 1011/1, 1542, 1020/65,
1026, 1474, 1020/63, 1020/62, 1020/61

» budowy sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 1020/88, 1012/2, 1011/1, 1542, 1020/65,
1026, 1474, 1020/63, 1020/62, 1543

(ul. Bukowa, Konopnickiej, Topolowa, Brzozowa i Klonowa) w miejscowosci Koronowo gmina
Koronowo

4. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonywana na zlecenie
Urzedu Miasta w Koronowie. Obiektem przedsiewziecia jest przebudowa nawierzchni ulic,
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z odcinkami przylgczy oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej, Konopnickiej, Topolowej i Klonowej na Osiedlu
Mieszkaniowym 1000-lecia w Koronowie.

W zakresie opracowania planuje sie:

> Wpykonanie jezdni dla drég gminnych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania nowych
konstrukcji jezdni

wykonanie przebudowy istniejgcych zjazddw,

wykonanie chodnikéw na odcinkach objetych opracowaniem

wykonanie zatok parkingowych parkowania réwnolegtego

YV V V V

w zakresie istniejgcej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej nalezy dokona¢ niezbednego

zabezpieczenia istniejgcych przewoddw celem zabezpieczenia przed negatywnym wptywem

pojazdow

» wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem branzowym i w uzgodnieniu
z gestorem jako infrastruktury zapewniajgcej wfasciwe odwodnienie projektowanego
zagospodarowania terenu

> przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem branzowym i w uzgodnieniu
z gestorem dla zapewnienia odbioru Sciekdw bytowych z przylegtych nieruchomosci

» przebudowa sieci wodociggowej zgodnie z projektem branzowym i w uzgodnieniu z gestorem
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5. Stan istniejacy

Zakresem opracowania dla branzy drogowej objete sg odcinki ulic:

» ulica Marii Konopnickiej (DG050919C) na odcinku od skrzyzowania z ul. Pomianowskiego
(DP1525C) do skrzyzowania z ul. Bukowag (DG050905C)

» ulica Brzozowa (DG050904C) na odcinku od wigczenia w ul. Konopnickiej (DG050919C)
do konca odcinka jezdni o nawierzchni z trylinki — skrzyzowania z ul.26Stycznia (DG050901C)

» ul. Topolowa (DG050947C) na odcinku od ul. Brzozowej (DG050904C)
do ul. Bukowej (DG050905C)

» ul. Klonowa (DGO050913C) na odcinku na odcinku od ul. Brzozowej (DG050904C)
do ul. Bukowej (DG050905C)

» ul. Bukowa (DGO050905C) na odcinku od skrzyzowania z ul. Konopnickiej (DG050919C)
do konca nawierzchni bitumicznej — skrzyzowanie z ul. £gkowg (DG0509178C)

Dodatkowo w zakresie opracowania dla branzy sanitarnej objety jest odcinek ul.
Bukowej w kierunku ul. Witosa dla ktérego przewidziano wykonanie przebudowy sieci
wraz z uwzglednieniem przywrécenia stanu pierwotnego po wykonaniu prac
montazowych.

Wszystkie ulice objete opracowaniem zlokalizowane sg na obszarze zabudowanym
w granicach administracyjnych miasta Koronowo w rejonie osiedla mieszkaniowego
1000-lecia.

Uzbrojenie terenu:
1) Sie¢ energetyczna oraz stupy oswietleniowe i przesylowe wraz z zasilaniem
zlokalizowane w obszarze pasa drogowego - zgodnie z naniesieniem na mapie.
2) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej przebudowy potozona jest sie¢ wodociggowa - zgodnie
Z naniesieniem na mapie oraz uzgodnieniem gestora
3) Kanalizacja sanitarna i deszczowa
- zgodnie z naniesieniem na mapie
4) Sie¢ gazowa
- na obszarze objetym opracowaniem wystepuje sie¢ gazowa - zgodnie
Z naniesieniem na mapie.
5) Infrastruktura teletechniczna
-na terenie objetym opracowaniem wystepuje sieC teletechniczna - zgodnie
Z haniesieniem na mapie
6) Siec cieptownicza
- zgodnie z naniesieniem na mapie

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
Z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen
oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie
urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

6. Warunki gruntowo-wodne i istniejgca konstrukcja nawierzchni

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono badania terenowe,
ktére obejmowaty wykonanie otworéw badawczych na podstawie ktérych sklasyfikowano
podioze.

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono, iz poditoze gruntowe zaliczono
do grupy nosnosci G3
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Powyzsze zalozenia ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki
odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukciji.

. Stan Projektowany

Projekt terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno wysokosciowych
przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych przez
odpowiednig jednostke kartograficzna.

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko poniewaz zakres rzeczowy przedsiewziecia zostat ujety w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) jako konieczny do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych.

Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania dla przedmiotowej inwestycji
zostatla wydana przez Burmistrza Koronowa - decyzja okre$lajgca lokalizacje celu
publicznego.

7.1Bran za drogowa

> Ulica Bukowa (DG050905C) — oznaczona jako AB

- przekrdj uliczny

- szerokosc¢ jezdni — 5,5 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny - km od 0+005,00 do 0+045,50
- spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy - km od 0+065,50 do 0+198,82

- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

- szerokos¢ opasek przykraweznikowych - 2,0 m

- spadek opasek —jednostronny 2% w kierunku jezdni

- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

> Ulica Marii Konopnickiej (DG050919C) — oznaczona jako CD

- przekréj uliczny

- szerokos¢ jezdni — 6,0 m (z uwzglednieniem poszerzenia na tuku)

- spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy - km od 0+008,00 do 0+107,00
- spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny - km od 0+127,00 do 0+180,99
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

- szerokos¢ chodnikéw 1,5-2,0 m

- spadek poprzeczny chodnikéw — jednostronny 2% w kierunku jezdni

- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

- szerokos¢ zatok parkingowych — 2,5 m

- spadek poprzeczny zatok — jednostronny 2% w kierunku jezdni

- nawierzchnia zatok parkingowych: kostka betonowa

» Ulica Klonowa (DG050913C) — oznaczona jako EF
- przekr¢j uliczny
- szerokos¢ jezdni — 5,5 m (z uwzglednieniem poszerzenia na tuku)
- spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy - km od 0+010,00 do 0+160,00
- spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny - km od 0+180,00 do 0+217,00
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa
- szerokosc¢ opasek przykraweznikowych 2,0-2,3 m
- spadek poprzeczny opasek — jednostronny 2% w kierunku jezdni
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa
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» Ulica Topolowa (DG050947C) — oznaczona jako GH
- przekr¢j uliczny
- szerokos¢ jezdni — 5,0 m (z uwzglednieniem poszerzenia na tuku)
- spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy - km od 0+008,00 do 0+033,00
- spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny - km od 0+053,00 do 0+163,10
- szerokos¢ opasek przykraweznikowych 1,0-1,25 m
- spadek poprzeczny opasek — jednostronny 2% w kierunku jezdni
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

» Ulica Brzozowa (DG050904C) — oznaczona jako 1J
- przekr¢j uliczny
- szerokos¢ jezdni— 5,5 m
- spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy - km od 0+140,00 do 0+201,83
- spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny - km od 0+007,25 do 0+120,00
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa
- szerokosc¢ opasek przykraweznikowych 1,5-2,5 m
- spadek poprzeczny opasek — jednostronny 2% w kierunku jezdni
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

7.2 Bran za sanitarna — kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie $ciekdédw deszczowych spltywajacych z ulic projektuje sie
kolektorami deszczowymi z rur litych PVC @315 klasy S, SN8 (8,0 kN/m2)
z fabrycznie montowang uszczelkg na stale podczas procesu produkcyjnego.
Od ulicznych wpustow deszczowych do studni i kolektoréw zaprojektowano
przykanaliki z rur litych PVC @200 klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z fabrycznie
montowang uszczelkg w kielichu rury na state podczas procesu produkcyjnego.

7.3 Bran za sanitarna — kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekow sanitarnych projektuje sie rurociggami grawitacyjnymi
litymi @315, 200, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano rewizyjne studnie zelbetowe Dn 1200 oraz inspekcyjne PP Dn 425

7.4 Bran za sanitarna — wodoci ag

Przebudowa sieci wodociggowej z rur PE (PE100) @ 110mm SDR17 PN10 wraz
z przytagczami z rur PE (PE100) @ 90-32mm SDR17 PN10 i hydrantami
nadziemnymi HP-80.

8. Zabezpieczenie strefy robot

O terminie budowy nalezy powiadomi¢ zarzgdce drogi, uzyskujac niezbedne
zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz oznakowac¢ miejsce robo6t, zgodnie
z przedstawionym i zatwierdzonym "Projektem organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robo6t budowlanych®.

Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy dokona¢ niezbednych zgtoszen
z gestorami ewentualnych urzgdzen podziemnych. Roboty ziemne prowadzone w strefie
wystepowania ,obcego” uzbrojenia wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej
0stroznosci.

W przypadku napotkania, w czasie budowy znakéw pomiarowych lub kamieni
granicznych, ktére mogg w trakcie budowy zosta¢ naruszone, nalezy o powyzszym fakcie
powiadomi¢ stuzbe geodezyjna.
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9. Dane informujace czy teren na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie na podstawie ustalen MPZP
Teren niniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie podlega
ochronie na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i MPZP.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
inwestycji
Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérniczej.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego oraz niechronionych
uczestnikow ruchu jakimi sg piesi i rowerzysci co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci
zanieczyszczenh w stosunku do stanu obecnego. Reasumujgc inwestycja bedzie realizowana
w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu nie
zostaly zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni splyw wod opadowych
w kierunku planowanej zabudowy bez zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegolnosci
bez zmian kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkoda dla gruntow sasiednich.
Prawidtowo prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego
technicznie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

12. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robét przed zakupem wszystkich materiatbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczgcej
typu materiatow, koloru i wzornictwa.

W przypadku napotkania, w czasie budowy znakéw pomiarowych Ilub kamieni
granicznych, ktére mogg w trakcie budowy zosta¢ naruszone, nalezy o powyzszym fakcie
powiadomi¢ stuzbe geodezyjna.

Wszystkie uzyte materialy budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz
posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

W przypadku wejscie w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie
obowigzujgce nalezy zastosowa¢ wymagania zgodnie z nowymi normami i wytycznymi.

Projektant mgr inz. Jarostaw Matuszak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Bran za drogowa KUP/0128/POOD/08

. mgr inz. Stawomir Matuszak
P rOJe ktant uprawnienia budowlane do projektowania
Bran za sanitarna bez ograniczen w specjalnosci instalaciji i sieci sanitarne
KUP/0139/PWOS/05

grudzien 2016



