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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 08.02.01 CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacjag Techniczng — ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt betonowych w zwigzku
z przebudowg nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z
odcinkami przytgczy oraz budowg sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ulic na
OM 1000-leciaw Koronowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST
W niniejszym kontrakcie przewidziano utozenie:
- nawierzchni z ptytek betonowych ostrzegawczych guzkowanych zoéttych 30x30 gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace jakosci robét
Za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodnosé¢ z
wymaganiami niniejszej ST i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,
- ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow,
ktore zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,
- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwo$ci) aby mogta
by¢ zapewniona rytmicznos¢ produkciji.

2. MATERIALY
2.1. Ptyty chodnikowe betonowe

Wykonawca musi uzyskaé¢ od Zamawiajgcego akceptacje typu i kolorystyki ptyt
betonowych przed ich zakupem.

2.1.1. Ptyty wskaznikowe
2.1.1.1. Ksztatt i wymiary wypustek

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano
w tablicy 1i 2.

Wymiary i tolerancje wypustek plytki prowadzgcej na podstawie normy DIN 32984
podano narys. 1b.

Wymiary i tolerancje wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
podano na rys. 2b.
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Rys. 2a. Ptytka ostrzegawcza — szczegot powierzchni
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a =58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm)

zawsze h=24.5mm

Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
2.1.1.2. Gtéwne wymiary ptyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtownych wymiarow ptytek wskaznikowych wg PN-EN

1339
Wymiary nominalne piyt Klasa Dtugosé¢ Szerokos$c¢ Grubosé
[mm] (znakowanie) [mm] [mm] [mm]
Wymiary podstawy

300 x 300 3

Wymiary powierzchni gorne;j (R) t1 t1 t1
297x297

Grubo$c¢ (bez wypustek) 80

1. Uwaga: Tolerancje dtugosci, szerokos$ci i grubosci zmniejszone do +1mm
2. Réznica pomiedzy dwoma pomiarami dlugosci szerokosci i grubosci tej samej ptyty powinna by¢

mniejsza od 2mm

Tablica 2. Maksymalne réznice miedzy przekatnymi ptytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Klasa Znakowanie Maksymalna réznica
[mm]
3 L 5
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2.1.1.3. Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 3. Wymagania wobec ptytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie U Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz.  wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 >5.0
13 Trwato$¢ ze wzgledu na F Ptytki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosé spetnione sg wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
1.4 Odpornos¢ na Scieranie Klasa Odpornosé przy pomiarze na tarczy
odpornosci | szerokiej $ciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy wg zat. H normy —
— badanie badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm <20 000 mm3/5000 mm?
1.5 | Odpornosé na poslizgniecie Powierzchnia gorna wypustek ptytki winna mie¢ fakture
antyposlizgowg wysokosci okoto 0.5mm.
Klasa odpornos$ci na poslizgniecie musi by¢ co najmniej R
12 wedtug DIN 51130
1.6 Sita niszczaca 110 Charakterystyczne Minimalne obcigzenie
obcigzenie niszczace [kKN] niszczace kN]
11 8,8

Poniewaz norma PN-EN 1339 - Betonowe plyty brukowe — w zasadzie nie
uwzglednia ptyt brukowych o dodatkowych cechach umozliwiajgcych rozpoznawalnosé ich
dotykowo Ilub wzrokowo producent moze przedstawi¢ deklaracje zgodnosci ich z
odpowiednim normami DIN. Plytki nie mogg mie¢ jednak wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy PN-EN 1339.

Na piyty wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancje na
wiasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.
2.1.1.4. Aspekty wizualne

Gorna powierzchnia ptytek wskaznikowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy
PN-EN 1339 nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢
zgodna z fakturg zatwierdzonych prébek ptyt.
2.1.1.5. Sktadowanie

Ptyty wskaznikowe powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach drewnianych
zamocowane przez producenta tak, aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwo$¢é uszkodzenia
podczas transportu i skladowania.

2.1.2. Ptyty betonowe

Do produkcji betonowych ptyt brukowych powinny by¢ stosowane takie materiaty, ktérych
przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci

uzytkowych. Wymagania dotyczgce przydatnosci stosowanych materiatbw producent
powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Wymagania techniczne stawiane betonowym ptytom brukowym przedstawiono ponizej w
Tabeli 4.
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Tabela 4. Wymagania wobec betonowych ptyt brukowych majgcych kontakt z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu.

Lp.

Cecha

Zatgcznik
normy
PN-EN

1339

Wymaganie

Ksztatt i wymiary

Dopuszczalne odchytki w
mm

Dtugosé
+2

Szerokosé

Grubosé

+2 +3

Rdéznica

pomiedzy

dwoma

pomiarami
pojedynczej

plyty

powinna by¢ <

3mm

1.2

Dopuszczalne odchyiki
miedzy przekatnymi w
mm, przy dtugosci:
<850 mm

> 850 mm

2
4

13

Odchyiki ptaskosci i
pofalowania w mm (jesli
max. wymiary kostki
>300 mm), przy dtugosci
pomiarowej:

300 mm

400 mm

500 mm

800 mm

Maksymalna

Wypuktosé

15
2,0
2,5
4,0

1,0
15
15
2,5

Wklestos¢

14

Minimalna grubo$c¢
warstwy Scieralnej
dotyczy ptyt

dwuwarstwowych)

5mm

Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

Wytrzymatosc na
zginanie”

F

Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0 MPa

2.2

Odpornos¢ na Scieranie
(wg klasy 4 oznaczenia |
normy)

GiH

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej $ciernej,

wg zat. G

normy

Bdhmego, wg zat. H normy

<20 mm

< 18000 mm?3/5000 mm?

2.3

Odpornosé na
poslizg/poslizgniecie
— wartos¢ USRV

Wartosc¢ srednia = 55

Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tgcznie)

Odpornosé na
zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli
odladzajgcej

- badanie warstwy
Scieralnegj

- badanie warstwy

D

Ubytek masy po badaniu w kg/m?

Sredni Maksymalny
< 0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
< 1,0 kg/m? < 1,5 kg/m?
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konstrukcyjnej (dotyczy
pityt dwuwarstwowych)

3.2 | Nasigkliwosc¢ E Wartosc¢ srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
4. | Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia ptyt nie powinna miec rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w ptytach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne**
4.2 | Teksturai J a) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
Zzabarwienie***) poréwnane z probka producenta, zatwierdzona

przez odbiorce,

b) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

D W przypadku kontroli zgodnos$ci przeprowadzanej przez strone trzecig (Przypadek IlI) dopuszczone sg
wymagania jak dla kontroli produkciji.

™ Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawia¢ sie na powierzchni ptyt w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i
zanikajg w trakcie uzytkowania.

™) Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyréb
wiasciwosci wymienionych w Tabeli 4 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System
Zaktadowej Kontroli Produkgiji.

Producent moze grupowaé¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan
zgodnie z p.6.1. normy PN-EN 1339.

W przypadku zastosowan ptyt brukowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w Tabeli 4 (np. na nawierzchniach nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcy),
wymagania wobec ptyt nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen normy PN-EN 1339.

Ptyt brukowe kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

Kazda partia betonowych piyt brukowych dostarczonych na budowe powinna by¢
oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1339.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G380,
zawartosci pytéw fio,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 , wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20,
zawartosci pytow f deklarowana (max. do 10% pytow).
b) do wypetnienia spoin:
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G:80, zawarto$ci pytéw
fa,
- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez
Wykonawce do ukfadania chodnika powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Do transportu betonowej kostki brukowej nalezy uzywaé samochodoéw skrzyniowych.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokosci tej piyty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnoéé z dokumentacija
kontraktowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek i cement. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych
5.3.1. Ptyty wskaznikowe

Ptyty przy kraweznikach i sgsiadujgcej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i
kostki betonowej nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata sie na
poziomie krawedzi sasiednich elementéw. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy ukfada¢ w jednym poziomie, regulujgc
wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Ptyty mogg by¢ przycinane. Plytek nie
nalezy dobija¢ zageszczarkami ptytowymi — dobijanie wykona¢ miotkiem brukarskim poprzez
elastyczng przektadke.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gérnych krawedzi.
Po utozeniu ptytek, spoiny wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.
5.3.2. Ptyty betonowe

Po wyprofilowaniu podtoza i jego zageszczeniu, rozscieleniu podsypki nalezy utozyé

ptyty chodnikowe z ich recznym ubiciem, z zachowaniem projektowanych podtuznych i
poprzecznych pochylen. Powierzchnia chodnikéw powinna by¢ réowna i bez pofatdowan. Ich
gorna krawedz musi znajdowaé sie o 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Spoiny
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miedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢é wypetnione piaskiem. Wypetnienie spoin
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidorem
gumowym.

W wykonanym chodniku nie mogg wystepowac ptyty popekane.

5.4. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokosé
spoin na tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng
grubo$¢ ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.5. Pielegnacja chodnika

Chodniki z betonowych ptyt brukowych mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu.

Nie nalezy stosowaé $rodkéw odladzajgcych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.
6.1.1. Badania ptyt wskaznikowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
- deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badahn cech charakterystycznych
piyt,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych ptyt wg pktu 2.1.1.,
6.1.2. Badania ptyt chodnikowych
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.)
- ewentualnie wykona¢ wilasne badania wifasciwosci materiatbw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptaciji.
6.1.3. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania chodnika z piyt
betonowych powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:

— o szerokoscido3m:+1cm,

— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.2
niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczaé + 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST.
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Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzac nalezy w nastepujacy sposéb: na
kazde 200 m? chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjgé 2 pityty w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ ukfad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m
chodnika. W przypadku ptyt wskaznikowych raz na kazde 5 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m? chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. W przypadku ptyt
wskaznikowych nie rzadziej niz co 10 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
moga przekraczac = 3 cm. W przypadku ptyt wskaznikowych + 1 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. W przypadku ptyt wskaznikowych co najmniej raz na kazde 5 m? utozonego
chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréow
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie
wynosi + 1 cm. W przypadku ptyt wskaznikowych + 0,5 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie
ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt
betonowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

Obmiar robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z przedmiarem robot z kontraktu, w celu okreslenia
roznic w ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega chodnik wykonany z ptyt chodnikowych betonowych.

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci robét z kontraktem sg badania i pomiary
prowadzone przed przystgpieniem do robdt, w czasie realizacji robot jak i po zakonczeniu
robot oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres. Czestotliwos¢ i rodza;j
badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej ST.

Przed zgtoszeniem robot do odbioru nalezy zebra¢ i uporzadkowaé wszystkie wyniki
badan i pomiarow. W przypadku watpliwosci, co do jakosci robot lub brakow Wykonawca w
porozumieniu z Inzynierem wykona dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary
uzupetniajgce.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo —piaskowej,
- ulozenie nawierzchni wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

4. PN-EN 991 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN-197-1 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

6. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN-1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

DIN 32984 Bodenindikatoren im offentlichen Raum
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