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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D – 08.02.01 CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczną – ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt betonowych w związku 
z przebudową nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z 
odcinkami przyłączy oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ulic na 
OM 1000-lecia w Koronowie. 

1.2. Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W niniejszym kontrakcie przewidziano ułożenie: 

- nawierzchni z płytek betonowych ostrzegawczych guzkowanych żółtych 30x30 gr. 8 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do 

budowy chodników dla pieszych 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 

wymaganiami niniejszej ST i poleceniami Inżyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 

które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości) aby mogła 

być zapewniona rytmiczność produkcji. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Płyty chodnikowe betonowe 

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację typu i kolorystyki płyt 
betonowych przed ich zakupem. 

2.1.1. Płyty wskaźnikowe 
2.1.1.1. Kształt i wymiary wypustek 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płytek wskaźnikowych (poza wypustkami) podano 
w tablicy 1 i 2. 

Wymiary i tolerancje wypustek płytki prowadzącej na podstawie normy DIN 32984 
podano na rys. 1b. 

Wymiary i tolerancje wypustek płytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 
podano na rys. 2b. 
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Rys. 2a. Płytka ostrzegawcza – szczegół powierzchni 

 
 

 
a = 58-60mm, b = 20-22mm, c = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5÷5mm i (przy tolerancji 0.5mm) 
zawsze h≥4.5mm 

Rys 2b. Wymiary wypustek płytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 
2.1.1.2. Główne wymiary płyt 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki głównych wymiarów płytek wskaźnikowych wg PN-EN 
1339 

Wymiary nominalne płyt 
[mm] 

Klasa 
(znakowanie) 

Długość 
[mm] 

Szerokość 
[mm] 

Grubość 
[mm] 

Wymiary podstawy 
300 x 300 

Wymiary powierzchni górnej 
297x297 

Grubość (bez wypustek) 80 

 
3 

(R) 

 

± 1 

 

± 1 

 

± 1 

1. Uwaga: Tolerancje długości, szerokości i grubości zmniejszone do ±1mm 
2. Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości szerokości i grubości tej samej płyty powinna być 
mniejsza od 2mm 

Tablica 2. Maksymalne różnice między przekątnymi płytek wskaźnikowych wg PN-EN 1339 

Klasa Znakowanie 
Maksymalna różnica 

[mm] 

3 L 2 
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2.1.1.3. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

Tablica 3. Wymagania wobec płytek wskaźnikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania 
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

1 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

1.2 Wytrzymałość na zginanie U Klasa     Charakterystyczna     Każdy pojedynczy 
       wytrz.    wytrzymałość, MPa          wynik, MPa 
         3                      6,0                           > 5.0 

1.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Płytki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane są 

normalnej konserwacji 

1.4 Odporność na ścieranie I Klasa 
odporności 

Odporność przy pomiarze na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy 

– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

3 ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3/5000 mm2 

1.5 Odporność na poślizgnięcie I Powierzchnia górna wypustek płytki winna mieć fakturę 
antypoślizgową wysokości około 0.5mm. 

Klasa odporności na poślizgniecie musi być co najmniej R 
12 według DIN 51130 

1.6 Siła niszcząca 110 Charakterystyczne 
obciążenie niszczące [kN] 

Minimalne obciążenie 
niszczące kN] 

11 8,8 

Ponieważ norma PN-EN 1339 – Betonowe płyty brukowe – w zasadzie nie 
uwzględnia płyt brukowych o dodatkowych cechach umożliwiających rozpoznawalność ich 
dotykowo lub wzrokowo producent może przedstawić deklarację zgodności ich z 
odpowiednim normami DIN. Płytki nie mogą mieć jednak właściwości fizycznych i 
mechanicznych gorszych niż podane w tablicy 4 na podstawie kryteriów normy PN-EN 1339. 

Na płyty wskaźnikowe producent winien zapewnić minimum 10 letnią gwarancję na 
właściwości mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach. 
2.1.1.4. Aspekty wizualne 

Górna powierzchnia płytek wskaźnikowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy 
PN-EN 1339 nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna być 
zgodna z fakturą zatwierdzonych próbek płyt. 
2.1.1.5. Składowanie 

Płyty wskaźnikowe powinny być dostarczane na budowę na paletach drewnianych 
zamocowane przez producenta tak, aby uniemożliwić przesuw i możliwość uszkodzenia 
podczas transportu i składowania. 
2.1.2. Płyty betonowe 
Do produkcji betonowych płyt brukowych powinny być stosowane takie materiały, których 
przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości  
użytkowych. Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent 
powinien podawać w dokumentacji kontroli produkcji. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym płytom brukowym przedstawiono poniżej w 
Tabeli 4.  
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Tabela 4. Wymagania wobec betonowych płyt brukowych mających kontakt z solą 
odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp. Cecha Załącznik 
normy 
PN-EN 
1339 

 

Wymaganie 

1. Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm 

C Długość 
± 2 

 

Szerokość 
± 2 

 

Grubość 
± 3 

 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 

pomiarami 
pojedynczej 

płyty 
powinna być ≤ 

3mm 
 

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
między przekątnymi w 
mm, przy długości: 
≤ 850 mm 
> 850 mm 

C  
 
 
2 
4 

1.3 Odchyłki płaskości i 
pofalowania w mm (jeśli 
max. wymiary kostki 
>300 mm), przy długości 
pomiarowej: 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C Maksymalna 

Wypukłość 
 
 
 

1,5 
2,0 
2,5 
4,0 

Wklęsłość 
 
 
 

1,0 
1,5 
1,5 
2,5 

1.4 Minimalna grubość 
warstwy ścieralnej 
dotyczy płyt 
dwuwarstwowych) 

C 5 mm 

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Wytrzymałość na 
zginanie*) 

F Każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4,0 MPa 
 

2.2 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 4 oznaczenia I 
normy) 
 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy 

 

Böhmego, wg zał. H normy 
 

≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.3 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie  
– wartość USRV 

I Wartość średnia ≥ 55 

3. Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) 

3.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie 
z udziałem soli 
odladzającej  
- badanie warstwy 
ścieralnej 
- badanie warstwy  

D Ubytek masy po badaniu w kg/m2 

 

Średni Maksymalny 

 
≤ 0,5 kg/m2 

 
≤ 1,0 kg/m2 

 
≤ 1,0 kg/m2 

 
≤ 1,5 kg/m2 
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konstrukcyjnej (dotyczy 
płyt dwuwarstwowych) 

  

3.2 Nasiąkliwość E Wartość średnia nie większa niż 5,0%, przy czym 
żaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5% 

4. Aspekty wizualne 

4.1 Wygląd J a) górna powierzchnia płyt nie powinna mieć rys 
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i  
odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w płytach  
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne**) 

 

4.2 Tekstura i 
zabarwienie***) 
 

J a) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być  
porównane z próbką producenta, zatwierdzona 
przez odbiorcę, 
b) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub  
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

*) W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są 
wymagania jak dla kontroli produkcji. 
**) Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni płyt w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania. 
***) Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element 
  

Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób 
właściwości wymienionych w Tabeli 4 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System 
Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań 
zgodnie z p.6.1. normy PN-EN 1339. 

W przypadku zastosowań płyt brukowych na powierzchniach innych niż przewidziano 
w Tabeli 4 (np. na nawierzchniach nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 
wymagania wobec płyt należy odpowiednio dostosować do ustaleń normy PN-EN 1339. 

Płyt brukowe kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 
Każda partia betonowych płyt brukowych dostarczonych na budowę powinna być 

oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1339. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 
           Na podsypkę i do wypełnienia spoin należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę piaskową: 
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, 
zawartości pyłów f10, 
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 , wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, 
zawartości pyłów f deklarowana (max. do 10% pyłów). 
b) do wypełnienia spoin: 
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartości pyłów 
f3, 
- inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni 
brukowych. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki 
korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i  
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę do układania chodnika powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać 
akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien być utrzymany w dobrym stanie technicznym.  

Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
Do transportu betonowej kostki brukowej należy używać samochodów skrzyniowych. 

4.2. Transport płyt chodnikowych 
  Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
  Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu 
więcej niż 1/3 wysokości tej płyty. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

5.2. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek i cement. Grubość podsypki po zagęszczeniu 

powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 

5.3. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
5.3.1. Płyty wskaźnikowe 

Płyty przy krawężnikach i sąsiadującej nawierzchni z innych płyt chodnikowych i 
kostki betonowej należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się na 
poziomie krawędzi sąsiednich elementów. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 
podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując 
wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty należy układać zgodnie ze 
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Płyty mogą być przycinane. Płytek nie 
należy dobijać zagęszczarkami płytowymi – dobijanie wykonać młotkiem brukarskim poprzez 
elastyczną przekładkę. 

Zaleca się układanie płytek ze spoiną szer. do 3mm w poziomie górnych krawędzi. 
Po ułożeniu płytek, spoiny wypełnić drobnym piaskiem, lub miałem kamiennym. 
5.3.2. Płyty betonowe 

Po wyprofilowaniu podłoża i jego zagęszczeniu, rozścieleniu podsypki należy ułożyć 
płyty chodnikowe z ich ręcznym ubiciem, z zachowaniem projektowanych podłużnych i 
poprzecznych pochyleń. Powierzchnia chodników powinna być równa i bez pofałdowań. Ich 
górna krawędź musi znajdować się o 1 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Spoiny 
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między płytami po oczyszczeniu powinny być wypełnione piaskiem. Wypełnienie spoin 
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórem 
gumowym. 
           W wykonanym chodniku nie mogą występować płyty popękane. 

5.4. Spoiny 
 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość 
spoin na łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 
 Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 
grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

5.5. Pielęgnacja chodnika 
 Chodniki z betonowych płyt brukowych można oddać do użytku bezpośrednio po jego 
wykonaniu. 

Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do 
akceptacji. 
6.1.1. Badania płyt wskaźnikowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
- deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 
płyt, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych płyt wg pktu 2.1.1., 
6.1.2. Badania płyt chodnikowych 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 
- ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone w pkt 2. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do  
akceptacji. 
6.1.3. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt 
betonowych  powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:  1 cm, 

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.2 

niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST. 
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 Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na 
każde 200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i 
zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
 Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m 
chodnika. W przypadku płyt wskaźnikowych raz na każde 5 m2 ułożonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 5 m2 chodnika. Dopuszczalny prześwit pod 
łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. W przypadku płyt 
wskaźnikowych nie rzadziej niż co 10 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać  3 cm. W przypadku płyt wskaźnikowych cm. 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. W przypadku płyt wskaźnikowych co najmniej raz na każde 5 m2 ułożonego 

chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 
 Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie 

wynosi  1 cm. W przypadku płyt wskaźnikowych cm. 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
 Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na 
długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie 
ich szerokości oraz wypełnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt 
betonowych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera.  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Wyniki obmiaru należy porównać z przedmiarem robót z kontraktu, w celu określenia 

różnic w ilości robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega chodnik wykonany z płyt chodnikowych betonowych. 
Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z kontraktem są badania i pomiary 

prowadzone przed przystąpieniem do robót, w czasie realizacji robót jak i po zakończeniu 
robót oraz oględziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres. Częstotliwość i rodzaj 
badań powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej ST. 

Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki 
badań i pomiarów. W przypadku wątpliwości, co do jakości robót lub braków Wykonawca w 
porozumieniu z Inżynierem wykona dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary 
uzupełniające. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                               D-08.02.01 

Chodnik z płyt betonowych 

  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki cementowo –piaskowej, 
- ułożenie nawierzchni wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. 
3. 

PN-B-06712 
PN-EN 13043 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

4. PN-EN 991 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze 

5. PN-EN-197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

6. 
 
 

7. 
8. 
 
 

PN-EN-1008 
 
 
PN-EN-1339 
DIN 32984 
 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 
Bodenindikatoren im öffentlichen Raum 
 

   
   
   
   

 


